PROJETO DE INSTALAGCOES ELETRICAS
ESCALA INDICADA

o
Y
17,
QGBT\ Qb1 QD1 ™~ ~ 7T - - - - —— - ___
DO 11 &8
| \
| \ 35 16
\
| \
| \
| \
| \
\ \
\ \
\ QD1
| —
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
)
gt 0}
o——w
-
38
g =8
-
o
|
9
-_—
)l
B\

@l\/'“/z“//////
I QD3 QD3
et 35 16

QD3 QD3 _ —

\\e}
Xz,
A\
N
N
N
AN
\)) 96‘
‘{(;2009
ZZa
7 0
RN
QGBTQGBT/// -
_ 2’5”1'1]2/ - %95 50
PLANTA BAIXA — TERREO — PARTE 1
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DIAGRAMA UNIFILAR — QM1
SEM ESCALA
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DIAGRAMA MULTIFILAR — QM1

SEM ESCALA
Quadro de Demanda (QM1)
Tipo de carga Poténcia instalada Foator de demanda |Demanda
(kVA) (%) (kVA)
Condicionador de ar (N&o residencial) 14.87 86.00 12.78
lluminagéo e TUG's (Escritérios e salas comerciais) 12.00 100.00 12.00
21.51 50.00 10.75
TOTAL 35.54
Quadro de Cargas (QM1)
Circuito | Descrigdo | Esquema | Método Tenséo Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot. - T In' Ip [Segao| Ic Icc | Disj
de inst. V) (VA) W) W) w) W) A A [(mm) ] (A) | (KA) (A
QGBT 3F+N+T B1 220/127 V 48374 44113 R+S+T 14745 14435 14934 101.0 |101.0| 95 |269.0| 10 |125
TOTAL 48374 44113 R+S+T 14745 14435 14934
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NOTAS!
1 - 0O padrdo de entrada deve ser montado na divisa da propriedade com o passeio publico e com a leituroa voltada para o via publica.
2 - Para sistemas alternativos de ancoragem do ramal de ligagao e de fixagdo da caixa, ver pag. 9-17.
3 — Dever ser previsto, no minimo, 3 amarragBes de 8 voltas cada.
4 - Nas ligag8es a 3 fios, utilizar haste de 16 x 150 Citen 16D,
S Detalhes construtivos do sistema de aterramento, ver pag. 14-22.
6 - Engastamento simples para lgagSes a 2 e 3 fios e base concretada para ligag8o o 4 fios, conf. pag. 9-18.
7 lista de materiaisi V = quantidade variavel em fungdo da altura do padrdo e do tipo de ligagdo.
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CROQUI DE LOCALIZACAO

SEM ESCALA

ITEM DESCRIGZO ITEM DESCRIGZO

1 |Tampdo (poste de ago) 10 [Arame de ogo galvanizado n® 14BWG

2 |Armagdo secundaria de um stribo 11 |Disjuntor termomagnético (conf. tabelas 2,3,4 e 100
3 |Poste (Tabelas 2,3,4 el0d> 12 |Caixa poaro medidor e disjuntor

4 |Isolodor roldana 13 |Codutor cobre Nu (conf. item 4.3b, pag. 4-5

S |Buchas, porcas e arruelas 14 |Haste de aterramento

6 |[Condutor de cobre isolado (conf. tab. 2,3,4 e 10> 15 [Curva 90 graus

7 ICinta 16 |Haste 16x150 p/ armagdo secundaria

8 |Eletroduto (Conf. Tabkelas 2,3,4 e 10 17 [Haste 16x350 p/ armagdo secundaria

9 |Cabegote ou curva 135 graus 18 |Terminal p/ aterramento caixa

- J
LIGACAO AEREO - A 2, 3 E 4 FIOS - INST. EM MURO 0OU MURETA - LEITURA PELA VIA PUBLICA
CAIXA TIPO CM-1 0OU CM-e2 MEDICAO DIRETA

Legenda

v

2 Tomadas - baixas
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2 Tomadas - médias
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Caixa de passagem 300x300x120 - alta

||
A
\%

Caixa de passagem 300x300x300 no piso

s

P——]  Entrada de servigo

Interruptor paralelo 1 tecla - média

E—[: Interruptor paralelo 2 teclas - média

B l. Interruptor sensor de presenga - alta

8O Interruptor simples 1 tecla - média

Interruptor simples e Tomada hexagonal - média

(©) |Luminaria tubular LED 2x18W

Ponto genérico de luz 15W

~ M

<> Quadro de distribuicdo

Quadro de medigao

MED][_ 1

Sensor fotoelétrico - alto
Tomada - alta

Tomada - baixa

I

Tomada - média

Legenda de condutos

Elétrica

Teto

Alta

Média

Baixa

fffffffffffffffff Piso

NOTAS :

-EM TODA DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS DEVERA SER UTILIZADO CABO DE COBRE;

-CABOS E ELETRODUTOS NAO INDICADOS SERAO DE #1,5 mm? E @3/4";

-TODOS OS ELETRODUTOS A SEREM UTILIZADO DEVERAM TER DIAMETRO NOMINAL MINIMO DE 3/4";

-0S FIOS E CABOS DEVERAO SER ESPECIFICADO, CONFORME QUADRO DE CARGAS;

-TODOS OS QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITO DEVERAO TER BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA INSTALADOS
SOBRE ISOLADORES;

- O QUADRO DE DISTRIBUIGAO DEVERAO SER LOCADOS A 1,50M DO NiVEL DO AMBIENTE INSTALADO;
-OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO DEVERAO SER MONTADOS CONFOME ESPECIFICADO NOS DIAGRAMAS UNIFILARES;
-TODOS OS CIRCUITOS DEVERAO POSSUIR INDICAGAO EM SEUS RESPECTIVOS QUADROS;

-TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO SER MONOPOLARES, BIPOLARES OU TRIPOLARES NAO PERMITINDO-SE O USO DE
DOIS OU TRES DISJUNTORES MONOPOLARES ACOPLADOS MECANICAMENTE. (DISJUNTORES PADRAO DIN);

-0S BARRAMENTOS DE TERRA DEVERAO SER INTERLIGADAS AO ATERRAMENTO GERAL;

-TODOS EQUIPAMENTOS METALICOS DEVERAO SER ATERRADOS;

-O CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER ISOLADO, E SUA BITOLA IGUAL AO CONDUTOR FASE SEGUINDO O PADRAO DE
CORES DOS CABOCS ;

-ELETRODUTOS ATERRADOS DEVERAM SER DE PVC PEAD;
-SOMENTE DEVERA SER EXETUDADO EMENDAS NA INSTALAGAO ELETRICA EM CAIXA DE PASSAGEM,;

-0OS CONDUTOS NAO DEVERAM ATRAVESSAR AS ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO (VIGAS E PILARES);

-IDENTIFICAGAO DE CORES DOS CONDUTORES:
-FASE R - BRANCO

-FASE S - PRETO

-FASE T - VERMELHO

-NEUTRO - AZUL CLARO

-TERRA - VERDE-AMARELO

-RETORNO - AMARELO;
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