PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS

ESCALA INDICADA

PLANTA BAIXA — TERREO — PARTE 1

ESCALA 1:10

CROQUI DE LOCALIZACAO

SEM ESCALA
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Legenda

2 Tomadas - baixas

2 Tomadas - médias
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Caixa de passagem 300x300x120 - alta
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Caixa de passagem 300x300x300 no piso
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Entrada de servico
Interruptor paralelo 1 tecla - média

Interruptor paralelo 2 teclas - média

Interruptor sensor de presenga - alta

Interruptor simples 1 tecla - média
Interruptor simples e Tomada hexagonal - média
) |Luminaria tubular LED 2x18W
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Quadro de distribuigdo

Quadro de medigao
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Sensor fotoelétrico - alto
Tomada - alta

Tomada - baixa
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Tomada - média

Legenda de condutos
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NOTAS :
-EM TODA DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS DEVERA SER UTILIZADO CABO DE COBRE;

-CABOS E ELETRODUTOS NAO INDICADOS SERAO DE #1,5 mm? E @3/4";

-TODOS OS ELETRODUTOS A SEREM UTILIZADO DEVERAM TER DIAMETRO NOMINAL MINIMO DE 3/4";
-0S FIOS E CABOS DEVERAO SER ESPECIFICADO, CONFORME QUADRO DE CARGAS;

-TODOS OS QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITO DEVERAO TER BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA INSTALADOS
SOBRE ISOLADORES;

- O QUADRO DE DISTRIBUIGAO DEVERAO SER LOCADOS A 1,50M DO NIVEL DO AMBIENTE INSTALADO;
-0S QUADROS DE DISTRIBUICAO DEVERAO SER MONTADOS CONFOME ESPECIFICADO NOS DIAGRAMAS UNIFILARES;
-TODOS OS CIRCUITOS DEVERAO POSSUIR INDICAGCAO EM SEUS RESPECTIVOS QUADROS;

-TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO SER MONOPOLARES, BIPOLARES OU TRIPOLARES NAO PERMITINDO-SE O USO DE
DOIS OU TRES DISJUNTORES MONOPOLARES ACOPLADOS MECANICAMENTE. (DISJUNTORES PADRAO DIN);

-OS BARRAMENTOS DE TERRA DEVERAO SER INTERLIGADAS AO ATERRAMENTO GERAL;
-TODOS EQUIPAMENTOS METALICOS DEVERAO SER ATERRADOS;

-O CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER ISOLADO, E SUA BITOLA IGUAL AO CONDUTOR FASE SEGUINDO O PADRAO DE
CORES DOS CABOS ;

-ELETRODUTOS ATERRADOS DEVERAM SER DE PVC PEAD;
-SOMENTE DEVERA SER EXETUDADO EMENDAS NA INSTALAGAO ELETRICA EM CAIXA DE PASSAGEM,;
-0S CONDUTOS NAO DEVERAM ATRAVESSAR AS ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO (VIGAS E PILARES);

-IDENTIFICAGAO DE CORES DOS CONDUTORES:
-FASE R - BRANCO

-FASE S - PRETO

-FASE T - VERMELHO

-NEUTRO - AZUL CLARO

-TERRA - VERDE-AMARELO

-RETORNO - AMARELO;
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