|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
} ILUMINACAO (PARTE SUPERIOR) 432 W 25
: Unipolar - PVC (70°C)
: 16 A
L 32 1820W | TUG 600W (COPA) ©
|
[ Unipolar - PVC (70°C)
} 10 A
1 °© ILUMINACAO EXTERNA 165W | 26
|
[ Unipolar - PVC (70°C)
} 16 A
I 2.5
| /*\
| — 59 1200 W TUG (DML)
|
: Unipolar - PVC (70°C)
I 10A
|
| A 25 - :
I ILUMINACAO EMERGENCIA 100 W 27
|
: Unipolar - PVC (70°C)
| 16 A
|
‘ 25 O/}\
I — 58 1200 W TUG (WC's)
|
: Unipolar - PVC (70°C)
| 10A
|
| O/}\O 15
} ILUMINACAO (AREA DE CONVIVENCIA) 396 W 31
: Unipolar - PVC (70°C)
I 10A
|
| 1.5 /}\
: — 34 ow Reserva
: Unipolar - PVC (70°C)
I 16 A
: /{\ 2.5
} TUG (COPA) 400W | 28
l Unipolar - PVC (70°C)
: 10A
| 1.5 /{\
: — 33 ow Reserva ©
|
[ Unipolar - PVC (70°C)
} 10A
1 ° © TUG (CORREDOR + DML + SUP ESQ) 400W | 29
|
| Unipolar - PVC (70°C)
} 10A
I 15
| /*\
[ —1 35 ow Reserva
|
[ Unipolar - PVC (70°C)
|
I 10A
I 2.
| 28
I TUG (A. CONVIV) 1000 W 30
|
: Unipolar - PVC (70°C)
‘ o
: Poténcia instalada (W) ] o G
‘ R 2200 el oel gl gl s
: S 2517 o a > < >
I T 2396 R 8§ T N PE
} Total 7113
: \Verde
|
T
DIAGRAMA MULTIFILAR — QD2 -
SEM ESCALA
QD3
e R e ... e
I Conduto 91.1/2"(PVC)
} 3#35(35)16mm2
| Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
| —
|
|
|
|
: 63 A
; ﬁ 10A
| DR f1s
} ©° ILUMINACAO (SUPERIOR) 756 W | 36
: Unipolar - PVC (70°C)
: 16 A
| 2.5 /{\
} 45 1200 W TUG (SALAS DE AULA)
|
| Unipolar - PVC (70°C)
|
| 10A
: ILUMINACAO (ESQ QUADRA) 432 W 37
|
\ Unipolar - PVC (70°C)
} 16 A
! 4
‘ OH\C
| 46 1200 W TUG (BANHEIROS)
|
: Unipolar - PVC (70°C)
| 10A
: O/*\O 1 ~
! ILUMINAGCAO EXTERNA 465 W 60
|
: Unipolar - PVC (70°C)
I 16 A
|
\ 4 A\
: 47 1400 W TUG (QUADRA E GARAGEM)
: Unipolar - PVC (70°C)
| 16 A
|
I A\ 6
| ILUM. EMERGENCIA 1200 W 39
} Unipolar - PVC (70°C)
I 10A
‘ 6
|
| 48 815 W TUE AR COND EQUIPE VAR
} Unipolar - PVC (70°C)
: 10A
} ©° ILUMINACAO (DIR QUADRA) 540W | 51
: Unipolar - PVC (70°C)
: 10A
| 6 /{\
} 49 815 W TUE AR COND PRATICA O/HO
|
[ Unipolar - PVC (70°C)
|
‘ o
|
| ~
| ILUMINACAO (WCs E GARAGEM) 576 W 52
|
\ Unipolar - PVC (70°C)
} 10A
| 6
| 2
| 50 815 W TUE AR COND TEORICA OA\O
|
: Unipolar - PVC (70°C)
| 16 A
| 28
‘ TUG (COZ 1) 680 W 40
|
: Unipolar - PVC (70°C)
I 10A
|
| 15 |-
‘ 53 ow Reserva
|
: Unipolar - PVC (70°C)
| 16 A
|
| /{\ 4
| TUG (COZ 2) 1800 W | 41
} Unipolar - PVC (70°C)
I 10A
| 15 |
: 54 ow Reserva ° e
: Unipolar - PVC (70°C)
‘ 16 A
| T 25
} ©° TUG (DML E BAN FUNC) 1200W | 42
: Unipolar - PVC (70°C)
: 10A
| 1.5 /{\
: 55 ow Reserva
|
[ Unipolar - PVC (70°C)
|
‘ 10 A
: TUG (PALCO) 1100 W 43
|
[ Unipolar - PVC (70°C)
} 10 A
| 15
I OH\C
I 56 ow Reserva
|
[ Unipolar - PVC (70°C)
|
| 10A
| 28
! TUG (SALA DE EQUIPE) 1000 W | 44
|
: Unipolar - PVC (70°C)
‘ o
: Poténcia instalada (W) o o H
‘ . el
} S 5015 1 g
| T 5373 R S T N PE
} Total 15994
|
|
|

Conduto ¢1.1/2"(PVC)
3#25(25)16mm?

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

"

10A

A 15

DIAGRAMA MULTIFILAR — QD3
SEM ESCALA

A, . T T - - - - - - - - - - - = == == -

Lista de materiais

Acessorios p/ eletrodutos

L

(7113 W) |
| |
! 10 A !
| /*\ |
3 kA 1T (432 W) <
| |
| S o 1 Unipoiar PV (70°C) s 25 (ILUMINACAO (PARTE SUPERIOR))
‘ 10 A 18
| |
| /™ 3KA L UT (165 W) ~
: _— ; 1”5 Unipolar ~PVG (70°C) s 26 (ILUMINACAO EXTERNA)
! 10 A b
| /*\ |
3 kA 1T (100 W) - .
| |
‘ o © 1T Unipolar -PVC (70°C) s 27 (ILUMINACAO EMERGENCIA)
‘ 16 A 25
|
! ™ 3KA BRI (400 W)
} — " Unipolar - PVC (70°C) T 28(TUG (COPA)
! 10 A b
| ﬁ\ |
| 3 KA LT (400 W)
i < o i |2|5 Unipolar ~PVC (70°C) +—29 (TUG (CORREDOR + DML + SUP ESQ))
| 10 A L
! N 3kKA 1T (1000 W)
} - . Unipolar - PVC (70°C) RS0 (TUG (A. CONVIV))
QGBT 25A ! 25A 10A s
AN 3KA 11 TR*S+T } i)_ N 3KA SRT: (396 W) o .
N ? Iy Unipolar - EPR/XLPE (90°C) ! PRt ° ' T Unipolar - PVC (70°C) T 31 (ILUMINAGAO (AREA DE CONVIVENCIA))
2516 1.1/2"(PVC) | 16 A 18
| N 3KA LT (1820 W)
| _— ; |2 |5 Unipolar - PVE (70°C) s 32 (TUG 600W (COPA))
| 10 A -
N 3kA
! —_— 1T (ow)
| ° I Unipolar - PVC (70°C) R 53 (Reserva)
| % P
! 3kA T (ow)
l 11 Unipolar - PVC (70°C) R o4 (Reserva)
| 10 A o
N 3KA
! L 1T (ow)
| ° " 1" Unipolar - PVC (70°C) R S0 (Reserva)
| 16 A | '
! ™ 3kKA 1T (1200 W) ,
1 ° ; |2|5 Unipolar - PVC (70°C) r 08 (TUG(WC'))
; 16 A L
™ 3KkA
[ 11T (1200 W)
| 1 Unipolar - PVC (70°C) T 29 (TUG (DML))
\ o
DIAGRAMA UNIFILAR — QD2 B
SEM ESCALA =
Quadro de Cargas (QD2)
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tens&o | Illuminagdo (W) Tomadas (W) | Pot.total. | Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot. - T In" | Ip |Segdo| Ic | lcc |Disj
deinst. | (V) 15 18 | 100 | 600 | 620 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm?) | (A) | (kA)| (A)
25  ILUMINAGCAO (PARTE SUPERIOR) F+N+T B1 127V 24 432 432 S 432 21]34| 15 |175| 3 |10
26 |ILUMINAGAO EXTERNA F+N+T B1 127V 1 165 165 S 165 16 13| 15 |175] 3 | 10
27 ILUMINAGAO EMERGENCIA F+N+T B1 127V 1 111 100 S 100 09|09| 25 [240| 3 |10
31 |ILUMINACAO (AREA DE CONVIVENCIA) F+N+T B1 127V 22 396 396 T 396 31|31] 15 |175| 3 |10
28 |TUG (COPA) F+N+T B1 127V 4 444 400 T 400 35|35| 25 [240| 3 |16
29 |TUG (CORREDOR + DML + SUP ESQ) F+N+T B1 127V 4 444 400 T 400 35 (35| 25 [240| 3 |10
30 |TUG (A. CONVIV) F+N+T B1 127V 10 1111 1000 R 1000 87|87 | 25 [240| 3 |10
32 |TUG 600W (COPA) F+N+T B1 127V 2 |1 2022 1820 S 1820 15.9/15.9| 25 |240| 3 |16
59 |TUG (DML) F+N+T B1 127V 2 1333 1200 T 1200 [105[105| 2.5 [24.0| 3 | 16
58 |TUG (WC's) F+N+T B1 127V 2 1333 1200 R 1200 13.1/105| 2.5 [240| 3 | 16
34 |Reserva F+N+T B1 127V 0 0 R 00[00| 15 |[175] 3 |10
33  |Reserva F+N+T B1 127V 0 0 R 00[00| 15 |[175] 3 |10
35 |Reserva F+N+T B1 127V 0 0 R 00[00| 15 |[175] 3 |10
TOTAL 1 46 19| 6 | 1 7793 7113 |R+S+T| 2200 2517 2396
Quadro de Demanda (QD2)
Tioo de caraa Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
P 9 (kVA) (%) (kVA)
Condicionador de ar (Nao residencial) 242 86.00 2.08
lluminacéo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais) 5.37 100.00 5.37
TOTAL 7.45
Qo
1(15994 W) O
| |
! 10 A |
! N 3KA ‘
| L UT (756 W) X
| p—o T Unipolar - PVC (70°C) = 36 (ILUMINAGAO (SUPERIOR))
‘ 10 A 15
| |
! ™ 3KA LT (432 W) -
| —o : |2|5 Unipolar -PVC (70°C) = 37 (ILUMINACAO (ESQ QUADRA))
! 16 A e
! N 3kKA ‘
| LT (1200 W) X
| _— T Unipoiar “PVE (70°C) s 39 (ILUM. EMERGENCIA)
‘ 16 A 6
| |
| 7™ 3KA LT (680 W)
} } '2'5 Unipolar - PVC (70°C) R 40(TUG(COZ))
! 16 A P
| ﬁ\ |
3 kA 1T (1800 W)
| b o |
| i T Unipolar - PVC (70°C) s 41(TUG(Coz2)
| 16 A 4
| |
! N 3KA 1T (1200 W)
| —o ! |2|5 Unipolar -PVC (70°C) s 42 (TUG (DML E BAN FUNC))
! 10 A P
| /}\ |
3 kA 1T (1100 W)
| b o |
! 111" Unipolar - PVC (70°C) 7 43 (TUG (PALCO))
| 10A : 2.5
|
! ™ 3kA ETE: (1000 W)
| _— ; |2|5 Unipoiar ~PVG (70°C) =— 44 (TUG (SALA DE EQUIPE))
! 16 A P
| /;.\ |
| 3 kA LT (1200 W)
: _— : |2|5 Unipoiar PV (70°C) +— 45 (TUG (SALAS DE AULA))
| 16 A Do
! N 3KA 1T (1200 W)
| _— ; |4|1 Unipolar ~PVC (70°C) +— 46 (TUG (BANHEIROS))
QGBT s0A ! 63 A 16 A !
N 45 KA 111 TR*S+T l i)_ N 3KA T (1400 W)
N ° [Tl Unipolar - EPR/XLPE (90°C) ! DR 1 T Unipolar - PVC (70°C) R 47 (TUG (QUADRA E GARAGEM))
3516 21.1/2"(PVC) | 10A | 4
! N 45kA LT (815 W)
i S ; 'é Unipolar PVC (70°C) R+ 48 (TUE AR COND EQUIPE)
! 10 A !
| |
N a5KA
| . LT (815 W)
: _— i 'é Unipoiar ~PVE (70°C) Rrs 49 (TUE AR COND PRATICA)
[ 10 A |
! N 45KA LT (815 W) 3
| _— ; 'é Unipolar ~PVC (70°C) Rrs 50 (TUE AR COND TEORICA)
! 10 A !
| |
N 3kKA -
| 1T (540 W)
i _— i |2|5 Unipoiar PV (70°C) = 51 (ILUMINACAO (DIR QUADRA))
| 10 A | ’
I /™ 3KA LT (576 W) X
| p—o T Unipolar -PVC (70°C) R 52 (ILUMINACAO (WCs E GARAGEM))
! 10 A 4
| |
| ™ 3kA LT (ow)
| " 1L Unipolar - PVC (70°C) R o3 (Reserva)
| 10A | ’
‘ | T\ 3KA LT ow)
‘ ‘
| - 11 Unipolar - PVC (70°C) R o4 (Reseva)
! 10 A b
| |
[ ™ 3kA 1T (0 W)
| " 1L Unipolar - PVC (70°C) r o0 (Reserva)
| 10 A P
‘ | T\ 3KA T o w)
| ‘
‘ . IT"""Unipolar - PVC (70°C) R o0 (Reseva)
: 10A : 15
| ™ 3kA LT (465 W) <
: _— : 1”5 Unipoiar PV (70°C) =— 60 (ILUMINAGAO EXTERNA)
‘ y

DIAGRAMA UNIFILAR — QD3
SEM ESCALA
Quadro de Cargas (QD3)
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tensdo | Iluminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot. - T In" | Ip |Segdo| lc | lcc |Disj
de inst. (V) 15 18 100 [ 140 | 600 | 815 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm?) | (A) | (KA)| (A)
36 |ILUMINAGAO (SUPERIOR) F+N+T B1 127V 42 756 756 R 756 61|60| 15 |175| 3 |10
37 |ILUMINAGAO (ESQ QUADRA) F+N+T B1 127V 24 432 432 R 432 34134 25 |240| 3 |10
60  |[ILUMINAGAO EXTERNA F+N+T B1 127V 31 465 465 T 465 52137 15 |175| 3 |10
39 |ILUM. EMERGENCIA F+N+T B1 127V 12 1333 1200 S 1200 7.7 |[105| 6 |41.0| 3 |16
51 |ILUMINAGAO (DIR QUADRA) F+N+T B1 127V 30 540 540 R 540 43|43 | 25 |240| 3 |10
52 |ILUMINAGCAO (WCs E GARAGEM) F+N+T B1 127V 32 576 576 R 576 45| 45 4 [320| 3 |10
40 |TUG(COZ1) F+N+T B1 127V 4 | 2 756 680 R 680 85|59 | 25 |24.0| 3 |16
41 |TUG (COZ 2) F+N+T B1 127V 3 2000 1800 S 1800 225|157 4 [320| 3 |16
42 |TUG (DML E BAN FUNC) F+N+T B1 127V 2 1333 1200 S 1200 52 |10.5| 25 |24.0| 3 |16
43 |TUG (PALCO) F+N+T B1 127V 11 1222 1100 T 1100 120/ 96 | 25 |24.0| 3 |10
44  |TUG (SALA DE EQUIPE) F+N+T B1 127V 10 1111 1000 T 1000 10.9| 87| 25 |24.0| 3 |10
45 |TUG (SALAS DE AULA) F+N+T B1 127V 12 1333 1200 T 1200 13.1/105| 25 |240| 3 |16
46 |TUG (BANHEIROS) F+N+T B1 127V 2 1333 1200 T 1200 105|105 4 |32.0| 3 |16
47 |TUG (QUADRA E GARAGEM) F+N+T B1 127V 14 1556 1400 R 1400 12.2112.2 4 320 3 |16
48 |TUE AR COND EQUIPE F+F+T B1 220V 1 906 815 R+T 408 408 41| 41 6 |41.0/ 45|10
49 |TUE AR COND PRATICA F+F+T B1 220V 1 906 815 R+S 408 408 41| 41 6 |41.0/ 45|10
50 |TUE AR COND TEORICA F+F+T B1 220V 1 906 815 R+S 408 408 41| 4.1 6 41.01 45 | 10
53 |Reserva F+N+T B1 127V 0 0 R 00|00 15 175 3 |10
54 |Reserva F+N+T B1 127V 0 0 R 00|00 15 175 3 |10
55 |Reserva F+N+T B1 127V 0 0 R 00|00 15 175 3 |10
56 |Reserva F+N+T B1 127V 0 0 R 00|00 15 175 3 |10
TOTAL 31 128 63| 2| 7|3 17463 15994 R+S+T 5607 5015 5373

Quadro de Demanda (QD3)

Tipo de carga Poténcia instalada Foator de demanda |Demanda
(kVA) (%) (kVA)
Condicionador de ar (N&o residencial) 3.83 86.00 3.30
lluminagcéo e TUG's (Escritorios e salas comerciais) 12.00 100.00 12.00
1.63 50.00 0.82
TOTAL 16.11

Caixa PVC

4x2" 160 pg

Caixa PVC octogonal

4"x 4" 138 p¢

Caixa de Luz 4"x2"

4" 2" 53 p¢
Cabo Unipolar (cobre)

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene)

16 mm? - Verde-amarelo 52.37 m

25 mm? - Azul claro 10.57 m

25 mm? - Branco 10.57 m

25 mm? - Preto 10.57 m

25 mm? - Vermelho 10.57 m

35 mm? - Azul claro 41.8m

35 mm? - Branco 41.8m

35 mm?2 - Preto 41.8m

35 mm? - Vermelho 418 m

50 mm? - Verde-amarelo 26.21'm

95 mm? - Azul claro 31.12m

95 mm? - Branco 31.12m

95 mm? - Preto 31.12m

95 mm? - Vermelho 31.12m

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

1.5 mm? - Amarelo 617.16 m

1.5 mm?2 - Azul claro 621.74 m

1.5 mm? - Branco 170.19 m

1.5 mm?2 - Preto 53.85m

1.5 mm? - Verde-amarelo 208.72 m

1.5 mm? - Vermelho 70.08 m

2.5 mm? - Amarelo 1316.75m

2.5 mm? - Azul claro 1417.7 m

2.5 mm? - Branco 272 m

2.5 mm? - Preto 109.38 m

2.5 mm? - Verde-amarelo 483.7 m

2.5 mm? - Vermelho 411.06 m

4 mm? - Amarelo 26.85m

4 mm? - Azul claro 652.26 m

4 mm? - Branco 478.4 m

4 mm? - Preto 25.98 m

4 mm? - Verde-amarelo 200.55 m

4 mm? - Vermelho 137.33 m

6 mm? - Azul claro 503.21m

6 mm? - Branco 152.84 m

6 mm? - Preto 640.07 m

6 mm? - Verde-amarelo 656.05 m

6 mm? - Vermelho 15.98 m
Caixa de passagem - embutir

Alvenaria

300x300x300mm 3 p¢

Tampa 300x300x50mm 3 p¢

Aco pintada (ref Lukbox)

300x300x120 mm 2 p¢
Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor paralela - 1 tecla 6 p¢

Interruptor paralelo - 2 teclas 2 p¢

Interruptor simples - 1 tecla 21 p¢

Placa c/ furo 12 p¢

Placa p/ 1 fungao 41 p¢

Placa p/ 2 fungdes 76 p¢

S/ placa

Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) 6 p¢

Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 68 p¢

Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 20A 2 p¢

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 36 p¢

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 5p¢
Dispositivo de Comando

Interruptor autom. por presenca

220V - 1200W resistivo 2 p¢

Relé fotoelétrico

127V - 2000W c/ fotocélula 1pg
Dispositivo de Protegéo

Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

25A -3 kA 1pg

50 A-4,5kA 1p¢

63 A-45kA 1pc

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

10 A-3 kA 17 p¢

16 A-3 kA 19 p¢

Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva B)

10 A-45KkA 12 p¢

Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C)

125 A-40 kA 1pc

Dispositivo de protegado contra surto

175V -8 KA 4 p¢

Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN

25A 1p¢

63 A 2p¢
Eletroduto PVC flexivel

Eletroduto leve

3/4" 2070.96 m

Eletroduto pesado

1.1/2" 1524 m
Luminérias e acessorios

Lampada

Lampada tubular de LED 18 W 276 p¢

Luminaria Tubular

Luminaria tubular de sobrepor 2x18 W 138 p¢

Arandela

Tipo meia lua 15W 54 p¢
Material p/ entrada servigo

Entrada de servico

Faixa C5 1p¢
Quadro distrib. chapa pintada - embutir

Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori)

Cap. 24 disj. unip. - In barr. 150A 2 p¢

Cap. 32 disj. unip. - In barr. 150A 1pg

Cap. 40 disj. unip. - In barr. 150A 1pg

NOTAS :

-EM TODA DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS DEVERA SER UTILIZADO CABO DE COBRE;

-CABOS E ELETRODUTOS NAO INDICADOS SERAO DE #1,5 mm? E @3/4";

-TODOS OS ELETRODUTOS A SEREM UTILIZADO DEVERAM TER DIAMETRO NOMINAL MINIMO DE 3/4";

-0S FIOS E CABOS DEVERAO SER ESPECIFICADO, CONFORME QUADRO DE CARGAS;

-TODOS OS QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITO DEVERAO TER BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA INSTALADOS

SOBRE ISOLADORES;

- O QUADRO DE DISTRIBUIGAO DEVERAO SER LOCADOS A 1,50M DO NiVEL DO AMBIENTE INSTALADO;

-OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO DEVERAO SER MONTADOS CONFOME ESPECIFICADO NOS DIAGRAMAS UNIFILARES;

-TODOS OS CIRCUITOS DEVERAO POSSUIR INDICAGAO EM SEUS RESPECTIVOS QUADROS;

-TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO SER MONOPOLARES, BIPOLARES OU TRIPOLARES NAO PERMITINDO-SE O USO DE
DOIS OU TRES DISJUNTORES MONOPOLARES ACOPLADOS MECANICAMENTE. (DISJUNTORES PADRAO DIN);

-0S BARRAMENTOS DE TERRA DEVERAO SER INTERLIGADAS AO ATERRAMENTO GERAL;

-TODOS EQUIPAMENTOS METALICOS DEVERAO SER ATERRADOS;

-O CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER ISOLADO, E SUA BITOLA IGUAL AO CONDUTOR FASE SEGUINDO O PADRAO DE

CORES DOS CABOCS ;

-ELETRODUTOS ATERRADOS DEVERAM SER DE PVC PEAD;

-SOMENTE DEVERA SER EXETUDADO EMENDAS NA INSTALAGAO ELETRICA EM CAIXA DE PASSAGEM,;

-0OS CONDUTOS NAO DEVERAM ATRAVESSAR AS ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO (VIGAS E PILARES);

-IDENTIFICAGAO DE CORES DOS CONDUTORES:

-FASE R - BRANCO
-FASE S - PRETO
-FASE T - VERMELHO

-NEUTRO - AZUL CLARO
-TERRA - VERDE-AMARELO
-RETORNO - AMARELO;
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