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DIAGRAMA MULTIFILAR — QD1

SEM ESCALA

NOTAS :

-EM TODA DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS DEVERA SER UTILIZADO CABO DE COBRE;

-CABOS E ELETRODUTOS NAO INDICADOS SERAO DE #1,5 mm? E @3/4";

-TODOS OS ELETRODUTOS A SEREM UTILIZADO DEVERAM TER DIAMETRO NOMINAL MINIMO DE 3/4";

-0S FIOS E CABOS DEVERAO SER ESPECIFICADO, CONFORME QUADRO DE CARGAS;

-TODOS OS QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITO DEVERAO TER BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA INSTALADOS

SOBRE ISOLADORES;

- O QUADRO DE DISTRIBUIGAO DEVERAO SER LOCADOS A 1,50M DO NiVEL DO AMBIENTE INSTALADO;

-OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO DEVERAO SER MONTADOS CONFOME ESPECIFICADO NOS DIAGRAMAS UNIFILARES;

-TODOS OS CIRCUITOS DEVERAO POSSUIR INDICAGAO EM SEUS RESPECTIVOS QUADROS;

-TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO SER MONOPOLARES, BIPOLARES OU TRIPOLARES NAO PERMITINDO-SE O USO DE
DOIS OU TRES DISJUNTORES MONOPOLARES ACOPLADOS MECANICAMENTE. (DISJUNTORES PADRAO DIN);

-0S BARRAMENTOS DE TERRA DEVERAO SER INTERLIGADAS AO ATERRAMENTO GERAL;

-TODOS EQUIPAMENTOS METALICOS DEVERAO SER ATERRADOS;

-O CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER ISOLADO, E SUA BITOLA IGUAL AO CONDUTOR FASE SEGUINDO O PADRAO DE

CORES DOS CABOCS ;

-ELETRODUTOS ATERRADOS DEVERAM SER DE PVC PEAD;

-SOMENTE DEVERA SER EXETUDADO EMENDAS NA INSTALAGAO ELETRICA EM CAIXA DE PASSAGEM,;

-0OS CONDUTOS NAO DEVERAM ATRAVESSAR AS ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO (VIGAS E PILARES);

-IDENTIFICAGAO DE CORES DOS CONDUTORES:

-FASE R - BRANCO

-FASE S - PRETO

-FASE T - VERMELHO
-NEUTRO - AZUL CLARO
-TERRA - VERDE-AMARELO
-RETORNO - AMARELO;
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SEM ESCALA
Quadro de Cargas (QGBT)
Circuito | Descri¢do | Esquema | Método Tenséo Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T In" | Ip |Segdo| Ic Icc | Disj
de inst. v) (VA) (w) (w) (w) (w) (A) | (A) | (mm?) | (A) | (kA)| (A)
QD2 3F+N+T B1 220/127 V 7793 7113 |R+S+T| 2200 2517 2396 |25.2[202| 25 |117.0| 3 | 25
QD1 3F+N+T B1 220/127 V 23118 21006 |R+S+T| 6939 6903 7165 |82.6|57.8| 35 |144.0| 45| 63
QD3 3F+N+T B1 220/127 V 17463 15994 | R+S+T| 5607 5015 5373 | 44.1|441| 35 |144.0| 45| 50
TOTAL 48374 44113 |R+S+T| 14745 14435 14934
Quadro de Demanda (QGBT)
Tipo de carga Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
P 9 (kVA) (%) (KVA)
Condicionador de ar (N&o residencial) 14.87 86.00 12.78
lluminagéo e TUG's (Escritorios e salas comerciais) 12.00 100.00 12.00
21.51 50.00 10.75
TOTAL 35.54
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Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tens&o | Illuminagdo (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T In" | Ip |Segdo| Ic | Icc |Disj
deinst. | (V) 15 18 100|600 815 | 1085 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm?) | (A) | (KA) | (A)
1 ILUMINACAO (CORREDOR + SALAS INFERIORES) F+N+T B1 127V 56 1008 1008 R 1008 65|79| 15 175 3 |10
2 [ILUMINAGAO (SALAS SUPERIORES E WC'S) F+N+T B1 127V 46 828 828 R 828 65|65| 15 175 3 |10
3 |ILUMINACAO EMERGENCIA F+N+T B1 127V 12 1333 1200 T 1200 50 |10.5| 25 |240| 3 |16
20  |ILUMINAGAO EXTERNA 2 F+N+T B1 127V 11 165 165 T 165 10 13| 15 |175] 3 |10
4 |TUG (SALA DE REUNIAO) F+N+T B1 127V 13 1444 1300 R 1300 16.2|11.4| 25 |240| 3 | 16
5 |TUG (CADS1E2) F+N+T B1 127V 12 1333 1200 T 1200 |13.1|10.5| 2.5 |240| 3 |16
6 |TUG (ACES E PCF) F+N+T B1 127V 12 1333 1200 T 1200 |15.0(10.5| 2.5 [240| 3 |16
7 |TUG (ATEND 2 E 3) F+N+T B1 127V 12 1333 1200 T 1200 |15.0(10.5| 2.5 [240| 3 |16
8 |TUG (ATEND 3 E SALA INFERIOR) F+N+T B1 127V 13 1444 1300 S 1300 87 |11.4| 25 |240| 3 |16
9  |TUG (WC's RECEPGAO) F+N+T B1 127V 2 1333 1200 T 1200 |13.1|105| 2.5 [240| 3 |16
10 |TUG (COORD) F+N+T B1 127V 10 1111 1000 T 1000 |125|87 | 25 [240| 3 |10
11 |TUE AR COND ATEND 2 F+F+T B1 220 V 1 906 815 R+S 408 408 41 41| 6 |41.0]/45|10
12 |TUE AR COND ATEND 3 F+F+T B1 220 V 1 906 815 R+S 408 408 41 41| 6 |41.0]/45|10
13 |TUE AR COND REUNIAO F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+S 543 543 55|55| 6 |41.0]/45]10
14 |TUE AR COND COORD F+F+T B1 220 V 1 906 815 R+S 408 408 41 41| 6 |41.0]/45|10
15  |TUE AR COND ACESS F+F+T B1 220 V 1 906 815 R+S 408 408 41 41| 6 |41.0]/45|10
16 |TUE AR COND PCF F+F+T B1 220 V 1 906 815 R+S 408 408 41 41| 6 |41.0]/45|10
17 |TUE AR COND CAD 1 F+F+T B1 220 V 1 906 815 R+S 408 408 41 41| 6 |410]/45|10
18 |TUE AR COND CAD 2 F+F+T B1 220 V 1 906 815 R+S 408 408 41 41| 6 |41.0]/45|10
19 |TUE AR COND ATEND 1 F+F+T B1 220 V 1 906 815 R+S 408 408 41 41| 6 |41.0]45|10
21 Reserva F+N+T B1 127V 0 0 R 0.0 | 0.0 1.5 (175 3 | 10
22 Reserva F+N+T B1 127V 0 0 R 0.0 | 0.0 1.5 (175 3 | 10
23  |Reserva F+N+T B1 127V 0 0 R 00/00]| 15 |17.5| 3 |10
24  |Reserva F+N+T B1 127V 0 0 R 00/00]| 15 |17.5| 3 |10
57  |TUG (A. SERVICO) F+N+T B1 127V 3 2000 1800 S 1800 225(157| 25 [240| 3 |16
TOTAL 11 102 | 84| 5|8 | 1 23118 21006 |R+S+T| 6939 6903 7165

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga Poténcia instalada Foator de demanda |Demanda
(kVA) (%) (kVA)
Condicionador de ar (N&o residencial) 8.62 86.00 7.41
lluminagéo e TUG's (Escritérios e salas comerciais) 12.00 100.00 12.00
2.50 50.00 1.25
TOTAL 20.66
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