PROJETO ELETRICO - CONSTRUCAO DO MURO E REFORMA DA E.M. CLARISSE TOLEDO
ESCALA INDICADA

INTERLIGAR NO QUADRO EXISTENTE

Legenda - Pavimento
% <> Caixa de passagem 300x300x300 no piso
12 3 456789
QD1 — e-O Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
25 4 2525254 4 4 9@ Condulete PVC 5 entradas - Tomada a 2,80m do piso
=P Condulete PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso
o> Condulete PVC 5 entradas - Tomada baixa a 0,30m do piso
Condulete PVC 5 entradas - Tomada média a 1,20m do piso
5 e Condulete de PVC 5 entradas
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Legenda de fiagéo - Pavimento
PLANTA BAIXA - PAVIMENTO 1.2 9
1:50 @ LERUR
25 25 4
_ _ Quadro de Cargas (QD1) - Pavimento Lista de materiais - Pavimento et "
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tens&o | Iluminagéo (W) Tomadas (W) | Pot.total. | Pot.total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Segédo| lc | lcc |Disj - CHUMBADOR
) Acessorios p/ eletrodutos ! LAJE !
deinst. | (V) 18 100 | 600 (VA) (W) (W) (W) (W) A) | A) | (mm2) | (A) | (KA) | (A)
1 |ILUMINACAO F+N B1 127V 32 576 576 s 576 1.00|052| 87 | 45| 25 [240| 3 |10 Condulete PVC 5 entradas
2 ILUMINACAO DE EMERGENCIA F+N+T B1 127 V 7 778 700 s 700 1.00/052(11.8| 6.1 | 25 [24.0| 3 |10 1" 63 pc | |
Luva PVC rosca CHUMBADOR TIRANTE | |
3 |TUG - COZINHA 01 F+N+T B1 127V 2 1444 1300 T 1300 [1.00]0.52(21.9/11.4| 4 [32.0]45|20 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO | |
7 |TUG - COZINHA 02 F+N+T B1 | 127V 1 2 1444 1300 T 1300 | 1.00|052 219|114 4 |32.0|4.5 20 L 13 p¢ - | )l | ,
Cabo Unipolar (cobre) | TOTAL 1/4 | NOTAS :
8 |TUG-COZINHA 03 F+N+T B1 127V 2 1333 1200 R 1200 1.00/052|202[105| 4 [32.0]45| 20 P ‘ = = £ |
9  |TUG - COZINHA 04 F+N+T B1 127 V 1 2 1444 1300 R 1300 1.00]052/21.9/11.4| 4 |320|45] 20 Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene) % : - - : -EM TODA DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS DEVERA SER UTILIZADO CABO DE COBRE;
4  |TUG - COZINHA 220 F+F+T B1 220V 1 667 600 S+T 300 300 [1.00]052] 58|30 25 |24.0]45]10 10 mm? - Azul claro 9.43m SUPORTE - HORIZONTAL | ELETRODUTO__ ABRACADEIRA METALICA | ) i
” - nen = 2 ".
5 |TUG - REFEITORIO F+N+T | B1 | 127V 10 1111 1000 s 1000 1.00]052(16.8| 87 | 25 |240] 3 |10 10 mm?*- Branco oo ) / ! TIPO "D ! CABOS E ELETRODUTOS NAO INDICADOS SERAO DE #1,5 mm?* E 91",
10 mm? - Pret 9.43 - ]
6 |TUG - ALMOXARIFADO FeN+T | BT | 127V 4 444 400 R 400 100/052| 67| 35| 25 240/ 3 |10 o mm Vredo | oo m 1 > | oARA ELETRODUTOS DE ATE 1+ A DISTANGA DE ELEENTOS DE FIKAGHO -TODOS 0S ELETRODUTOS A SEREM UTILIZADO DEVERAM TER DIAMETRO NOMINAL MINIMO DE 3/4";
10 |Reserva F+N+T B1 127V 0 0 R 1.00/1.00| 00 | 00| 15 |175| 3 |10 mm= - Verde-amarelo 9om | EORRO DE GESSO/ DEVERA SER DE NO MAXIMO 090 M, PARA ELETRODUTOS ACMA DESTE |
11  |Reserva F+N+T B1 127V 0 0 R 100/100]/ 00| 00| 15 |175] 3 | 10 10 mm? - Vermelho 9.43m | DIAMETRO A DISTANCIA d DEVERA SER DE NO MAXIMO 1,5 METROS | -0S FIOS E CABOS DEVERAO SER ESPECIFICADO, CONFORME QUADRO DE CARGAS;
12 R F+F+T B1 220V 0 0 R+S 1.0011.00| 0.0 | 0.0 15 175|145 | 10 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel) B B
esenva 25 mm? - Amarelo 75.95 m | | -TODOS 0OS QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITO DEVERAO TER BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA INSTALADOS
TOTAL 32 24 9 9243 8376 |R+S+T| 2900 2576 2900 : : | | SOBRE ISOLADORES:
2.5 mm?2 - Azul claro 382.36 m I I ’
; L o o e e e e e e - 4
2.5 mm? - Branco 64.58 m \ ELETRODUTO PVC RIGIDO - O QUADRO DE DISTRIBUIGAO DEVERAO SER LOCADOS A 1,50M DO NiVEL DO AMBIENTE INSTALADO;
2.5 mm? - Preto 335.26 m ELETROCALHA OU PERFILADO EMBUTIDO OU APARENTE
SOBRE FORRO ~ ) )
2.5 mm? - Verde-amarelo 144.60 m —_— - INSTALACAO DO ELETRODUTO SOB LAJE DE TETO -0S QUADROS DE DISTRIBUICAO DEVERAO SER MONTADOS CONFOME ESPECIFICADO NOS DIAGRAMAS UNIFILARES;
2.5 mm? - Vermelho 22.63m SEM ESCALA
4 mm? - Azul claro 135.36 m -TODOS OS CIRCUITOS DEVERAO POSSUIR INDICAGAO EM SEUS RESPECTIVOS QUADROS;
4 mm? - Branco 70.76 m - -
4 mm? - Verde-amarelo 58.63 m -TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO SER MONOPOLARES, BIPOLARES OU TRIPOLARES NAO PERMITINDO-SE O USO D
4 mm? - Vermelho 6461 m DOIS OU TRES DISJUNTORES MONOPOLARES ACOPLADOS MECANICAMENTE. (DISJUNTORES PADRAO DIN);
Dispositivo Elétrico - sobrepor I -0S BARRAMENTOS DE TERRA DEVERAO SER INTERLIGADAS AO ATERRAMENTO GERAL;
Interruptor 1 tecla simples 3 p¢
a PONTO DE TOMADA
Tampa cega 1 pe OU INTERRUPTOR -TODOS EQUIPAMENTOS METALICOS DEVERAO SER ATERRADOS;
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 24 pg
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 9 pg -O CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER ISOLADO, E SUA BITOLA IGUAL AO CONDUTOR FASE SEGUINDO O PADRAO DE
Dispositivo de Protegéo PAREDE CORES DOS CABOS ;
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
32 A-45KA 2 pe -ELETRODUTOS ATERRADOS DEVERAM SER DE PVC PEAD;
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) _ i
10A-3KA 4 — -SOMENTE DEVERA SER EXETUDADO EMENDAS NA INSTALACAO ELETRICA EM CAIXA DE PASSAGEM:;
QD1 20A-45kA 4pc _ ) _
- , _ -OS CONDUTOS NAO DEVERAM ATRAVESSAR AS ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO (VIGAS E PILARES);
S e s N e e e S s e e s s s e s A ... :=Il - Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva B)
| Conduto a3"(PVC) | 10A-4.5kA 1pg -IDENTIFICAGAO DE CORES DOS CONDUTORES:
: Ui |3#1()E(;(|2\,)/1X0Ln|;r£ 90°C) : Dispositivo de protegéo contra surto FASE R - BRANCO
nipolar - 175V - 20 KA 4 i )
| pulihnlbh i | PG ~ FASE S - PRETO
I I Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN DETALHE DE FIXACAOI DE PERFILADO NA LAJE -FASE T - VERMELHO
! ! 40 A 1pc SEM ESCALA -NEUTRO - AZUL CLARO
| |
‘ 2A ) ) ) | Eletroduto PVC rosca DETALHE DA JUNGCAO "T" DO PERFILADO RETORNO - AMARELO:
| | -RETORNO - AMARELO;
Eletroduto, vara 3,0m '
‘ ‘ ’ ’ SEM ESCALA
| | "
| | 1 182.90 m NORMAS RELACIONADAS AO PROJETO:
I I Luminarias e acessorios . ~
! ! FTnATies & esaor - ABNT NBR 5349 - CABOS NUS DE COBRE MOLE PARA FINS ELETRICOS - ESPECIFICACOES;
| | Luminaria Tubular
I | -
I 40 A I Luminaria tubular de sobrepor 2x18 W 16 pg - ABNT NBR 5370 - CONECTORES DE COBRE PARA CONDUTORES ELETRICOS EM SISTEMAS DE POTENCIA;
! 544 ;DPS 10 A ! Perfi
ilados perfurados
[ 175V - 8 kKA DR 25 [ - -
} oo 2 , } Pré-galvanizados - ABNT NBR 5410:2004 - INSTALAGOES ELETRICAD DE BAIXA TENSAO;
‘ ILUMINAGAO 576 W 1 ‘ 38x38mm Chapa 18 27.70m
I - Unipolar - PVC (70°C) I Quadro distrib. plastico - embutir - ABNT NBR 5461 - ILUMINACAO;
I 10 A I Barr. trif., - DIN (Ref. Hager)
| 25 . | Cap. 30 disj. unip. - In Pente 150A 1 p¢ - ABNT NBR 5471 - CONDUTORES ELETRICOS;
I 4 600 W TUG - COZINHA 220 YR I
| © | - ABNT NBR ISSO/CIE - 8995-1 - ILUMINAGAODE AMBIENTES DE TRABALHO - PARTE 1: INTERIORO
[ Unipolar - PVC (70°C) [
| |
| 10A 95 | - CEMIG ND 5.1 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM TENSAO SECUNDARIA - REDE DE DISTRIBUILGAO AEREA -
| O/I\ : - N | EDIFICACOES INDIVIDUAIS
| ILUMINACAO DE EMERGENCIA 700 W 2 — |
| |
[ Unipolar - PVC (70°C) ‘
I 10 A I
I 25 /I\ I
| ] |
| 5 1000 W TUG - REFEITORIO © |
| |
: Unipolar - PVC (70°C) I
‘ 20A |
| . | ] |
| TUG - COZINHA 01 1300 W 3 — !
| L e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
| Unipolar - PVC (70°C) } I_ _I I I I
I 10 A I I I I
| | QD1 | |
! 25 A ! eaew) T T T TTooo 1 I I | | |
| 6 400W | TUG - ALMOXARIFADO | | | | LAJE |
| : ° | | 10A | | | I I I
Unipolar - PVC (70°C)
! ! ! N 3kKA | 576 W ~ | |
| 20A ‘ ‘ —o o | Ry r——e 70°0) I s) 1 (ILUMINAGAO) | FORRO | REV.00 | 04/07/24 | EMISSAO INICIAL | DAC
| RN | | 25 U | |
10 A - _ .
| o . L | | | REVISAO! DATA: | DESCRIGAO: RESP
| TUG - COZINHA 02 1300W | 7 | ‘ A 3KA it (TOW) , | VINAGAO DE EMERGENCIA) | PAREDE | ! | |
I Unipolar - PVC (70°C) } } } |2|5 Unipolar - PVC (70°C) S | | CLIENTE
| | | 20 A o | |
| | | /I\ |
| I I ) LASKA N veaoc (1300 WT) 3 (TUG - COZINHA 01) ! |
! 10 ow Reserva ! ! g nipolar - ( ) I I
| | | 10 | | |
| | | N 45KA L UT (600 W) | | H 1)
| 20 A 1 : — U v e T4 (TUG- COZNRAZZ0) | | Prefeitura Mun ICIDaI
‘ Py | | 10A 2 | QUADRO DE DISTRIBUICAO | de Pouso AﬂIegre
! TUG - COZINHA 03 1200 W 8 — ! ! ™ 3kA LT (1000 W) ) | | sibe R : .
! ! ! —o H : - 5 (TUG - REFEITORIO)
| ) . | | | Unipolar - PVC (70°C) S | |
I Unipolar - PVC (70°C) | | 10A . 25 I I
I ‘ I M 3KA | 400 W | |
I I . 32A 40A ¢S L. __ )6 (TUG - ALMOXARIFADO) d
[ I R+S+T I M 45 KA 25 Unipolar - PVC (70°C) R | I
| 11 ow Reserva | -I I I IT Unipolar - EPRIXLPE (90°C) - DR 20 A o | CE> |
| | nipolar - °C) |
| ‘ 10 53"(PVC) ‘ ™ 45kKA _r RN (1300 W‘|I 7 (TUG - COZINHA 02) : S : PROJETO COORDENAGAD
Unipolar - PVC (70° ™
I 20A I I 20 A g CnpoErn (70°C) | | DENIS DE SOUZA SILVA
| A | | N 45KA | | |
[ o [ [ . L UT (1200 W)
. - 4x175 V - 8 kA .
: TUG - COZINHA 04 1300 W 9 : | —o : |‘|‘ Unipolar - PVC (70°C) R 8 (TUG - COZINHA 03) I I
! Unipolar - PVC (70°C) ! 'z 20 A ! I I
| | | /I\ | =
I | | LA I HE Unipolar - PVC (70°C) . VIQ 9 (TUG - COZINHA 04) : : : RESPONSAVEL TECNICO E AUTOR
| 12 ow R | | 4 | PISO | engenharia
| eserva | | |
: : : - : ow) 10 (Reserva) I I Rua Cel. Joogwm Frorjmsco, n® 341,
| | ‘ ‘ R | | Bairro Varginha
| | | | | | CEP: 37501—-052 — Itajubd / MG ENG. ALOISIO C. FERREIRA  CREA: MG-97.132/D
! Poténcia instalada (W) . ! ! ! W) | | Tel: (35) 2143-9087
[ . 2 [ [ ! . g
| R 2900 H I 3 g [ [ — [ R 11 (Reserva) | | www.dacengenharia.com.br
‘ B 2576 A i ‘ ‘ ‘ | |
| | | |
| T 2900 R S T N PE | | - | (0OW) 12 (R | | EMPREENDIMENTO
I Total 8376 I I } Res 12 (Reseva) b - .
| Verde | ] | CONSTRUCAO DO MURO E REFORMA DA E.M. CLARISSE TOLEDO
IL ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, JI ;L % = ENDERECO DISCIPLINA
= DETALHE DA POSICAO DOS QUADROS DE DISTRIBUICAO ] ~ L i
<4 SEM ESCALA R. PALMEIRAS DA CONCORDIA, 317 - B. SAO CRISTOVAO ELETRICA
POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS oo PeoE
DIAGRAMA MULTIFILAR DIAGRAMA UNIFILAR SEM QUADROS SUBORDINADOS ASSUNTO EXECUTIVO
SEM ESCALA SEM ESCALA PLANTA BAIXA, QUADRO DE CARGAS
FOLHA N°.
DIAGRAMA UNIFILAR, MULTIFILAR, LISTA DE MATERIAIS y
LEGENDAS DE CONDUTOS, SIMBOLOS E CIRCUITOS UNICA
DATA INICIAL ESCALA REVISAO ARQUIVO
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