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1. MEMORIAL DESCRITIVO

1.1. Revisao de Calhas, Rufos e Telhado

Deverd ser realizado um servico de revisdo no telhado da UBS Cruz Alta, de forma a trocar
telhas que estejam quebradas, fazer a limpeza de calhas, rufos e descidas d’agua e
identificar os pontos com desencaixe de telhas, de forma a sanar todos os vazamentos de
telhado que estao danificando as lajes. A revisdo devera ser realizada em toda a estrutura.
Para este servigo foram estimadas 40 horas de telhadista para a execucao deste servico.

Para o pagamento do servi¢co de revisdo do telhado foi adotado também uma metragem de
4,08 m2 de telha cerémica para a substituicdo de telhas quebradas, 3,14m de rufos e 4,29 m
de calha, a ser necessario substituir parte dela.

1.2. Tratamento de Umidade das Paredes Internas

Para o tratamento da umidade das paredes internas devera ser realizado o seguinte
procedimento:

e Descascamento do reboco das paredes até expor a alvenaria,;

e Pintura com argamassa polimérica, semi-flexivel, impermeabilizante e protetor,
bicomponente a base de cimento. Devera ser feita em 3 aplicagfes (deméos) sendo
cada uma em um sentido (rendimento de 1kg/m3 por demao, a proxima aplicacdo
deverd ser feita apds 6 ou 8 horas, dependendo das condi¢des locais de temperatura
e umidade).

e Execucdo de novo reboco com argamassa de cimento e areia, com aditivo
impermeabilizante, deixando-as prontas para receber a pintura ou revestimento.

O local de realizacdo do servigo supracitado € indicado na Planta do Projeto e separado em 3
tipos: tratamento até 0,5 m, até 1,0 m e pé direito total.

1.3. Tratamento de Umidade de Teto

Apos a execugdo da revisao do telhado, os problemas de vazamento serdo sanados, entao
devera ser realizado o tratamento para deixar o teto preparado para receber a pintura. Para
isto deverd ser realizado o seguinte procedimento:

e Descascar com a espatula eliminando as areas de mofo;
e Lixar;
e Aplicar a massa corrida;

1.4. Tratamento de trincas

Para o tratamento da trinca nas paredes internas da sala de ginecologia e odontologia, sera
realizado o seguinte procedimento:
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e Escarificar acompanhando a trinca numa largura de 50 cm;
e Aplicar uma tela de aco galvanizado;
e Revestir com argamassa.

Para o tratamento das trincas de juncéo do da sala de odontologia, sera realizado o seguinte
procedimento:

e Escarificar acompanhando a trinca numa largura de 10 cm;
e Aplicacdo do selante adesivo elastico a base de poliuretano, na cor branca;

1.4.1. Tratamento das trincas por recalque da fundagéao

As trincas existentes na cozinha, sala 1 e WC, sdo consequéncia de recalque da fundacao
existente, por este motivo, sera executado um reforco de fundacdo que objetiva paralisar as
movimentag¢des ocorrentes. Para isto devera ser feito o seguinte procedimento:

e Demolicéo da alvenaria;
e Demoligédo do contrapiso medindo 55x55cm em cada estrutura,;

Foi considerada a existéncia de viga baldrame na fundacéo, por isso o bloco
deve ser feito abaixo da mesma.

e Escavacéo para a criacdo do bloco de apoio;

e Escavacao para a estaca com 25cm de didmetro e profundidade de 400cm;

e Em seguida deverd ser feito o processo de estruturacao, inserindo as barras de ago
acos e o concreto com F de 25MPa, conforme as normas da ABNT;

e Os acos do pilar deverdo ser chumbados na viga baldrame, (deverdo ser feitos furos
na viga para aplicar o adesivo estrutural a base de resina epodxi e colocar as barras de
aco);

o Devera ser feito o processo de estruturar o pilar conforme o projeto e em seguida a
concretagem;

e Em seguida devera ser preenchido com alvenaria os vaos, a alvenaria devera ser feita
de tijolo ceramico macico, medindo 5x10x20cm, a espessura devera ser de 10cm;

e Devera ser feito um chapisco de 30 mm;

e Reboco com espessura de 20 mm.

Obs: se houver pilares em algum local considerado para a estrutura, a nova
estrutura devera ser feita ao lado do pilar;

Se houverem tubulagfes hidrossanitarias nos locais indicados, as mesmas
deverdo ser passadas por dentro da estrutura.

1.5. Pisos e Revestimentos

Todos os ambientes da unidade contardo com piso instalado sob o piso existente. O piso a
ser instalado sera do tipo cerdmico em placa esmaltada 45x45 cm. Antes da instalacao,
deverd ser apresentada amostra do piso para aprovacao da secretaria de saude.

Os azulejos WC da sala de ginecologia e da cozinha serdo removidos de modo a deixar a
parede adequada para receber o hovo acabamento.
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Nos banheiros da recepc¢éo e no fundo sera realizado novo rejuntamento para os azulejos.

Os rodapés existentes devem ser retirados sem reaproveitamento antes da instalacdo dos
Novos pisos e 0s novos rodapés devem ser colocados apos a instalacdo dos pisos (salvo nas
paredes onde sera instalado azulejo) e devem ser do mesmo material com 7 cm de altura.

A nova sala de curativo, a sala de odontologia e a sala de vacina deverdo ser revestida por
pastilha ceramica glacial (de preferéncia marca Atlas ou de categoria similar) em cor branca
tamanho 10x10 cm, até a altura de 1,20 m.

Para as portas de madeira, estas deverdo ser removidas e devera ser passada a plaina na
extremidade inferior em cada uma delas para acertar com a nova altura do piso, foi
contabilizada horas de marceneiro para este servico.

1.6. Pinturas

1.6.1. Pintura Externa

Para a pintura externa serd realizado o descascamento da parede, em seguida o
emassamento das paredes com massa acrilica e depois sera executada a pintura texturizada
(grafiato) até a altura de 1,00 m e o restante da parede receberd pintura latex acrilica
categoria premium.

As cores serdo: cinza (cinza espacial) até 1,00 m e verde (verde organico) na parte superior.

1.6.2. Pintura das Esquadrias

Todas as janelas metalicas deveréo ser lixadas, em seguida devera ser aplicado o zarcéo e
apos a secagem devera ser lixada novamente para receber a pintura com tinta esmalte
acetinada categoria Premium, para superficie metalica, na cor branca.

Todas as portas de madeira deverdo receber pintura esmalte acetinado categoria premium —
2 demaos, na cor branca.

1.6.3. Paredes Internas

As paredes internas, serdo lixadas, aplicada a massa corrida e em seguida recebera a pintura
acrilica lavavel categoria premium cor branca.

1.6.4. Pintura de Teto - Interno

O teto, ap0s tratamento e lixamento, deve receber tinta latex PVA na cor branca categoria
premium.

1.7. Trocas e novas Instalacdes

No almoxarifado e na sala de agentes devera ser retirada as portas de aluminio existentes
para poder instalar 0s novos pisos, em seguida deverdo ser instaladas novas portas de abrir
em aluminio com lambri horizontal e acabamento adonisado natural, cada porta medird 80 x




% DRC

engenharia

210 cm e deve ser aberta para dentro, na cor branca. Na cozinha saindo para o fundo
também sera retirada a porta existente com a finalidade de receber uma nova porta de abrir
em aluminio com lambri horizontal e acabamento adonisado natural, medindo 80 x 210 cm,
abrindo para fora, na cor branca.

Na recepcado devera removida a porta existente e instalada uma nova porta apos a instalagao
dos pisos. A porta devera ter 4 folhas quadriculada (duas fixas e duas centrais de correr), em
aluminio de correr, a medida deve ser 200cm de largura e 210cm de altura, na cor branca
com fundo anticorrosivo. O vidro devera ser incolor de 4mm.

Devera ser confeccionada nova placa de identificagdo da Unidade Basica de Saude
Esplanada, conforme padrao do Ministério da Saulde, e devera ser anteriormente aprovada
pela secretaria de salude. A medida da nova placa devera ser de 2,90 x 1,00 m e o material
deveré ser em aco inoxidavel.

Devera ser retirado a porta existente no corredor |, deixando apenas o portal.

Na cozinha devera ser instalado uma porta de madeira, folha leve de 90 x 210 cm, espessura
de 35 mm, abrindo para o corredor, acabamento em primer para pintura (inclui marco,
alizares e dobradicas).

Devera ser trocada a bancada da pia existente na sala de vacina, a nova bancada devera ser
de granito medindo 100X55cm e espessura de 2cm, na cor Corumba (conferir a cor com a
bancada ja existente na sala) com uma cuba de inox medindo internamente 56x34x17cm
(CxLxA) com espessura de 0,6cm, acabamento alto brilho, a instalacéo é feita por baixo.

Devera ser instalado um portdo na lateral da UBS, em gradil vazado de chapa de ferro tipo
barra chata de *3cm x 1/4*", instalado na vertical. Em seguida devera ser aplicado o zarcdo e
apés a secagem devera ser lixada novamente para receber a pintura com tinta esmalte
acetinada categoria Premium, para superficie metalica, na cor branca.

1.7.1. Nova sala de atendimento

A atual sala de curativo serd a nova sala de atendimento (sala 1), para isto devera ser
retirado a bancada de pia existente e instalar um lavatério de louca branca com coluna,
tamanho 54x44cm.

Também devera ser instalada uma porta de madeira, folha leve de 90 x 210 cm, espessura
de 35 mm, abrindo para dentro da sala, acabamento em primer para pintura (inclui marco,
alizares e dobradicas).

Devera ser executado um refor¢co adicional, na parede existente para em seguida fechar o
vao superior com alvenaria.
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Figura 1- Viga a ser reforcada com apoio de pilar

Para a execucgdo do pilar de refor¢co devera ser feito o seguinte procedimento, seguindo o
projeto apresentado em prancha:

Demolir o contra piso com 1m de profundidade;

Executar bloco de apoio de 55x55x55 cm;

Executar o pilar de sustentacdo de secdo 20x14 cm e altura de no maximo 2,10m;
Fazer amarragéo na viga.

Em seguida devera ser refeito o requadro para a instalagdo da porta de correr, de acordo
com o DETALHE 3 da prancha de projeto 01. A porta devera ser de correr para a direita com
espessura de 35 mm, com trilho na parte superior com guia na parte inferior, com puxador
simples, medindo 90x210cm. A porta deverd receber pintura esmalte acetinado categoria
premium — 2 demé&os, na cor branca.

Ap6s a execucdo do pilar de reforco, devera ser levantado uma alvenaria para fechar o
restante da parede, a alvenaria deverd ser feita de tijolo cerdmico maci¢co, medindo
5x10x20cm. Em seguida devera ser feito um chapisco de 3mm, ap0s a secagem devera ser
feito o reboco com espessura de 20 mm, a parede devera ficar preparada para receber a
massa corrida e a pintura.

1.7.2. Nova sala de Curativo

A atual sala de atendimento sera a nova sala de curativo, para isto devera ser instalado um
lavatorio de louca branca com coluna, tamanho 54x44cm, a torneira devera ser cromada de
fechamento automatico e acionamento por pressao de bica baixas.
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Figura 2- Torneira cromada de fechamento automatico e acionamento por pressao

O projeto hidros sanitario da sala de curativo esta especificado no item 1.10 deste arquivo e
na prancha de projeto 02.

1.7.3. As novas salas de Utilidade e Agentes

Devera ser removida das atuais salas de esterilizacdo e lavagem, o gesso acartonado
(diviséria), as bancadas/pias, a porta que dava acesso a sala de esterilizacéo e a janela.

Em seguida devera ser aberto o véo para a instalacdo de uma porta de abrir em aluminio com
lambri horizontal e acabamento adonisado natural, medindo 80 x 210 cm, abrindo para
dentro, na cor branca.

Deverd ser fechado o vao da porta retirada e criar uma parede de vedacgéo de acordo com as
medidas especificadas no projeto. Para isto a alvenaria devera ser feita de tijolo ceramico
maci¢co, medindo 5x10x20cm. Em seguida devera ser feito um chapisco de 3mm, apds a
secagem devera ser feito o reboco com espessura de 20 mm, a parede devera ficar
preparada para receber a massa corrida e a pintura.

Para um melhor entendimento foi apresentado os detalhes da nova sala no DETALHE 1 na
prancha de projeto 01.

Na sala de utilidades devera ser feito um novo projeto hidrossanitario, especificado no item
1.10 deste arquivo e na prancha de projeto 02. E a bancada/pia a ser instalada devera ser a
existente na sala.

1.8. Servicos Diversos

No Hall de entrada ao lado da parede do almoxarifado devera ser criado um abrigo para o
lixo, com as dimensdes internas de 110x150cm, e externas de 140x180cm. Devera ser feito
um contra piso de concreto com 20 Mpa, a parede devera ser feita com alvenaria de tijolo
ceramico macico, medindo 5x10x20cm, a laje devera ser feita com uma malha de aco CA50
de 8 mm de didametro em seguida devera ser lancado o concreto de 20Mpa.

Para o acabamento interno e externo deverd ser feito um chapisco de 3mm, apds a secagem
devera ser feito o reboco com espessura de 20 mm e na parte interna devera ser passado
argamassa colante tipo ACIII e recebera as pastilhas, 0 mesmo modelo que sera utilizado na
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UBS, nas paredes externas devera ser aplicado a massa corrida e a pintura. Devera ser
instalado um portdo de aluminio tipo veneziana, conforme detalhe na Prancha de Projeto 01,
para a pintura do portdo devera ser aplicado o zarcdo e apés a secagem devera ser lixada
novamente para receber a pintura com tinta esmalte acetinada categoria Premium, para
superficie metélica, na cor branca.

Figura 3- Croqui do abrigo de lixo

Deveréo ser preenchidos os orificios existentes na UBS, conforme figura 1 abaixo:

Figura 4- Local a ser fechado com reboco
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Devera ser embutida (até tubulacdo de esgoto da sala ao lado direito) a tubulacdo existente
no hall de entrada da UBS. Para isso sera realizado o rasgo na alvenaria e apdés o
embutimento deverd ser realizado novamente o reboco e pintura, conforme acabamento cada
ambiente.

Devera ser instalado uma claraboia no hall externo da UBS, para isto devera ser feito uma
alvenaria de 30cm de altura na parede do almoxarifado, a fim de deixar inclinacdo para
escoamento, devera ser um vidro fixo em estrutura de aluminio com dimensao total de
340x165cm (foi considerado um véo interno de 300x125cm), o vidro devera ser temperado
incolor de 8mm de espessura, a estrutura devera ter duas barras centrais e na cor branca.
Devera ser feita dentro dos padrées do in metro.

Ver DETALHE 4 na prancha de projeto 01.

Figura 5- Local da Claraboia

1.9. Instalacdes Elétricas

Devera ser realizada uma revisdo em toda a instalacdo elétrica da UBS, para isto foram
contabilizadas horas de eletricistas.

Para a nova instalacdo das luminarias das salas de agentes, utilidades, atendimento e o
corredor, foi feito um croqui, conforme mostra o projeto elétrico, para o calculo.

A instalacdo devera ser feita através dos pontos de luz ja existentes através de canaletas de
PVC. Os interruptores serdo aparentes, ao lado da porta, com uma distancia de 10 cm, no
corredor 1 o interruptor deveré ficar a 10 cm na parede esquerda.

Além dos novos pontos de luz, serdo realizadas as trocas das luminarias, tendo em vista
instalar luminarias e lampadas de LED, a fim de se obter maior economia energética.
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Para as pequenas areas serdo apenas trocadas as lampadas incandescentes por lampadas
bulbo de LED de 6W e 10W luz branca, conforme indicado na Tabela de célculo
luminotécnico. Nas areas maiores serdo instaladas Lumindarias 10x120 30W LED de sobrepor
luz branca e de borda branca.

Como terdo de ser realizadas adaptac6es inerentes ao servigo de troca das luminarias, foram
previstas 32 horas de eletricista para o0 pagamento das adaptacBes necessarias. Os
fechamentos de possiveis orificios deverdo ser realizados com argamassa durante o
tratamento das areas com umidade ou com 0 emassamento da pintura.

Figura 6- Modelo das Luminarias de Sobrepor 10x120 de 30W.

Rl

Figura 7- Modelo das LAmpadas de 6 e 10 W.
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Tabela 1- CALCULO LUMINOTECNICO

Calculo Luminotécnico - UBS Cruz Alta
; ; Poténcia . . .
. , Lamens Lamens . Ldmpada (LAmpada| Ldmpada
Ambiente Area (M?) 2 Necessaria
p/m? (LUX) | Total {LUX) w) (30 W) (6 W) (10W)

Hall da recepgdo 8,10 200,00 1620,00 20,25 1,00
Corredor| 13,539 200,00 2718,00 33,98 1,00
Recepgﬁo | 24,05 500,00 12025,00 150,31 3,00
WC 2,31 200,00 462,00 5,78 1,00
Corredor | 2,95 200,00 590,00 7,38 1,00
WC-F 2,73 200,00 546,00 6,83 1,00
WC-M 2,73 200,00 546,00 6,83 1,00
Utilidades 5,70 500,00 2850,00 35,63 1,00
Agentes 541 500,00 2705,00 33,81 1,00
Sala de vacina 8,10 500,00 4050,00 50,63 2,00
Recepgao da vacina 3,29 400,00 1316,00 16,45 1,00
Odontologia 9,88 500,00 4940,00 61,75 2,00
Hall da odontologia 4,43 300,00 1329,00 16,61 1,00
Almoxarifado 4,13 500,00 2065,00 25,81 1,00
Farmacia 5,59 500,00 2795,00 34,94 1,00
Salal 6,20 500,00 3100,00 38,75 1,00
Salall 8,85 500,00 4425,00 55,31 2,00
Sala de Curativo 9,15 500,00 4575,00 57,19 2,00
Ginecologia 9,43 500,00 4715,00 58,94 2,00
Cozinha 7,60 500,00 3800,00 47,50 2,00
Fundo 541 200,00 1082,00 13,53 1,00
Hall de entrada 28,35 150,00 4252,50 53,16 2,00

Total 24,00 3,00 4,00

1.10.

Instalacdes Hidraulicas

Para a sala de curativo devera ser instalada um lavatorio e um ralo, na sala de utilidades
devera ser instalada uma bancada/pia e um ralo, no banheiro da sala de ginecologia devera
ser trocado o vaso sanitario modificando assim a sua posi¢cdo para a direita, os detalhes
estdo no projeto 02/02.

Devera ser removido o chuveiro existente no WC da sala de Ginecologia.

Deveréo ser fechadas todas as tubulacdes expostas com CAPS.

1.11. Instalacdes de Combate e Prevencao a Incéndio

Os dispositivos de combate a prevencéo a Incéndio seréo instalados nos locais indicados em
planta e as luminarias de emergéncia deverdo ser instaladas acima das portas conforme
indicado no projeto. Foi considerado 3 metros de distancia para a ligacdo da luz de
emergéncia em relacdo a tomada mais proxima. Devera ser realizado o rasgo na alvenaria e
apés o embutimento dos eletrodutos devera ser realizado novamente o reboco e pintura,
conforme acabamento cada ambiente.
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O corriméo devera seguir o modelo indicado no projeto e em seguida aplicar o zarcao e apés
a secagem lixar novamente para receber a pintura com tinta esmalte acetinada categoria
Premium, para superficie metalica, na cor branca.

Para as luminarias serdo instaladas tomadas com a tubulacdo embutida, para isto, foram
previstos os pagamentos de rasgos na parede, preenchimento com argamassa e instalacdo
de eletrodutos, tomadas e fios de 2,5 mm2.




Anexo .

Porta a ser trocada e a ser instalada na
cozinha

o DRC

engenharia

RELATORIO FOTOGRAFICO

Local para a instalagao da claraboia

|||||

Porta ser trocada
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Tratamento da trinca

Parede da sala 1 a ser modificada

Sala a ser modificada

Tubuagéo a ser embutida

Tratamento das paredes

Trinca a ser tratada
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Local a ser instalado o corrimao

Bancada a ser trocada

Porta a ser trocada Vaso sanitario a ser trocado




