PROJETO DE PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO - REFORMA DA CASA DOS JUNQUEIRAS
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Em caso de emergéncia ligue: SEM ESCALA DETALHE ILUMINACAO DE EMERGENCIA
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Notas: NOTAS:

193 - Corpo de Bombeiros

PLACA M1

SEM ESCALA

INDICAGAO DOS SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO EXISTENTES

NA EDIFICAGAO:

FORMA: QUADRADO OU RETANGULAR

COR DE FUNDO: CONTRASTANTE COM A MENSAGEM
ALTURA MINIMA DAS LETRAS 65mm
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NOTAS — EXTINTORES:
— A SINALIZACAO DEVERA SER FIXADA NA PAREDE LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO PODENDO
SER CONFECCIONADO EM CHAPAS METALICAS, DE MADEIRAS, FIBRA OU ENTAO PINTADOS.
— £ PERMITIDO A INSTALAGAO DE EXTINTORES SOBRE PISO ACABADO DESDE QUE PERMANECAM
APOIADOS EM SUPORTES APROPRIADOS E AFIXADOS DO SOLO, COM ALTURA RECOMENDADA
ENTRE 0,10M E 0,20 M DO PISO.
— 0S LOCAIS DE INSTALACAO DOS EXTINTORES DEVEM POSSUIR SIMBOLOGIA E12 NO SOLO,
PARA EVITAR ABSTRUGAO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO.
— O EXTINTOR COM AGENTE DE MULTIPLO USO ABC PODERA SUBSTITUIR QUALQUER TIPO DE
EXTINTOR DE CLASSES ESPECIFICAS A,B E C DE UMA EDIFICACAO OU AREA DE RISCO.

Todos os elementos das saidas de emergéncia devem:
a) resistir a cargas transmitidas por corriméos nelas
fixados ou calculadas para resistir a uma forca
horizontal de 730 N/m aplicada a 1,05 m de altura,
adotando-se a condigdo que conduzir a maiores tensoes;
b) ter seus painéis, longarinas, balaustres e
assemelhados calculados para resistir a uma carga
horizontal de 1,20 kPa aplicada a area bruta da guarda
ou equivalente da qual fagam parte; as reagdes devidas
a este carregamento néo precisam ser adicionadas as
cargas especificadas na alinea precedente.

DETALHE DA ESCADA

SEM ESCALA

LEGENDA SIMBOLOS GRAFICOS
EQUIPAMENTOS INSTALADOS
ITEM INSTALADOS SIMBOLO
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DIRECAO ROTA DE
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SAIDA ROTA DE FUGA

MEMORIAL DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA

-> ALTURA DAS SINALIZAGOES:

- DE ALERTA, H=1,80m;

- DE ORIENTAGCAO E SALVAMENTO, H= 1,80m; EM PORTAS DE
SAIDAS DE EMERGENCIA, IMEDIATAMENTE EM CIMA DA PORTA;

- DE EQUIPAMENTOS, H=1,80m.

-> AS SINALIZAGCOES DEVEM SER FEITAS EM MATERIAL
FOTOLUMINESCENTE, QUE DEVE ATENDER A NORMA DIN 67510.

-> QUANDO SUAS PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS DEIXAREM
DE PRODUZIR O EFEITO VISUAL, ESTAS DEVEM SER SUBSTITUIDAS
POR OUTRA.

TIPO DO SISTEMA: CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS

TIPO DE LAMPADA: FLUORESCENTE OU LED

POTENCIA: 20 WATTS

TENSAO: 110/220 VOLTS

FLUXO LUMINOSO NOMINAL: 5 LUX

ANGULO DA DISPERSAO DA LUZ: 180 GRAUS

VIDA UTIL DO ELEMENTO GERADOR DE LUZ: 02 ANOS

O SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVERA FUNCIONAR NA FALTA
DE ENERGIA ELETRICA POR UM PERIODO MINIMO DE 01 HORA.

SEM ESCALA

ALARME E DETEC

GAO NAO EXIGIDO

HIDRANTES NAO EXIGIDO
SINALIZAGAO DE 28 UNIDADES
EMERGENCIA CONFORME IT—15
BRIGADA DE INCENDIO NAO EXIGIDO
CLASSlFlCAQAO
GRUPO OCUPAGAO DIVISAO DESCRIGAO EXEMPLOS
H SERVICO DE SAUDE N ED'F'FC(?F%% DAS| SEDE DA GUARDA
E INSTITUCIONAL AoREes o[ MuNiciPAL
POLICIAIS
CARGA DE INCENDIO — IT 09
OCUPAGAO/USO DESCRICAO DIVISAO CARGA DEA J")nfEND'O EM
SERVICO DE SAUDE ED'F'FCSF%SS DAS
E INSTITUCIONAL AR ¢ E— 4 700
POLICIAIS

CLASSIFICAGAO DAS EDIFICAGOES E AREAS DE RISCO

QUANTO A CARGA DE INCENDIO

RISCO

CARGA DE INCENDIO MJ/m?

MEDIO

700

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

ACABAMENTO

PISO NAO SE APLICA
REVESTIMENTO
ACABAMENTO

PAREDE NAO SE APLICA
REVESTIMENTO
ACABAMENTO

TETO E FORRO NAO SE APLICA
REVESTIMENTO

SIMBOLOGIA PARA A SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

SINALIZACAO DE ORIENTAGCAO E SALVAMENTO
CODIGO | INSTALADOS IDENTIF. SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO
= PLACA COM SIMBOLOGIA
RETANGULAR, FUNDO
S2 02 !m SAIDA DE VERDE E PICTOGRAMA 2‘,{’,}5{‘%@0 DE UMA
38{%{11 90 \ EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE EMERGENCIA
ADESIVO COM SIMBOLOGIA
PLACA COM SIMBOLOGIA | INDICAGAO DE UMA
~ RETANGULAR, FUNDO SAIDA DE
S3 06 SAIDA DE VERDE E PICTOGRAMA EMERGENCIA A SER
380x190 \ EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE FIXADA ACIMA DA
mm

ADESIVO COM SIMBOLOGIA| SEU ACESSO

PORTA, PARA INDICAR

INDICAGAO DA SAIDA
DE EMERGENCIA, COM
OU SEM

3
3

1 SAIDA DE SIMBOLO: RETANGULAR
S12 07 380x190, SAIDA EMERGENCIA FUNDO: VERDE gloc%lé%MAEANJAcAO b0
MENSAGEM: SAIDA FOTOLUMINESCENTE
(SETA OU IMAGEM,
AMBOS)
INDICAGOES SIMBOLO: QUADRADA OU
VER DETALHE DOS SISTEM;:\S RETANGULAR NA ENTRADA
SINALIZACAO DE PROTEGAO |FUNDO: VERDE PRINCIPAL DA
M1 01 - RO o CONTRA MENSAGEM: INDICANDO | EDIFICAGAO

EDIFICAGAO

INCENDIO NA NOMERO DO PAVIMENTO

SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO

MEMORIAL DE ILUMINACAOQO (LED - 2W)

ELETRICA;

NORMAL, TEMPO MAXIMO= 12s;
- TIPO LAMPADA - LED;
- POTENCIA EM WATTS - 2 WATTS ;

ALTO 90LM;

ILUMINACAO= 15m;

- BITOLA DOS CONDUTORES= 2,5mm
CASO DE INCENDIO.

*NOTA: i

DA MANUTENGAO:

TODAS AS LAMPADAS;

FONTE 2h);

- ANGULO DA DISPERSAO DA LUZ - 1805

- VIDA UTIL DO ELEMENTO GERADOR DE LUZ - 2 ANOS;

- AUTONOMIA MINIMA= 3h DE FUNCIONAMENTO COM 10%, NO
MAXIMO, DE PERDA DA SUA LUMINOSIDADE INICIAL.

- DISTANCIA DE VISUALIZAGAO DOS PONTOS DE

- ALTURA DE INSTALAGAO= 2,50m DO PISO;

- CONJUNTO DE BLOCO AUTONOMO COM CONTROLES DE
SUPERVISAO, FONTE DE ENERGIA COM CARREGADOR E
SENSOR DE FALHA OU FALTA DE ALIMANTAGAO DA REDE

- ILUMINAGAO PERMANENTE COM ALIMENTAGAO PELA REDE
ELETRICA DA CONCESSIONARIA, SENDO COMUTADOS
AUTOMATICAMENTE QUANDO DA FALTA OU FALHA DA FONTE

- TENSAO EM VOLTS - BI-VOLT -110/ 220 V - 50~60HZ;
- FLUXO LUMINOSO NOMINAL EM LUMENS - BAIXO 50LM -

)

- CONDUITES ANTE-CHAMAS, COM RESISTENCIA DE 30m EM

- MENSALMENTE DEVE SER VERIFICADO A PASSAGEM DO
ESTADO DE VIGILHA PARA ILUMINAGCAO, FUNCIONAMENTO DE

- SEMESTRALMENTE DEVE SER FEITA A VERIFICAGAO DA
CARGA DOS ACUMULADORES, COLOCANDO EM FUNCIONAMENTO
O SISTEMA, PELO MENOS POR 1h A PLENA CARGA, COM
TODAS AS LAMPADAS ACESSAS (RECOMENDA-SE QUE ESTE
TESTE SEJA EFETUADO NA VESPERA DE UM DIA, COM
OCUPAGAO MINIMA DA EDIFICAGAO - RECARGA COMPLETA DA

- PARA MANUTENGAO E NECESSARIO UM PROFISSIONAL
QUALIFICADO, ESTAR COM MANUAL DE INSTRUGAO DE CADA

CODIGO| INSTALADOS |  IDENTIF. SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO
SIMBOLO: QUADRADA | INDICAGAO DE
E5 09 EXTINTOR DE FUNDO: VERMELHA LOCALIZAGAO DOS
INCENDIO PICTOGRAMA: EXTINTORES DE
w FOTO—-LUMINESCENTE INCENDIO
SINALIZAGAO DE| SMBOLO: QUADRADA
SOLO PARA (1,00M x 1,00M) :.'\:)[giﬁgioA[())E bos
EQUIPAMENTOS | FUNDO: VERMELHA ¢
E12 09 . DE COMBATE A (0,70M x 0,70M) EQUIPAMENTOS DE
INCENDIO PICTOGRAMA: BORDA S%EAET\EITQR'NCEND'O
HIDRANTES E AMARELA
EXTINTORES (LARGURA=15CM) OBSTRUGAO
QUADRO DE AREAS
AREA DO TERRENO 671,00 m?
AREA EXISTENTE 408,59 m?
AREA A REFORMAR 408,59 m?
AREA TOTAL 408,59 m?
NOTAS

- MEDIDAS EM CENTIMETROS E NIiVEIS EM METROS;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO MEMORIAL DESCRITIVO;

- ALTERACOES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZACAO EXPRESSA DA EMPRESA
PROJETISTA;

REFERENCIAS

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS;

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

REV. 01 | 17/03/23| CONFORME SOLICITAGOES DA SECRETARIA DE CULTURA | DAC
REV. 00 | 14/05/21 | EMISSAO INICIAL | DAC
REVISAO{ DATA : | DESCRIGAQ: | RESP.:

CLIENTE

EQUIPAMENTO;
- OS DEFEITOS CONSTATADOS NO SISTEMA DEVEM SER
ANOTADOS PELA SEGURANGCA DA EDIFICAQAO E REPARADOS
NUM PERIODO MAXIMO DE 24h.
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