
RECEPÇÃO

BANHO 2
COZINHA

SALA 6

DEPÓSITO 4

SALA 1

HALL 1

ALMOXARIFADO

SALA 2

SALA 3

SALA 4

SALA 5

DEPÓSITO 1

DEPÓSITO 2

COR. 2

COR. 1

VARANDA

BANHO 1

HALL 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2xCSU-4P

3 a 4

4xCSU-4P

3 a 6

4
x
C

S
U

-
4

P
6

x
C

S
U

-
4

P

P
C

CD1

8U

8
x
C

S
U

-
4

P

2xCSU-4P

2
x
C

S
U

-
4

P

2xCSU-4P

4xCSU-4P

13 a 14; 21 a 22

2xCSU-4P

6
x
C

S
U

-
4

P

2xCSU-4P

6xCSU-4P

6xCSU-4P

3 a 8

2
x
C

S
U

-
4

P

8xCSU-4P

2
x
C

S
U

-
4

P

2xCSU-4P

CSU-4P

23

CIU-4P

Lista de materiais

Acessórios Cabeamento - Metálico

Patch cord Categoria 6

3 metros
24 pç

Patch panel

24 posições 1 pç

Switch (10/100/1000)Base T

24 portas 1 pç

Acessórios Cabeamento - Rack

Caixa padrão 19"

Guia de cabos vertical fechado
1 pç

Perfil de montagem 1 pç

Calha de tomadas

10 tomadas 2P+T, 10A - 1U

1 pç

Guia de cabos fechado

1U
1 pç

Acessórios p/ eletrodutos

Condulete PVC 5 entradas

1"
4 pç

Condulete PVC 5 entradas
12 pç

Luva PVC rosca

1"
15 pç

Acessórios uso geral

Bucha de nylon

S4
32 pç

S6
103 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

2,9x25mm autoatarrachante

32 pç

4,2x32mm autoatarrachante

103 pç

Cabeamento estruturado - metálico

UTP-5e (24AWG)

4 349.1 m

Dispositivo Elétrico - sobrepor

Tampa PVC p/ condulete

Tampa cega 4 pç

Dispositivo Lógica - embutir

Access point

Access Point
1 pç

Dispositivo Lógica - sobrepor

Tampa PVC p/ condulete

1 RJ45
1 pç

2 RJ45
11 pç

Eletroduto PVC rosca

Braçadeira galvan. tipo cunha

1" 103 pç

Curva 90°

1" 3 pç

Eletroduto, vara 3,0m

1" 93.2 m

Rack

Caixa padrão 19" - porta acrílico cristal

8U x 470mm
1 pç

Plano de face do rack (CD1)

Switch 24 portas POE

Guia para cabos - fechado

Patch Panel

10 tomadas 2P+T, 10A

SW01
24xRJ45 (F)

GCF01

PP01
24x110 IDC - 4P (T)

24xRJ45 (F)

23xRJ45

CT1001

2
4

x
R

J
4

5
/
R

J
4

5

Esquema lógico (CD1)

SW02 24xRJ45 (F)

GCF02

PP02
24x110 IDC - 4P (T)

24xRJ45 (F)
10xRJ45

CT1001

CD1

1xRJ45/RJ45

NOTAS:

1. Os eletrodutos sem indicação são de PVC, 1";

2. Filtro de linha para rack 19" com minimo 6 tomadas. Possuir proteção por meio de fusivel ou mini-djuntor e linha de

aterramento;

3. Eletrodutos não devem ser amassados, dobrados ou furados;

4. Curvas nos eletrodutos devem ser evitadas quando possível;

5. Curvas nos eletrodutos devem ser suaves com raio mínimo de 20 cm;

6. Lubrificação dos cabos para passagem nos eletrodutos deve ser feita exclusivamente com vaselina sólida ou líquida;

7. Todos os conectores RJ45 devem ser crimpados utilizando alicate específico, com catraca e apropriado para conectores

CAT6;

8. Não é permitido o uso de filtros de linha sem pino de terra, sem fusíveis ou disjuntores de proteção dentro dos RACKs;

9. Cabos de rede são padrão CAT5e e não devem ter emendas;

10. Conectores RJ45 devem ser padrão CAT5e blindados;

11. A ligação entre os equipamentos ativos e os patch panels, devera ser feita através de patch cords devidamente

certificados;

12. Todo conjunto de tomada RJ-45 deverá possuir uma identificação externa, de material resistente a ação do tempo;

13. Todos os eletroduto, eletrocalhas e racks deverão ser devidamente aterrados através da conexão de um cabo 4 mm² ao

barramento de terra do quadro de distribuição principal da edificação através de conectores apropriados (conectores de

pressão);

14. Nos racks, entre cada patch panel e switch, deverá ser instalado um organizador de cabo;

15. Este projeto não poderá sofrer modificações sem a prévia autorização do projetista
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Caixa padrão

Condulete PVC 5 entradas - Tomada RJ45 - 2 módulos a 0,30m do piso

Condulete de PVC 5 entradas

Curva 90°

Legenda de condutos
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