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1. DISPOSICOES GERAIS

O presente memorial descritivo tem por objetivo apresentar as normas e especificacfes
técnicas necessarias a execucdo do Projeto de Instalacdes Hidrossanitarias (Agua Fria e
Esgoto) da Casa dos Jungueiras, ho municipio de Pouso Alegre - MG, incluindo aqui 0s
aspectos técnicos e funcionais relacionados ao dimensionamento, operagdo e manutencao
das unidades que o compdem.

Este Memorial Descritivo faz parte integrante do projeto e tem o objetivo de orientar e
complementar o contido no projeto especifico, visando assim o perfeito entendimento das
instalacdes projetadas.

Os materiais a serem empregados adiante especificados, foram escolhidos de maneira
gue satisfacam os padrfes aconselhados pela técnica moderna, dentro do tipo de instalacdo

em questao.
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2. INSTALACOES HIDRAULICAS

2.1. Objetivo

O projeto de instalagdes hidraulicas compreende as instalacbes de agua fria, e foi
elaborado de modo a garantir o fornecimento de agua de forma continua, em quantidades
suficientes, mantendo sua qualidade com pressdes e velocidades adequadas ao perfeito
funcionamento das pecas de utilizagdo e do sistema de tubulac¢des, preservando ao maximo
o conforto dos usuarios, incluindo as limitagdes impostas dos niveis de ruido nas tubulagées.

As instalacGes hidraulicas deverdo atender a toda edificacdo, sendo que todas as
tubulacdes hidraulicas de agua fria deverdo ser de PVC rigido soldavel, inclusive as

conexdes, ambos de primeira qualidade e executados conforme projeto hidraulico.

2.2. Normas Relacionadas ao Projeto

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e
dimensionamento das pecas, seguem conforme as prescricdes normativas. Normas:
- NBR 5626:2020 — Instalacéo predial de agua fria e agua quente: Projeto, execucao,

operacao e manutencao.

2.3. Critérios de Dimensionamento

Toda a instalacédo hidraulica foi dimensionada trecho a trecho, funcionando como
condutos forcados, ficando caracterizados a vazao, velocidade, perda de carga e pressao
dinAmica atuantes nos pontos mais desfavoraveis. A rede foi projetada de modo que as
pressdes estaticas ou dinamicas em qualquer ponto ndo sejam inferiores a 0,50 m.c.a e nem

superiores a 40,00 m.c.a e a velocidade em qualquer trecho néo ultrapasse a 2,50 m/s.

2.4. Sistema de abastecimento

Para o abastecimento de agua potavel do estabelecimento, foi considerado um
sistema indireto, ou seja, a agua proveniente da rede publica ndo segue diretamente aos
pontos de consumo, ficando armazenada em reservatorio, que tém por finalidade principal

garantir o suprimento de agua da edificacdo em caso de interrupcdo do abastecimento pela
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concessionéria local de 4gua e uniformizar a pressdo nos pontos e tubulagbes da rede
predial.

Adotou-se para o projeto um reservatério cilindrico de polietileno com capacidade de
1.000 (mil) litros. O mesmo devera estar elevado 50 cm da laje de cobertura. As ligacdes
hidraulicas dos reservatorios deverdo ser executadas com o emprego de adaptadores
flangeados do tipo dotado de junta adequada a tubulacdo a que estara ligado. Atencéo

especial devera ser dada a estanqueidade da ligacao hidraulica.

2.5. Altura dos Pontos Hidraulicos

Abaixo esta apresentada a Tabela para orientacdo quanto as alturas que deverao
ser instalados os pontos de abastecimento de agua nos ambientes.

Sigla Iltem Altura (cm)
LV Lavatério de Bancada 60
VS Vaso Sanitério c/ caixa acoplada 20
VSV Vaso Sanitério c/ valvula 33
PIA Pia — Torneira de Bancada 60
TLR Tanque 110
RG Registro de gaveta com canopla cromada 180
VD Valvula de Descarga 110

2.6. Especificacdes de Materiais Hidraulicos

- Tubulacfes e conexdes de agua fria

Os tubos deverdo ser em PVC rigido marrom, com juntas soldaveis, pressédo de
servico de 7,5 Kgf/cm2. Os tubos deverdo ser fabricados em conformidade com as
especificacoes da norma NBR 5648:2018 da ABNT. O fornecimento devera ser em tubos
com comprimento Gtil de 6,0m. Nas interligacdes com 0s metais sanitarios deverdo ser

utilizadas conexdes azuis com bucha de latao.
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- Registros de gaveta
Registro de gaveta com canopla, em bronze ou latdo; diametro nominal de acordo
com o0 projeto; volante tipo cruzeta; acabamento niquelado e cromado. Deverdo ser

fabricados em conformidade com as especificacées da norma NBR 15705:2009 da ABNT.
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3. INSTALAGOES DE ESGOTO SANITARIO

3.1. Objetivo

A instalacdo predial de esgoto sanitario foi baseada segundo o Sistema Dual que
consiste na separacdo dos esgotos primarios e secundarios através de um desconector,
conforme ABNT NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execucao.
Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto deverdo ser em PVC rigido, inclusive as

conexdes, ambos de primeira qualidade e executados conforme o projeto sanitario.

3.2. Normas Relacionadas ao Projeto

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e
dimensionamento das pecas, seguem conforme as prescricdes normativas. Normas:

- NBR 8160:1999 — Instalacdes prediais de esgotos sanitarios — Projeto e execucéao.

- NBR 13969:1997 — Tanques sépticos — Unidades de tratamento complementar e

disposicao final dos efluentes liquidos — Projeto, construcao e operacgao.

3.3. Coleta e Transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto
sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma

declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades minimas:

e 2% para tubulagcdes com diametro nominal igual ou inferior a 75mm;

e 1% para tubulagcdes com diametro nominal igual ou superior a 100mm.

Os coletores enterrados deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano

a tubulag&o durante a colocacdo e compactacao.
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3.4. Ventilacéo

Todas as colunas de ventilacdo devem possuir terminais de ventilacdo instalados em
suas extremidades superiores e estes devem estar a 30 cm acima do nivel do telhado. As
extremidades abertas de todas as colunas de ventilagcdo devem ser providas de terminais
tipo chaminé, que impegam a entrada de 4guas pluviais diretamente aos tubos de ventilagéo.

3.5. Caixas de Inspecéo

Os dejetos provenientes das edificagcbes serdo encaminhados para caixas de
inspecdo, com dimensodes internas de 60 cm x 60 cm e profundidade variavel, de acordo
com o projeto. As caixas de inspecédo facilitam as inspec¢fes das tubulacdes, prevenindo
eventuais problemas e sdo colocadas de modo a receber da melhor forma os efluentes e
nas deflexdes das tubulacdes.

As caixas de inspecdes sanitarias locadas conforme projeto, deverdo ser executadas
“‘in loco” em alvenaria convencional, executadas em tijolos macicos, no assentamento as
pecas devem estar umedecidas. Apos o periodo de secagem, superiores ha 24 horas devem
ser realizados os procedimentos de chapisco, embocgo e reboco das alvenarias, que antes
da aplicacdo devem estar umedecidas novamente com o auxilio de uma trincha.

Deveréo ter tampas de concreto com fechamento hermético de espessura 5 cm com
puxador, serdo todas construidas fora da edificacdo. As caixas deverdo ser construidas com

uma distancia maxima entre uma e outra de 25m, conforme orientacéo da norma e projeto.

3.6. Especificacdes de Materiais Sanitarios

- Tubulagbes e conexdes
Os tubos e conexdes deverao ser em PVC rigido branco série normal, com junta-

elastica, ponta e bolsa, conforme norma ABNT NBR 5688:2018.

- Caixas Sifonadas
As caixas sifonadas deverao ser de PVC rigido branco, com porta grelha e grelha

redonda ou quadrada, nas bitolas indicadas no projeto.
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4. LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS

4.1. EspecificagcOes de Materiais

e Lavatorio de Coluna
Lavatorio de 44 cm x 33,5 cm, com coluna, em louca branca de boa qualidade.
e Torneira para pia e lavatério

Cilindro metalico vazado com um registro que permite a saida de &agua nos

pontos de saida de instalacdo hidraulica predial, aplicacdo de mesa.
e Bacia Sanitaria com Caixa Acoplada

Objeto de louca branca com fecho hidrico que impede a passagem de gases da rede
coletora, com caixa d’agua acoplada, usualmente de 6 litros, cm mecanismo e valvula de
acionamento de descarga para limpeza da bacia. Instalado com engate flexivel em inox e

assento sanitario.

e Tanque

Recipiente de louca para lavagem de roupas e outros utensilios, louca branca,

com coluna, com capacidade total de 30 litros aproximadamente.
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5. METODOLOGIA DE EXECUGAO

A instalacdo sera executada rigorosamente de acordo com o projeto hidraulico
sanitario, com as normas da ABNT. Para execucao das tubulacdes em PVC (agua e esgoto),

deverdo ser utilizados tubos, conexdes e acessorios sempre da mesma marca.

5.1. Materiais e Equipamentos

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecdo deve basear-se na
descricdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas
especificacdes de materiais e servi¢os, além de processo visual, a ser realizado no canteiro
de obras ou no local de entrega.

A inspecdo visual para recebimento dos materiais e equipamentos constitui-se,

basicamente, no atendimento as observacdes descritas a seguir, quando procedentes:

e Verificacdo da marcacao existente conforme solicitada na especificacdo de
materiais;

¢ Verificacdo da quantidade da remessa;

e Verificagdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de amassaduras,
deformacdes, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possiveis;

o Verificagcdo de compatibilizagdo entre os elementos componentes de um
determinado material (Por exemplo: Deverao ser utilizados tubos e conexdes

de um mesmo FABRICANTE, exceto quando especificado em projeto).

Todos os materiais e equipamentos empregados nas instalacbes deverdo ser
manuseados de forma cuidadosa, com vistas a evitar danos.

As recomendacdes dos FABRICANTES quanto ao carregamento, transporte,
descarregamento e armazenamento, devem ser rigorosamente seguidas. Os materiais ou

equipamentos que ndo atenderem as condi¢fes exigidas serdo rejeitados.

5.2. Processo Executivo

Antes do inicio da concretagem das estruturas deve-se examinar cuidadosamente o
projeto hidraulico-sanitario e verificar a existéncia de todas as passagens e aberturas nas

estruturas.
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A montagem das tubulagcfes devera ser executada com as dimensdes indicadas no
desenho e confirmadas no local da obra.
As tubulacbes de agua fria deverdo ser instaladas com ligeira declividade, para se

evitar a indesejavel presenca de ar aprisionado na rede.

5.3. Tubulacbes Embutidas

Para as tubulac6es embutidas em alvenaria de tijolos ceramicos, o corte devera ser
iniciado com serra elétrica portatil e cuidadosamente concluido com talhadeira, conforme
marcagao prévia dos limites de corte.

Execucéo:

e Verificagcdo do projeto;

e Execucado de marcacao para rasgo;

e Execucado do corte da alvenaria de acordo com marcacdo prévia utilizando
marreta e talhadeira;

e Os cortes devem ser gabaritados tanto no tragcado quanto na profundidade,

para que os tubos embutidos ndo sejam forcados a fazer curvas ou desvios;

As tubulacbes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo enchimento do
vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Devera ser eliminado qualquer
agente que mantenha ou provoque tensdes nos tubos e conexodes.

Execucéo

e Lancamento da argamassa por sobre o rasgo até sua total cobertura;
e Cobrir toda a extenséo dos trechos de rasgo de tubulacao;

e Desempenar as superficies que sofreram chumbamentos.

5.4. Tubulacbes Enterradas

Todos os tubos serao assentados de acordo com o alinhamento e elevagéao indicados
no projeto.

Para o assentamento de tubulagdes em valas, observar o seguinte:
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¢ Nenhuma tubulacao deve ser instalada enterrada em solos contaminados. Na
impossibilidade de atendimento, medidas eficazes de protecdo devem ser
adotadas;

e As tubulagbes ndo devem ser instaladas dentro ou através de: caixas de
inspecédo, pocos de visita, fossas, sumidouros, valas de infiltracdo, coletores
de esgoto sanitario ou pluvial, tanque séptico, filtro anaerdbio, leito de secagem
de lodo, aterro sanitério, depdsito de lixo etc.;

e Alargura das valas deve ser de 15 cm para cada lado da canalizac&o, ou seja,
suficiente para permitir o assentamento, a montagem e o preenchimento das
tubulacdes sob condi¢cbes adequadas de trabalho;

e O fundo das valas deve ser cuidadosamente preparado de forma a criar uma
superficie firme e continua para suporte das tubulacdes. O leito deve ser
constituido de material granulado fino, livre de descontinuidades, como pontas
de rochas ou outros materiais perfurantes. No reaterro das valas, o material
que envolve a tubulacdo também deve ser granulado fino e a espessura das
camadas de compactacédo deve ser definida segundo o tipo de material de
reaterro e o tipo de tubulacao;

e As tubulagbes devem ser mantidas limpas, devendo-se Ilimpar cada
componente internamente antes do seu assentamento, mantendo-se a

extremidade tampada até que a montagem seja realizada;

5.5. Meios de Ligacao

5.5.1. Tubulagdes de PVC Soldadas

Para a execucdo das juntas soldadas de canalizacbes de PVC rigido, observar o

seguinte procedimento:

e Limpar a bolsa da conexao e a ponta do tubo e retirar o brilho das superficies
a serem soldadas com o auxilio de lixa;

e Limpar as superficies lixadas com solugdo apropriada, eliminando as
impurezas e gorduras;

e Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a

prépria bisnaga, o adesivo: primeiro na bolsa e, depois, na ponta;
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e Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo.

e O adesivo néo deve ser aplicado em excesso;

e Certificar que 0 encaixe seja bastante justo (quase impraticavel sem o adesivo),
pois sem pressao nao se estabelece a soldagem;

e Aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no minimo, para colocar a rede

em carga (pressao).

Rua Miguel Viana, 81, Edificio Benedicto Lemes, sala 07, 10 e 12, Morro Chic, Itajuba, MG
(35) 3623-8846 www.dacengenharia.com.br
14



6. CONSIDERAGOES FINAIS

O projetista ndo se responsabilizara por eventuais alteracdes deste projeto durante
sua execucao. As definicdes dos equipamentos hidraulicos aplicados no projeto, ndo devem
ser, em hipétese alguma, extrapolados sem prévia consulta e autorizagdo do projetista.
Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas.
A qualidade da instalacdo depende diretamente do material utilizado. Este projeto foi

baseado no layout e informacdes fornecidas pelo arquiteto ou proprietario.
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