PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS
ESCALA INDICADA

Q
iy

6

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

ESCALA 1:50

Lista de materiais
Acessorios p/ eletrodutos
Condulete PVC 5 entradas
T 168 p¢
Luva PVC rosca
1" 44 p¢
Cabo Unipolar (cobre)
@E r7 Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)
7 1 < 2x18W > 16 mm? - Azul claro 36.32m
r \\\‘ // 16 mm? - Branco 36.32m
2x18W 5 r
2 25 i /7 16 mm? - Preto 36.32m
1 < 12 M reg 16 mm? - Verde-amarelo 36.32m
e . i I ' 16 mm? - Vermelho 36.32m
; ; 29 Qe 4 % ’ r7 25 mm? - Azul claro 1.7m
(O HT O Jr X N 12 AL 2x18W 25 mm? - Branco 1.7m
2x18W 25 N 2x18W \q/o; 25 mm? - Preto 1.7m
n 7 T 25 mm? - Vermelho 1.7m
iﬁ ‘ \ i 7 9 . oA Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
13 25 1L O s o 1.5 mm? - Amarelo 68.05m
% 1 ‘ % ~ e @ 25 25 H o 2X1SW 1.5 mm? - Azul claro 68.33m
13 4 g O W ‘T 1.5 mm? - Verde-amarelo 5m
N 13 o 25 1.5 mme - Vermelho 96.28 m
-3 8 1 7 9 >
L Oa i@} n 2.5 mm? - Amarelo 64.4m
otz € e 2X18W ; 2.5 mm? - Azul claro 195.38 m
1T A r 2.5 mm? - Branco 46.78 m
o 13 g .8 fﬁ g 8 ﬂ fﬁ 218w 2.5 mm? - Preto 26.73m
et | et b 2
el N 2.5 mm? - Verde-amarelo 101.35m
zow <, [Tociaw ¢ i O . e 2.5 mm - Vermelho 126,67 m
BO) S 2x18W ' '
25 4 mm? - Azul claro 223.96 m
[ Lo o I 7 12 ,
Lo o« EO} n ™, 4 mm? - Branco 115.68 m
2x18W NS 4 mm? - Preto 108.28 m
13 X N 4 mm? - Verde-amarelo 206.13 m
13 A 13 13 12 7 ...,.
v W ‘T % T % % W ‘T r Dispositivo Elétrico - sobrepor
13 T : ) N 2x18W Pl / i
. . HT ] . ot .acac uro
% 4 % g \*(C? Cinza 62 pc
13H 13 | 9 7 12 12 Tampa PVC p/ condulete
R To)
N ~M A it T NT o 2 Tomadas hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 2p¢
7 m —
13 7 2x18W 25 25 4 7 12 4o O Interruptor 1 tecla simples 16 pc
8 9 7 7 .
a1 L UT L m s T m H Interruptor 1 tecla simples + tomada hexagonal (NBR14136) 2P+T 10A 2 p¢
[ O] 2X18WM11\1 O Nd Z‘IS@Z]/@ T L O o Lr% L O oo : Tamon ooga 300
i 7 m O ‘m g 2x18W Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 56 p¢
o
2= v) 2% %‘IEL/ 7 12 2.5 7 12 Dispositivo de Protecao
© o 5 25 be 4 7 12 &2 M NE- v Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
op> 13 e =g 20A-3KA 1pg
8 13 7 12 o 25 4 T T 32A-3KA 1pg
8 13 g dt I | ~—EQ 63 A-3 kA 1
T pe
d1 L A '
d1 4 0 d1 “° 25 4 4 Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
q 4 8 , | 12 12 12T . 7‘ 12T 7 1%2 10 A-3 kA 3pg
O Fars——ordf O Jdi (L O =»H{ O | m O il 16 A-3 KA 2 pg
2x18W 8 13 2x18W 2 @ 2x18W 2x18W
x18W 4 25 4 20 A-3KA 2
oY B pe
A 8 13 d1 4 Dispositivo de proteg&o contra surto
275V -8 KA 4
13 %13 w 13 13% 7 N« Pe
O ‘T 1 413 W ‘T L - 12 Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN
NG 40 A 1
4 T/ 4 2.5 ~ T pe
v u v oo v u 3 Eletroduto PVC flexivel
mg . 31 13 12 o Eletroduto pesado
T 8 13 | 8 13 2x18W 8 13 : b 1.1/2 17m
LT S L TT
O _Herff=tert-_ O HH— ; 7 12 7 4 Eletroduto PVC rosca
8 8 13 ¢ LT i B ira galvan. ti h
3118W 4 4 : 0‘1 ‘Té—m 4 . (Q) 9 1am lqs u i ) gj \ﬁ.@ 1"rat;r:ldelra galvan. tipo cunha .
X .
o= o 4 @‘b TO o
~— Curva 90
—o 12 4 qn
= o= L 7 13 p¢
T 2x108W ~—od Eletroduto, vara 3,0m
1" 338 m
8 13 13 1.1/2" 1m
o> 13 8 LTIT :
E@ 83(18W W CH @ s 7 Luminaria e acessoérios
o & o 4 8 q O®e ‘ i .
~ N c1 q . low Luminaria Led Sobrepor
" 13 N 2);1 8w - 122'5 Ty 7‘ 12T 7 4 2 Lampada tubular 18W 124 p¢
T % A = {I@ g Wq W @Z} g 1 <o Luminaria tubular LED 2x18W 62 p¢
L 1 @} 9 x18W x18W
13 [ e Qb2 12 25 4 , ;
4 W ‘T i W ‘T = Material p/ entrada servigo
% i@7 25 e Entrada de servigo
13 4 13 6 9 ‘o 12 Faixa B2 1pg
o o N« 12
Al - T T Perfilados perfurados
¥ Ao
: i F T
b1 O l | 12 4 18 28.93 m
b1 Oe 7
2x18W 4 H bb1 9 108W ~H o Gancho curto para perfilado
X — < [ —
b1 A 44x32mm 35
05« 2x18W i _ pe
13 7 12 Pré-galvanizados
= 7 7
2 ®©— (€3 Tggm IO Jg 1280 S0shmm s
~ o XIBW 55 2x18W Quadro distrib. chapa pintada - embutir
8 ] Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
1%1_& 8 1% ol Cap. 18 disj. unip. - In barr. 100 A 1pg
al al -
8 4 8 3T °
at = O et il ~ 2
O | 2X18W g 43 2 Sew f u
5L =)
a1 0 atO—e —
at 2 12@ 7 12 N5«
7 0
1 0 L —a
O < i L%zxmw 2“ u NS , 12 ,
) T (O] LT 0O ol
[ce] @®©
8 e 8 < ) O Bx1 8W W ‘ W ‘ gxfﬁ\ﬁ—@
O Fet e L O] 9 ol o
x18W o, X18W It HT " Legenda de fiagéo
3 12 9 ¢
29 12
% 13 1?% % 9 % 12T % 12T J 789 1213
0 ] AR 10 H 0 H ©) LT
4 o 4 4 25 2.
810 8 10 S v H ¥ H=—~ 0 a
8 10725 7y 8 oo 0 25 e 25 789 1213
ot e ol 1 s h 5 o g @ 25 25 44
: v = t t o : ’
2x18W 2x18W ECE 2x18W H 1‘5 @E 2x18W
%‘{MOL/ 8 u o w ' ® 789 1213
ull " p K O-a T A . 25 25 44
10 25 00 —— 10 ) )
He o2 789 10 11 12
~—F o
10%2.5 N e A
TR . ; s
(] HH—O 8 ORI
w w 2x18W 25 ol o 2x18W 1
. 25 25 8 8 1(% @ 10 = L\
o COPPROSIA T e N 10
2x18W I 8 10 10 4 25 S 5 T HT % 789 10 11 12
———« -« T A YT
L wil o w0 o I HE—ps Y @ Mo 1T 1T 1111
. S N ﬁ i} 25 2525 25 4
10 I 25 1 2.5 13
A 10 ) ol o Y g 41 600W 600W Tl
1 Shp 8 W t A
25 wrir Oy Yy L O Fy st
8 x18W X131 789 10 11 12
x 8 407N ® |
g 10 [ O laasw o= y 25 2525 25 4
NG 8 10 o> Y 25
8 25 i 8 H—— ' 89 10 11
2 8 10 810 ‘ 5 U 89 @
X T 25 2525

Legenda

5O Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

o0 Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso
m Condulete PVC 5 entradas - Tomada - bloco autonomo -alta

Condulete PVC 5 entradas - Tomada média a 1,10m do piso

Condulete PVC 6 entradas - Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Condulete de PVC 5 entradas

Curva 90°
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Entrada de servigo
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NOTAS:

1 - 0 padrdo de entrada deve ser montado na divisa da propriedade com o passelo pudblico e com a leltura voltada para a via padblica,
2 - Pora sistemas alternativos de ancorogem do roamal de ligagao e de fixagdo da calxa, ver pag. 9-17.

3 - Dever ser previsto, no minimo, 3 amarragdes de 8 voltas cada.

4 - Nos ligag8es a 3 flos, utilizar haste de 16 x 150 (iten 16),

5 - Detalhes construtivos do sistema de aterramento, ver poag. 14-22.

6 - Engastamento simples paro ligag8es a 2 e 3 fios e base concretada pora ligagdo o 4 fios, conf. pag. 9-18.

7 - lista de materiaist V = quantidade variavel em fungdo do altura do padréo e do tipo de ligagdo.

ITEM DESCRIGADO ITEM DESCRIGADO
1 |Tampdo (poste de aco) 10 [Arame de ago galvanizado n°® 14BWG
2 |Armagdo secundaria de um stribo 11 |Disjuntor termomagnético (conf. taobelas 2,3,4 e 10>
3 [Poste (Tobelas 2,3,4 el0) 12 |Calxa poro medidor e disjuntor
4 |Isolador roldana 13 [Codutor cobre Nu (conf. item 4.3b, pag. 4-5
S [Buchas, porcas e arruelas 14 |Haste de aterramento
6 [Condutor de cobre Isolado (conf. tab. 2,3,4 e 10 15 [Curva 90 graus
7 [Cinta 16 [Haste 16x150 p/ armagdo secundaria
8 |Eletroduto <(Conf. Tabelas 2,3,4 e 10 17 |Haste 16x390 p/ armagdo secundaria
9 [Cabegote ou curva 135 graus 18 [Terminal p/ aterroamento calxa
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LIGACAO AEREOD - A 2, 3 E 4 FIOS - INST. EM MURO OU MURETA - LEITURA PELA VIA PUBLICA

Legenda de condutos

Elétrica

NOTAS :

-EM TODA DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS DEVERA SER UTILIZADO CABO DE COBRE;

-CABOS E ELETRODUTOS NAO INDICADOS SERAO DE #1,5 mm? E @1";

-TODOS OS ELETRODUTOS A SEREM UTILIZADO DEVERAM TER DIAMETRO NOMINAL MINIMO DE 3/4";
-0S FIOS E CABOS DEVERAO SER ESPECIFICADO, CONFORME QUADRO DE CARGAS;

-TODOS OS QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITO DEVERAO TER BARRAMENTO DE NEUTRO E
TERRA INSTALADOS SOBRE ISOLADORES;

- O QUADRO DE DISTRIBUIGAO DEVERAO SER LOCADOS A 1,50M DO NIVEL DO AMBIENTE
INSTALADO;

-0OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO DEVERAO SER MONTADOS CONFOME ESPECIFICADO NOS
DIAGRAMAS UNIFILARES;

-TODOS OS CIRCUITOS DEVERAO POSSUIR INDICAGAO EM SEUS RESPECTIVOS QUADROS;

-TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO SER MONOPOLARES, BIPOLARES OU TRIPOLARES NAO
PERMITINDO-SE O USO DE DOIS OU TRES DISJUNTORES MONOPOLARES ACOPLADOS
MECANICAMENTE. (DISJUNTORES PADRAO DIN);

-0OS BARRAMENTOS DE TERRA DEVERAO SER INTERLIGADAS AO ATERRAMENTO GERAL;
-TODOS EQUIPAMENTOS METALICOS DEVERAO SER ATERRADOS;

-O CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER ISOLADO, E SUA BITOLA IGUAL AO CONDUTOR FASE
SEGUINDO O PADRAO DE CORES DOS CABOS ;

-ELETRODUTOS ATERRADOS DEVERAM SER DE PVC PEAD;

-SOMENTE DEVERA SER EXETUDADO EMENDAS NA INSTALAGAO ELETRICA EM CAIXA DE
PASSAGEM;

-0S CONDUTOS NAO DEVERAM ATRAVESSAR AS ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO (VIGAS E
PILARES);

-IDENTIFICAGAO DE CORES DOS CONDUTORES:
-FASE R - BRANCO

-FASE S - PRETO

-FASE T - VERMELHO

-NEUTRO - AZUL CLARO

-TERRA - VERDE-AMARELO

-RETORNO - AMARELO;

NORMAS RELACIONADAS AO PROJETO:
- ABNT NBR 5349 - CABOS NUS DE COBRE MOLE PARA FINS ELETRICOS - ESPECIFICAGOES;

- ABNT NBR 5370 - CONECTORES DE COBRE PARA CONDUTORES ELETRICOS EM SISTEMAS DE
POTENCIA;

- ABNT NBR 5410:2004 - INSTALAGOES ELETRICAD DE BAIXA TENSAO;

- ABNT NBR 5461 - ILUMINAGAO;

- ABNT NBR 5471 - CONDUTORES ELETRICOS;

- ABNT NBR ISSO/CIE - 8995-1 - ILUMINAGAODE AMBIENTES DE TRABALHO - PARTE 1: INTERIORO

- CEMIG ND 5.1 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM TENSAO SECUNDARIA - REDE DE
DISTRIBUILGAO AEREA - EDIFICAGOES INDIVIDUAIS
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