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1. APRESENTAGCAO

A Casa dos Junqueiras é um importante simbolo da historia municipal, considerada
patriménio cultural do municipio de Pouso Alegre. Foi construida em 1927, em estilo
neocolonial.

Localizada na Avenida Abreu Lima com a Rua S&o José, 84, bairro Centro, nas
coordenadas -22.234664, -45.935675. Tem uma area construida de 408,59 m? e esta locada

em um terreno de 671,00 m2.

CASA DOS JUNQUEIRAS
POUSO ALEGRE - MG \

‘
@X‘l'\"“ 4 L A A

Figura 1 - Localizacdo da Casa dos Junqueiras

Fonte: Google Earth
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2. OBJETIVO

O relatdrio técnico, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade
de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como
toda a sistematica construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto
executivo e suas particularidades.

Constam também do Memorial a citagdo de leis, normas, decretos, regulamentos,
portarias, cédigos referentes a construcdo civil, emitidos por 6rgédos publicos federais,

estaduais e municipais, ou por concessionarias de servi¢os publicos.
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3. NORMAS TECNICAS RELACIONAS AO PROJETO

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e

dimensionamento das pecas, seguem conforme as prescricdes normativas.

Normas:

NR 10 - Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade;

ABNT NBR 5349 - Cabos nus de cobre mole para fins elétricos - Especificacao;
ABNT NBR 5370 - Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de
poténcia;

ABNT NBR 5410:2004 - Instalac@es elétricas de baixa tensao;

ABNT NBR 5461 - lluminacao;

ABNT NBR 5471 - Condutores elétricos;

ABNT NBR 8133 - Rosca para tubos onde a vedacao nao € feita pela rosca -
Designacao, dimensdes e tolerancias;

ABNT NBR 10898 - Sistema de iluminacédo de emergéncia;

ABNT NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso domeéstico e analogo até
20 A/ 250 V em corrente alternada;

ABNT NBR 14373 - Estabilizadores de tensdo de corrente alternada - Poténcia até
3kVA/3KW;

ABNT NBR 15204 - Conversor a semicondutor - Sistema de alimentacdo de
poténcia ininterrupta com saida em corrente alternada (nobreak) - Seguranca e
desempenho;

ABNT NBR 15715 - Sistemas de dutos corrugados de polietiieno (PE) para
infraestrutura de cabos de energia e telecomunica¢gdes — Requisitos.

ABNT NBR IEC 60061-1 - Bases de lampadas, porta-lampadas, bem como
gabaritos para o controle de intercambialidade e seguranca - Parte 1: Bases de
lampadas;

ABNT NBR IEC 60439-1 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensédo —
Parte 1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com
ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA);

ABNT NBR IEC 60439-2 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensédo —
Parte 2: Requisitos particulares para linhas elétricas pré-fabricadas (sistemas de
barramentos blindados);
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e ABNT NBR IEC 60439-3 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensdo —
Parte 3: Requisitos particulares para montagem de acessorios de baixa tensao
destinados a instalagdo em locais acessiveis a pessoas nao qualificadas durante
sua utilizacado — Quadros de distribuicéo;

e ABNT NBR IEC 60669-2-1 - Interruptores para instalacdes elétricas fixas
residenciais e similares -: Requisitos particulares - Interruptores eletronicos;

e ABNT NBR ISSO/CIE 8995-1 - lluminacdo de ambientes de trabalho.

e ABNT NBR NM 243 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) ou isolados
com composto termofixo elastomérico, para tensées nominais até 450/750 V,
inclusive - Inspecéao e recebimento;

e ABNT NBR NM 244 - Condutores e cabos isolados - Ensaio de centelhamento;

e ABNT NBR NM 247-1 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para
tensdes nominais até 450/750 V - Parte 1 - Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);

e ABNT NBR NM 247-2 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tenséo
nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60227-2,
MOD);

e ABNT NBR NM 247-3 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para
tensdes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Condutores isolado (sem
cobertura) para instalagées fixas (IEC 60227-3, MOD);,

e ABNT NBR NM 247-5 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para
tensdes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 5: Cabos flexiveis (corddes) (IEC
60227-5, MOD);

e ABNT NBR NM 287-1 - Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensdes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 1: Requisitos gerais (IEC
60245-1, MOD);

e ABNT NBR NM 287-2 - Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensdes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios (IEC
60245-2 MOD);

e ABNT NBR NM 287-3 - Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensdes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Cabos isolados com

borracha de silicone com trancga, resistentes ao calor (IEC 60245-3 MOD);
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e ABNT NBR NM 287-4 - Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensdes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 4. Corddes e cabos
flexiveis (IEC 60245-4:2004 MOD);

e ABNT NBR NM 60454-1 - Fitas adesivas sensiveis a pressao para fins elétricos -
Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60454-1:1992, MOD);

e ABNT NBR NM 60454-2 - Fitas adesivas sensiveis a pressao para fins elétricos -
Parte 2: Métodos de ensaio (IEC 60454-2:1992, MOD);

e ABNT NBR NM 60454-3 - Fitas adesivas sensiveis a pressao para fins elétricos -
Parte 3: Especificacdes para materiais individuais - Folha 1: Filmes de PVC com
adesivos sensiveis a presséao (IEC 60454-3-1:1998, MOD);

e ABNT NBR NM 60669-1 - Interruptores para instalacdes elétricas fixas domésticas
e analogas - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD).

4. INSTALACOES ELETRICAS

Para o projeto de instalacdes elétricas sdo previstos pontos de forca e iluminacao,
protecdo de equipamentos. A edificacdo serd atendida por um ramal de baixa tenséo,
conforme a tensdo de operacédo pela concessionaria local, tensédo 127/220 Volts. Todos os
pontos elétricos terdo seus respectivos circuitos, e seguirdo os pontos de consumo através
de eletrodutos. O projeto de instalacdes elétricas tem como finalidade atender eletricamente

todos os equipamentos, inclusive as necessidades dos demais projetos complementares.

4.1.1.Generalidades

A execucdo dos servicos devera obedecer as prescricdes contidas nas normas da
ABNT, especificas para cada instalacdo, as disposicfes constantes de atos legais, as
especificacdes e detalhes dos projetos e as recomendacdes e prescri¢cdes do fabricante para

os diversos materiais.

4.1.2.Quadro de Distribuicédo e Disjuntores
O guadro de distribuicdo deve ser constituido de material termoplastico antichama ou
metélico, instalacdo embutida, grau de prote¢édo de acordo com a necessidade da instalacao,

na qual é responsavel por receber a alimentacdo principal e distribuir para os demais

Rua Miguel Viana, 81, Edificio Benedicto Lemes, sala 07, 10 e 12, Morro Chic, Itajuba, MG
(35) 3623-8846 www.dacengenharia.com.br



{' Dﬂc RELATORIO TECNICO DE PROJETO EXECUTIVO
engenharia

circuitos com suas respectivas protecdes. A estrutura interna é destinada & instalacdo de
dispositivos de protecdo, que devem seguir padrdo normativo da NBR IEC 60.439-3 e NBR
IEC 60.670-1.

O modelo dos quadros de distribuicdo devera ser conforme especificado em projeto,
e instalado no local previsto em projeto. Os quadros deverao ser providos de barramentos
de fases, neutro e terra, o barramento de terra devera ser interligado ao aterramento
principal. Todos os disjuntores de protecdo deverdo ser como especificados em projetos,
seguindo de forma criteriosa suas especificacbes, os disjuntores serdo monopolares,
bipolares ou tripolares, de maneira alguma devera ser utilizado disjuntores dois ou trés
monopolares acoplados mecanicamente a fim de substituir disjuntores bipolares ou

tripolares, todos os disjuntores deveram ser padrao DIN.

4.1.3. Temperatura

A temperatura média do ambiente e do solo sdo elementos utilizados para o célculo
do Fator de correcdo por temperatura. O FCT é utilizado no célculo da corrente de projeto
corrigida para o dimensionamento da se¢é&o da fiagao do circuito.

Tabela 4-1 — Temperatura
Ambiente (°C) Solo (°C)
30 20

Fonte: DAC Engenharia

4.1.4.Eletrodutos

Todos os eletrodutos de PVC ou metalicos, deverdo ser anti-chama, de marca com
gualidade comprovada e resisténcia mecanica minima e estar de acordo com as normas
IEC-614, PNB-115, PBE-183 e PMB-335.

Os eletrodutos de PVC devem possuir alta resisténcia mecanica, ndo devem ser
afetados pelas substancias que constituem o concreto e a argamassa, devem ser imunes a
elementos nocivos do solo, ndo devem oxidar mesmo quando exposto a ambientes
agressivos e devem estar de acordo com a nhorma NBR 15465.

Os eletrodutos enterrados devem ser fabricados em PVC Antichama, com corrugagao
paralela, com resisténcia diametral de 1250N/5cm e deveram possuir baixo coeficiente de
atrito para facilitar a introducdo e passagem dos cabos elétricos. Além disso, os cabos

deverdo ser enterrados a 70 cm do solo.
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A instalacdo ndo deverd ter curvas com deflexdes menores que 90°. Antes da
enfiagéo todos os eletrodutos e caixas deveréo estar convenientemente limpos e secos. Nos
eletrodutos sem fiagdo (secos) devera ser deixado arame galvanizado n° 18 AWG (@ = 1,0
mm) como guia. Nas juntas de dilatacdo e eletroduto devera ser embuchado por tubo de
maior didmetro, garantindo-se continuidade e estanqueidade. Devera possuir também uma
caixa de passagem/inspec¢ao a cada duas curvas no eletroduto, sendo todas as caixas com
tampa.

As instalacdes (eletrodutos, caixas metalicas de passagem, tomadas, interruptores,
quadros e luminérias, dutos de ar condicionado, estruturas metalicas e etc.) deverdo ser

conectadas ao condutor de protecao (terra).

4.1.5.Fios e Cabos

Os condutores serdo de cobre eletrolitico de alta pureza, tensdo de isolamento
450/750V, isolados com composto termoplastico de PVC com caracteristicas de nao
propagacdo e auto-extingdo do fogo (anti-chama), resistentes a temperaturas mazimas de
70°C em servico continuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito. Devem atender
as normas NBR-6880, NBR-6148, NBR-6245 e NBR-6812.

Os condutores deverdo ser instalados de forma a ndo ser submetidos a esforcos
mecanicos incompativeis com sua resisténcia, o que prevalece, também para 0 seu
isolamento e/ou revestimento.

As emendas e derivacbes deverdo ser executadas de modo a assegurarem
resisténcia mecanica adequada e com perfeito contato elétrico com conector apropriado ou
solda, as emendas deverao ser executadas sempre em caixas de passagem.

A bitola minima para os condutores sera para circuitos de forca de 2,5 mmz, para os
circuitos de iluminacdo a bitola minima deverad ser de 1,5 mm?, devera ser utilizado
condutores elétricos formados por cobre, témpera mole-encordoamento classe 2.

Os cabos deverao ser conectados as tomadas com terminais pré-isolados tipo anel
ou pino e conectados aos disjuntores com terminais pré-isolados tipo pino. Todos os
condutores deveréo ser identificados com anilhas, numerados conforme o numero do circuito

e deverdo seguir o seguinte padréo de cores:
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Tabela 4-2 — Cores

Fase 1 Branco
Fase 2 Preto
Fase 3 Vermelho
Neutro Azul claro

Terra Verde-amarelo

Retorno Amarelo

Fonte: DAC Engenharia

4.1.6.Tomadas

As tomadas de uso geral deverao ser do tipo padrao brasileiro, 2P+T, 10 A ou 20 A,
com identificador de tenséo e pino terra.

As tomadas devem ser certificadas de acordo com as especificacbes da NBR 14136
e NBR NM 60884-1, atuando em 10A — 250V, a placa deve ser fabricada em plastico ABS
alto brilho que ndo retém poeira e os modulos devem ser fabricados em nylon com seus

componentes em metal, e possua garantia de 5 anos.

4.1.7.Critérios Gerais

As emendas deverdo ser evitadas, e quando necessario deverao ser feitas apenas
em caixas de passagem/inspecao, e devera ser respeitado sua especificacdo de isolamento
garantindo a capacidade de conducéo de corrente do cabo. As emendas deveram ser feitas
com fitas isolantes de boa qualidade, ndo serdo permitidas em nenhuma situacao, emendas
em eletrodutos.

Durante a instalacdo deve-se tomar cuidado para ndo danificar o isolamento dos fios
durante a enfiagdo e o descascamento para emendas e ligacoes.

Os eletrodutos deveréao ser instalados de modo a nao formar cotovelos, a fim de n&o
prejudicar a passagem dos condutores elétricos, quando necessario devera ser utilizado
curvas ou caixas de passagem/inspecao.

Todos os quadros de distribuicdo, caixas dos medidores, quadros de comandos,

motores elétricos e demais partes metélicas, deverdo ser devidamente aterrados.
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O Ente Federado devera submeter o projeto de instalagcfes elétricas as entidades
locais com jurisdicdo sobre o assunto e ajustarda quaisquer exigéncias ou alteracdes
impostas pelas autoridades.

Todas as instalacdes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posicoes
e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um
conjunto mecanico eletricamente satisfatorio e de boa qualidade.

Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem e durante a
construcéo, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e
umidade. Deverdo ser previstas passagens para as tubulacdes antes da concretagem.
Todas as tubulacfes das instalacfes aparentes serdo pintadas nas cores convencionais

exigidas pela ABNT.
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5. CONSIDERAGOES FINAIS

O projetista ndo se responsabilizard por eventuais alteracdes deste projeto durante
sua execucao. As definicdes dos equipamentos aplicados no projeto, ndo deveram ser, em
hipétese alguma, extrapolados sem prévia consulta e autorizacéo do projetista. Devera ser
utilizado produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas, a qualidade da instalacao
depende diretamente do material utilizado.
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