PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
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Lista de materiais

Acessorios Cabeamento - Hibrido

Switch hibrido 24 portas POE

24 portas RJ45 + 2 portas SC 7 p¢

Access Point

Access Point POE 7 p¢

Conector

RJ45 (CM8v) 79 p¢

Patch cord Categoria 6

3 metros 102 p¢

Patch panel

24 posigdes S p¢
Acessorios Cabeamento - Rack

Calha de tomadas

8 tomadas 2P+T, 10A - 1U 3 pg

Guia de cabos fechado

U 5 p¢
Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 39 p¢

4x4" 1pg

Condulete PVC 5 entradas

Condulete PVC 5 entradas 20 pg
Cabeamento estruturado - metalico

Cabo UTP-6 (24AWG)

4 169.8 m

UTP-5e (24AWG)

4 1559.8 m
Caixa de passagem - embutir

Aco pintada (ref Cemar)

230x230x102 mm 9 p¢

Ago pintada (ref Lukbox)

300x300x120 mm 4 pc
Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 4x4"

Placa cega 1p¢
Dispositivo Logica - sobrepor

Tampa PVC p/ condulete

1 RJ45 20 pg
Dispositivo de Cabeamento - embutir

Placa 2x4" - Bege

1 médulo - RJ45 7 pg

2 médulos - RJ45 32 pg
Eletroduto PVC flexivel

Eletroduto leve

1" 6.8 m

3/4" 61.45m

Eletroduto pesado

1.1/4" 394 m
Perfilados perfurados

Chapa

14 10.6 m

Gancho curto para perfilado

44x32mm 15 pg

Pré-galvanizados

38x38mm 10.6 m
Rack

Gabinete 19" - porta acrilico cristal

12U x 470mm 3 p¢
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DETALHE DE CRIMPAGEM DE CABO

UTP - CONETOR RJ-45 PADRAO T-568A
SEM ESCALA

Legenda

:z Acess Point - Alta

Caixa 4x4" de embutir
KIO Caixa de passagem 230x230x102 - baixa

I<> Caixa de passagem 300x300x120 - alta

% <> Caixa de passagem 300x300x120 no piso

@JIQ Condulete PVC 5 entradas - Tomada RJ45 - média

Rack padréo

= Saida dupla para eletroduto
#k]  Tomada RJ45 - 2 modulos a 0,30m do piso

Legenda de condutos - Pavimento

Cabeamento

Direta

Teto

Média

Baixa

fffffffffffffffff Piso

NOTAS:
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10.
1.
12.
13.

14.
15.

Os eletrodutos sem indicagéo sédo de ago galvanizado, 1";

Filtro de linha para rack 19" com minimo 6 tomadas. Possuir protegao por meio de fusivel ou mini-djuntor e linha de
aterramento;

Eletrodutos ndo devem ser amassados, dobrados ou furados;

Curvas nos eletrodutos devem ser evitadas quando possivel;

Curvas nos eletrodutos devem ser suaves com raio minimo de 20 cm;

Lubrificagdo dos cabos para passagem nos eletrodutos deve ser feita exclusivamente com vaselina sélida ou liquida;
Todos os conectores RJ45 devem ser crimpados utilizando alicate especifico, com catraca e apropriado para conectores
CATE;

Nao é permitido o uso de filtros de linha sem pino de terra, sem fusiveis ou disjuntores de protegao dentro dos RACKs;
Cabos de rede sdo padrao CAT5e e ndo devem ter emendas;

Conectores RJ45 devem ser padrédo CAT5e blindados;

A ligacédo entre os equipamentos ativos e os patch panels, devera ser feita através de patch cords devidamente certificados;
Todo conjunto de tomada RJ-45 devera possuir uma identificagdo externa, de material resistente a agao do tempo;
Todos os eletroduto, eletrocalhas e racks deverdo ser devidamente aterrados através da conex@o de um cabo 4 mm? ao
barramento de terra do quadro de distribuigéo principal da edificacdo através de conectores apropriados (conectores de
pressao);

Nos racks, entre cada patch panel e switch, devera ser instalado um organizador de cabo;

Este projeto ndo podera sofrer modificacdes sem a prévia autorizagao do projetista
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