ESCALA INDICADA

PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS - REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL

PVC 32 mm *
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LISTA DE MATERIAIS - TERREO

Registro bruto de gaveta industrial

N

. )
Agua fria K//
Aparelho //
Torneira de Jardim (//
25 mm x 1/2" 10 pe ////‘
25 mm x 3/4" 2 pg V// /
Torneira de Pia de Cozinha E/% %
25mm - 3/4" 1pg ] / /! y
Torneira de Tanque de Lavar /// »
25mmx 3/4" 1p¢ ’/‘7Zﬁ7i
Torneira de lavatdrio P
25 mm-1/2" 1p¢ ﬂ
Metais

AN

1.1/2" 1pg / pave
Registro de gaveta c/ canopla cromada r‘\ﬁ /

1" 1pg VH
3/4" 1p¢

PVC Acessorios

Engate flexivel plastico
1/2 - 30cm 1p¢
PVC rigido soldavel

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

PLANTA BAIXA TERREO - PARTE 1

Escala: 1:50

25 mm - 3/4" 2 pg |
32 mm - 1" 2 pg
50 mm - 1.1/2" 2 pg
Bucha de reducéo sold. longa
50 mm - 25 mm 1pg
50 mm - 32 mm 1pg
Curva 90 soldavel
50 mm 1pg
Joelho 90° soldavel ~
25 mm srsl PLANTA DE REFERENCIA
32 mm 8p¢l  Sem Escala
50 mm 4 pg
Joelho de redugéo 90 soldavel -
32 mm - 25 mm 15 pe LEGENDA DETALHADA - TERREO
Tubos Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldavel
25 mm 24.42m Metais
32 mm 5277 m B Registro bruto de gaveta industrial
50 mm 55.84 m &1 1pe
Té 90 soldavel PVC rigido soldavel
32 mm 2 pc Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
50 mm 1pc 50 mm - 1.1/2" 2p¢
Té de redugéo 90 soldavel Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldavel
50 mm - 32 mm 11 pg Metais
PVC soldavel azul ¢/ bucha latdo Registro de gaveta ¢/ canopla cromada
Joelho 90° soldavel com bucha de latio 4 34" 1pg
25 mm - 3/4" 4 pg PVC rigido soldavel
Joelho de redugio 90° soldavel com bucha de latdo Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm- 1/2" 11 pg 25 mm - 3/4" 2pg
LEGENDA DE CONDUTOS - TERREO ALTURA DOS PONTOS DE AGUA
CONDUTO EMBUTIDO NO CHAO SIGLA ITEM ALTURA
- - . LV |LAVATORIO 60 CM
Agua fria PIA  [PIA 110 CM
RG REGISTRO DE GAVETA 40 CM
TJ TORNEIRA DE JARDIM 100 CM
TLR |TANQUE DE LAVAR 110 CM
NOTAS:

1. TODOS OS TUBOS E CONEXOES DA REDE DE AGUA FRIA SERAO EM PVC RiGIDO SOLDAVEL CLASSE
15;

2. PARA FAZER A TRANSICAO ENTRE AS TUBULACOES PLASTICAS E AS PECAS METALICAS DEVE SER
UTILIZADO CONEXOES COM BUCHA DE LATAO;

3. AS TUBULAGOES DE AGUA FRIA DEVERAO SER INSTALADAS COM LIGEIRA DECLIVIDADE, PARA SE
EVITAR A INDESEJAVEL PRESENGCA DE AR APRISIONADO NA REDE;

4. AS TUBULACOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA SERAO FIXADAS PELO ENCHIMENTO DO VAZIO
RESTANTE NOS RASGOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. DEVERA SER ELIMINADO
QUALQUER AGENTE QUE MANTENHA OU PROVOQUE TENSOES NOS TUBOS E CONEXOES;

5. EM CASO DE ENCONTRO DA TUBULAGAO COM ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEVERA SER REALIZADO
DESVIO, NAO INTERFERINDO NA ESTRUTURA EXISTENTE.

6. TODOS OS REGISTROS ESTAO A 40CM DO CHAO, EXCETO O REGISTRO PRESENTE NA CAIXA
D'AGUA
7. A TUBULACAO ENTERRADA DEVERA ESTAR A 40CM ABAIXO DO CHAO. EM CASO DE ENCONTRO DA

TUBULAGCAO DE AGUA FRIA COM A TUBULAGCAO DE ESGOTO, A DE ESGOTO DEVERA PASSAR POR
BAIXO.
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