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DETALHE SAN-1

Escala: 1:25

PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL

ESCALA INDICADA

NOTAS:

1. TODOS OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ESGOTO SERÃO EM PVC RÍGIDO;

2. ADOTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA OS TUBOS COM DIÂMETROS ATÉ Ø75MM E 1% PARA TUBOS COM

DIÂMETROS ≥ Ø100MM;

3. TODOS OS DIÂMETROS SÃO COTADOS EM MILÍMETROS;

4. A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE ULTRAPASSAR EM PELO MENOS 30 cm O NÍVEL DA COBERTURA, A FIM DE EVITAR ODORES;

5. TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVERÁ TER UM ACLIVE MÍNIMO DE 1%;

6. AS TUBULAÇÕES VERTICAIS DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO SERÃO EMBUTIDAS NA ALVENARIA;

7. PARA INSTALAR LOUÇAS CONSULTAR AINDA O PROJETO DE ARQUITETURA;

8. PASSAR A TUBULAÇÃO ABAIXO DA VIGA BALDRAME. EM CASO DE ENCONTRO COM A FUNDAÇÃO REALIZAR O DESVIO NA

TUBULAÇÃO, NÃO INTERFIRINDO NA FUNDAÇÃO EXISTENTE.

DETALHE SAN-2

Escala: 1:25
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