CAIXAS COLETORAS

SEM ESCALA
NOTAS:
CAIXA COLETORA - CX-1
Z0em x 70cm X 95¢m CAY 1 1— MEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;
LAJE SUPERIOR CAIXA COLETORA - CX-1 - VISTA SUPERIOR o— CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS:
s 0.7 - REVESTIMENTO CANALETA DE % CANALETA DE —CONCRETO ESTRUTURAL — CLASSE €25 (fck > 25 MPa) COM USO DE
o5 [ Fv v E =% . . (VER NOTA 6) CONCRETO CONCRETO CIMENTO CP:lll — RS;
El . - R R .\(/ ..~\.\. \« < ;
A Mg e \ —CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 300 kg/m?
053 ALVENARIA DE —CONCRETO MAGRO — CLASSE C10 (fck > 10 MPa);
ABERTURA PARA 0,35 0.7 ———— BLOCO ESTRUTURAL —ACO CA—=50 (fyk > 500 MPaq);
CANALETA DE I R e — (VER NOTA 5) —BLOCO EM CONCRETO P/ ALVENARIA ESTRUTURAL;
CONCRETO , BN —RESISTENCIA MINIMA DO GRAUTE: fgk > 15 MPa;
0.2 — 004 07 020 20.3 —RESISTENCIA MINIMA DOS BLOCOS: fbk > 4,5 MPa:
s 1 e _ —RESISTENCIA MINIMA DA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO: fak > 8 MPa;
@0,3 4— 0OS SEPTOS A SEREM GRAUTEADOS DEVERAO SER LIMPOS PREVIAMENTE;
0,36 5— DIMENSOES DOS BLOCOS ESTRUTURADOS: 19 c¢m x 39 c¢cm x 19 cm / 19
0,12 o cm x 19 cm x 19 cm;
et T - J y 6— REVESTIMENTO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3,
PSS Te w 0.7 ESPESSURA = 1 c¢m, COM USO DE CIMENTO CO—IlI-RS E POLIMERO
: — IMPERMEABILIZANTE;
7— A COMPACTACAO LATERAL NO CONTORNO DAS CAIXAS (—0,60 m DA FACE
EXTERNA DAS PAREDES) DEVERA SER FEITA COM EQUIPAMENTO MANUAL;
CAIXA COLETORA CX-2 - VISTA SUPERIOR 8— AS DIFERENCAS DE QUANTIDADES REFERENTE AS ABERTURAS PARA AS
) 0.7 ) TUBULAGOES NAO FORAM CONSIDERADAS E DEVERAO SER ESTIMADAS DE
CAIXA COLETORA - CX-2 1 [ ACORDO COM O PROJETO DE DRENAGEM;
70cm x 70cm x 105cm LAJE SUPERIOR A 9— PARA AS PAREDES QUE RECEBEM TUBOS DE MONTANTE, OS SEPTOS
GRAUTEADOS E ARMADOS DEVERAO SEGUIR ATE A REGIAO DO REFORCO DA
P 0.7 / REVESTIMENTO ABERTURA:
sl [ T Ev T Lt L .;4./(VER NOTA 6) 10— AS DIMENSOES INTERNAS DAS CAIXAS SAO DEFINIDOS PELO DIAMETRO
’ A R P ) Vo .
(I R S A R INTERNO DO TUBO DE JUSANTE A ELE CONECTADO;
- ALVENARIA DE 003 X 0.7
~j——  BLOCO ESTRUTURAL
- (VER NOTA 5)
’ 1,05 _
N
B BN
| | |
@0,3/ / 20,3 N | | |
| | |
| | |

< - 0,12
e T T Tos 20.3
R S IRt M CAIXA COLETORA CX-3 - VISTA SUPERIOR o ‘
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