GALERIA DE DRENAGEM PLUVIAL PROJETADA - PLANTA

ESCALA 1:500

TABELA DE LOCACAO DOS DISPOSITIVOS

TABELA DE QUANTIDADES

ITENS QUANT. |UNIDADE
TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 300 mm 75,00 m
CAIXA COLETORA ESPECIAL 4,00 unid.
CANALETA RETANGULAR DE CONCRETO 144,70 m
ENVELOPAMENTO DE CONCRETO PARA TUBOS DN 300 mm 49,00 m
LIMPEZA BOCA DE LOBO SIMPLES 2 unid.
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1. COTAS, MEDIDAS E DIMENSOES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;
2. UTILIZAR TUBOS DE CONCRETO ARMADO PA-2 PARA TUBOS DE DIAMETROS MAIORES OU IGUAIS A @0,50 m;
3. PARA ESCORAMENTO DE VALAS, ADOTAR:

PROF. ATE 2,00m: TIPO DESCONTINUO;
PROF. ACIMA DE 2,00 ATE 3,00 m: TIPO CONTINUO;

PROF. ACIMA DE 3,00 m: TIPO METALICO MADEIRA;
4. OS RAMAIS DE LIGAGAO ENTRE BOCAS DE LOBO/LEAO E POGOS DE VISITA SERAO EM CONCRETO DN500 mm

E TERAO DECLIVIDADE MINIMA DE 1% QUANDO NAO INDICADA EM PROJETO;
5. MARCO TOPOGRAFICO COORDENADAS (EPOCA 2000.4):
6.1 LATITUDE: 7.540.003,166m;
6.2 LONGITUDE: 404.302,352 m;
6.3 ALTITUDE ORTOMETRICA: 811.800 m;

6. OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAGOES SUBTERRANEAS SERAO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS

EXECUTORES DA OBRA, INDEPENDENTE DA INTERFERENCIA CONSTAR OU NAO EM PLANTA.

7. REALIZAR LIMPEZA DAS BOCAS DE LOBO EXISTENTES.
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