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TABELA DE LOCAÇÃO DOS DISPOSITIVOS

ESTRUTURA

BLS-EXISTENTE

CX-1

CX-2

CX-3

CX-4

NORTE (m)

7.540.061,9598

7.540.019,3250

7.540.028,1174

7.540.025,4772

7.540.032,3286

LESTE (m)

404.352,0386

404.333,7582

404.353,9249

404.356,9298

404.369,7090

CANALETA RETANGULAR DE CONCRETO ARMADO COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO

CONCRETO ESTRUTURAL

FCK 20MPa

30,0 CM

20,0 CM

10,0 CM

5,0 CM

VARIÁVEL

MÍN 15 CM

2,5 CM

SB11

0,0759ha

CX-1

811,96

811,00

0,95

CX-2

811,92

810,87

810,87

1,05

CX-3

811,56

810,81

810,81

0,75

CX-4

811,38

810,73

810,73

0,65
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REDE PLUVIAL PROJETADA

NOTAS:

1. COTAS, MEDIDAS E DIMENSÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;

2. UTILIZAR TUBOS DE CONCRETO ARMADO PA-2 PARA TUBOS DE DIÂMETROS MAIORES OU IGUAIS A Ø0,50 m;

3. PARA ESCORAMENTO DE VALAS, ADOTAR:

- PROF. ATÉ 2,00m: TIPO DESCONTÍNUO;

- PROF. ACIMA DE 2,00 ATÉ 3,00 m: TIPO CONTÍNUO;

- PROF. ACIMA DE 3,00 m: TIPO METÁLICO MADEIRA;

4. OS RAMAIS DE LIGAÇÃO ENTRE BOCAS DE LOBO/LEÃO E POÇOS DE VISITA SERÃO EM CONCRETO DN500 mm

E TERÃO DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1% QUANDO NÃO INDICADA EM PROJETO;

5. MARCO TOPOGRÁFICO COORDENADAS (ÉPOCA 2000.4):

    6.1 LATITUDE:  7.540.003,166m;

    6.2 LONGITUDE: 404.302,352 m;

    6.3 ALTITUDE ORTOMÉTRICA: 811.800 m;

6. OS DANOS CAUSADOS ÀS INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS

EXECUTORES DA OBRA, INDEPENDENTE DA INTERFERÊNCIA CONSTAR OU NÃO EM PLANTA.

7. REALIZAR LIMPEZA DAS BOCAS DE LOBO EXISTENTES.

BOCA DE LOBO -  DESCARTE

MARCO TOPOGRÁFICO

Ø 600

0,0499 - 90,00

PV-A-1

842,43

840,73

840,73

1,70

TIPO DE PV

GALERIA DE DRENAGEM PLUVIAL PROJETADA - PERFIL LONGITUDINAL

CANALETA 1  ATÉ A BOCA DE LOBO SIMPLES EXISTENTE

ESCALA HORIZONTAL 1:1000

ESCALA VERTICAL 1:100

GALERIA DE DRENAGEM PLUVIAL PROJETADA - PLANTA

ESCALA 1:500

LEGENDA - PLANTA:

CONVENÇÕES:

PROFUNDIDADE (m)

DISPOSITIVO

COTA DO TERRENO (m)

DECLIVIDADE (m/m)
EXTENSÃO (m)

COTAS DE FUNDO (m)

DIÂMETRO (m)

Nº SEQUENCIAL

CURVA DE NÍVEL MESTRA

CURVA DE NÍVEL INTERMEDIÁRIA

GALERIA DE DRENAGEM PLUVIAL PROJETADA - PERFIL LONGITUDINAL

CANALETA 2 ATÉ A CAIXA COLETORA 1

ESCALA HORIZONTAL 1:1000

ESCALA VERTICAL 1:100

VARIÁVEL

b' - PRIMEIRA

CONCRETAGEM

VARIÁVEL

Ø tubo

REATERRO

LARGURA DA VALA

RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

CONCRETAGEM

POSTERIOR

b

b'

a

0,50

BRITA N° 2

RACHÃO

RECOMPOSIÇÃO DE VALA - TUBOS DE CONCRETO

ISC >= 80%      

 EXPANSÃO <= 0,5%

COMPACTAÇÃO: 100% PN

0,05

CAIXA COLETORA

CANALETA RETANGULAR DE CONCRETO

LEGENDA - PERFIL:

SENTIDO ESCOAMENTO CANALETA

SENTIDO ESCOAMENTO GALERIA DE DRENAGEM

BOCA DE LOBO -  TERRENO CRAS

CANALETA DE CONCRETO

CANALETA DE CONCRETO

TERRENO PROJETADO

ENVELOPAMENTO DE CONCRETO
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