
30,26 m²

COZINHA

2,98 m²

BAN. FUNC.

2,73 m²

D.M.L.

15,04 m²

SALA DE EQUIPE

15,00 m²

SALA DE AULA
PRÁTICA

15,07 m²

SALA DE AULA
TEÓRICA

10,50 m²

BAN. FEM.

10,50 m²

BAN. MASC.

40,93 m²

PALCO

T1 T1

T1T1

T1 T1 T1 T1

T1

T1

T1

T1

T1

PISO

P1

PISO PAREDE

TETO RODAPÉ
QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO 
DE ACABAMENTOS

TETO

PAREDES/FECHAMENTOS INTERNOS

P2 CONCRETO POLÍDO

PORCELANATO 60 x 60 cm

T1

R1

GESSO DESEMPENADO

PINTURA ACRÍLICA PREMIUM 

R2 REVESTIMENTO CERÂMICO 25 x 35 cm 

R3 REVESTIMENTO CERÂMICO 20 x 20 cm 

PAREDE EXTERNA

E1 PINTURA  EM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL PREMIUM 

P3

RODAPÉ

D1 RODAPÉ EM GRANITO

R4 BRISE

R5 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 3 cm

BANCADAS

B1

B2 BANCADA EM GRANITO E = 3 cm / DIMENSÕES 2,70 x 0,60 m

BANCADA EM GRANITO E = 3 cm / DIMENSÕES 1,25 x 0,60 m

B BANCADAS

P4

CONCRETO DESEMPENADO

EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO h = VARIÁVEL

CHAPISCO

BLOCO CERÂMICO 14x19x39

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRÍLICA h = 1,50

REVESTIMENTO CERÂMICO h = VARIÁVEL

IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE  h = 0,60 m

CHAPISCO

BLOCO CERÂMICO 14x19x39 OU MURO DE CONRETO

ARGAMASSA REGULARIZADORA

IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL

PORCELANATO

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

LEGENDA DE IMPERMEABILIZAÇÕES

CONFORME DET. DE IMPERMEABILIZAÇÃO 03

CONFORME DET. DE IMPERMEABILIZAÇÃO 02

CONFORME DET. DE IMPERMEABILIZAÇÃO 01

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CRAS - BAIRRO SÃO GERALDO
ESCALA INDICADA

DATA : DESCRIÇÃO: RESP.:REVISÃO:

ALOISIO CAETANO FERREIRA CREA: MG-97.132/D

CREA: MG-187.842/D

ARQUITETÔNICO

EXECUTIVO

INDICADA

EMISSÃO INICIAL DAC

EMPREENDIMENTO

ASSUNTO

ENDEREÇO

FASE DO PROJETO

DISCIPLINA

PROJETO

FOLHA Nº.

DATA INICIAL ESCALA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

REVISÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

REV. 00

REV.00

ENGª. FLÁVIA C. BARBOSA

14/07/23

14/07/2023 DAC-PMPA-CRAS-SG-PE-ARQ-R00.RVT

NOTAS:
- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO MEMORIAL DESCRITIVO;
- A REGULARIZAÇÃO DO PISO DO CORREDOR PRINCIPAL DA ESCOLA DEVERÁ SER 
REALIZADO CONFORME OS NÍVEIS IN LOCO;
- RAMPAS DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME OS NÍVEIS DO PISO E DE ACORDO COM 
A NBR 9050;
- AS ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA 
FISCALIZAÇÃO E DA EMPRESA PROJETISTA;

REFERÊNCIAS:
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS;
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

-
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CONSTRUÇÃO DO CRAS - SÃO GERALDO

RUA JOÃO PAULO VIDAL, SÃO GERALDO
POUSO ALEGRE - MG

1 : 75

PLANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO - SCFV
1

1 : 75

PLANTA DE FORRO - SCFV
2

1 : 20

DET. IMPERMEABILIZAÇÃO 01
3

1 : 20

DET. IMPERMEABILIZAÇÃO 02
4

1 : 20

DET. IMPERMEABILIZAÇÃO 03
5
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