PROJETO DE CONSTRUGAO DE CRAS - BAIRRO SAO CRISTOVAO
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REVESTIMENTO CERAMICO h = VARIAVEL

PLANTA DE IMPERMEABILIZACAO
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) PISO  ,\ [ PAREDE

QUADRO DE ESPECIFICAGAO pe— e —

DE ACABAMENTOS TETO () () RODAPE BANCADAS
PISO

P1 | PORCELANATO 60 x 60 cm

P2 | CONCRETO POLIDO

P3 | CONCRETO DESEMPENADO

P4 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 3 cm

TETO

T1 | GESSO DESEMPENADO

PAREDES/FECHAMENTOS INTERNOS

R1 | PINTURA ACRILICA PREMIUM

R2 | REVESTIMENTO CERAMICO 25 x 35 cm

R3 | REVESTIMENTO CERAMICO 20 x 20 cm

R4 | BRISE

R5 | DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

PAREDE EXTERNA

E1 | PINTURA EM TINTA ACRILICA LAVAVEL PREMIUM

RODAPE

D1 | RODAPE EM GRANITO

BANCADAS

B1 | BANCADA EM GRANITO E = 3 cm / DIMENSOES 1,25 x 0,60 m
B2 | BANCADA EM GRANITO E = 3 cm / DIMENSOES 2,70 x 0,60 m

MPERMEABILIZACAO 2

PORCELANATO

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
IMPERMEABILIZAGAO FLEXIVEL
ARGAMASSA REGULARIZADORA
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LEGENDA DE IMPERMEABILIZAGOES

CONFORME DET. DE IMPERMEABILIZAGAO 01
CONFORME DET. DE IMPERMEABILIZAGAO 02

CONFORME DET. DE IMPERMEABILIZAGAO 03

NOTAS:

- MEDIDAS E NiVEIS EM METROS;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO MEMORIAL DESCRITIVO;
- A REGULARIZACAO DO PISO DO CORREDOR PRINCIPAL DA ESCOLA DEVERA SER

REALIZADO CONFORME OS NIVEIS IN LOCO;

- RAMPAS DEVERAO SER EXECUTADAS CONFORME OS NiVEIS DO PISO E DE ACORDO COM

A NBR 9050;

- AS ALTERAGOES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZACAO EXPRESSA DA

FISCALIZACAO E DA EMPRESA PROJETISTA,;

REFERENCIAS:
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS; 3 .
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
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| DESCRICAO:

Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre

PROJETO

Rua Cel. Joaquim Francisco, 341, Bairro Varginha

CEP: 37500-080

DRC

engenharia

ltajuba / MG

Tel: (35) 36238846

www.dacengenharia.com.br

COORDENAGAO DE PROJETOS

ALOISIO CAETANO FERREIRA  CREA: MG-97.132/D

RESPONSAVEL TECNICO

ENG2. FLAVIA C. BARBOSA

CREA: MG-187.842/D

EMPREENDIMENTO

CONSTRUGAO DO CRAS - SAO GERALDO

ENDEREGO

RUA JOAO PAULO VIDAL, SAO GERALDO
POUSO ALEGRE - MG
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DETALHES DE IMPERMEABILIZACAO

FASE DO PROJETO

EXECUTIVO

FOLHA N°.

06/12

DATA INICIAL

14/07/2023

ESCALA

INDICADA

REVISAO

REV.00

DAC-PMPA-CRAS-SG-PE-ARQ-R00.RVT




	Folhas
	06/12 - PLANTA DE FORRO                                                                                        PLANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                         DETALHES DE IMPERMEABILIZAÇÃO


