PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS — CANTINA
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Quadro de Cargas (QD1)

Circuito Descrigao Esquema | Método | Tens&o | Illuminagdo (W) Tomadas (W) | Pot.total. | Pot.total. |Fases| Pot.-R Pot. - S Pot.- T In" | Ip |Secgdo| Ic | lcc |Disj
de inst. V) 15 | 16 | 20 | 100 | 200 | 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm3?) | (A) | (KA)| (A)
1 ILUMINAGAO - 01 F+N+T B1 127V 6 4 4 241 234 R 234 27119 15 175 3 |10
2 TUG'S - COZINHA F+N+T B1 127V 2 1333 1200 R 1200 15.0/105| 25 |24.0| 3 |16
3 TUG’S - COZINHA E BANHEIIRO F+N+T B1 127V 4 1 1 1333 1200 S 1200 15.0/105| 25 |24.0| 3 |16
4 TUG’S - SALA F+N+T B1 127V 8 889 800 S 800 100 70 | 25 |24.0| 3 |10
5 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA F+N+T B1 127V 2 222 200 R 200 12|17 | 25 |240| 3 |10
6 Reserva F+N+T B1 127V 0 0 S 00|00| 15 175 3 |10
7 Reserva F+N+T B1 127V 0 0 S 00|00| 15 175 3 |10
TOTAL 6 4 4 14 1 3 4019 3634 R+S 1634 2000 0
Quadro de Cargas (QG)
Circuito | Descri¢do | Esquema | Método Tens&o Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |In'| Ip | Se¢do| Ic | lcc |Disj
de inst. ) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm?) | (A) | (KA)| (A)
QD1 2F+N+T B1 2201127 V 4019 3634 R+S 1634 2000 9.1 91 4 |28.0| 45 40
TOTAL 4019 3634 R+S+T 1634 2000 0
Quadro Geral (QG)
Tipo de carga Poténcia instalada Foator de demanda |Demanda
(kVA) (%) (kVA)
lluminagéo e TUG's (Casas e apartamentos) 4.08 52.00 2.12
TOTAL 212
Lista de materiais
Acessorios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 14 pg
Caixa PVC octogonal
3x3" 4 pg
4"x 4" 6 p¢
Condulete PVC 6 entradas
1" 6 p¢
Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
1.5 mm? - Amarelo 48.63 m
1.5 mm? - Azul claro 34.68 m
1.5 mm? - Branco 29.39m
1.5 mm? - Verde-amarelo 11.6 m
10 mm? - Azul claro 11.96 m
10 mm? - Branco 11.96 m
10 mm? - Preto 11.96 m
10 mm? - Vermelho 11.96 m
2.5 mm? - Azul claro 59.5m
2.5 mm? - Branco 23.17 m
2.5 mm? - Preto 36.33 m
2.5 mm? - Verde-amarelo 39.38 m
Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor simples - 2 teclas 1p¢
S/ placa
Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) 2 p¢
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 5p¢
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 4 pg
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 2 p¢
Dispositivo Elétrico - sobrepor
Tampa PVC p/ condulete
Interruptor 1 tecla simples 1p¢
Tampa cega 5p¢
Dispositivo de Protegdo
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
40 A-4,5kA 1pc
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
10 A-3 kA 3 p¢
16 A-3 kA 2 pg
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva B)
10 A-5kA 1p¢
Dispositivo de protegéo contra surto
275V - 40 KA 3 p¢
Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN
25A 1p¢
Eletroduto PVC flexivel
Eletroduto leve
3/4" 69.73 m
Eletroduto PVC rosca
Bracadeira galvan. tipo cunha
1" 16 p¢
Curva 90°
1" 1pg
Eletroduto, vara 3,0m
T 11.9m
Luminaria e acessoérios
Luminaria Led Sobrepor
Ledvance Livin 16W 10 p¢
Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. bif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar)
Cap. 20 disj. unip. - In barr. 100 A 2 p¢
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EDIFICACAO COM TELHADO
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EDIFICACAD COM
LAJE APARENTE

NOTAS :

-EM TODA DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS DEVERA SER UTILIZADO CABO DE COBRE;

-CABOS E ELETRODUTOS NAO INDICADOS SERAO DE #1,5 mm? E @3/4";

-TODOS OS ELETRODUTOS A SEREM UTILIZADO DEVERAM TER DIAMETRO NOMINAL MINIMO DE 3/4";

-0S FIOS E CABOS DEVERAO SER ESPECIFICADO, CONFORME QUADRO DE CARGAS;

-TODOS OS QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITO DEVERAO TER BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA INSTALADOS

SOBRE ISOLADORES;

- O QUADRO DE DISTRIBUIGAO DEVERAO SER LOCADOS A 1,50M DO NiVEL DO AMBIENTE INSTALADO;

-0OS QUADROS DE DISTRIBUICAO DEVERAO SER MONTADOS CONFOME ESPECIFICADO NOS DIAGRAMAS UNIFILARES;

-TODOS OS CIRCUITOS DEVERAO POSSUIR INDICAGAO EM SEUS RESPECTIVOS QUADROS;

-TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO SER MONOPOLARES, BIPOLARES OU TRIPOLARES NAO PERMITINDO-SE O USO
DE DOIS OU TRES DISJUNTORES MONOPOLARES ACOPLADOS MECANICAMENTE. (DISJUNTORES PADRAO DIN);

-OS BARRAMENTOS DE TERRA DEVERAO SER INTERLIGADAS AO ATERRAMENTO GERAL;

-TODOS EQUIPAMENTOS METALICOS DEVERAO SER ATERRADOS;

-O CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER ISOLADO, E SUA BITOLA IGUAL AO CONDUTOR FASE SEGUINDO O PADRAO DE

CORES DOS CABOS ;

-ELETRODUTOS ATERRADOS DEVERAM SER DE PVC PEAD;

-SOMENTE DEVERA SER EXETUDADO EMENDAS NA INSTALAGAO ELETRICA EM CAIXA DE PASSAGEM;

-OS CONDUTOS NAO DEVERAM ATRAVESSAR AS ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO (VIGAS E PILARES);

-IDENTIFICAGAO DE CORES DOS CONDUTORES:

-FASE R - BRANCO

-FASE S - PRETO

-FASE T - VERMELHO

-NEUTRO - AZUL CLARO
-TERRA - VERDE-AMARELO
-RETORNO - AMARELO;

NORMAS RELACIONADAS AO PROJETO:

- ABNT NBR 5349 - CABOS NUS DE COBRE MOLE PARA FINS ELETRICOS - ESPECIFICAGOES;

- ABNT NBR 5370 - CONECTORES DE COBRE PARA CONDUTORES ELETRICOS EM SISTEMAS DE POTENCIA;

- ABNT NBR 5410:2004 - INSTALAGOES ELETRICAD DE BAIXA TENSAO;

- ABNT NBR 5461 - ILUMINAGAO;

- ABNT NBR 5471 - CONDUTORES ELETRICOS;

- ABNT NBR ISSO/CIE - 8995-1 - ILUMINAGAODE AMBIENTES DE TRABALHO - PARTE 1: INTERIORO

- CEMIG ND 5.1 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM TENSAO SECUNDARIA - REDE DE DISTRIBUILGAO AEREA -
EDIFICAGOES INDIVIDUAIS

ITEM DESCRIGCADO ITEM DESCRIGCADO
1 |Tamp8o g |DisJuntor termomagné&tico (conf. tobelas 2,3,4 e 100
2 |Armoagao secundaria de um stribo 10 [Caixa para medidor e disjuntor
3 |Arame de aco galvonizado 14 BWG 11 [CoduTor cobre Nu (conf. Item 4.3b, pag. 4-o
4 |Isolador roldana 12 [Haste de aterramento
5 |Buchas, porcos e orruelas 13 |Haste 16x350 p/ armagdo secundaria
6 [Condutor de cobre Isolado (conf. tab. 2,3,4 e 10 14 [Termihal p/ aterramento caixa
7 ICinta 15 [Pontalete (conf. tabelas 2,3,4 e 10
8 [Eletroduto (Conf. Tobelas 2,3,4 e 10 16 [Cobecote ou curva de I35 graus
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