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1 1 1 1 1 1 1 1
200W 200W 200W 200W 200W 1 200w 200w 200w 202)W 20(1)W
w1 u o 1 . w 1 1.1/2" W 1 "
””’7,7,777917.17/2‘HT“ o ”””7@17.17/2“117” ’7,77”7”91,.1,/241}” - "*”*”’91*'1*/2*HT*‘**“‘* ,,,ﬂ,,,gLL/Z,HI,““‘ /,,,,,,”7”91;1‘/2,4,1',,\7“ ,///"*"***g‘uszT*“\\“‘\ ot fp  MEY ,,,91,-1,/2,H‘L ,,,, ,,,,7”””91;1"27J[1L,,“ 21.1/2" 11
T S B A e TR et | SR
25 25 25 25 25 2.5 25 25 25 25
ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA
//
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
+
2
/
/
/
~AY
. L)
‘i\‘\/// "
~/
Q
/
/
/
/
/
/
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
200W 200w 200W 200w 200w 200W 200W 200W 200W 200W
|
- S > 2 2 =G X
T ______el2r _____ =" @ - ____ela2" ‘L,,,,,,,7,,’1~%\\‘\““7“‘\ 21.1/2" ,,,//%\\“‘ g1A2" \T _ _ _ - - 21.1/2" 7,,////%\\\“““, __e11/2" -7 T T ——— - ela/2 -7 T ety - T "? //«/%\\\\“ w2 //JE
ZA H ZA H 7A B L iy A - oLy PEEENT - 7A - PRS- - ZA B R - ZA H ZA Ceee--etizgr A - “‘zlngL T
2.5 2.5 25 2.5 2.5 25 2.5 25 25 25
&
s QD1
35 16
4 Interligar Rede Aérea Concessionaria
PLANTA BAIXA — PRACA DE ATIVIDADES HORTO
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CROQUI DE LOCALIZACAO
ESCALA: 1:50

Legenda - Pavimento

B> .
@ 2 Tomadas médias

@ Caixa de inspegdo padrao CEMIG ZA

@ Caixa de inspegao padrao CEMIG ZC

O30 Poste 3 metros 2X100 W com relé foto elétrico

DIO Quadro de distribuigéo

Legenda de condutos - Pavimento

Elétrica

NOTAS :

-EM TODA DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS DEVERA SER UTILIZADO CABO DE COBRE;

-CABOS E ELETRODUTOS NAO INDICADOS SERAO DE #1,5 mm? E @1.1/2";

-TODOS OS ELETRODUTOS A SEREM UTILIZADO DEVERAM TER DIAMETRO NOMINAL MINIMO DE 3/4";
-0OS FIOS E CABOS DEVERAO SER ESPECIFICADO, CONFORME QUADRO DE CARGAS;

-TODOS OS QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITO DEVERAO TER BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA INSTALADOS
SOBRE ISOLADORES;

- O QUADRO DE DISTRIBUIGAO DEVERAO SER LOCADOS A 1,50M DO NIVEL DO AMBIENTE INSTALADO;
-OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO DEVERAO SER MONTADOS CONFOME ESPECIFICADO NOS DIAGRAMAS UNIFILARES;

-TODOS OS CIRCUITOS DEVERAO POSSUIR INDICAGAO EM SEUS RESPECTIVOS QUADROS;

-TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO SER MONOPOLARES, BIPOLARES OU TRIPOLARES NAO PERMITINDO-SE O USO DE

DOIS OU TRES DISJUNTORES MONOPOLARES ACOPLADOS MECANICAMENTE. (DISJUNTORES PADRAO DIN);
-OS BARRAMENTOS DE TERRA DEVERAO SER INTERLIGADAS AO ATERRAMENTO GERAL;
-TODOS EQUIPAMENTOS METALICOS DEVERAO SER ATERRADOS;

-O CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER ISOLADO, E SUA BITOLA IGUAL AO CONDUTOR FASE SEGUINDO O PADRAO DE
CORES DOS CABOS ;

-ELETRODUTOS ATERRADOS DEVERAM SER DE PVC PEAD;
-SOMENTE DEVERA SER EXETUDADO EMENDAS NA INSTALAGAO ELETRICA EM CAIXA DE PASSAGEM;
-OS CONDUTOS NAO DEVERAM ATRAVESSAR AS ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO (VIGAS E PILARES);

-IDENTIFICAGAO DE CORES DOS CONDUTORES:
-FASE R - BRANCO

-FASE S - PRETO

-FASE T - VERMELHO

-NEUTRO - AZUL CLARO

-TERRA - VERDE-AMARELO

-RETORNO - AMARELO;

NORMAS RELACIONADAS AO PROJETO:

- ABNT NBR 5349 - CABOS NUS DE COBRE MOLE PARA FINS ELETRICOS - ESPECIFICAGOES;

- ABNT NBR 5370 - CONECTORES DE COBRE PARA CONDUTORES ELETRICOS EM SISTEMAS DE POTENCIA;
- ABNT NBR 5410:2004 - INSTALAGOES ELETRICAD DE BAIXA TENSAO;

- ABNT NBR 5461 - ILUMINAGAO;

- ABNT NBR 5471 - CONDUTORES ELETRICOS;

- ABNT NBR ISSO/CIE - 8995-1 - ILUMINAGAODE AMBIENTES DE TRABALHO - PARTE 1: INTERIORO

- CEMIG ND 5.1 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM TENSAO SECUNDARIA - REDE DE DISTRIBUILGAO AEREA -
EDIFICACOES INDIVIDUAIS
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