PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS

ESCALA INDICADA

Legenda
@ Caixa de inspegdo padrao CEMIG ZA

[X]<> Caixa de passagem 120x120x65 no piso

e=O Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 1 tecla - média
P——JEntrada de servigco

@ Luminaria LED 14W
[0  Quadro de distribuiggo
Quadro de medigao
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Conduto @3/4"(PVC)
1#2.5(2.5)mm?

: Unipolar - PVC (70°C :
! P N ( ) ! Lista de materiais
1 A ‘ ‘ Acessorios p/ eletrodutos NOTAS :
\ | N 1 1 Condulete PVC 5 entradas
\ = ! ! - )
\ | s ; ; Condulete PVC 5 entradas 4pg -EM TODA DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS DEVERA SER UTILIZADO CABO DE COBRE;
\\ [ [ | 10A i Luva PVC rosca - -
\ ! | ! ! . -CABOS E ELETRODUTOS NAO INDICADOS SERAO DE #1,5 mm? E @3/4";
\ w ‘ : A 15 : 1 9 pg
- I ! o O = ! :
= | — ! ILUMINACAO - 01 56 W 1 ! Cabo Unipolar (cobre) -TODOS 0S ELETRODUTOS A SEREM UTILIZADO DEVERAM TER DIAMETRO NOMINAL MINIMO DE 3/4";
\\ : ‘ | Unipolar - PVC (70°C) : Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
\ o ; 3 3 1.5 mm? - Amarelo 18'm -OS FIOS E CABOS DEVERAO SER ESPECIFICADO, CONFORME QUADRO DE CARGAS;
‘e I | | o | 2
> g ! 3 Poténcia instalada (W) 1 i 1.5 mm?#- Azul claro 161.38 m -TODOS OS QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITO DEVERAO TER BARRAMENTO DE NEUTRO E
R <l | 3 R 56 HIE 3 1.5 mm? - Branco 143.38 m TERRA INSTALADOS SOBRE ISOLADORES;
| | | Total 56 | 10 mm? - Azul claro 29m
\ I ! N .
| l } 3 R N 3 10 mm?2 - Branco 29m - O QUADRO DE DISTRIBUIGAO DEVERAO SER LOCADOS A 1,50M DO NiVEL DO AMBIENTE
\ ! | ! : 10 mm? INSTALADO;
\ | ’ ! ! mm? - Preto 29m
! | RN - ™ 1 1 10 mm? - Vermelh 29 - -
) | ‘ - . - ~ o J - LermeTno m -OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO DEVERAO SER MONTADOS CONFOME ESPECIFICADO NOS
\ : ‘ , ‘ 2.5 mm? - Azul claro 125m DIAGRAMAS UNIFILARES;
2.5 mm? - Bra 12.5
| DIAGRAMA MULTIFILAR — QD1 : - 5raneo m i i
‘ SEM ESCALA Caixa de passagem - embutir -TODOS 0OS CIRCUITOS DEVERAO POSSUIR INDICACAO EM SEUS RESPECTIVOS QUADROS;
: Aco pintada (ref Moratori)
! 120x120x65 mm 4pg -TODOS 0S DISJUNTORES DEVERAO SER MONOPOLARES, BIPOLARES OU TRIPOLARES NAO
} Caixa Padrio CEMIG PERMITINDO-SE O USO DE DOIS OU TRES DISJUNTORES MONOPOLARES ACOPLADOS
‘ MECANICAMENTE. (DISJUNTORES PADRAO DIN);
| ZA 7pg
Dispositivo Elétrico - sobrepor _
1 7A .1 -OS BARRAMENTOS DE TERRA DEVERAO SER INTERLIGADAS AO ATERRAMENTO GERAL;
A2 \Xr - 21.1/2" 7H S % ZA Tampa PVC p/ condulete
gl e - - .
o7 | S 't”ter:j”pt;r : tecla simples 4 pg -TODOS EQUIPAMENTOS METALICOS DEVERAO SER ATERRADOS;
| ispositivo de Protegdo
|
| | . . 241
| . | QD1 Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) -O CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER ISOLADO, E SUA BITOLA IGUAL AO CONDUTOR FASE
| \ o (86 W) | 40A-3KA 1pg SEGUINDO O PADRAO DE CORES DOS CABOS ;
‘ : ‘—T AL 20 A 10A Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
| ! ! _ .
‘ | | N o] N 3k 1R | S 3kA 1 B5W) | | inAGAO - o1 10 A-3KA ' 1 pc ELETRODUTOS ATERRADOS DEVERAM SER DE PVC PEAD;
l ! : | T Unipolar - PVC (70°C) | 1 1T Unipolar - PVC (70°C) R Eletroduto PVC flexivel ) )
| | & 2.5 @3/4"(PVC) ! 15 Eletroduto leve -SOMENTE DEVERA SER EXETUDADO EMENDAS NA INSTALAGAO ELETRICA EM CAIXA DE
‘ | o ‘ ! ) PASSAGEM:;
‘ | S 3/4 255m
| |
| [ L Eletroduto pesado ~
| ! | : DIAGRAMA UNIFILAR = . 12036 m -0S CONDUTOS NAO DEVERAM ATRAVESSAR AS ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO (VIGAS E
~ | | SEM ESCALA o 223m PILARES)
PLANTA BAIXA — QUIOSQUE 2 ! ‘ :
PLANTA BAIXA — QUIOSQUE 1 ESCALA T:50 | | Eletroduto PVC rosca -IDENTIFICAGAO DE CORES DOS CONDUTORES:
ESCALA 1:50 ) | ! Bragadeira galvan. tipo cunha -FASE R - BRANCO
| | 3/4" 10 pe -FASE S - PRETO
Eletroduto, vara 3,0m -FASE T - VERMELHO
PLANTA BAIXA — QUIOSQUE 3 3/4" 8.02 m ‘;‘::;20\‘/2;3; ikﬂ’;RROELO
ESCALA 1:50 PLANTA BAIXA — QUIOSQUE 4 Luminria e acesscrios ‘RETORNO - AMARELO;
ESCALA 1:50 Luminaria Led Embutir '
Ledvance Downlight 14W 4 pc
Quadro distrib. chapa pintada - embutir NORMAS RELACIONADAS AO PROJETO:
Sem barr. - DIN (Ref. Moratori) - ABNT NBR 5349 - CABOS NUS DE COBRE MOLE PARA FINS ELETRICOS - ESPECIFICAGOES;
Cap. 4 disj. unip. 1pc
Quadro de Cargas (QD1) - ABNT NBR 5370 - CONECTORES DE COBRE PARA CONDUTORES ELETRICOS EM SISTEMAS DE
Circuito Descrigéo Esquema | Método | Tensdo | lluminagdo (W) | Pot.total. | Pot.total. |Fases| Pot.-R Pot. - S Pot.-T |In'| Ip | Segéo| Ic | lcc |Disj POTENCIA;
de inst. v) 14 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) [ (A) | (mm?) | (A) | (KA) | (A) B . B
1 ILUMINAGAO - 01 F+N B1 127V 2 62 56 R 56 03105 15 1175] 3 | 10 - ABNT NBR 5410:2004 - INSTALAGOES ELETRICAD DE BAIXA TENSAQ;
TOTAL 4 62 56 R 56 0 0

- ABNT NBR 5461 - ILUMINAGAO;
- ABNT NBR 5471 - CONDUTORES ELETRICOS;
- ABNT NBR ISSO/CIE - 8995-1 - ILUMINAGAODE AMBIENTES DE TRABALHO - PARTE 1: INTERIORO

- CEMIG ND 5.1 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM TENSAO SECUNDARIA - REDE DE
DISTRIBUILGAO AEREA - EDIFICACOES INDIVIDUAIS
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REVITALIZAGAO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

DISCIPLINA

ENDEREGO

AVENIDA WALDEMAR AZEVEDO JUNQUEIRA ELETRICA

PLANTA BAIXA — LIGACAO ENTRES 0OS QUIOSQUE POUSO ALEGRE — MINAS GERAIS o 50 FROETO

ESCALA 1:100 ASSUNTO EXECU T| \/O
PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS — QUIOSQUE

PLANTA BAIXA, DIAGRAMA MULTIFILAR, UNIFILAR, NOTAS oA
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