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SEÇÃO 02 - PAVIMENTO FLEXÍVEL

VIA PROJETADA - ESCALA 1:40
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CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

BICA CORRIDA

ISC >= 60%   Expansão <= 0,5%    Compactação: 100% PI

SUBLEITO COMPACTADO CBR>=20,00%

IMPRIMAÇÃO

LIGANTE

IMPERMEABILIZANTE

IMPRIMAÇÃO

DETALHE 1 - PAVIMENTO FLEXÍVEL TIPO

VIA - SEM ESCALA

5,00

20,00

TABELA 1 - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM MATERIAL
ESPECIFICAÇÃO

1

4

5

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
DNIT - ES 031/06

PREPARO  DO SUBLEITO
   DNIT-ES 299/97

BICA CORRIDA            DER - ET-DE-P00/010_A

3

IMPRIMAÇÃO LIGANTE
DNIT - ES 145/12

NOTA: TODOS OS SERVIÇOS DEVERÃO SER ACOMPANHADOS POR PROFISSIONAL

HABILITADO E QUE TENHA CONHECIMENTO DE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO.

2

IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE
DNIT - ES 144/14

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

BICA CORRIDA

ISC >= 60%   Expansão <= 0,5%    Compactação: 100% PI

SUBLEITO COMPACTADO CBR>=20,00%

IMPRIMAÇÃO

LIGANTE

IMPERMEABILIZANTE

IMPRIMAÇÃO

DETALHE 2 - PAVIMENTO FLEXÍVEL ACESSO

VIA - SEM ESCALA

3,00

15,00
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