3425

2129 , EXTINTORES DE INCENDIO 02 PO ABC 3A:40BC
- — ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 15 CONFORME IT-13
= SAIDA DE EMERGENCIA 02 CONFORME IT—08
SINALIZAGAO DE EMERGENCIA 15 CONFORME IT-15
MEMORIAL DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA CLASSIFICAQAO
-> ALTURA DAS SINALIZACOES:
- DE ALERTA, H= 1,80m; GRUPO OCUPAGAO DIVISAO DESCRICAO EXEMPLOS
- DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO, H= 1,80m; EM PORTAS DE EDUCACIONAL E
SAIDAS DE EMERGENCIA, IMEDIATAMENTE EM CIMA DA PORTA; E CULTURA FISICA E-5 SERVICO COM BAIXA CRECHES E SIMILARES
- DE EQUIPAMENTOS, H= 1,80m. CARGA DE INCENDIO
-> AS SINALIZACOES DEVEM SER FEITAS EM MATERIAL CARGA DE |NCEN DIO—IT 09
FOTOLUMINESCENTE, QUE DEVE ATENDER A NORMA DIN 67510.
-> QUANDO SUAS PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS DEIXAREM OCUPAGAO,/USO DESCRICAQO DIVISAQ CARGA DE INCENDIO EM MJ/m2
DE PRODUZIR O EFEITO VISUAL, ESTAS DEVEM SER SUBSTITUIDAS
POR OUTRA.
EDUCACIONAL E SERVIGO COM BAIXA 500
CULTURA FISICA CARGA DE INCENDIO E-5
. CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES E AREA DE RISCO QUANTO A
' ' CARGA DE INCENDIO
O O RISCO CARGA DE INCENDIO EM MJ/m2
_ _EE
Sl BAIXO 300
' 2
— ° ~ CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO
) id AN
N N
v o O 2 ACABAMENTO
— PISO REVESTIMENTO NAO SE APLICA
=mm=s) ACABAMENTO
/5 PAREDE  ["REVESTIMENTO NAO SE APLICA
- TETO E ACABAMENTO
ot FORRO REVESTIMENTO NAO SE APLICA
+0.80
@)
DETALHE DA SINALIZACAO SINALIZAGAO CONFORME IT-15
R e SEM ESCALA
g J , ,
SIMBOLO | CODIGO |SIGNIFICADO | FORMA E COR
- o1y |SADADE | Aioewoe
— - PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
s MEMORIAL DE ILUMINACAOQO (LED - 2W) EMERGENCIA
- CONJUNTO DE BLOCO AUTONOMO COM CONTROLES DE — SAIDA DE SIMBOLO: RETANGULAR
SUPERVISAO, FONTE DE ENERGIA COM CARF}EGADOR E S1 EMERGENCIA PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
SENSOR DE FALHA OU FALTA DE ALIMANTAGAO DA REDE
ELETRICA’ - - i SIMBOLO: RETANGULAR
- ILUMINACAO PERMANENTE COM ALIMENTAGAO PELA REDE - -'ﬁ S92 SAIDA DE FUNDO: VERDE
ELETRICA DA CONCESSIONARIA, SENDO COMUTADOS EMERGENCIA| P'CTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
AUTOMATICAMENTE QUANDO DA FALTA OU FALHA DA FONTE
NORMAL, TEMPO MAXIMO= 12s; SAIDA DE SIMBOLO: RETANGULAR
- T|F’0ALAMF’ADA - LED; S3 o E:JC'\"I'DO%F\!,EI\'/-\I’KEFOTOLUMINESCENTE
- POTENCIA EM WATTS - 2 WATTS ; EMERGENCIA
- TENSAO EM VOLTS - BI-VOLT -110/ 220 V - 50~60HZ; . _
- FLUXO LUMINOSO NOMINAL EM LUMENS - BAIXO 50LM - Es EXTINTOR DE | & Sermb o -
ALTO 90LM; INCENDIO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
- ANGULO DA DISPERSAO DA LUZ - 180°;
\ 1695 . - VIDA UTIL DO ELEMENTO GERADOR DE LUZ - 2 ANOS; NDICAGAO DE PORTA | SIMBOLO: RETANGULAR
@ - AUTONOMIA MINIMA= 3h DE FUNCIONAMENTO COM 10%, NO M7 ABERTATODOO | FUNDO: VERDE
T MAXIMO, DE PERDA DA SUA LUMINOSIDADE INICIAL. PERIODO DO EXPEDIENTE | PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
L] L L] L] L] L] L] — - DISTANCIA DE VISUALIZAGAO DOS PONTOS DE
— ] — 1 I 1 [T | — ILUMINACAO= 15m;
o ] - ALTURA DE INSTALAGAO= 2,50m DO PISO; LEGENDA:
p — - BITOLA DOS CONDUTORES= 2,5mm 2,
| REFEITORIO - CONDUITES ANTE-CHAMAS, COM RESISTENCIA DE 30m EM -
El T T e O e i W o A e i W | frea= s CASO DE INCENDIO. =% PLACA SINALIZAGAO
— — +0.60
pe— ] @7
— — — ] *NOTA: < )
5 0 [ — | — —] DA MANUTENGAO: A EXTINTOR DE PO ABC 3A:40BC
3 3 5 — ] — | - MENSALMENTE DEVE SER VERIFICADO A PASSAGEM DO
. — ] ] N i ESTADO DE VIGILHA PARA ILUMINACAO, FUNCIONAMENTO DE mm=Ym= | DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
— ] — ] . = TODAS AS LAMPADAS;
— — - R —— - SEMESTRALMENTE DEVE SER FEITA A VERIFICACAO DA ,
' — — ] — , SOENHA Area =7.73 m? CARGA DOS ACUMULADORES, COLOCANDO EM FUNCIONAMENTO mmmms) | SAIDAFINAL DA ROTA DE FUGA
}1 — ] ] — " oso ) & 000 O SISTEMA, PELO MENOS POR 1h A PLENA CARGA, COM
— ] - | s irea = 2.15 m? TODAS AS LAMPADAS ACESSAS (RECOMENDA-SE QUE ESTE
— H — - +0.60 TESTE SEJA EFETUADO NA VESPERA DE UM DIA, COM . |
| — — : ] d . OCUPAGAO MINIMA DA EDIFICAGAO - RECARGA COMPLETA DA B N RN R T A B R Y
- — ] S K " FONTE 2h); ! !
300 300 | ] " e e v - PARA MANUTENGAO E NECESSARIO UM PROFISSIONAL
' — — " " QUALIFICADO, ESTAR COM MANUAL DE INSTRUGCAO DE CADA
202 — - EQUIPAMENTO;
| — - OS DEFEITOS CONSTATADOS NO SISTEMA DEVEM SER
- — pisPEe I ANOTADOS PELA SEGURANGA DA EDIFICAGAO E REPARADOS
SALA DE AULA rea = 4,34 m SALA DE AULA i A
— ] apER 060 O NUM PERIODO MAXIMO DE 24h.
| ] £+0.60 &+0.60
] : SELO DE GARANTIA DQ INMETRO
] —] i i s i ROTULO DO FABRICANTE
— | J @
§ '
— — 29
I — = =
= . Y = —
- — . = =
] | PISO ACABADO
— = O R T B I T Y R A T DR A A %) -‘.#‘.é.
< ] —] |
< 1 SALA DE AULA SALADE AULA o ~
- — — P N Area = 17,15 m?
2 ] — 3 o DETALHE DE INSTALACAO DO EXTINTOR
2 = — +0.60 4060 e O N
B = — <] — PJ 0.0 =] ~ SEM ESCALA
] — N | N " ~ )
1 — — ] H NOTAS:
— — / v U 1 — A SINALIZAGAO DEVERA SER FIXADA NA PAREDE LOGO ACIMA DO
Vo = Y Y EQUIPAMENTO
— — " " 2 — NAS INDUSTRIAS, ALEM DA SINALIZAGAO NORMAL, DEVERA SER
| — e e PINTADA NO PISO A SINALIZAGAO TIPO E12.
— — Area = 5,10 m Area = 5,15 m? 3 — 0S EXTINTORES INSTALADOS EM AREAS EXTERNAS DEVEM SER
— _ 40,60 . 060 PROTEGIDOS POR ABRIGOS APROPRIADOS.
—] & H A 4 — E PERMITIDA A INSTALAGAO DE EXTINTORES SOBRE O PISO, DESDE
— —] V] QUE PERMANEGAM APOIADOS EM SUPORTES APROPRIADOS E AFIXADOS
| — . ~ AO SOLO, COM ALTURA ENTRE 0,10m E 0,20m DO PISO.
[Te} | —
— B i DETALHE ILUMINACAO
—] ] m SEM ESCALA
: : SALA DE AULA
—] ] Area = 17,15 m* SALA DE AULA
s+0.60 F Area=17,15m?
/ — | — %+0.60
02 — —]
— o I i
02 ] Bl p— — 1 U .
— _ ] — : v PAVIMENTO AREA
f— — ] — w.c st n w.C. L
| — — ] Area = 5,00 m? NG N\ Area = 5,00 m? I
—— — ] ] #+0.60 fex e/ &+0.60 n
— — - . TERRENO 1267,55
8 ] f— — ] AT ]
~ —] _ — — O im H TETO QU FORRO FALSO
§ —] —] — | :? Y L €L L [ T T )T T E > v
] —] — v . G-
— — | RECEPCAO i [ ] _
— — | ] Area = 16,73 m LAZ0BC ) AZE;:S?SQ m ( i I ELETRODUTO T E R R E O 4 9 4’ 8 9
— —] | +0.60 9 =
| | — | W +0.60 =
— | — x
1699 ] — — — 3 TOTAL 494 89
— — — ] n = — = — ] %
— T 2
n 5
" . S
TR : g
2 L YA TR z
Y ‘ N S
| I—
1 — = - ! 303 — 1 ‘ ‘ ‘
!g 2204 ! L 300 J PISO | | |
PLANTA BAIXA SEM ESCALA | | |
PLANTA DE LOCAL|ZACAO PLANTA DE COBERTURA NOTAS: 5 REV. 01 | 10/12/21 | REVISAO/READEQUAGAO | DAC
_ ESCALA 1:100 TIPO DO SISTEMA: CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS
ESCALA 1:100 ESCALA 1:100 TIPO DE LAMPADA: FLUORESCENTE OU LED REV. 00 | 13/08/21 | EMISSAO INICIAL | DAC
POTENCIA: 20 WATTS REVISAO] DATA : | DESCRIGAO: | RESP.:
TENSAO: 110/220 VOLTS
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I T T T T O O | FLUXO LUMINOSO NOMINAL: 5 LUX CLIENTE
o o i i o o o o o i o o o o o i i o o ANGULO DA DISPERSAO DA LUZ: 180 GRAUS
o o 5 5 o o o o o 5 o o o o o 5 5 o o ‘ 0.50 ‘ VIDA OTIL DO ELEMENTO GERADOR DE LUZ: 02 ANOS
IT IT 11 11 IT IT IT IT IT 11 IT IT IT IT IT 11 11 IT IT
'\ TT TT 1T 1T TT TT TT TT IT '\ T TT TT TT TT '\ TT T T TT TT [T T I I I I Iririr 1 g DE ENERGIA ELETR|CA POR UM PER[ODO M[NIMO DE 01 HORA.
- __ mo __ mo - ' i .
0.66 0.69 T . ‘
== r // ‘ ] % 0.:9 T 410 O SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVERA FUNCIONAR NA FALTA Prefeitura MUﬂICIDB'
~ s s e ~ . .
2 = P =z =z Esta edificacao esta dotada dos seguintes | —
. _ A _ o 7 L _ _ ¢ d quir de Pouso Alegre
%1_80 T |22 i T 220 3 Sistemas de Proteg&o Contra Incéndios:
1.10 - 1'133 113 | X +0.80
i - !
- Extintores de incéndio -
, ~ . PROJETO GERENCIA DE PROJETOS
CORTE AA - Saida de emergéncia FELIPE GUIMARAES ALEXANDRE  CREA: MG-245.296/D
- lluminagao de emergéncia
ESCALA 1100 O ' : - . ) COORDENAGAO DE PROJETOS
N - Sinalizacao de emergéncia ALOISIO CAETANO FERREIRA CREA: MG-97.132/D
O RESPONSAVEL TECNICO
e . engenharia ENG'. CIVIL FLAVIA C. BARBOSA _ CREA: NG—187.842/D
Edificacdo em estrutura de concreto Rua Miguel Vianna, n° 81, Sala 12 PROJETO
- Bairro Morro Chic BRUNO BARRETO REZENDE
CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL MUNICIPAL A . CEP: 37500-080 — ltajubd / MG
| Prof* Leonor Pereira de Faria Em caso de emergéncia ||gue: Tel: (35) 3623-5720 DESENHO
T N - www.dacengenharia.com.br BRUNO BARRETO REZENDE
EZa EZa 193 - Corpo de Bombeiros EMPREENDIMENTO
ENDERECO DISCIPLINA
mhmmﬂmmﬁm | ESTRADA SAO JOSE DO PANTANDO, S/N, PANTANO PPCIP
PLACA M1 POUSO ALEGRE — MINAS GERAIS e
SEM ESCALA ASSUNTO
INDICAGAO DOS SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO EXISTENTES EXECUTIVO
FACHADA NA ED?FICAQAO: ¢ PROJETO DE INCENDIO, PLANTA DE LOCALIZAQAO
_ FORMA: QUADRADO OU RETANGULAR FOLHA N-.
ESCALA 1:100 COR DE FUNDO: CONTRASTANTE COM A MENSAGEM PLANTA BAIXA COM ELEMENTOS DE COMBATE AO INCENDIO P
ALTURA MINIMA DAS LETRAS 65mmm PLANTA DE COBERTURA, CORTE, FACHADA E DETALHES UNICA
DATA INICIAL ESCALA REVISAO ARQUIVO
13,/08,/2021 INDICADA| RO1 DAC—PMPA—MP—AVCB—R00—CEIM PROFESSORA LEONOR PEREIRA DE
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