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¥ o sAbADE amaen
— — EMERGENCIA PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
MEMORIAL DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA
-> ALTURA DAS SINALIZACOES: Eg 1 s3 SAIDADE | SMBOLO: RETANGULAR
- DE ALERTA, H=1,80m; ] EMERGENCIA| PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
PLANTA BAIXA - DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO, H= 1,80m; EM PORTAS DE
SAIDAS DE EMERGENCIA, IMEDIATAMENTE EM CIMA DA PORTA; I "3 EXTINTOR DE | $MBOLO: QUADRADO
ESCALA 1:100 - DE EQUIPAMENTOS, H= 1,80m. ' ES INCENDIO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
> AS SINALIZACOES DEVEM SER FEITAS EM MATERIAL
PLANTA DE COBERTURA FOTOLUMINESCENTE, QUE DEVE ATENDER A NORMA DIN 67510.
ESCALA 1:100 -> QUANDO SUAS PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS DEIXAREM | | |
! DE PRODUZIR O EFEITO VISUAL, ESTAS DEVEM SER SUBSTITUIDAS ‘ ‘ ‘
POR OUTRA. | | |
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REV. 00 | 13/08/21 | EMISSAO INICIAL | DAC
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- 4030 " O g Y % 3 FELIPE GUMARAES ALEXANDRE CREA: MG-245.296/D|
. ~$ = E
[\ g 2 5 COORDENAQAO DE PROJETOS
=| ~
- D ETALH E DA SI NALIZACAO ALOISIO CAETANO FERREIRA CREA: MG-97.132/D
CORTE AA O PISO RESPONSAVEL TECNICO
ESCALA 1:100 ~ 2 N N O N e .l M SEMESCALA engenharia NG". CIVIL FLAVIA C. BARBOSA _ CREA: MG-187.842
DETALHE ILUMINACAO DE EMERGENCIA e "Jr : : : S ' - S
SEM ESCALA - Rua MlguBeI.an'\;I'lo, n C?:" Sala 12
airro orro IC
i TIPO DO SISTEMA: CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS SEM ESCALA Tel: (35) 3623—5720 DESENHO
| || || TIPO DE LAMPADA: FLUORESCENTE OU LED NOTAS: www.dacengenharia.com.br SRUNO BARRETO REZENDE
POTENCIA: 20 WATTS 1 — A SINALIZAGAO DEVERA SER FIXADA NA PAREDE LOGO ACIMA DO
LT DI I T T P I e e e o e e e ey 1 TENSAO: 110/220 VOLTS EQUIPAMENTO PAVIMENTO AREA m?2 EMPREENDIMENTO
FLUXO LUMINOSO NOMINAL: 5 LUX 2 — NAS INDUSTRIAS, ALEM DA SINALIZAGAO NORMAL, DEVERA SER
ANGULO DA DISPERSAO DA LUZ: 180 GRAUS PINTADA NO PISO A SINALIZAGAO TIPO E12. E. M. SAO BENEDITO
ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO Y o SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVERA FUNCIONAR NA FALTA B ROTeOIs DO BRI A OREAS EXTERNAS DEVEM SER
A PROTEGIDOS POR ABRIGOS APROPRIADOS. NDERECO DISCIPLINA
PLACA M1 DE ENERGIA ELETRICA POR UM PERIODO MINIMO DE 01 HORA. 4 — E PERMITIDA A INSTALAGAO DE EXTINTORES SOBRE O PISO, DESDE TERRENO /00,85 ¢
QUE PERMANEGAM APOIADOS EM SUPORTES APROPRIADOS E AFIXADOS RUA PROFESSOR JOAQUIM ROSA, S/N, MASSARANDUBA PPCIP
SEM ESCALA AO SOLO, COM ALTURA ENTRE 0,10m E 0,20m DO PISO.
INDICAGAO DOS SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO EXISTENTES TERREO POUSO ALEGRE — MINAS GERAIS FASE DO PROJETO
NA_EDIFICAGAO: 599,70 RS
FORMA: QUADRADO OU RETANGULAR EXECUTIVO
g(L)TRUR[?AE h;ﬁrﬁf:DggNggngsANgg COM A MENSAGEM PROJETO DE INCENDIO, PLANTA DE LOCALIZAGAQ
mm o
FACHADA TOTAL 599 70 PLANTA BAIXA COM ELEMENTOS DE COMBATE AO INCENDIO | ™™™,
ESCALA 1:100 ’ PLANTA DE COBERTURA, CORTE, FACHADA E DETALHES UNICA
DATA INICIAL ESCALA REVISAO ARQUIVO
13,/08/2021 INDICADA| RO1 DAC—PMPA—PE—PPCIP—-R0O1—-E M SAO BENEDITO.DWG
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