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MEMORIAL DE ILUMINACAO (LED - 2W) SEGURAN (;A
- CONJUNTO DE BLOCO AUTONOMO COM CONTROLES DE
SUPERVISAO, FONTE DE ENERGIA COM CARREGADOR E EXTINTORES DE INCENDIO 02 PO ABC 3A 4080
SENSOR o PALTA OU FALTA DE ALIMANTAGAO DA REDE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 16 CONFORME IT—13
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ELETRICA DA CONCESSIONARIA, SENDO COMUTADOS SINALIZAGAO DE EMERGENCIA 14 CONFORME IT-15
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NORMAL, TEMPO MAXIMO= 12s; x
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- POTENCIA EM WATTS - 2 WATTS ;
_ TENSAG EM VOLTS - BIVOLT -110/ 220 V - 50~60HZ: GRUPO OCUPACAQ DIVISAO DESCRIGAO EXEMPLOS
- FLUXO LUMINOSO NOMINAL EM LUMENS - BAIXO 50LM - SERVICO DE
ALTO 90LM; H SAUDE E H—2  |ORFANATOS E SIMILARES |SERVIGO DE ACOLHIMENTO DE CRIANGAS
- ANGULO DA DISPERSAO DA LUZ - 180°; INSTITUCIONAL
- VIDA UTIL DO ELEMENTO GERADOR DE LUZ - 2 ANOS;
- AUTONOMIA MINIMA= 3h DE FUNCIONAMENTO COM 10%, NO
MAXIMO, DE PERDA DA SUA LUMINOSIDADE INICIAL. CARGA DE INCENDIO—IT 09
- DISTANCIA DE VISUALIZAGAO DOS PONTOS DE
SALA DA EQUIPE TECNICA ILUMINAGAO= 15m; & OCUPAGA0/USO DESCRICAO DIVISAO CARGA DE INCENDIO EM MJ/m2
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ESCALA 1:100 PLANTA BAIXA Em caso de emergéncia ligue:
ESCALA 1:100 =~ - =
f' MEMORIAL DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA .
. 193 - Corpo de Bombeiros
-> ALTURA DAS SINALIZACOES:
- DE ALERTA, H= 1,80m;
U = - DE ORIENTACAO E SALVAMENTO, H= 1,80m; EM PORTAS DE
- - SELO DE GARANTIA DG INMETRO SAIDAS DE EMERGENCIA, IMEDIATAMENTE EM CIMA DA PORTA;
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1 970 270 1, " T ot -> QUANDO SUAS PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS DEIXAREM Kj‘f'ggﬁ&gfg SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO EXISTENTES
. . X | . QUARTO . ] . 7 :
QUARTO 210 ||= = 210 QUARTO o oo b 10 . gEO;R(O)BEJrﬂiO EFEITO VISUAL, ESTAS DEVEM SER SUBSTITUIDAS FORMA: QUADRADO OU RETANGULAR
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NOTAS: | | |
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2 — NAS INDUSTRIAS, ALEM DA SINALIZAGAO NORMAL, DEVERA SER | | |

PINTADA NO PISO A SINALIZAGAO TIPO E12.
3 — OS EXTINTORES INSTALADOS EM AREAS EXTERNAS DEVEM SER . | REV. 00 ‘10/12/2021 ‘REVISAO/READEQUA(;AO ‘DAC

PROTEGIDOS POR ABRIGOS APROPRIADOS. B

_ N 4 — £ PERMITIDA A INSTALAGAO DE EXTINTORES SOBRE O PISO, DESDE - REV. 00 | 15/01/2020 | EMISSAO INICIAL | DAC
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— — : EMERGENCIA PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE C
A
— | | — LEL1O OU PONRO FALSO - SAIDA DE SIMBOLO: RETANGULAR SEM ESCALA
— 0 q . S1 - E:JCNI%OG:;//-I\EI\'}/I-:\):EFOTOLUMINESCENTE PROJETO GERENCIA DE PROJETOS
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—| PISO o =— rﬁ EMERGENCIA PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE TERRENO 600,60 EMPREENDIMENTO
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