MEMORIAL DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA MEMORIAL DE ILUMINAGAO (LED - 2W) INFORMATIVO — MEDIDAS DE
0.50 -> ALTURA DAS SINALIZACOES: - CONJUNTO DE BLOCO AUTONOMO COM CONTROLES DE SEGURAN Q A
’ - DE ALERTA, H= 1,80m:; SUPERVISAO, FONTE DE ENERGIA COM CARBEGADOR E
_ DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO, H= 1,80m: EM PORTAS DE SENSOR DE FALHA OU FALTA DE ALIMANTAGAO DA REDE EXTINTORES DE INCENDIO 04 PO ABC 3A:40BC
SAIDAS DE EMERGENCIA, IMEDIATAMENTE EM CIMA DA PORTA; ELETRICA; X ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 15 CONFORME IT-13
— * A ; - ILUMINACAO PERMANENTE COM ALIMENTAGAO PELA REDE SADA DE EMERGENCIA 05 CONFORME 1T—08
- DE EQUIPAMENTOS, H= 1,80m. ELETRICA DA CONCESSIONARIA, SENDO COMUTADOS
; SINALIZAGAO DE EMERGENCIA 14 CONFORME IT—-15
Esta edificacdo esta dotada dos sequintes . AUTOMATICAMENTE QUANDO DA FALTA OU FALHA DA FONTE
Q g -> AS SINALIZACOES DEVEM SER FEITAS EM MATERIAL NORMAL, TEMPO MAXIMO= 12s; CLASSIFICA AO
Sistemas de Protecao Contra Incéndios: FOTOLUMINESCENTE, QUE DEVE ATENDER A NORMA DIN 67510. - TIPO LAMPADA - LED; G
- POTENCIA EM WATTS - 2 WATTS ;
-> QUANDO SUAS PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS DEIXAREM - TENSAO EM VOLTS - BI-VOLT -110/ 220 V - 50~60HZ; CRUPO OCUPAGAQ DIVISAQ DESCRIGAQ EXEMPLOS
DE PRODUZIR O EFEITO VISUAL, ESTAS DEVEM SER SUBSTITUIDAS - FLUXO LUMINOSO NOMINAL EM LUMENS - BAIXO 50LM -
: . A POR OUTRA. ALTO 90LM; INDUSTRIA -1 SERVIGO COM BAIXA CONCRETO: MANILHAS
- Extintores de incéndio - ANGULO DA DISPERSAO DA LUZ - 180°; CARGA DE INCENDIO
. AL - VIDA UTIL DO ELEMENTO GERADOR DE LUZ - 2 ANOS;
- Saida de emergéncia - AUTONOMIA MINIMA= 3h DE FUNCIONAMENTO COM 10%, NO e
Euunn - ||uminagé0 de emergéncia MAXIMO, DE PERDA DA SUA LUMINOSIDADE INICIAL. CARGA DE INCENDIO—IT 09
o . - a_ - DISTANCIA DE VISUALIZAGAO DOS PONTOS DE
N - Sinalizacao de emergéncia ILUMINAGAO= 15m:;
i " ~ ALTURA DE INSTALAGAO= 2,50m DO PISO: OCUPAGAO,/USO DESCRIGAO DIVISAO CARGA DE INCENDIO EM MJ/m2
O =) - BITOLA DOS CONDUTORES= 2,5mm 2;
- e - CONDUITES ANTE-CHAMAS, COM RESISTENCIA DE 30m EM SERVICO COM BAIXA
o ~ CASO DE INCENDIO.
Edificacdo em estrutura de concreto INDUSTRIA CARGA DE INCENDIO -1 40
mn - N *NOTA:
3-A20-8C . = DA MANUTENGAO: A
< Em caso de emergéncia ligue: - MENSALMENTE DEVE SER VERIFICADO A PASSAGEM DO CLASSIFICAGAO DAS EDIFICACOES E AREA DE RISCO QUANTO A
) 2 ESTADO DE VIGILHA PARA ILUMINAGAO, FUNCIONAMENTO DE CARGA DE INCENDIO
° ~ TODAS AS LAMPADAS;
R . " i 193 - Corpo de Bombeiros SR - SEMESTRALMENTE DEVE SER FEITA A VERIFICAGAO DA
o C " = o N CARGA DOS ACUMULADORES, COLOCANDO EM FUNCIONAMENTO RISCO CARGA DE INCENDIO EM MJ/m2
< v J ) O SISTEMA, PELO MENOS POR 1h A PLENA CARGA, COM
i M H % - TODAS AS LAMPADAS ACESSAS (RECOMENDA-SE QUE ESTE
pra— ' TESTE SEJA EFETUADO NA VESPERA DE UM DIA, COM
OCUPACAO MINIMA DA EDIFICACAO - RECARGA COMPLETA DA BAIXO 40
FONTE 2h);
— - PARA MANUTENGAO E NECESSARIO UM PROFISSIONAL
PLACA M1 QUALIFICADO, ESS;I'AR COM MANUAL DE INSTRUGAO DE CADA CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO
i S n SEMESCALA E(o)g IEQEE%%CONSTATADOS NO SISTEMA DEVEM SER
- L ACABAMENTO
< 'rﬁf'ﬁg?é&gfé SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO EXISTENTES ~ ANOTADOS PELA SEGURANGA DA EDIFICAGAO E REPARADOS 5150 Ay NAG SE APLICA
& FORMA: QUADRADO OU_RETANGULAR DETALHE DA SINALI ZAQAO NUM PERIODO MAXIMO DE 24h. ACABAMENTO
COR DE FUNDO: CONTRASTANTE COM A MENSAGEM PAREDE REVESTIMENTO NAO SE APLICA
SEM ESCALA
ALTURA MINIMA DAS LETRAS 65mm 0 E ACABAMENTO
1 FORRO REVESTIMENTO NAO SE APLICA
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NOTAS: TIPO DO SISTEMA: CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS PAVIMENTO AREA
EQalpAAMSEIH$BIZACAO DEVERA SER FIXADA NA PAREDE LOGO ACIMA DO TIPO DE LAMPADA: FLUORESCENTE OU LED
POTENCIA: 20 WATTS
O 2 — NAS INDUSTRIAS, ALEM DA SINALIZAGAO NORMAL, DEVERA SER TENSAO: 110,220 VOLTS LEGENDA:
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