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PLANTA DE LOCALIZACAO

SEM ESCALA
NOTAS:

1 — A SINALIZAGAO DEVERA SER FIXADA NA PAREDE LOGO ACIMA DO
EQUIPAMENTO
2 — NAS INDUSTRIAS, ALEM DA SINALIZAGAO NORMAL, DEVERA SER
PINTADA NO PISO A SINALIZAGAO TIPO E12.

3 — OS EXTINTORES INSTALADOS EM AREAS EXTERNAS DEVEM SER
PROTEGIDOS POR ABRIGOS APROPRIADOS.

4 — E PERMITIDA A INSTALACAO DE EXTINTORES SOBRE O PISO, DESDE
QUE PERMANEGCAM APOIADOS EM SUPORTES APROPRIADOS E AFIXADOS

AO SOLO, COM ALTURA ENTRE 0,10m E 0,20m DO PISO.

DETALHE ILUMINACAO DE EMERGENCIA

SEM ESCALA
NOTAS:

TIPO DO SISTEMA: CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS
TIPO DE LAMPADA: FLUORESCENTE OU LED

POTENCIA: 20 WATTS

TENSAO: 110/220 VOLTS

FLUXO LUMINOSO NOMINAL: 5 LU
ANGULO DA DISPERSAO DA LUZ:

X

180 GRAUS
VIDA UTIL DO ELEMENTO GERADOR DE LUZ: 02 ANOS

O SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVERA FUNCIONAR NA FALTA

DE ENERGIA ELETRICA POR UM PERIODO MINIMO DE Of

ESCALA 1:100

MEMORIAL DE ILUMINACAO (LED - 2W)

- CONJUNTO DE BLOCO AUTONOMO COM CONTROLES DE
SUPERVISAO, FONTE DE ENERGIA COM CARREGADOR E
SENSOR DE FALHA OU FALTA DE ALIMANTACAO DA REDE
ELETRICA;

- ILUMINACAO PERMANENTE COM ALIMENTACAO PELA REDE
ELETRICA DA CONCESSIONARIA, SENDO COMUTADOS
AUTOMATICAMENTE QUANDO DA FALTA OU FALHA DA FONTE
NORMAL, TEMPO MAXIMO= 12s;

- TIPO LAMPADA - LED;

- POTENCIA EM WATTS - 2 WATTS ;

- TENSAO EM VOLTS - BI-VOLT -110/ 220 V - 50~60HZ;

- FLUXO LUMINOSO NOMINAL EM LUMENS - BAIXO 50LM -
ALTO 90LM;

- ANGULO DA DISPERSAO DA LUZ - 180°;

- VIDA UTIL DO ELEMENTO GERADOR DE LUZ - 2 ANOS;

- AUTONOMIA MiNIMA= 3h DE FUNCIONAMENTO COM 10%, NO
MAXIMO, DE PERDA DA SUA LUMINOSIDADE INICIAL.

- DISTANCIA DE VISUALIZACAO DOS PONTOS DE
ILUMINACAO= 15m;

- ALTURA DE INSTALACAO= 2,50m DO PISO;

- BITOLA DOS CONDUTORES= 2,5mm z;

- CONDUITES ANTE-CHAMAS, COM RESISTENCIA DE 30m EM
CASO DE INCENDIO.

*NOTA:

DA MANUTENCAO:

- MENSALMENTE DEVE SER VERIFICADO A PASSAGEM DO
ESTADO DE VIGILHA PARA ILUMINACAO, FUNCIONAMENTO DE
TODAS AS LAMPADAS;

- SEMESTRALMENTE DEVE SER FEITA A VERIFICACAO DA
CARGA DOS ACUMULADORES, COLOCANDO EM FUNCIONAMENTO
O SISTEMA, PELO MENOS POR 1h A PLENA CARGA, COM
TODAS AS LAMPADAS ACESSAS (RECOMENDA-SE QUE ESTE
TESTE SEJA EFETUADO NA VESPERA DE UM DIA, COM
OCUPACAO MINIMA DA EDIFICACAO - RECARGA COMPLETA DA
FONTE 2h);

- PARA MANUTENCAO E NECESSARIO UM PROFISSIONAL
QUALIFICADO, ESTAR COM MANUAL DE INSTRUCAO DE CADA
EQUIPAMENTO;

- OS DEFEITOS CONSTATADOS NO SISTEMA DEVEM SER
ANOTADOS PELA SEGURANCA DA EDIFICACAO E REPARADOS
NUM PERIODO MAXIMO DE 24h.

MEMORIAL DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA

-> ALTURA DAS SINALIZACOES:

- DE ALERTA, H=1,80m;

- DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO, H= 1,80m; EM PORTAS DE

SAIDAS DE EMERGENCIA, IMEDIATAMENTE EM CIMA DA PORTA,;
- DE EQUIPAMENTOS, H= 1,80m.

-> AS SINALIZACOES DEVEM SER FEITAS EM MATERIAL
FOTOLUMINESCENTE, QUE DEVE ATENDER A NORMA DIN 67510.

-> QUANDO SUAS PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS DEIXAREM
DE PRODUZIR O EFEITO VISUAL, ESTAS DEVEM SER SUBSTITUIDAS

POR OUTRA.
i B
=
o
0
o AN
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o
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DETALHE DA SINALIZACAO

SEM ESCALA

2,50

2,30

DETALHE ILUMINACAO

SEM ESCALA
PAVIMENTO AREA m?
TERRENO 264,78
TERREO 251,58
TOTAL 251,58
| 0,50 |
Esta edificacao esta dotada dos seguintes
Sistemas de Protecao Contra Incéndios:
- Extintores de incéndio
- Saida de emergéncia
- lluminacao de emergéncia
- Sinalizacao de emergéncia
O
™
S -

Edificacdo em estrutura de concreto

Em caso de emergéncia ligue:

193 - Corpo de Bombeiros

PLACA M1

SEM ESCALA
INDICAGAO DOS SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO EXISTENTES

NA EDIFICAGAO:
FORMA: QUADRADO OU RETANGULAR
COR DE FUNDO: CONTRASTANTE COM A MENSAGEM

ALTURA MINIMA DAS LETRAS 65mm

INFORMATIVO —

MEDIDAS DE

SEGURANGA

EXTINTORES DE INCENDIO

02 PO ABC 3A:20BC

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

14 CONFORME IT-13

SAIDA DE EMERGENCIA

02 CONFORME IT-08

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

12 CONFORME IT-15

CLASSIFICACAO

GRUPO |  OCUPACAO DIVISAO DESCRICAO EXEMPLOS

SERVICO DE

H SAUDE E H—6 SERVICO COM BAIXA CONSULTORIOS
INSTITUCIONAL CARGA DE INCENDIO

CARGA DE INCENDIO—IT 09

OCUPAGAO,/USO DESCRICAO DIVISAO CARGA DE INCENDIO EM MJ/m2

SERVICO DE SERVICO COM BAIXA

SAUDE E CARGA DE INCENDIO H-6 200

INSTITUCIONAL

CLASSIFICAGAO DAS EDIFICAGOES E AREA DE RISCO QUANTO A
CARGA DE INCENDIO

RISCO

CARGA DE INCENDIO EM MJ/m2

BAIXO

200

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

ACABAMENTO
PISO REVESTIMENTO NAO SE APLICA
ACABAMENTO
PAREDE REVESTIMENTO NAO SE APLICA
TETO E ACABAMENTO
FORRO REVESTIMENTO NAO SE APLICA
LEGENDA:

PLACA SINALIZACAO

/a\

EXTINTOR DE PO ABC 3A:40BC

EmEE)mm

DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

mmmus)

SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

SINALIZACAO CONFORME IT-15

SIMBOLO | cODIGO |SIGNIFICADO | FORMA E COR

s12 | SADADE | REaGEemens
EMERGENC|A PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

g1 |SADADE  SEagagens
EM ERGENC|A PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

sz |SADADE  SEagigens
EM ERGENCIA PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

sy SADADE EGRofgmens
EM ERGENCIA PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

P ] .
[ g5 EXTINTORDE Sigcionee

INCENDIO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

REV. 00 | 10/12/21 | EMISSAQ INICIAL

REVISAO{ DATA : | DESCRIGAO:

CLIENTE

Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre

PROJETO

Bairro Morro Chic

DAC

engenharia
Rua Miguel Vianna, n® 81, Sala 12

CEP: 37500—-080 — Itajubd / MG

GERENCIA DE PROJETOS
FELIPE GUIMARAE ALEXANDRE

MG-245.296/D

COORDENAGAO DE PROJETOS
ALOISIO CAETANO FERREIRA

CREA: MG-97.132/D

RESPONSAVEL TECNICO

ENG'. CIVIL FLAVIA C. BARBOSA

CREA: MG-187.842/D

PROJETO
BRUNO BARRETO REZENDE

DESENHO

Tel: (35) 3623-5720

www.dacengenharia.com.br

BRUNO BARRETO REZENDE

EMPREENDIMENTO

CONSELHO TUTELAR

ENDEREGO

RUA SAO JOSE, 326, CENTRO

POUSO ALEGRE — MINAS GERAIS

DISCIPLINA

PPCIP

ASSUNTO

PROJETO DE INCENDIO, DE COBERTURA E LOCALIZAGAO
CORTE, FACHADA, DETALHAMENTO E TABELAS

FASE DO PROJETO

EXECUTIVO

FOLHA N®°.

UNICA

ESCALA REVISAO

INDICADA| ROO

DATA INICIAL
10,/12,/2021

ARQUIVO

DAC—PMPA—PE—PPCIP—R0O0—CONSELHO TUTELAR.DWG
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