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DETALHE — CENTRAL DE ALARME

SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO

Os eletrodutos ndo poderdo ser utilizados para outros fins, salvo para instalagdes de outro sistema de sequranga.
Toda fiagGo deverd correr em eletroduto rigido, especifico para o sistema de alarme e detecco de incéndio.

QUADRO DE ESPECIFICAGOES

Autonomia Minima do Sistema no Regime de Supervisdo -24 horas;
Autonomia Mfnima do Sistema no Regime de Alarme -15 minutos;
Pressdo Sonora Minima -15 dB acima do nivel de rufdo do local;
Sonoridade Minima -90 dB;

Sonoridade Maxima -115 dB;

Pardmetro de Frequéncia -400 a 500 Hertz, com tolerdncia de 10%;

ALARME DE INCENDIO

1 -A central de alarme de incéndio deverd possuir as seguintes caracterfsticas:

2
3
4

Possuir funcionamento automatico;
Indicar os locais protegidos;

Indicar defeitos do sistema, com dispositivos de isolamento para o respectivo circuito;
Possibilidade de acionamento local sem retardo, geral com retardo, com dispositivo que possibilitem anulagdo dos sinais.

-0Os acionadores manuais serdo instalados a uma altura entre 0,90 e 1,35m em rela¢Go ao piso acabado.
-0Os avisadores serdo dotados de trava mecanica ativada impedindo o roubo do equipamento.

-A Central de Alarme deverd ser instalada a uma altura entre 1,40 e 1,60m do piso

acabado.

QUADRO RESUMO

1 Central de Alarme de Incéndio a ser instalada na recepdo;
3 acionadores manuais do tipo quebra vidro com sirene acoplada.
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SEM ESCALA

VERGALHAO COM ROSCA

NAS PONTAS DE @1/4”
PORCA SEXTAVADA

DE 91/4"
ARRUELA LISA
DE 01/4"

BRAGADEIRA
CIRCULAR

JNANARNAY

INFORMACAO DA REDE DE HIDRANTES
DIAMETRO = 40 mm
MANGUEIRAS
COMPRIMENTO = (2X15M) = 30 m
ESGUICHO REGULAVEL DIAMETRO = 13 mm
HIDRANTES -
TUBULAGAO DIAMETRO = 65 mm
RESERVA DE INCENDIO RI = 8 m3
BOMBAS Principal = 1,5 c¢cv
BRIGADA DE INCENDIO
DIVISAO E-5
PORCENTAGEM DE BRIGADISTA | oo
(POR POPULAGAO FIXA)
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