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REPOUSO

 ÁREA=10.12m²

CRECHE III

  ÁREA=25.49m²

PRÉ ESCOLA

ÁREA=36.20m²

MULTIUSO

ÁREA=48.25m²

S.I.

(Rack)

A=3.05m²

Telef.

A=1.73m²

Elétric.

A=1.90m²

SANITÁRIO

INF. MASC.

ÁREA=16.56m²

CIRCULAÇÃO

ÁREA=67.82m²

SOLARIUM

  ÁREA=29.77m²

PRÉ ESCOLA

ÁREA=36.20m²

SANITÁRIO

INF, FEM.

ÁREA=16.56m²

SOLARIUM

  ÁREA=29.77m²

REPOUSO

 ÁREA=10.12m²

CRECHE III

   ÁREA=25.49m²

SANIT. PNE

A=4.37m²

SANIT. PNE

A=4.37m²

CIRC.

ÁREA=3.75m²

RECEPÇÃO

ÁREA=21.02m²

DIRETORIA

ÁREA=11.90m²

SECRETARIA

ÁREA=24.23m²

SALA DE

PROFESSORES

ÁREA=18.11m²

ALMOXARIFADO

ÁREA=11.90m²

Sanit.Fem.

  ÁREA=5.69m²

Sanit.Masc.

    ÁREA=5.69m²

VAGA PARA

CARGA E

DESCARGA

ESTACIONAMENTO

ÁREA 173,90 M²

CIRC.

A=34.06m²

CALÇADA

JARDIM

MURO DE DIVISA

CIRC.

ÁREA=5.04m²

CIRC.

ÁREA=5.94m²

DESPENSA

ÁREA=9.56m²

VEST.

Fem.

A=8.48m²

VEST.

Masc.

A=6.44m²

LAVANDERIA

   ÁREA=9.18m²

COZINHA

ÁREA=29.51m²

COPA/NUTRIÇÃO

         ÁREA=10.34m²

DML

A=2.61m²

ROUPARIA

   ÁREA=4.66m²

LIXO

ORG.

LIXO

INORG.

LACTÁRIO

ÁREA=5.59m²

ÁREA DE SERVIÇO

EXTERNA

ÁREA=48.05m²

CALÇADA

JARDIM
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CIRC.

ÁREA=2.05m²

CRECHE II

ATIVIDADES

ÁREA=27.29m²

ALIMENTAÇÃO

ÁREA=8.55m²

CASTELO

D'ÁGUA

SANITÁRIO

ÁREA=16.23m²

FRALDÁRIO

ÁREA=8.12m²

CIRCULAÇÃO

ÁREA=79.68m²

VARANDA

ÁREA=7.02m²

CRECHE II

ATIVIDADES

ÁREA=27.29m²

REPOUSO

ÁREA=11.94m²

CRECHE I

ATIVIDADES

ÁREA=24.98m²

REPOUSO

ÁREA=14.18m²

REPOUSO

ÁREA=14.18m²

CRECHE I

ATIVIDADES

   ÁREA=24.98m²

FRALDÁRIO

ÁREA=8.12m²

ALIMENTAÇÃO

     ÁREA=8.55m²

VARANDA

ÁREA=7.02m²

SOLARIUM

ÁREA=55.38m²

SOLARIUM

ÁREA=55.38m²

SANITÁRIO

ÁREA=16.23m²

JARDIM

REPOUSO

ÁREA=11.94m²
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   HALL

ÁREA=14.96m²
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0,80 x 2,10

6Kg

3-A;20-BC

30,0 x 30,0cm
E5

38,0 x 19,0cm
S2

38,0 x 19,0cm
S1238,0 x 19,0cm

S2

38,0 x 19,0cm
S1

38,0 x 19,0cm
S12

38,0 x 19,0cm
S12

6Kg

3-A;20-BC

30,0 x 30,0cm
E5

38,0 x 19,0cm
S2

6Kg

20-BC

30,0 x 30,0cm
E5

38,0 x 19,0cm
S3

6Kg

20-BC

30,0 x 30,0cm
E538,0 x 19,0cm

S2

38,0 x 19,0cm
S2

38,0 x 19,0cm
S12

38,0 x 19,0cm
S12

38,0 x 19,0cm
S12

38,0 x 19,0cm
S12

38,0 x 19,0cm
S12

38,0 x 19,0cm
S2

6Kg

3-A;20-BC

30,0 x 30,0cm
E5
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3-A;20-BC 30,0 x 30,0cm
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S2

6Kg

3-A;20-BC
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E5

6Kg

3-A;20-BC

30,0 x 30,0cm
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38,0 x 19,0cm
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6Kg

3-A;20-BC 30,0 x 30,0cm
E5

6Kg

3-A;20-BC 30,0 x 30,0cm
E5

38,0 x 19,0cm
S2

+0,00

+0.20+0.20+0.20+0.20+0.20+0.20

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA DE APOIO

ÁREA DE SALA DE AULAS
227,92 m²

1.079,86 m²

ÁREA TOTAL

1.307,78 m²

ALARME

DE

INCÊNDIO

ESTA EDIFICAÇÃO ESTÁ DOTADA DOS SEGUINTES

SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO:

- EXTINTORES DE INCÊNDIO

- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA

- HIDRANTES

- DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO

- EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA

EM CASO DE EMERGÊNCIA:

LIGUE 193 - CORPO DE BOMBEIROS

LIGUE 190 - POLÍCIA MILITAR

MEMORIAL DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

=> ALTURA DAS SINALIZAÇÕES:

 - DE ALERTA, H= 1,80m;

 - DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, H= 1,80m; EM PORTAS DE

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, IMEDIATAMENTE EM CIMA DA PORTA;

             - DE EQUIPAMENTOS, H= 1,80m.

=> AS SINALIZAÇÕES DEVEM SER FEITAS EM MATERIAL

FOTOLUMINESCENTE, QUE DEVE ATENDER A NORMA DIN 67510.

=> QUANDO SUAS PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DEIXAREM

DE PRODUZIR O EFEITO VISUAL, ESTAS DEVEM SER SUBSTITUIDAS

POR OUTRA.

2
,
5

0

1
,
8

0

2
,
2

0

MEMORIAL DE ILUMINAÇÃO (LED - 2W)

- CONJUNTO DE BLOCO AUTÔNOMO COM CONTROLES DE

SUPERVISÃO,  FONTE DE ENERGIA COM CARREGADOR E

SENSOR DE FALHA OU FALTA DE ALIMANTAÇÃO DA REDE

ELÉTRICA;

- ILUMINAÇÃO PERMANENTE COM ALIMENTAÇÃO PELA REDE

ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA, SENDO COMUTADOS

AUTOMATICAMENTE QUANDO DA FALTA OU FALHA DA FONTE

NORMAL, TEMPO MÁXIMO= 12s;

- TIPO LÂMPADA - LED;

- POTÊNCIA EM WATTS - 2 WATTS ;

- TENSÃO EM VOLTS - BI-VOLT -110/ 220 V - 50~60HZ;

- FLUXO LUMINOSO NOMINAL EM LUMENS - BAIXO 50LM -

ALTO 90LM;

- ÂNGULO DA DISPERSÃO DA LUZ - 180º;

- VIDA ÚTIL DO ELEMENTO GERADOR DE LUZ - 2 ANOS;

- AUTONOMIA MÍNIMA= 3h DE FUNCIONAMENTO COM 10%, NO

MÁXIMO, DE PERDA DA SUA LUMINOSIDADE INICIAL.

- DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO DOS PONTOS DE

ILUMINAÇÃO= 15m;

- ALTURA DE INSTALAÇÃO= 2,50m DO PISO;

- BITOLA DOS CONDUTORES= 2,5mm

²;

- CONDUÍTES ANTE-CHAMAS, COM RESISTÊNCIA DE 30m EM

CASO DE INCÊNDIO.

*NOTA:

DA MANUTENÇÃO:

- MENSALMENTE DEVE SER VERIFICADO A PASSAGEM DO

ESTADO DE VIGILHA PARA ILUMINAÇÃO, FUNCIONAMENTO DE

TODAS AS LÂMPADAS;

- SEMESTRALMENTE DEVE SER FEITA A VERIFICAÇÃO DA

CARGA DOS ACUMULADORES, COLOCANDO EM FUNCIONAMENTO

O SISTEMA, PELO MENOS POR 1h À PLENA CARGA, COM

TODAS AS LÂMPADAS ACESSAS (RECOMENDA-SE QUE ESTE

TESTE SEJA EFETUADO NA VÉSPERA DE UM DIA, COM

OCUPAÇÃO MÍNIMA DA EDIFICAÇÃO - RECARGA COMPLETA DA

FONTE 2h);

- PARA MANUTENÇÃO É NECESSÁRIO UM PROFISSIONAL

QUALIFICADO, ESTAR COM MANUAL DE INSTRUÇÃO DE CADA

EQUIPAMENTO;

- OS DEFEITOS CONSTATADOS NO SISTEMA DEVEM SER

ANOTADOS PELA SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO E REPARADOS

NUM PERÍODO MÁXIMO DE 24h.
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CENTRAL GLP

45 kg

P - 45

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

PLANTA BAIXA
CORTE AA

ABERTURA P/ VENTILAÇÃO

COM MALHA DE 3 A 7mm

abertura inferior e superior, mín 10%

da projeção em planta

FIADA DE BLOCO CHEIO NA

ALTURA h = 130 cm P/ FIXAÇÃO DE

SUPORTE PARA COLETOR

A

A

45 kg

LIXO

ORG.

LIXO

INORG.

6Kg

20-BC

30,0 x 30,0cm
E5

LIXO

 ORG.

LIXO

 INORG.

SINALIZAÇÃO VISÍVEL EM

TODAS AS FACES DA

CENTRAL

45 kg

0,80 x 2,100,80 x 2,10

RAIO DE SEGURANÇA GLP
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