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CARACTERISTICAS GERAIS DA EDIFICAGAO
@ SIMB. LEGENDA COD. |QUAN.| SIMB. FORMA E COR AREA CONSTRUIDA 1.307,78 m?
= [\
mmo | BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COM LEDS PLACA INDICATIVA DE SINALIZAGAO DE SAIDA: FUNDO NA ALTURA DA EDIFICAGAO 3,00 m
civl < T S12 9 COR VERDE E LETRAS NA COR BRANCA FOTOLUMINESCENTE.
H O\ SOLARIUM 1\ T, 090x210/ ] | EXTINTOR MANUAL DE PO QUIMICO BC — 6 Kg SOBRE PORTA: H = 10 cm DA VERGA INFORMATIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANGA
u 0.90X2.10 AREA=29.77m? H X H
: - SOLARIUM - PLACA INDICATIVA DE SAIDA DE EMERGENCIA: FUNDO NA EXTINTORES CONFORME IT—16
H . . {i} EXTINTOR MANUAL DE PO QUIMICO ABC — 6 Kg/ 3—A;20-BC S1 1 COR VERDE E LETRAS NA COR BRANCA FOTOLUMINESCENTE. —
H ] ] 9/ NA PAREDE: H=180 em DO PISO ACABADO. SAIDAS DE EMERGENCIA CONFORME IT—08
= [ s [ = AVISADOR SONORO DO SISTEMA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA | CONFORME IT-13
//' \ ,/I DE ALARME PLACA INDICATIVA DE SAIDA DE EMERGENCIA: FUNDO NA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA CONFORME 1T—15
-8 18-~ % b S2 12 COR VERDE E LETRAS NA COR BRANCA FOTOLUMINESCENTE. ALARME DE INCENDIO CONFORME 1T—14
QME/ \ ' Y ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA NA PAREDE: H=180 cm DO PISO ACABADO. ACESSO DE VIATURA CONFORME 1T—04
0,80 2,10 0.80 x 2,10 ﬁ%\ 12 Elétric DE ALARME
020 080210 060x2.10_ || A=tsom | | CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME PLACA INDICATIVA DE SAIDA DE EMERGENCIA: FUNDO NA BRIGADA DE INCENDIO CONFORME 1T—12
CRECHE I CRECHE Il W Y( \/’ S3 1 COR VERDE E LETRAS NA COR BRANCA FOTOLUMINESCENTE. HIDRANTES E MANGOTINHOS CONFORME IT—17
AREA=25.49m* Encos ot = 3 — NA PAREDE: H=180 cm DO PISO ACABADO. SINALIZAGAD OLP CONFORME 17—-23
12 PESSOAS > pesaon , P A BATERIA DO SISTEMA DE ALARME :
PRE ESCOLA , 3 ‘%\h
PRE ESCOLA 0.60x2.10 ~ ¢ e ,0.60x2.10 CLASSIFICACA
AREA=36.20m? N~ = (; O
24 PESSOAS AREA=36.20m" — CALCADA ‘ ‘ PLACA INDICATIVA DOS SISTEMAS DE PROTEGCAO NA
24 PESSOAS ) - > M | 080 x 2.1 080x21 | RESERVATORIO PARA INCENDIO M1 1 COR VERDE E LETRAS NA COR BRANCA FOTOLUMINESCENTE.
mo ] &= . / -~ s 2 2odaia D
——— — = o — SANITARIO {_ SPANITARIO MULTIUSO 60210 Telef. AN o NO SAGUAO DE ENTRADA: H=180 cm DO PISO ACABADO. GRUPO OCUPAGAO DESCRIGAO
\ I IL J INF. MASC. ‘L/_H—H_\;‘ INF. FEM. AREA=48.25m? A=1.73m :,4/ \“ ,/ \\E:
NG — S AREA=16.56m? o . REA=16.56m" S OSE;(IJq;(tZFf L 3.80 x 2,10 @‘ HIDRANTE DE RECALQUE E EDUCACIONAL PRE_ESCOLA
0.80 x 2,10/ —r— \0.80 X 2,10 // \LO oea o (Rack) | A §5\“E'f\-_';"6§:f- ] PLACA INDICATIVA DO ALARME SONORO
i 0,80 x2.10 ;I X 0.80 X 2.0 il ¢ e ﬁ =5 @ HIDRANTE SIMPLES E1 COR VERMELHA E SIMBOLO NA COR BRANCA FOTOLUMINESCENTE.
REPOUSO REPOUSO 0.90 x 2.10 D B 0190 x 2.10 I A CIRC 3 NA PAREDE: H=180 cm DO PISO ACABADO. CARGA DE INCENDIO IT—9
AREA=10.12m? AREA=10.12m? [_¢] —:—:\x /—‘—‘— o > N ‘\ ) - J
s V. T >+ CIRC. T — 080X2307 A o AREAS 0Tt/ .0.80x2.10 ====) | SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA
I"/\__/\’ h ’\/\ ) SAAN4I;I-7. i R ;NJI PNE \= ’ M OCUPAGAO,/USO DESCRIGAQ DIVISAO CARGA DE INCENDIO EM MJ/m?
W_ 0,80x2,10/ “~- L-) - 80 x 210/ - =431/ . Va2 37m -
i R—— i SALA DE =)um
= ) ] em ) i PROFESSORES ==> DIREGAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA PLACA INDICATIVA DO ACIONAMENTO DO ALARME DE INCENDIO EDUCACIONAL PRE_ESCOLA Es 400
TN CIRCULACAO TN M N AREA=18.11m? ALMOXAR|FADO E2 3 COR VERMELHA E SIMBOLO NA COR BRANCA FOTOLUMINESCENTE.
AREA=67 82 i , | = . AREA=11.90n ——— | CORRIMAO bl | NA PAREDE: H=180 cm DO PISO ACABADO.
[}
® [ | lO [ [ [ | N N Y N N I | | [T [ 1] C>| [ [ [P ® | m INCENDIO CLASSIFICACAO DAS EDIFICAGOES E AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO
=== -J B L
= m 30.05 0.80 x 2,10 ~E5 E2 z
N @y F g=m | PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCENDIO: FUNDO NA RISCO CARGA DE INCENDIO CARGA DE INCENDIO EM MJ/M
] 7 - 3A20.8C ES 10 /. COR VERMELHO E LETRAS NA COR BRANCA FOTOLUMINESCENTE.
- - / _> Bkg 1 NA PAREDE SOBRE O EXTINTOR: H=180 cm DO PISO ACABADO.
— — I & 160 x2.10 MEDIO 400
1 :14 ~af
- o /PRS2 12N |
%, | L CIRC. @y | o PLACA INDICATIVA DE RISCO DE INCENDIO: FUNDO NA COR POPULACAO
] ’3@ ~— 160x210 18.63 - B A2 1 AMARELA, PICTORAMA E FAIXA TRIANGULAR NA COR PRETA.
- - - - - - S - - - —— - -/ PROXIMO A LOCAIS COM MATERIAIS OU GASES QUE OFERECEM
] % N i X i F—————1
5, ] RECEPCAO i P s RISCO DE EXPLOSAO. GRUPO OCUPAGAO DIVISAQ NOMERO DE PESSOAS
. ’ - \ A —— 1|
'7—/; N AREA=21.02m* IANAAAAAA S “ X PLACA INDICATIVA DE PROIBIDO FUMAR: CIRCULAR, FUNDO NA
— % AT 1222l = = P1 1 COR BRANCA, PCTORAMA NA COR PRETA E FAIXA CIRCULAR E E EDUCACIONAL E-5 152
L O«\ | X - s BARRA DIAMETRAL NA COR VERMELHA. TODO LOCAL ONDE FUMAR
@ [ ) %,b Poi— PODE AUMENTAR O RISCO DE INCENDIO.
] 006\ DIRETORIA ~ PLACA INDICATIVA DE PROIBIDO PRODUZIR CHAMA: CIRCULAR,
| 4% CIRC. AREA=11.90m? s $ ] FUNDO NA COR BRANCA, PCTORAMA NA COR PRETA E FAIXA
"5 A=34.06m? \0,80x2,10  {W . u e T T T mmmmmmmmm | 1l | T |pe———— [FCCCCCCCICTTIIITTIIITIIIIT ] CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL NA COR VERMELHA. TODO LOCAL
— %, | | : D — ONDE A UTILIZAGAO DE CHAMA PODE AUMENTAR O RISCO DE
| %, SECRETARIA INCENDIO.
| ’906’ | AREA=2423m* W W e e | EEEEEEEEEEE b
DETALHE — PLACA DE
] . ; SEM ESCALA
3-A;20-BC @n S &0 o0y ),
] 44.07 -'-'ﬂ'-'- 6Kg — | “"//\\0 50 %210 F—ACI—I ADA ESTA EDIFICAGAO ESTA DOTADA DOS SEGUINTES
|© | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C>| |>I§P | | é I | | E < ESCALA 1 1 OO SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO:
5 TN ﬁ — .
CIRCULAGAD N DETALHE — ILUMINAGAQ DETALHE — SINALIZACAO DETALHE — CENTRAL GLP S
= I E——————— = - I | . »
080x2.10 M J ) | ] . /QIMI\ = ! T — / Ex‘ LACTARIO L?‘* SEM ESCALA SEM ESCALA ESCALA 1. 1 OO _ SINALIZACAO DE EMERGENCIA
. , ) < ~~ 1 ALIMENTACAO = FRALDARIO A i _
/ I SANITARIO SANITARIO I \ / AREA=3.55m2Q AREA=8.12m? FRAI:DAI?IO I \ 1.00x2.10,7 " AREA=5.59m? HOREEES
— AREA=16.23m? AREA=16.23m b 1 AREAZ812m X — 060x210 |- ] ol | 10.60 X210 375 ? / — DETECGAO DE ALARME DE INCENDIO
[ N AIZLI\E//I\ESI\:JACAO ] \ 17/ FIADA DE BLOCO CHEIO NA
=8.55m? T ~~ | = Al — EDIFICAGAO EM ALVENARIA
- B . soﬁ ﬁ " - S ] \ M > = ﬁ UXO  LIXO 3 ALTgSQgRTEg:gAPéQ@EOF\? ° €
[ \\‘L J/ N ] . o A=B.48m® 3 & = INORG.~ ORG. - EM CASO DE EMERGENCIA:
— — — m o — p— © omo Masd|/~ 2010 (512 COZINHA | = = g 23 LIGUE 193 — CORPO DE BOMBEIROS
\ / ! \ A_Gazc / \ ‘ AREA=29.51m? —T BT » B 208c - - LIGUE 190 — POLICIA MILITAR
\ / /\0.80 x 2.10 080x 2104, | S F S~_0.80 x 2,10 meootm N
; < .80 x 210 - ~ N a . — o~ comrem 0BS: ESTA PLACA FICARA EM TODAS AS ENTRADA
0.80x 2,10/ \0.80 x 2,10 CRECHE | 0.80x2101" @™ | CIRC.  COPANUTRICAO - 080 2,10~ = PLANTA BADA DA EDIFICAGAO COM AS DEVIDAS DIMENSOES:
ATIVIDADES | AREA=2.05m AREA=10.34m? (- o ) - 0,50 m DE ALTURA POR 0,38 m LARGURA;
A%ﬁg:géls REPOUSO REPOUSO CRECHE || CRECHE | REPOUSO REPOUSO AREA=2s 98 17 ' —= 50210 |/ 3 3 . '
AREA=27 20m" AREA=11.94m* AREA=11.94m? ATIVIDADES ATIVIDADES AREATI418ME ' 8 PESSOAS Yl DESPENSA ESTACIONAMENTO 3 N g TODAS AS PALAVRAS DEVEM APRESENTAR LETRAS
' AREA=27.20m? AREA=24 98" s AREA=9.56m " AREA 173 80 N o EM CAIXA ALTA, FONTE UNIVERSO OU HELVETICA BOLD.
12 PESSOAS 8 PESSOAS x© B ; COBERTURA EM CONCRETO * ALTURA MINIMA DA LETRA 30 mm.
i M o - SINALIZAGAO VISIVEL EM ESPESSURA DE 10em
i i M 3 140 TODAS AS FACES DA
"\l 0,60 x 2,10 512 1 / CENTRAL -
T T il T J X 5.0 19,01 u =4
— e — o= —— - % N /—_ ABERTURA P/ VENTILAGAO | | |
0.80x2.10/ \ //\0’80 x2,10 0.80 x 2‘10/\\ I LAVANDERIA Os AREA DE SERVICO H abenﬁg“fnfhgﬁﬁr:szﬁ;iyﬁ?{:100/
T VARANDA T 2l VARANDA T serorent 5 & 0.80 %210 prallosbd i o S da projosa om lan | | |
i AREA=7.02m? i AREA=T.02m* i i Z u o 0 \ \ \
0 0 H Il (EE ‘ A - ~ . | | |
- - - 0s0xhio 5 1080x210% MEMORIAL DE ILUMINAGAO (LED - 2W) MEMORIAL DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA pR—— VISTA LATERAL
H H N -~ ROUPARIA “~__ \ 2080 - CONJUNTO DE BLOCO AUTONOMO COM CONTROLES DE *NOTA: > ALTURA DAS SINALIZACOES: REV. 01 | 29/03/22| REVISAO / READEQUAGAO | DAC
H SOLARIUM H SOLARIUM H T AREA=4.66m" N SUPERVISAO, FONTE DE ENERGIA COM CARREGADOR E DA MANUTENCAO: - DE ALERTA. H= 1 80m- ' REV. 00 | 22/09/20| EMISSAO INICIAL | DAC
B AREA=55.38m" 0 AREA=55.38m" B JARDIM ’ \ VAGA PARA SENSOR DE FALHA OU FALTA DE ALIMANTACAO DA REDE - MENSALMENTE DEVE SER VERIFICADO A PASSAGEM DO AP
JARDIM H i H CASTELO CALCADA ! 4 wd  Lxo CARGA E ELETRICA; ) ESTADO DE VIGILHA PARA ILUMINAGAO, FUNCIONAMENTO DE - DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO, H= 1,80m; EM PORTAS DE REVISAO; DATA : | DESCRIGAO: | RESP.:
0 i i D'AGUA B | morb. ore. DESCARGA - ILUMINAGAO PERMANENTE COM ALIMENTAGAO PELA REDE TODAS AS LAMPADAS: SAIDAS DE EMERGENCIA, IMEDIATAMENTE EM CIMA DA PORTA;
H H H 280X 210 \ L ELETRICA DA CONCESSIONARIA, SENDO COMUTADOS - SEMESTRALMENTE DEVE SER FEITA A VERIFICACAO DA - DE EQUIPAMENTOS, H= 1,80m. OBSERVAGOES GERAIS: CENTRAL GLP CLIENTE
H  090x2.10 0 090x2.10 i tce%iﬂ? | Pois X 375, AUTOMATICAMENTE QUANDO DA FALTA OU FALHA DA FONTE CARGA DOS ACUMULADORES, COLOCANDO EM FUNCIONAMENTO
=V & i opeg\w% ,/@\‘f N - U’ NORMAL, TEMPO MAXIMO= 12s; O SISTEMA, PELO MENOS POR 1h A PLENA CARGA, COM => AS SINALIZACOES DEVEM SER FEITAS EM MATERIAL 01 — A CENTRAL DE GLP DEVERA ESTAR NO MINIMO A 1,50 METROS DE DISTANCIA DE QUALQUER TIPO DE
N N 0.90x210 W ¥Ng &/ S~ = =T srcumacac e - TIPO LAMPADA - LED; TODAS AS LAMPADAS ACESSAS (RECOMENDA-SE QUE ESTE FOTOLUMINESCENTE, QUE DEVE ATENDER A NORMA DIN 67510. ABERTURAS COMO: RALOS, POGOS, CANALETAS, CAIXA DE PASSAGEM E ABERTURAS PARA : ol i3
A A} L © MURO DE DIVISA - POTENCIA EM WATTS - 2 WATTS ; TESTE SEJA EFETUADO NA VESPERA DE UM DIA, COM COMPARTIMENTOS SUBTERRANEOS; E OUTRAS QUE ESTEJAM EM NIVEL INFERIOR: Prefeitura MUﬂICIp&'
- TENSAO EM VOLTS - BI-VOLT -110/ 220 V - 50~60HZ; OCUPACAO MINIMA DA EDIFICACAO - RECARGA COMPLETA DA => QUANDO SUAS PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS DEIXAREM 02 — A CENTRAL DE GLP DEVERA ESTAR NO MINIMO A 3,00 METROS DE FONTES DE MATERIAL DE FACIL
- FLUXO LUMINOSO NOMINAL EM LUMENS - BAIXO 50LM - FONTE 2h); o , DE PRODUZIR O EFEITO VISUAL, ESTAS DEVEM SER SUBSTITUIDAS COMBUSTAO E DE QUALQUER FONTE DE IGNIGAO ( ESTACIONAMENTO E DE REDE ELETRICA, RAMPAS DE % de POUSO Aleg re
ALTO 90LM; ) - PARA MANUTENGAO E NECESSARIO UM PROFISSIONAL POR OUTRA ACESSO AO SUBSOLO); N
PLANTA BAIXA ‘C%‘i“&ﬁLDSgS’EEMRES'f% [?E;L:\ZD 5 gg’é U7 2 ANOS: SSCILF')':&*E\B%ESTAR COM MANUAL DE INSTRUGAO DE CADA : 03 - 0S RECIPIENTES DE GAS DA CENTRAL DE GLP OBEDECEM AO AFASTAMETNO DE 6M DE OUTROS el
. - . - ; ; DEPGSITOS DE  INFLAMAVEIS E 15M DE DEPOSITOS DE HIDROGENO DE ACORDO COM A NBR 13523 DA ABNT;
ESCALA 1:100 - AUTONOMIA MINIMA= 3h DE FUNCIONAMENTO COM 10%, NO - OS DEFEITOS CONSTATADOS NO SISTEMA DEVEM SER 04 — NAO ARMAZENAR QUALQUER TIPO DE MATERIAL DENTRO DA CENTRAL DE GLP;
MAXIMO, DE PERDA DA SUA LUMINOSIDADE INICIAL. ANOTADOS PELA SEGURANCA DA EDIFICACAO E REPARADOS 05 — PARA INTERLIGAGAO COM FLEXIVEL DE AGO OU MANGUEIRAS DE PVC O COMPRIMENTO MAXIMO DEVE
- DISTANC!A DE VISUALIZACAO DOS PONTOS DE NUM PERIODO MAXIMO DE 24h. SER DE 80 CENTIMETROS;
ALTURA DB INSTALAGAO= 2,50m DO PISO! 06 — 0 ABRIGO DA CENTRAL TERA RESISTENCIA MINIMA AO FOGO DE 2Hs E A BASE € FIRME E EM NIVEL
 BITOLA DOS CONDUTORESS 2 8mmm 1 [ QuADRODEAREAs | SUPERIOR AO PISO CIRCUNDANTE COM VENTILAGAO LATERAL INFERIOR E SUPERIOR; PROJETO GERENCIA DE PROJETOS
- CONDUITES ANTE-CHAMAS, COM RESISTENCIA DE 30m EM AREA DE SALA DE AULAS 227,92 8Z\|X_ASA PTE%BDlIJ[gﬁ(S;,AOFgER%LSP F,\:\AL(S)OEOEEOE%ESQ;R EM COMPARTIMENTO NAO VENTILADO COMO: POROES, FELIPE GUIMARAES ALEXANDRE ~ CREA: MG-245.296/D
CASO DE INCENDIO. AREA DE APOIO 1.079,86 m? 08 — A TUBULAGAO DEVERA TER UM AFASTAMENTO MINIMO DE 3,00 METROS DE PARA—-RAIOS E SEUS COORDENAGAO DE PROJETOS
AREA TOTAL 1.307,78 m DEVIDOS PONTOS  DE ATERRAMENTO; ALOISIO CAETANO FERREIRA CREA: MG-97.132/D
09 — £ VEDADA A LOCALIZAGAO DO ABRIGO DE MEDIDORES OU REGULADORES DE 2' ESTAGIO NA
ANTECAMARA E/OU NAS ESCADAS DE EMERGENCIA; RESPONSAVEL TECNICO
10 — AS TUBULAGOES APARENTES, DEVEM ESTAR AFASTADAS, NO MINIMO 0,50 METROS DE CONDUTORES endenharia
ELETRICOS DESPROTEGIDOS E 0,30 METROS CASO OS MESMOS SEJAM PROTEGIDOS POR CONDUITES; g ENG'. CIVIL FLAVIA C. BARBOSA  CREA: MG-187.842/D
11 — A TUBULACAO APARENTE DEVERA SER PINTADA NA COR AMARELA; Rua Miguel Vianna, n* 81, Sala 12 PROJETO
12 - A REDE DE DISTRIBUIGAO EMBUTIDA, EM LOCAL QUE NAO POSSUA PLENA ESTANQUEIDADE, SERA Bairro Morro Chic ASHELLEY MONIQUE BARBOSA
ENVOLVIDA EM FITA ADESIVA PROPRIA QUE GARANTA A ESTANQUEIDADE E RECOBERTA (ENVELOPADA) POR CEP: 37500-080 — ltajubd / MG
CAMADA DE CONCRETO COM ESPESSURA MINIMA DE 3 cm; Tel: (35) 3623-5720 DESENHO
13 — SERAO UTILIZADOS TUBOS E CONEXOES CONFORME PREVISTO NA NBR 13523 ITEM 5.3 www.dof:en)genhorio.com.br ASHELLEY MONIQUE BARBOSA
14 — DEVEM SER COLOCADOS AVISOS COM LETRAS NAO MENORES QUE 50 MILIMETROS, EM QUANTIDADE
TAL QUE POSSAM SER VISUALIZADAS DE QUALQUER DIREGAO DE ACESSO A CENTRAL DE GLP CONTENDO EMPREENDIVENTO
| 0S SEGUINTES DIZERES: “PERIGO — INFLAMAVEL” E “PROIBIDO FUMAR” ;
= - 15 — 0 EXTINTOR EXTERNO SERA PROTEGIDO CONTRA INTERPERIES E DANOS FISICOS EM POTENCIAL;
\§ = 16 — FAZER O TESTE DE ESTANQUEIDADE CEIM JARDIM REDENTOR
T D o 0 [TTT] o= ] ] D e '
] o ° = 2 RUA JOAQUIM CANDIDO DE SOUZA, N°85. JARDIM REDENTOR| PPCIP
o @« [=3 Jre] ~
3 b D Q o 2
2 | al. 2 g ] L g o S L2 3 2 CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DO GLP POUSO ALEGRE — MINAS GERAIS e
o S o ks o e , . w020 v020 . r020 v020 — QUANTO A LOCALIZAGAO: DE SUPERFICIE;
3 ‘ v S S S SR I v , — - 2 S S B N 2SN SR S SR S A AT 2 . 1000 — QUANTO AO FORMATO: CILINDRICOS; ASSUNTO EXECUTIVO
VAV N B P e . e ¥ L B e T M M 3 L e N R B B B Y 0 OB PP\ T YW G Y G GG GGG GGG R RRGRG ) SGRGRGGE A R R RGeS A N R R T TR S O S T TN BTN s R G G ARG GGG GG gL <G ~ QUANTO A POSIGAO: VERTICAIS;
R R A A R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R A R R AR A A N NS NSNS AN A AR R AR A AN AR A A AR A AR A A AR A A AR AN I NN S ~ QUANTO A FIXAGAG: NAO FIOS PROJETO DE INCENDIO, PLANTA DE LOCALIZAGRO
R R R R R R R R R R R R AR R R R R R R N A IO N A N A NN NN N N N N N N N N > N > N NN N N N N N A N > N ; FOLHA N°
Y Y Y NN NN NN Y Y Y Y NN NN NN NN SRR NI RGN NN NN NN R R R R R A A R R A R R A R R A R R R R R A A R R R R A A R R A R R R R R A N R I RO NN R R R RN — QUANTO AO MANUSEIO: TRANSPORTAVEIS; PLANTA BAIXA COM ELEMENTOS DE COMBATE AO INCENDIO
x(\:/x\ox\Rx:rEA AA RIRIRI R RIRIRI R RIRIRI R RIS RS RIS RS RIRIRIRI RN RIRIRIRI RN RIRIRI R RIRIRI R RIRIRI R RIS RS RIRIRI R RIRIR/R L RORR \/, R, RORR R IR \// IR R R R RRRRAR R 0 R R y R, R R RRIR D IR XY, R N \/, R R R RGR GG VR R RRIR y R R y R R, R RRR R R R RRIR R IR y IR — QUANTO AO ABASTEClMENTO: TROCADOS., PLANTA DE COBERTURA CORTE FACHADA E DETALHES O 1 /O 3
ESCALA 1 1 OO . DATA INICIAL ESCALA REVISAO ARQUIVO
ESCALA 1:100 22/09/2020 INDICADA| RO1 DAC—PMPA—PE—AVCB—REDENTOR—RO1.DWG
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