NOTAS E ORIENTACOES CONSTRUTIVAS

PROJETO ESTRUTURAL - REVITALIZACAO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

ESCALA IN D I CADA a) NAO UTILIZAR A ALVENARIA DE VEDAGAO COMO FORMA PARA OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS;

b) OS COBRIMENTOS ADOTADOS DEVEM SER GARANTIDOS PELO USO DE ESPAGADORES PLASTICOS OU
PASTILHAS SEMI-ESFERICAS DE ARGAMASSA;

c) UTILIZAR VERGAS E CONTRA-VERGAS NAS ABERTURAS DA ALVENARIA,

Fundagdo Bloco Estacas d) O ENCUNHAMENTO DA ALVENARIA DEVE SER ORIENTADO PELO RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA, PARA QUE
Nome | LadoB | LadoH | hO/ha h1/hb ne | Estaca | ca |Nome |Carga max. (if)
B1 50 50 30 55 Cc20| -80| E1-1 0.70
) B2 50 50 30 55 Cc20| -80| E2-1 0.70 e) COMPACTAR O SOLO E LANCAR CAMADA DE PELO MENOS 5 CM DE CONCRETO MAGRO ABAIXO DO NiVEL DE
¥ SRl SECAO TRANSVERSAL B2 50 50 30 55 c20] -80| E3-1 0.70 3 _
e . \\ ASSENTAMENTO DAS FUNDAGCOES E VIGAS BALDRAME, QUANDO FOR O CASO, PARA QUE NAO HAJA MISTURA
j N @ ENTRE O SOLO E O CONCRETO ESTRUTURAL DOS ELEMENTOS:

; NAO USAR CHOQUE DIRETO fy AS FACES DOS ELEMENTOS DE FUNDAGAO E ELEMENTOS EM CONTATO COM O SOLO DEVERAO SER
] T 45 4 Barras @ 10,00 mm MARRETA/ESTACA A A

:1;{. C=245 Estacas IMPERMEABILIZADAS COM EMULSAO ASFALTICA TIPO NEUTROL OU SIMILAR;
y \ _ Simbologia |Nome| d Quantidade

EStrfizngéafrfo mm CA = COTA DE (cm) g) VERIFIQUE, ANTES DA CONCRETAGEM, TODAS AS PASSAGENS DE TUBULAGCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS -

SEJAM EVITADAS CONCENTRAGOES DE TENSAO NOS BLOCOS DE VEDAGAO E POSSIVEIS PATOLOGIAS;

-

-

-

%

Lastro de concreto magro A

Lastro de brita Il AV VAV PERMITIDAS FURACOES QUE RESPEITEM OS ITENS 13.2.5.1 E 21.3.3 DA NBR 6118;
—— Solo Compactado

TO @ C20 | 20.00 3 h) CANALIZACOES EMBUTIDAS VERTICALMENTE NOS PILARES E VIGAS NAO PODEM OCORRER. SOMENTE SERAO

PONTEIRA HORIZONTAL OU i) PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM PREVIA ANALISE E AUTORIZAGAO DO PROJETISTA;
LIGEIRAMENTE INCLINADA  |_g ; )
N1 -4 @ 10.00 mm C=245 j)  CONFIRA ATENTAMENTE A IMPLANTACAO E MARCAGAO DOS EIXOS A FIM DE QUE A OBRA SEJA LOCADA

N2 - 13 & 6.3 mm C/15 C=60 B1=B2=B3 RELACAO DO AGO CORRETAMENTE DENTRO DO TERRENO;
DETALHE P/ PREPARO DA 1xC20 ELEMENTO | ACO| N | DIAM |QUANT|C.UNIT| C.TOTAL k) VERIFIQUE SE HA INDICAGAO DE CONTRA-FLECHA NOS ELEMENTOS E CERTIFIQUE-SE DE QUE A MESMA SEJA

PLANTA CORTE (mm) (cm) (cm) )
CABECA DAS ESTACAS Escala 1:25 Escala 1:25 B1 CA50 1 6.3 15 180 2700 EXECUTADA

SEM ESC. CA50 2 6.3 6 210 1260 I) SUGERE-SE A UTILIZAGAO DE TELA SOLDADA PARA EVITAR FISSURAS NA INTERFACE ENTRE PAREDE DE

e
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N
N
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i

ALVENARIA E PILAR, APLICADA COM O ACOMPANHAMENTO DO RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA

RESUMO DO ACO

N2——

ACO DIAM C.TOTAL QUANT PESO MATERIAIS

0
i
-30
N2—— (mm) (m) (Barras) (kg)
v CA50 6.3 39.6 6 9.6
PESO TOTAL CONCRETO
C.A.=COTA DFE 5 N1 610 (kg) . RESISTENCIA CARACTERISTICA MINIMA: 25,0 MPa
Ci

O . SLUMP DE 10 +/- 2 PARA AS ESTRUTURAS EM GERAL;
iiiiiiiii _ CA50 9.6

H- e e Volume de concreto (C-25) = 0.42 m® . ) )
A:-80 Area de forma = 3.30 m? . RESISTENCIA CARACTERISTICA MiNIMA DE ESCOAMENTO - CA-50-A: 500,0 MPa;

42 . RESISTENCIA CARACTERISTICA MINIMA DE ESCOAMENTO - CA-60-B: 600,0 MPa.

ARMACAO DA ESTACA
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\//\///// LASTRO DE CONCRETO

MAGRO ESPESSURA =5cm 42 =
5N1 26.3 C=180 COBRIMENTOS

42

DETALHE DAS BROCAS MANUAIS @20 cm

ESCALA 1:25 DETALHE P/ PREPARO DO 57 CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CONSIDERADA: CATEGORIA Il (MODERADA)

BLOCO DE COROAMENTO 2 N2 96.3 C=210
SEM ESC.

BLOCOS DE COROAMENTO: 4,0 cm;
VIGAS BALDRAME: 2,5¢cm;
DEMAIS VIGAS: 2,5cm;
ESCADAS: 2,5cm;
PILARES: 2,5cm;
AJES:
ARMADURA NEGATIVA: 2,0cm;
ARMADURA POSITIVA: 2,0cm.

ATENCAO:
CONTROLE RIGOROSO NAS DIMENSOES DOS ELEMENTOS.

e 6 [ o o ¢ o o

CONTROLE DE MATERIAL

1) RECOMENDA-SE A UTILIZAGAO DO CONTROLE ESTATISTICO DA RESISTENCIA A COMPRESSAO DO CONCRETO
POR AMOSTRAGEM PARCIAL, CONFORME NBR 12655;
P1=P2=P3 RELACAO DO ACO 2) SUGERE-SE QUE SEJA REALIZADO O MAPEAMENTO DE DISTRIBUICAO DO CONCRETO COM REFERENCIA DO LOTE
EM ORIGEM, EM TODA A ESTRUTURA;
TOPO - L2 fL ELEMENTO | ACO | N | DIAM |QUANT|C.UNIT| C.TOTAL 3) SE EM 28 DIAS NAO HAJA CONFORMIDADE DA RESISTENCIA A COMPRESSAO DO CONCRETO, DEVERAO SER
(mm) (cm) (cm) EXTRAIDOS NO MINIMO 6 CORPOS DE PROVA DA REGIAO AFETADA DECORRIDOS NO MAXIMO 5 DIAS UTEIS DO

SECAO P1-L2 CA60 5.0 72 71 5112 ENSAIO QUE CONSTATOU A IRREGULARIDADE.

CA50 10.0 12 237 2884

1
P1-L1 CA60 21 50 24 71 1704 CARREGAMENTOS
2

CA50 10.0 12 144 1728

Escala 1:20

Escala 1:25 ‘

ALVENARIA EM TIJOLOS FURADOS: 13,00 kN/m?;
ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL: 14,00 kN/m?,;
ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS: 18,00 kN/m?,;
BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA: 13,00 kN/m?;
REBOCO DE TETO: 0,25 kKN/m?;
REVESTIMENTO + PISO (COMUM): 0,75 kN/m?;
ENCHIMENTO DE PISO: 20 kN/mé.

s

RESUMO DO ACO

1 D ACO | DIAM | CTOTAL | QUANT PESO

(mm) (m) (Barras) (kg)

T |4 CA50 100 456 2 282
CA60 5.0 227 2 105

15
24 N1 25.0 C=71

PESO TOTAL

(kg) PRINCIPAIS REFERENCIAS NORMATIVAS:

CA50 28.2

CA60 10.5 NBR 6118 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO;

NBR 6120 - CARGAS PARA O CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAGOES;

NBR 6123 - FORGAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAGCOES;

NBR 8681 - AGOES E SEGURANGA NAS ESTRUTURAS;

NBR 14931 - EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO;

NBR 15200 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO EM SITUAGAO DE INCENDIO;
NBR 15575 - EDIFICAGOES HABITACIONAIS - DESEMPENHO;

NBR 15961-1 - ALVENARIA ESTRUTURAL - BLOCOS DE CONCRETO - PARTE 1 - PROJETO.

237
4 N2 ¢10.0 C=237
N
5
24 N1 c/10

Volume de concreto (C-25) = 0.33 m?
Area de forma = 6.48 m2

50

P1, P2 e P3

BALDRAME - L1 7

144

Escala 1:20

Escala 1:25

76
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CLIENTE

Prefeitura Municipal

] ) de Pouso Alegre
PLANTA DA EDIFICAGCAO E POSICAO DOS NOVOS PILARES

ESCALA 1:100

PROJETO COORDENAGAO
ALOISIO CAETANO FERREIRA

DETALHE DE DOBRAS POSICIONAMENTO DOS MONTAGEM DE ARMADURAS GRAMPOS DE ANCORAGEM LEGENDA DAS BARRAS DOS PILARES D ﬂ‘
SEM ESCALA GANCHOS ALTERNADAS NOS PILARES SEMESC RESPONSAVEL TEGNICO € AUTOR

GANCHO DOS ESTRIBOS: SEM ESCAI;A SEM ESCALA BARRA QUE NASCE en g en h arila

@ Rua Miguel Vianna, n® 81, 2* Andar

DIAMETRO MINIMO DOS PINOS DE DOBRAMENTO DAS BARRAS: VIGA

BARRA QUE MORRE Bairro Morro Chic
CEP: 37500—080 — Itajub&d / MG ENG. CIVIL FLAVIA BARBOSA CREA MG-187.842/D

Tel: (35) 3623—8846
BARRA QUE PASSA www.dacengenharia.com.br

- >= 5@ ou 5
ESTRIBOS BARRAS DE TRACAO —

@ (mm) D (mm) @ (mm) D (mm)

iNICIO DA BARRA A SER POSICIONADA
NO FIM DA ULTIMA CONCRETAGEM

50 15,0 5,0 30,0

EMPREENDIMENTO

REVITALIZAGAO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

6,3 18,9 6,3 31,5 VIGA

8,0 24,0 8,0 40,0 o}

%)
10,0 30,0 10,0 50,0

12.5 62,5 12,5 62,5
16,0 80,0 16,0 80,0

ENDEREGCO DISCIPLINA

AVENIDA WALDEMAR AZEVEDO JUNQUEIRA ESTRUTURAL

PILAR

NOTA: gancho em angulo de 45°

IMPORTANTE: OS GRAMPOS VERTICIAS DEVEM AMARRAR OS POUSO ALEGRE — MINAS GERAIS
FERROS PRINCIPAIS DOS PILARES COM OS FERROS HORIZONTAIS
DAS VIGAS. A QUANTIDADE DE GRAMPOS DEVE SER VERIFICADA ASSUNTO EXECUTIVO

NO DETALHEMANTO DO ULTIMO LANCE DO PILAR. SETOR DE MANUTEN QAO

FASE DO PROJETO

>=20,0 8xo >=20,0 8xo

BARRA POSICIONADA SEGUNDO
COTA INDICADA NO PROJETO

ESPECIFICO DE PILARES

GANCHOS "ABRACAM" APENAS A ARMADURA
LONGITUDINAL DO PILAR, SEM ENVOLVER INTERCALAR EMENDAS ENTRE

O ESTRIBO. FACES, EM PILARES COM
EMENDAS ALTERNADAS

PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO FoRAA N
DETALHAMENTO DOS BLOCOS DE COROAMENTO E DOS PILARES 01 /01

DATA INICIAL ESCALA REVISAO ARQUIVO
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