PROJETO ESTRUTURAL - REVITALIZAGAO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
ESCALA INDICADA

NOTAS E ORIENTACOES CONSTRUTIVAS

a) NAO UTILIZAR A ALVENARIA DE VEDAGAO COMO FORMA PARA OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS;

b) OS COBRIMENTOS ADOTADOS DEVEM SER GARANTIDOS PELO USO DE ESPAGADORES PLASTICOS OU

PASTILHAS SEMI-ESFERICAS DE ARGAMASSA;

c) UTILIZAR VERGAS E CONTRA-VERGAS NAS ABERTURAS DA ALVENARIA,
d) O ENCUNHAMENTO DA ALVENARIA DEVE SER ORIENTADO PELO RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA, PARA QUE

SEJAM EVITADAS CONCENTRAGOES DE TENSAO NOS BLOCOS DE VEDAGAO E POSSIVEIS PATOLOGIAS;

e) COMPACTAR O SOLO E LANGAR CAMADA DE PELO MENOS 5 CM DE CONCRETO MAGRO ABAIXO DO NiVEL DE

ASSENTAMENTO DAS FUNDAGCOES E VIGAS BALDRAME, QUANDO FOR O CASO, PARA QUE NAO HAJA MISTURA
ENTRE O SOLO E O CONCRETO ESTRUTURAL DOS ELEMENTOS;
fy AS FACES DOS ELEMENTOS DE FUNDAGAO E ELEMENTOS EM CONTATO COM O SOLO DEVERAO SER

IMPERMEABILIZADAS COM EMULSAO ASFALTICA TIPO NEUTROL OU SIMILAR;

g) VERIFIQUE, ANTES DA CONCRETAGEM, TODAS AS PASSAGENS DE TUBULAGCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS -

h) CANALIZACOES EMBUTIDAS VERTICALMENTE NOS PILARES E VIGAS NAO PODEM OCORRER. SOMENTE SERAO

PERMITIDAS FURAGCOES QUE RESPEITEM OS ITENS 13.2.5.1 E 21.3.3 DANBR 6118;

i) PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM PREVIA ANALISE E AUTORIZAGAO DO PROJETISTA;

j) CONFIRA ATENTAMENTE A IMPLANTAGAO E MARCAGAO DOS EIXOS A FIM DE QUE A OBRA SEJA LOCADA

CORRETAMENTE DENTRO DO TERRENGO;

k) VERIFIQUE SE HA INDICAGAO DE CONTRA-FLECHA NOS ELEMENTOS E CERTIFIQUE-SE DE QUE A MESMA SEJA

EXECUTADA,;

I) SUGERE-SE A UTILIZAGAO DE TELA SOLDADA PARA EVITAR FISSURAS NA INTERFACE ENTRE PAREDE DE

ALVENARIA E PILAR, APLICADA COM O ACOMPANHAMENTO DO RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA

MATERIAIS
CONCRETO
o RESISTENCIA CARACTERISTICA MINIMA: 25,0 MPa
. SLUMP DE 10 +/- 2 PARA AS ESTRUTURAS EM GERAL;
ACO
. RESISTENCIA CARACTERISTICA MINIMA DE ESCOAMENTO - CA-50-A: 500,0 MPa;
. RESISTENCIA CARACTERISTICA MINIMA DE ESCOAMENTO - CA-60-B: 600,0 MPa.

COBRIMENTOS

CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CONSIDERADA: CATEGORIA Il (MODERADA)

. BLOCOS DE COROAMENTO:

. VIGAS BALDRAME:

. DEMAIS VIGAS:

. ESCADAS:

. PILARES:

LAJES:

. ARMADURA NEGATIVA:

. ARMADURA POSITIVA:
ATENCAO:

4,0 cm;
2,5cm;
2,5cm;
2,5cm;
2,5cm;

2,0 cm;
2,0cm.

CONTROLE RIGOROSO NAS DIMENSOES DOS ELEMENTOS.

CONTROLE DE MATERIAL

1) RECOMENDA-SE A UTILIZAGAO DO CONTROLE ESTATISTICO DA RESISTENCIA A COMPRESSAO DO CONCRETO
POR AMOSTRAGEM PARCIAL, CONFORME NBR 12655;
2) SUGERE-SE QUE SEJA REALIZADO O MAPEAMENTO DE DISTRIBUIGAO DO CONCRETO COM REFERENCIA DO LOTE

EM ORIGEM, EM TODA A ESTRUTURA;

3) SE EM 28 DIAS NAO HAJA CONFORMIDADE DA RESISTENCIA A COMPRESSAO DO CONCRETO, DEVERAO SER
EXTRAIDOS NO MINIMO 6 CORPOS DE PROVA DA REGIAO AFETADA DECORRIDOS NO MAXIMO 5 DIAS UTEIS DO

ENSAIO QUE CONSTATOU A IRREGULARIDADE.

CARREGAMENTOS

ALVENARIA EM TIJOLOS FURADOS:
ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL:
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS:
BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA:
REBOCO DE TETO:

REVESTIMENTO + PISO (COMUM):
ENCHIMENTO DE PISO:

13,00 kKN/m3;
14,00 kN/m3;
18,00 kN/m3;
13,00 KN/m3;
0,25 kN/m?;
0,75 KN/mz;
20 KN/mé.

PRINCIPAIS REFERENCIAS NORMATIVAS:

NBR 6118 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO;

NBR 6120 - CARGAS PARA O CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAGOES;

NBR 6123 - FORGAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAGCOES;

NBR 8681 - AGOES E SEGURANGA NAS ESTRUTURAS;

NBR 14931 - EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO;

NBR 15200 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO EM SITUAGAO DE INCENDIO;
NBR 15575 - EDIFICAGOES HABITACIONAIS - DESEMPENHO;

NBR 15961-1 - ALVENARIA ESTRUTURAL - BLOCOS DE CONCRETO - PARTE 1 - PROJETO.
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