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VIGOTAS EM YVIGOTAS EM X

LAJE H12

RELAÇÃO DO AÇO

ELEMENTO
AÇO

N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

7xVT1a CA60 1 TR 08646 7 231 1617

5xVT2a CA60 1 TR 08646 5 171 855

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

QUANT

(Barras)

PESO

(kg)

CA60 TR 08646 24.7 - 23.8

PESO TOTAL

(kg)

CA60 23.8

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³

Área de forma = 0.00 m²

231

3 225 3

1 N1 TR 08646 C=231

ESC 1:25

(L1)

VT1a (7 unidades)

171

3 165 3

1 N1 TR 08646 C=171

ESC 1:25

(L2)

VT2a (5 unidades)

RELAÇÃO DO AÇO

ELEMENTO
AÇO

N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

Negativos
CA50 1 6.3 69 51 3519

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

QUANT

(Barras)

PESO

(kg)

CA50 6.3 35.2 3 8.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50 8.6

Volume de concreto (C-25) = 0.52 m³

Área de forma = 0.00 m²

ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA

Escala 1:25
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PLANTA DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS

Escala 1:25
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VT2a - 165

ARMAÇÃO DO RADIER DO PAVIMENTO BALDRAME

Escala 1:25

APLICAR A MALHA

CA-60 4,20 x 4,20 mm

c/15x15cm EM TODA LAJE

APLICAR A MALHA

CA-60 5,00 x 5,00 mm

c/10x10cm EM TODA LAJE

PROJETO ESTRUTURAL - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

ESCALA INDICADA


