
DIÂMETRO MÍNIMO DOS PINOS DE DOBRAMENTO DAS BARRAS:

>= 5Ø ou 5cm

Ø

GANCHO DOS ESTRIBOS:

NOTA: gancho em ângulo de 45°
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BARRAS DE TRAÇÃO

SEM ESCALA

DETALHE DE DOBRAS

das vigas e dos pilares na região do apoio

ATENÇÃO: Os grampos devem envolver as armaduras longitudinais 

A posição do grampo (superior ou inferior) deve ser verificada no detalhamento da viga

SEM ESCALA

GRAMPOS DE ANCORAGEM

GRAMPOS

VIGA

PILAR OU VIGA

VIGAS

Espaçador

circular

Fôrma

Ø

Øt

SEM ESCALA

ESPAÇADORES NAS VIGAS

PROJETO ESTRUTURAL - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

ESCALA INDICADA

RELAÇÃO DO AÇO

ELEMENTO
AÇO N DIAM

QUANT
C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

VB1 CA60 1 5.0 76 101 7676

CA50 2 6.3 4 225 900

CA50 3 6.3 2 200 400

CA50 4 8.0 2 580 1160

CA50 5 10.0 4 585 2340

CA50 6 10.0 5 177 885

CA50 7 12.5 2 245 490

CA50 8 12.5 4 365 1460

VB2 CA60 1 5.0 78 101 7878

CA50 2 6.3 2 195 390

CA50 3 6.3 2 200 400

CA50 4 6.3 2 205 410

CA50 5 8.0 2 593 1186

CA50 6 10.0 2 585 1170

CA50 7 10.0 2 598 1196

CA50 8 10.0 6 207 1242

CA50 9 12.5 1 245 245

CA50 10 12.5 2 370 740

CA50 11 12.5 1 210 210

CA50 12 12.5 2 350 700

VB3 CA60 1 5.0 80 101 8080

CA50 2 6.3 2 215 430

CA50 3 6.3 2 175 350

CA50 4 6.3 2 235 470

CA50 5 8.0 2 605 1210

CA50 6 10.0 4 598 2392

CA50 7 10.0 5 177 885

CA50 8 12.5 2 210 420

CA50 9 12.5 2 405 810

CA50 10 12.5 2 350 700

VB4 CA60 1 5.0 48 101 4848

CA50 2 8.0 2 466 932

CA50 3 10.0 2 663 1326

CA50 4 12.5 1 261 261

CA50 5 12.5 1 240 240

CA50 6 12.5 2 1115 2230

VB5 CA60 1 5.0 50 101 5050

CA50 2 6.3 2 238 476

CA50 3 6.3 2 173 346

CA50 4 8.0 2 479 958

CA50 5 8.0 2 147 294

CA50 6 10.0 2 676 1352

CA50 7 12.5 1 242 242

CA50 8 12.5 2 246 492

CA50 9 12.5 1 230 230

CA50 10 12.5 2 350 700

VB6 CA60 1 5.0 49 101 4949

CA50 2 6.3 2 173 346

CA50 3 8.0 2 466 932

CA50 4 10.0 1 303 303

CA50 5 10.0 2 663 1326

CA50 6 10.0 1 156 156

CA50 7 10.0 2 306 612

CA50 8 12.5 1 241 241

CA50 9 12.5 1 240 240

CA50 10 12.5 2 806 1612

CA50 11 12.5 2 156 312

VB7 CA60 1 5.0 48 101 4848

CA50 2 6.3 2 188 376

CA50 3 8.0 2 466 932

CA50 4 10.0 2 663 1326

CA50 5 12.5 1 237 237

CA50 6 12.5 2 241 482

CA50 7 12.5 1 235 235

CA50 8 12.5 2 704 1408

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

QUANT

(Barras)

PESO

(kg)

CA50 6.3 52.9 5 13

8.0 76 7 30

10.0 165.1 14 101.8

12.5 149.4 13 143.9

CA60 5.0 433.3 37 66.8

PESO TOTAL

(kg)

CA50 288.6

CA60 66.8

Volume de concreto (C-25) = 5.05 m³

Área de forma = 79.96 m²
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P5 P6 P7 P8
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26 N1 c/20
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34

175

3 N8 ø10.0 C=207
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1 N9 ø12.5 C=245
(2° Cam. )

90

2 N10 ø12.5 C=370
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(1° Cam. )
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668
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(1° Cam. )
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2 N4 ø8.0 C=479
(1° Cam. )

31
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1 N7 ø12.5 C=242
(2° Cam. )
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2 N8 ø12.5 C=246
(1° Cam. )

1 N9 ø12.5 C=230
(2° Cam. )
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CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CONSIDERADA: CATEGORIA II (MODERADA)

· BLOCOS DE COROAMENTO: 4,0 cm;

· VIGAS BALDRAME: 2,5 cm;

· DEMAIS VIGAS: 2,5 cm;

· ESCADAS: 2,5 cm;

· PILARES: 2,5 cm;

LAJES:

· ARMADURA NEGATIVA: 2,0 cm;

· ARMADURA POSITIVA: 2,0 cm.

CONCRETO

· RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA: 25,0 MPa

· SLUMP DE 10 +/- 2 PARA AS ESTRUTURAS EM GERAL;

AÇO

· RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA DE ESCOAMENTO - CA-50-A: 500,0 MPa;

· RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA DE ESCOAMENTO - CA-60-B: 600,0 MPa.

MATERIAIS E COBRIMENTOS


