
DIÂMETRO MÍNIMO DOS PINOS DE DOBRAMENTO DAS BARRAS:

>= 5Ø ou 5cm

Ø

GANCHO DOS ESTRIBOS:

NOTA: gancho em ângulo de 45°
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BARRAS DE TRAÇÃO

SEM ESCALA

DETALHE DE DOBRAS

das vigas e dos pilares na região do apoio

ATENÇÃO: Os grampos devem envolver as armaduras longitudinais 

A posição do grampo (superior ou inferior) deve ser verificada no detalhamento da viga

SEM ESCALA

GRAMPOS DE ANCORAGEM

GRAMPOS

VIGA

PILAR OU VIGA

VIGAS

Espaçador

circular

Fôrma

Ø

Øt

SEM ESCALA

ESPAÇADORES NAS VIGAS

PROJETO ESTRUTURAL - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

ESCALA INDICADA

CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CONSIDERADA: CATEGORIA II (MODERADA)

· BLOCOS DE COROAMENTO: 4,0 cm;

· VIGAS BALDRAME: 2,5 cm;

· DEMAIS VIGAS: 2,5 cm;

· ESCADAS: 2,5 cm;

· PILARES: 2,5 cm;

LAJES:

· ARMADURA NEGATIVA: 2,0 cm;

· ARMADURA POSITIVA: 2,0 cm.

CONCRETO

· RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA: 25,0 MPa

· SLUMP DE 10 +/- 2 PARA AS ESTRUTURAS EM GERAL;

AÇO

· RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA DE ESCOAMENTO - CA-50-A: 500,0 MPa;

· RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA DE ESCOAMENTO - CA-60-B: 600,0 MPa.

MATERIAIS E COBRIMENTOS

RELAÇÃO DO AÇO

ELEMENTO
AÇO N DIAM

QUANT
C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

VINF1 CA60 1 5.0 60 81 4860

CA50 2 8.0 2 950 1900

CA50 3 8.0 2 978 1956

VINF2 CA60 1 5.0 60 81 4860

CA50 2 10.0 1 270 270

CA50 3 10.0 1 285 285

CA50 4 10.0 2 949 1898

CA50 5 10.0 2 81 162

CA50 6 10.0 1 127 127

CA50 7 10.0 3 977 2931

VINF3 CA60 1 5.0 60 81 4860

CA50 2 10.0 1 275 275

CA50 3 10.0 1 290 290

CA50 4 10.0 2 949 1898

CA50 5 10.0 2 81 162

CA50 6 10.0 1 127 127

CA50 7 10.0 3 977 2931

VINF4 CA60 1 5.0 42 81 3402

CA50 2 8.0 2 695 1390

CA50 3 8.0 2 723 1446

VINF5 CA60 1 5.0 42 81 3402

CA50 2 8.0 2 695 1390

CA50 3 8.0 2 723 1446

VINF6 CA60 1 5.0 42 81 3402

CA50 2 8.0 2 695 1390

CA50 3 8.0 2 723 1446

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

QUANT + 0%

(Barras)

PESO + 0%

(kg)

CA50 8.0 123.6 11 48.8

10.0 113.6 10 70

CA60 5.0 247.9 21 38.2

PESO TOTAL

(kg)

CA50 118.8

CA60 38.2

Volume de concreto (C-25) = 2.04 m³

Área de forma = 33.96 m²
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