PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE CONTRA INCENDIO E PANICO - REFORMA E AMPLIACAO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

ESCALA INDICADA

LEGENDA SIMBOLOS GRAFICOS

SIMBOLOGIA PARA A SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

EQUIPAMENTOS INSTALADOS

SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO

ITEM INSTALADOS SiMBOLO CODIGO INSTALADOS  SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO
INDICAGCAO DA SAIDA DE
: SAIDA DE SIMBOLO: RETANGULAR EMERGENCIA, COM OU SEM
CARGA DE PO ABC 01 s12 02 SAIDA EMERGENCIA FUNDO: VERDE COMPLEMENTAGAO DO
MENSAGEM: SAIDA PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE
(SETA OU IMAGEM, AMBOS)
SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO
- . CODIGO |INSTALADOS | SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO
ILUMINACAO DE EMERGENCIA 02 [ @)
SIMBOLO: QUADRADA FUNDO: ) .
£s o1 R VERMELHA INDICAGAO DE LOCALIZAGAO
EXTINTOR DE INCENDIO | p|cTOGRAMA: DOS EXTINTORES DE INCENDIO
_ FOTO-LUMINESCENTE
DIRECAO ROTA DE FUGA
SAIDE ROTA DE FUGA 02 smm)us A
SINALIZAGAO DE SOLO | SIMBOLO: QUADRADA (1,00M x 5 5
INDICAGAO DE LOCALIZAGAO DOS
. PARA EQUIPAMENTOS DE| 1,00M) EQUIPAMENTOS DE COMBATE A
E12 01 COMBATE A INCENDIO | FUNDO: VERMELHA (0,70M x 0,70M) | |\ ~2\i515 PARA EVITAR
HIDRANTES E PICTOGRAMA: BORDA AMARELA !
DIMENSIONAMENTO DAS SAIDAS DE EMERGENCIA EXTINTORES (LARGURA=15CM) OBSTRUCAO

CALCULO DE SAIDAS PARA ACESSOS E DESCARGAS

CANTINA
L= 1,10 metros.

N = 37/100 = 0,37 unidades de passagem. Logo N < 2

CALCULO DE SAIDAS PARA ESCADAS E RAMPAS

P = 37 pessoas

L= 1,10 metros.

N = 37/75 = 0,49 unidades de passagem. Logo N < 2

CALCULO DE SAIDAS PARA PORTAS

L= 0,80 metros.

N = 37/100 = 0,37 unidades de passagem. Logo N < 1

QUADRO DE AREAS

TERRENO 500 ha

CANTINA 52,65 m*

E Vias
[

Legenda:

Local da obra

E Corpo d'agua
.| Vegetacao densa

FACHADA

Escala: 1:50
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CORTE AA

Escala: 1:50

DETALHE 1 - LOCAGAO DAS PLACAS

10 CM ACIMA
DA PORTA

K3

S
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=F

180

DETALHE 3 - ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

SEM ESCALA

TETO OU FORRO

2,50

ELETRODUTO

BLOCO AUTONOMO
1 HORA

PISO

NOTAS - ILUMINAGAO DE EMERGENCIA:

- TIPO DE SISTEMA: CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS.
- TIPO DE LAMPADA: FLUORESCENTE OU LED.

- POTENCIA: 20 W.
- TENSAO: 110V/220V.

- FLUXO LUMINOSO NOMINAL: 5 LUX.

- ANGULO DA DISPERSAO DA LUZ: 180 GRAUS.

- VIDA UTIL DO ELEMENTO GERADOR DE LUZ: 02 ANOS.

- O SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVERA FUNCIONAR NA
FALTA DE ENERGIA ELETRICA POR UM PERIODO MINIMO DE 01 HORA.

GB COBERTURA -
2,80 E= 0 e ggg
Q0 3
o Q 1\‘_
~ N ||
S S
@ TERREO
0,00 Lf T =T T e P e T e T T R T =T
== lE=E=E==]=]] || =

CORTE BB

Escala: 1:50

E.2 QUADRO INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURANCA

CONFORME TABELA 06 DA IT-01

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

02 UNIDADES
CONFORME IT-13

SAIDA DE EMERGENCIA

CONFORME IT-08

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

03 UNIDADES
CONFORME IT-15

01 UNIDADES - CARGA DE PO ABC 2A:20B:C

EXTINTORES CONFORME IT-16
CLASSIFICACAO
GRUPO OCUPACAO DIVISAO DESCRICAO EXEMPLOS
F REUNIAO DE . LANCHONETES, CANTINAS,CASAS DE
PUBLICO - CHA, DE SUCOS E ASSEMELHADOS CANTINA
CARGA DE INCENDIO - IT 09
OCUPACAO/USO DESCRICAO DIVISAO CARGA DE INCENDIO EM MJ/m?

REUNIAO DE LANCHONETES, CANTINAS,CASAS DE

PUBLICO CHA, DE SUCOS E ASSEMELHADOS F-8 300

CLASSIFICAGAO DAS EDIFICAGOES E AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO

RISCO CARGA DE INCENDIO MJ/m?

BAIXA 300

DETALHE 2 - INST. DO EXTINTOR DE INCENDIO FIXADO NA PAREDE
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NOTAS - EXTINTORES:

- A SINALIZAGAO DEVERA SER FIXADA NA PAREDE LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO PODENDO SER
CONFECCIONADO EM CHAPAS METALICAS, DE MADEIRAS, FIBRA OU ENTAO PINTADOS;

- E PERMITIDO A INSTALAGAO DE EXTINTORES SOBRE PISO ACABADO DESDE QUE PERMANEGAM APOIADOS
EM SUPORTES APROPRIADOS E AFIXADOS DO SOLO, COM ALTURA RECOMENDADA ENTRE 0,10 m E 0,20 m DO

PISO;

- OS LOCAIS DE INSTALACAO DOS EXTINTORES DEVEM POSSUIR SIMBOLOGIA E12 NO SOLO, PARA EVITAR
OBSTRUGAO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO;

- O EXTINTOR COM AGENTE DE MULTIPLO USO ABC PODERA SUBSTITUIR QUALQUER TIPO DE EXTINTOR DE
CLASSES ESPECIFICAS A,B E C DE UMA EDIFICAGAO OU AREA DE RISCO.
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