PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE CONTRA INCENDIO E PANICO - REFORMA E AMPLIACAO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
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E.2 QUADRO INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURANCA

LEGENDA SIMBOLOS GRAFICOS

SIMBOLOGIA PARA A SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

CONFORME TABELA 05 DA IT-01

EQUIPAMENTOS INSTALADOS

SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO
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EMERGENCIA CLASSIFICACAO
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SINALIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO _ TREINAMENTO EM DESENVOLVIVENTO
DIMENSIONAMENTO DAS SAIDAS DE EMERGENCIA CODIGO [INSTALADOS | SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO EDUCACIONAL PROFISSIONAL E-4 300
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L = 1,10 metros.

CALCULO DE SAIDAS PARA PORTAS

QUADRO DE AREAS

TERRENO

500 ha

N = 64/100 = 0,64 unidades de passagem. Logo N < 1
L = 0,80 metros.

AREA CONSTRUIDA

158,76 m*
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Legenda:

Limites do Parque Natural Municipal de Pouso Alegre
Vias

Local da obra
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Vegetagdo densa
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DETALHE 1 - LOCAGCAO DAS PLACAS
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DETALHE 3 - INST. DO EXTINTOR DE INCENDIO FIXADO NA PAREDE
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DETALHE 2 - ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
SEM ESCALA
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T o
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< “ 14
PISO
NOTAS - ILUMINACAO DE EMERGENCIA: — < 2 -

- TIPO DE SISTEMA: CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS.

- TIPO DE LAMPADA: FLUORESCENTE OU LED.

- POTENCIA: 20 W.

- TENSAO: 110V/220V.

- FLUXO LUMINOSO NOMINAL: 5 LUX.

- ANGULO DA DISPERSAO DA LUZ: 180 GRAUS.

- VIDA UTIL DO ELEMENTO GERADOR DE LUZ: 02 ANOS.

- O SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVERA FUNCIONAR NA
FALTA DE ENERGIA ELETRICA POR UM PERIODO MINIMO DE 01 HORA. PISO;

NOTAS - EXTINTORES:

- A SINALIZAGAO DEVERA SER FIXADA NA PAREDE LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO PODENDO SER
CONFECCIONADO EM CHAPAS METALICAS, DE MADEIRAS, FIBRA OU ENTAO PINTADOS;

- E PERMITIDO A INSTALAGAO DE EXTINTORES SOBRE PISO ACABADO DESDE QUE PERMANEGAM APOIADOS
EM SUPORTES APROPRIADOS E AFIXADOS DO SOLO, COM ALTURA RECOMENDADA ENTRE 0,10 m E 0,20 m DO

- OS LOCAIS DE INSTALACAO DOS EXTINTORES DEVEM POSSUIR SIMBOLOGIA E12 NO SOLO, PARA EVITAR
OBSTRUGAO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO;

- O EXTINTOR COM AGENTE DE MULTIPLO USO ABC PODERA SUBSTITUIR QUALQUER TIPO DE EXTINTOR DE
CLASSES ESPECIFICAS A,B E C DE UMA EDIFICAGAO OU AREA DE RISCO.

DETALHE 4 - PLACA M1

Csta edificagdo esta dotada dos seguintes
Sistemas de Protegao Contra Incéndios:

- Extintores de Incéndio
- lluminagdo de Emergéncia
- Sinalizagdo de Emergéncia
- Saida de Emergéncia

40 cm

Edificagdo em Estrutura
em Concreto Armado

Em caso de emergéncia:
Ligue 193 - Corpo de Bombeiros
Ligue 190 - Policia Militar
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