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CLASSIFICAÇÃO

CONFORME TABELA 06 DA IT-01

OCUPAÇÃO DIVISÃO DESCRIÇÃO EXEMPLOS

CARGA DE INCÊNDIO - IT 09

OCUPAÇÃO/USO DIVISÃODESCRIÇÃO
CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO

RISCO CARGA DE INCÊNDIO MJ/m²

E.2 QUADRO INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURANÇA

F F-8
REUNIÃO DE PÚBLICO

RESTAURANTE

300

12 UNIDADES - CARGA DE PÓ ABC 2A:20B:C

CONFORME IT-16

BAIXO

300

RESTAURANTES E BARES

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

EXTINTORES

CONFORME IT-08

08 UNIDADES 

CONFORME IT-13
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SEM ESCALA

DETALHE 3 - INST. DO EXTINTOR DE INCÊNDIO FIXADO NA PAREDE

PISO

DO ORGÃO DE CERTIFICAÇÃO 

RÓTULO DO FABRICANTE

CREDENCIADO PELO INMETRO

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO 

NOTAS - EXTINTORES:

INMETRO

BRANCA OU

 AMARELA 

PLACA E5

S
I
M

B
O

L
O

G
I
A

CARGA DE

PÓ ABC

- A SINALIZAÇÃO DEVERÁ SER FIXADA NA PAREDE LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO PODENDO SER

CONFECCIONADO EM CHAPAS METÁLICAS, DE MADEIRAS, FIBRA OU ENTÃO PINTADOS;

- É PERMITIDO A INSTALAÇÃO DE EXTINTORES SOBRE PISO ACABADO DESDE QUE PERMANEÇAM APOIADOS

EM SUPORTES APROPRIADOS E AFIXADOS DO SOLO, COM ALTURA RECOMENDADA ENTRE 0,10 m E 0,20 m DO

PISO;

- OS LOCAIS DE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DEVEM POSSUIR SIMBOLOGIA E12 NO SOLO, PARA EVITAR

OBSTRUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO;

- O EXTINTOR COM AGENTE DE MÚLTIPLO USO ABC PODERÁ SUBSTITUIR QUALQUER TIPO DE EXTINTOR DE

CLASSES ESPECÍFICAS A,B E C DE UMA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO.

CORTE AA

Escala: 1:100

CORTE BB

Escala: 1:100

PLANTA BAIXA

Escala: 1:100

COBERTURA

Escala: 1:200

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

SIMBOLOGIA PARA A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

E5

PLACA COM SIMBOLOGIA

RETANGULAR, FUNDO VERDE E

PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE

ADESIVO COM SIMBOLOGIA

SAÍDA DE

EMERGÊNCIA

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE

EMERGÊNCIA A SER FIXADA

ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR

SEU ACESSO

SÍMBOLO: QUADRADA FUNDO:

VERMELHA

PICTOGRAMA:

FOTO-LUMINESCENTE

INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO

DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

EXTINTOR DE INCÊNDIO

SÍMBOLO: QUADRADA (1,00M x

1,00M)

FUNDO: VERMELHA (0,70M x 0,70M)

PICTOGRAMA: BORDA AMARELA

(LARGURA=15CM)

INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A

INCÊNDIO PARA EVITAR

OBSTRUÇÃO

SINALIZAÇÃO DE SOLO

PARA EQUIPAMENTOS DE

COMBATE A INCÊNDIO

HIDRANTES E

EXTINTORES

SIGNIFICADOINSTALADOS SÍMBOLO FORMA E COR
APLICAÇÃO

CÓDIGO

S3 06

SIGNIFICADOINSTALADOS SÍMBOLO FORMA E COR
APLICAÇÃO

CÓDIGO

E12

03

03

SAÍDA 

SÍMBOLO: RETANGULAR

FUNDO: VERDE

MENSAGEM: SAÍDA

INDICAÇÃO DA SAÍDA DE

EMERGÊNCIA, COM OU SEM

COMPLEMENTAÇÃO DO

PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE

(SETA OU IMAGEM, AMBOS)

SAÍDA DE

EMERGÊNCIA

S12 01

EQUIPAMENTOS INSTALADOS

CARGA DE PÓ ABC

LEGENDA SÍMBOLOS GRÁFICOS

INSTALADOSITEM SÍMBOLO

DIREÇÃO ROTA DE FUGA

SAÍDA ROTA DE FUGA

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03

08

05

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

02 UNIDADES

CONFORME IT-15

FACHADA

Escala: 1:100

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA DO TERRENO
500 ha

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

CÁLCULO DE SAÍDAS PARA ACESSOS E DESCARGAS 

CÁLCULO DE SAÍDAS PARA ESCADAS E RAMPAS

CÁLCULO DE SAÍDAS PARA PORTAS

P = 200 pessoas

N = 200/100 = 02 unidades de passagem 

L = 2 x 0,55 = 1,10 metros. 

N =200/75 = 2,66 unidades de passagem 

E ÁREA EXTERNA 2

L = 2,66 x 0,55 = 1,46 metros.  

N = 200/100 = 02 unidades de passagem. Logo, 1 < N  ≤ 2 

L = 1,00 metros. 

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

ESCALA INDICADA

10 CM ACIMA

DA PORTA

DETALHE 2 - LOCAÇÃO DAS PLACAS

1
8

0

1
8

0

SEM ESCALA

NOTAS - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

DETALHE 3 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TETO OU FORRO

- TIPO DE SISTEMA: CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS.

- TIPO DE LÂMPADA: FLUORESCENTE OU LED.

- POTÊNCIA: 20 W.

- TENSÂO: 110V/220V.

- FLUXO LUMINOSO NOMINAL: 5 LUX.

- ÂNGULO DA DISPERSÃO DA LUZ: 180 GRAUS.

- VIDA ÚTIL DO ELEMENTO GERADOR DE LUZ: 02 ANOS.

- O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ FUNCIONAR NA

FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 01 HORA.

ELETRODUTO

BLOCO AUTÔNOMO

1 HORA

PISO

2
,
5

0

4
0

 
c
m

30 cm

Esta edificação está dotada dos seguintes  

Sistemas de Proteção Contra Incêndios:

- Extintores de Incêndio

- Iluminação de Emergência

- Sinalização de Emergência

- Saída de Emergência

em Concreto Armado

Em caso de emergência:

Ligue 193 - Corpo de Bombeiros

Ligue 190 - Polícia Militar

BRANCA  

VERDE 

DETALHE 1 - PLACA M1

Edificação em Estrutura

-

-

M1 01

SÍMBOLO: QUADRADA OU

RETANGULAR

FUNDO: VERDE

MENSAGEM: INDICANDO NÚMERO

DO PAVIMENTO

NA ENTRADA PRINCIPAL DA

EDIFICAÇÃO

INDICAÇÕES DOS

SISTEMAS DE PROTEÇÃO

CONTRA INCÊNDIO NA

EDIFICAÇÃO

VER DETALHE

SINALIZAÇÃO

NO PROJETO

REUNIÃO DE PÚBLICO RESTAURANTES E BARES
F-8

9
8

COBERTURA

3,40

0,00

-1,00

ÁREA EXTERNA 1

0,00 0,000,00

-1,00

PILOTIS

H= 4,0 m

CÁLCULO DE SAÍDAS PARA ACESSOS E DESCARGAS 

F-8

98 PESSOAS

F-8

94 PESSOAS

CÁLCULO DE SAÍDAS PARA ESCADAS E RAMPAS

D

5 PESSOAS

D

2 PESSOAS

CÁLCULO DE SAÍDAS PARA PORTAS

D

2 PESSOAS

P = 98 pessoas

N = 98/100 = 0,98 unidades de passagem. Logo, N = 2 

L= 1,10 metros. 

N = 98/75 = 1,30 unidades de passagem. Logo N=2 

ÁREA EXTERNA 1 

L = 1,10 metros. 

N = 98/100 = 0,98 unidades de passagem. Logo,  N <1 

L = 0,80 metros. 
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MÁXIMO

65mm

MÍNIMO

40mm

ACEITÁVEIS NÃO ACEITÁVEIS

SEM ESCALA

NOTAS - CORRIMÃOS:

DETALHE 4 - ESCADA E CORRIMÃO

TODOS OS ELEMENTOS DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVEM:

- RESISTIR A CARGAS TRANSMITIDAS POR CORRIMÃOS NELAS

FIXADOS OU CALCULADO PARA RESISTIR A UMA FORÇA

HORIZONTAL DE 730N/M APLICADA A 1,05M DE ALTURA,

ADOTANDO-SE A CONDIÇÃO QUE CONDUZIR A MAIORES TENSÕES;

- TER SEUS PAINÉIS, LONGARINAS, BALAÚSTRES E ASSEMELHADOS

CALCULADOS PARA RESISTIR A UMA CARGA HORIZONTAL DE 1,20

KPA APLICADA À ÁREA BRUTA DA GUARDA OU EQUIVALENTE DA

QUAL FAÇAM PARTE; AS REAÇÕES DEVIDAS A ESTE

CARREGAMENTO NÃO PRECISAM SER ADICIONADAS ÀS CARGAS

ESPECIFICADAS NA ALÍNEA PRECEDENTE.

ANTIDERRAPANTE

PISO

H=0,92m
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,
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CORRIMÃO

DISTÂNCIA MÁXIMA A SER PERCORRIDA

41,10 m
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F-8

97 PESSOAS

RESTAURANTE

ÁREA CONSTRUÍDA
453,51 m²

CROQUI DE ÁREAS

Escala: 1:200

GUARDA-CORPO H=1,30 m
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PERGOLADO + VIDRO

1
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RESTAURANTE

A= 257,70 m²

ÁREA EXTERNA 1

A= 101,11 m²

ÁREA EXTERNA 2

A= 94,70 m²

SITUAÇÃO

Escala: 1:2000

    Vias

    Local da obra

    Corpo d'água

    Vegetação densa

Legenda:
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10,50  m²

3,89  m²

3,90  m²
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