
3,00 m²

I.S. FEM.

3,00 m²

I.S. MASC.

3,00 m²

DML

19,20 m²

COPA/COZINHA

12,00 m²

ATENDIMENTO 1

12,00 m²

CAD. ÚNICO 1

12,00 m²

CAD. ÚNICO 2

12,00 m²

P.C.F.

12,00 m²

ACESSUAS

15,96 m²

COORDENAÇÃO

24,00 m²

SALA DE

REUNIÕES/MULTIUSO

4,37 m²

WC PNE

4,37 m²

WC PNE

12,00 m²

ATENDIMENTO 2

12,00 m²

ATENDIMENTO 3

30,00 m²

COZINHA

3,00 m²

BAN. FUNC.

2,70 m²

D.M.L.

15,00 m²

SALA DE EQUIPE

15,00 m²

SALA DE AULA

PRÁTICA

15,00 m²

SALA DE AULA

TEÓRICA

15,05 m²

BAN. FEM.

15,05 m²

BAN. MASC.

40,24 m²

PALCO

128,54 m²

ÁREA DE

CONVIVÊNCIA
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CX1

Lista de materiais - Pavimento

Acessórios Cabeamento - Metálico

NVR

24 portas 1 pç

Patch panel

24 posições 3 pç

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x4" 1 pç

Caixa PVC - 4x4
10 pç

Placa cega + suporte - 4x4 10 pç

Cabeamento estruturado - metálico

Cabo FTP-5e Blindado (24AWG)

4 288 m

UTP-5e (24AWG)

4 221.11 m

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 4x4"

Placa cega 1 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

1" 67 m

3/4" 88.96 m

Eletroduto pesado

1.1/2" 55.6 m

1.1/4" 21.6 m

Dispositivo Lógica - embutir

Camera

Camera POE
10 pç

NETWORK VIDEO RECORDER(NVR)

MONITOR

PC WORKSTATION

MOUSE

REMOTE LAPTOP

INTERNET

IPC-001

IPC-002

IPC-003

IPC-004

IPC-005

IPC-006

RJ45 (CAT 5e)

IPC-007

ROUTER

TÉRREO

SWITCH 24 PORTAS PoE - BD1

RJ45 (CAT 6)

RJ45 (CAT 5e)

RJ45 (CAT 5e)

RJ45 (CAT 5e)

RJ45 (CAT 5e)

RJ45 (CAT 5e)

RJ45 (CAT 5e)

RJ45 (CAT 5e)

NOTAS:

1. Os eletrodutos não indicado são de 3/4";

2. Devera ser utilizado filtro de linha para rack de 19" com, no múnimo, 6 tomadas. O filtro de linha deve possuir proteção

por meio de fusível ou mini-disjuntor e linha de aterramento;

3. Os eletroduto não devem ser amassados, dobrados ou furados;

4. Deve-se evitar curvas nos eletroduso sempre que possível. Caso seja necessário, as curvas devem ser suaves, com um

raio mínimo de 20 cm;

5. Lubrificação dos cabos para passagem nos eletrodutos deve ser feita exclusivamente com vaselina sólida ou líquida;

6. Todos os conectores RJ45 devem ser crimpados utilizando alicate específico, com catraca e apropriado para conectores

CAT6 e CAT5;

7. Não deve ser utilizado filtro de linha sem pino de aterramento, sem fusíveis ou disjuntores de proteção dentro do rack;;

8. Cabos de rede são padrão CAT5e e não devem ter emendas;

9. Conectores RJ45 devem ser padrão CAT5e blindados;

10. A ligação entre os equipamentos ativos e os patch panels, devera ser feita através de patch cords devidamente

certificados;

11. Todo conjunto de tomada RJ-45 deverá possuir uma identificação externa, de material resistente a ação do tempo;

12. Todos os eletroduto, eletrocalhas e racks deverão ser devidamente aterrados através da conexão de um cabo 4 mm² ao

barramento de terra do quadro de distribuição principal da edificação através de conectores apropriados (conectores de

pressão);

13. Entre cada patch panel e switch nos racks, deve ser instalado um organizador de cabos;

14. Quantidade de cabos UTP CAT5e presente no projeto de cabeamento estruturado;

15. Este projeto não poderá sofrer modificações sem a prévia autorização do projetista.

SWP01
24xRJ45 (F)

2xSC (F)

SW01 24xRJ45 (F)

2xSC (F)

GCF01

PP01
24x110 IDC - 4P (T)

24xRJ45 (F)

SW02

24xRJ45 (F)

2xSC (F)

GCF02

PP02

24x110 IDC - 4P (T)

24xRJ45 (F)

NVR01 24xRJ45 (F)

7xRJ45 - Blindado

24xRJ45/RJ45

2
4
x
R

J
4
5
/
R

J
4
5

Esquema lógico (BD1) - Pavimento

SWP03

24xRJ45 (F)

2xSC (F)

SW03

24xRJ45 (F)

2xSC (F)

GCF03

PP03
24x110 IDC - 4P (T)

24xRJ45 (F)
4xRJ45 - Blindado

BD3 - Pavimento

Legenda - Pavimento

Caixa 4x4" de embutir

<> Caixa de passagem 300x300x120 a 2,20 do piso

<> Caixa de passagem 300x300x300 no piso

<>

<>

P
C

Câmera RJ45 a 2,20m do piso

Caixa padrão

Legenda de condutos

Cabeamento

Teto

Piso

Plano de face do rack (BD1) - Pavimento

Switch (10/100Base TX - 10/100/1000Base FX)Mbps

Guia para cabos - fechado

Patch Panel

NVR 24 portas
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