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1. APRESENTAGCAO

A obra a ser executada € o CRAS — Bairro Sdo Geraldo a ser implantado nas
coordenadas - 22°14'33.6"S - 45°55'43.1"W, Rua Jodo Paulo Vidal, s/n, no Bairro S&o
Geraldo, Municipio de Pouso Alegre.

O Centro de Referéncia de Assisténcia Social (CRAS) é a unidade do Sistema Unico
de Assisténcia Social (SUAS) responsavel por oferecer servicos, programas e beneficios
voltados a prevenir situacdes de risco e a fortalecer os vinculos familiares e comunitarios.

Esse equipamento publico € um espagco de conveniéncia que tem como objetivo
desenvolver as potencialidades, o protagonismo e a autonomia dos individuos. Mas nao para
por ai. Na pratica, o CRAS tem ainda uma série de outras atribuicoes.

O projeto contempla os seguintes ambientes: recepcao, salas de atendimento para
CAD. Unico a para atendimento em assisténcia social, possui salas de coordenacéo, centro

de convivéncia, sala multiuso e as instalacdes sanitarias para atender tal edificacao.

- 2 - s

- — |53 " . = p
CONSTRUGAO DO CRAS - BAIRRO SAO GERALDO =\ ® > pedenca

= - » CRAS
@ Lanchonete do Jairao
9 Policlinica Municipal
(7 TERRENO - CRAS

Figura 1.1 — Localizacdo da area a ser construida o CRAS

Fonte: Google Earth
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2. OBJETIVO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a
finalidade de caracterizar criteriosamente todos o0s materiais e componentes
envolvidos, bem como toda a sistemética construtiva utilizada. Tal documento relata
e define integralmente o projeto executivo e suas particularidades.

Constam do presente memorial descrivo a descricdo dos elementos
constituintes do projeto arquitetbnico, com suas respectivas sequéncias executivas e
especificacoes.

Constam também no Memorial a citacdo de leis, normas, decretos,
regulamentos, portarias, codigos referentes a construcdo civil, emitidos por Orgaos
publicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionarias de servicos

publicos.
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3. DEMOLICOES E REMOGOES

Para o inicio dos servicos alguns itens devem ser removidos e/ou demolidos para
gue a obra possa ser iniciada, tais como a retirada da camada vegetal, demolicdo de

mureta existente e por ultimo a remocao das traves existentes.

Figura 2.1 - Demoli¢cdes e remocgdes

Fonte: DAC Engenharia
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4. INFRAESTRUTURA

4.1. Canteiros de Obras

Havera no canteiro as seguintes instalacfes e dispositivos:

e Container Tipo 3, para escritorio, com isolamento térmico;

e LigacOes provisorias para container Tipo 3;

e Container Tipo 3, para depdésito/ ferramentaria de obra, com isolamento térmico;
e LigacOes provisorias para container Tipo 3;

¢ Banheiro Quimico 110 x 120 x 230 cm;

e Ligacdo de agua provisoria para canteiro;

e Ligacao proviséria de luz e forca;

e Central de formas;

e Central de armaduras;

e Tapume fixo;

4.2. Servigos Preliminares

Sera instalado para indicacédo da obra:
e Placa de obra em chapa de aco galvanizado, de dimensdes 4,00 x 2,00 m;

e Locacédo de gabarito.
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5. ESTRUTURAL

5.1.

Objetivo

Esta documentagéo possui como objetivo fixar as condigbes minimas exigiveis para

a execucao de estruturas de concreto armado para execucao de piso de radier.

O padrdo a ser descrito podera ser aplicado de acordo com a natureza do

empreendimento.

5.2.

5.3.

5.4.

Referéncias Normativas Essenciais

ABNT NBR 6118:2014, Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
ABNT NBR 6120:2019, Cargas para o calculo de estruturas de edificacdes;
ABNT NBR 6122:2022, Projeto e execucdo de fundacoes;

ABNT NBR 8681:2003, A¢clOes e segurancga nas estruturas — Procedimento;

Referéncias Normativas Complementares

ABNT NBR 7680:2015 Concreto — Extracdo preparo ensaio e analise de
testemunhos de estruturas de concreto — Parte 1 - Resisténcia a compressao
axial;

ABNT NBR 12655:2022 Concreto de cimento Portland - Preparo controle
recebimento e aceitacdo — procedimento;

ABNT NBR 14931:2023 Execucdo de estruturas de concreto armado,

protendido e com fibras — Requisitos

Diretrizes Autorais

Para efeitos deste Padrdo Normativo, devem ser aplicados os procedimentos e

requisitos recomendados pela ABNT (NBR 9062 e NBR 14931), bem como todas as normas

por estas referenciadas, estando para tal obedecidos os padrbes estabelecidos pela
projetista (DAC ENGENHARIA).

A execucgdao das estruturas de concreto projetadas conforme requisitos das normas

ABNT (em particular das Normas NBR 6118 e NBR-9062) e de todos os normativos de

Engenharia Civil da DAC ENGENHARIA e que contenham elementos de concreto armado.
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Os residuos resultantes de toda e qualquer atividade do processo executivo, como
lama de concretagem e sobras de ferragens, devem ser destinados e descartados em locais
apropriados e previamente definidos pelo setor de meio ambiente responsavel.

Para que a Vida Util de Projeto tenha condicdes de ser atingida, se faz necessario
gue a execucao da estrutura siga fielmente todas as prescricdes constantes neste projeto,
bem como todas as normas pertinentes a execucdo de estruturas de concreto e as boas
préaticas de execucao.

Eventuais ndo conformidades executivas deverdo ser comunicadas a tempo, para
gue venham a ser corrigidas, de forma a néo prejudicar a qualidade e o desempenho dos

elementos da estrutura.

5.5. Classe de agressividade ambiental

De acordo com o item 6.4.2 da norma NBR 6118:2014, a agressividade ambiental de
uma estrutura em projeto deve ser classificada de acordo com Tabela 5-1 abaixo. Esta
classificacdo esta relacionada as ac¢ées fisicas e quimicas que atuam sobre as estruturas de
concreto, independente das acdes mecanicas, das variagcbes volumétricas de origem

térmica, da retracdo hidraulica e outras previstas no dimensionamento das estruturas de

concreto.
Tabela 5-1: Tabela 6.1 da ABNT NBR 6118/2014.
Tabela 6.1 — Classes de agressividade ambiental (CAA)
Classe de R . Risco de
s L Classificacdo geral do tipo de - -
agresslwldade Agressividade ambiente para efeito de projeto deterioracao da
ambiental estrutura
Rural —
| Fraca Insignificante
Submersa
Il Moderada Urbana & b Pequeno
Marinha 2
I Forte 3 Grande
Industrial & b
i Industrial & ¢
v Muito forte . Elevado
Respingos de maré

&  Pode-se admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda (uma classe acima) para
ambientes internos secos (salas, dormitérios, banheiros, cozinhas e areas de servico de apartamentos
residenciais e conjuntos comerciais ou ambientes com concreto revestido com argamassa e pintura).

b Pode-se admitir uma classe de agressividade mais branda (uma classe acima) em obras em regides
de clima seco, com umidade média relativa do ar menor ou igual a 65 %, partes da estrutura protegidas
de chuva em ambientes predominantemente secos ou regides onde raramente chove.

¢ Ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia, branqueamento em indus-
trias de celulose e papel, armazeéns de fertilizantes, industrias quimicas.
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De acordo com o tipo de utilizagdo, sera adotada a classe de agressividade de
namero I, moderada. Estabelecida a classe de agressividade foi entdo definida a qualidade
do concreto a ser utilizado. Desta maneira a relagdo de agua cimento devera ser menor ou

igual 0,60 e a classe do concreto devera ser de no minimo C25.

Tabela 5-2: Qualidade do concreto segundo a Tabela 7.1 da ABNT NBR 6118/2014.

Tabela 7.1 — Correspondéncia entre a classe de agressividade e a qualidade do concreto

Classe de agressividade (Tabela 6.1)
Concreto 2 Tipo b.©
| Il Il v
Relacao CA <0,65 <0,60 <0,55 <0,45
agua/cimento em

massa CP <0,60 <0,55 <0,50 <0,45
Classe de concreto CA =C20 =(C25 = (C30 = C40
(ABNT NBR 8953) CP >C25 >C30 >C35 > C40

8 O concreto empregado na execucdo das estruturas deve cumprir com os requisitos estabelecidos na
ABNT NBR 12655.

b CA corresponde a componentes e elementos estruturais de concreto armado.
¢ CP corresponde a componentes e elementos estruturais de concreto protendido.

Um dos critérios normativos ligados a durabilidade diz respeito ao cobrimento das
armaduras, disposto no item 7.4.7 da NBR 6118:2014, que é definido em funcdo das
condicOes de exposicdo da estrutura. O item 7.4.7.2 prescreve que seja respeitado um
cobrimento nominal (cobrimento minimo + tolerancia de execucao Ac) determinado na tabela
7.2 (abaixo) em funcao da classe de agressividade ambiental. A tabela abaixo, retirada da

norma, apresenta os cobrimentos nominais minimos que devem ser utilizados na estrutura.
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Tabela 5-3: Cobrimento minimo segundo a ABNT NBR 6118/2014.

Tabela 7.2 — Correspondéncia entre a classe de agressividade ambiental e
o cobrimento nominal para Ac = 10 mm

Classe de agressividade ambiental (Tabela 6.1)
| Il Il Ive
Tipo de estrutura 002E?1;1::tt: ou
Cobrimento nominal
mm
Laje P 20 25 35 45
Viga/pilar 25 30 40 50
Concreto armado
Elementos
estruturais em 30 40 50
contato com o solo 9
Concreto Laje 25 30 40 50
protendido Viga/pilar 30 35 45 55

Cobrimento nominal da bainha ou dos fios, cabos e cordoalhas. O cobrimento da armadura passiva deve
respeitar os cobrimentos para concreto armado.

Para aface superior de lajes e vigas gue serao revestidas com argamassa de contrapiso, com revestimentos
finais secos tipo carpete e madeira, com argamassa de revestimentio e acabamento, como pisos de
elevado desempenho, pisos ceramicos, pisos asfalticos e outros, as exigéncias desta Tabela podem ser
substituidas pelas de 7.4.7.5, respeitado um cobrimento nominal = 15 mm.

Nas superficies expostas a ambientes agressivos, como reservatdrios, estacdes de tratamento de dgua e
esgoto, condutos de esgoto, canaletas de efluentes e outras obras em ambientes quimica e intensamente
agressivos, devem ser atendidos os cobrimentos da classe de agressividade V.

No trecho dos pilares em contato com o solo junto aos elementos de fundacéo, a armadura deve ter
cobrimento nominal = 45 mm.

De acordo com a classificacdo mostrada acima, serd considerado o valor de
cobrimento para as fundacdes, pilares, vigas e lajes conforme a tabela abaixo. A execucéo
da obra deve garantir o controle rigoroso nas dimensdes dos elementos, conforme NBR 6118
de 2014, itens 7.4.7 e 7.4.7 4.

Tabela 5-4: Cobrimentos adotados em projeto.

Elemento Estrutural | Cobrimento (mm)
Fundacéo 40 mm
Vigas 25 mm
Pilares 25 mm
Lajes 20 mm
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5.6. Fundacéo

As fundacdes foram dimensionadas a partir da analise dos ensaios realizados no
terreno, ensaio de penetracdo padronizado, também chamado de Standart Penetration Test
(SPT), que é executado no transcorrer da sondagem a percussao com o propésito de se
obterem indices de resisténcia a penetracédo do solo (Norma ABNT NBR 6484).

O tipo de fundacao, devido a baixa resisténcia do solo nas camadas superiores, foi
definido pelo sistema bloco sobre estacas. As estacas serdo do tipo hélice continua, com
didametro de 30 centimetros e profundidade minima especificada em projeto, salvo estruturas
gue impdem menos carga sobre a fundacdo, como o muro de vedacéo e estrutura do gradil.
Estas serdo executadas com estaca escavada, estaca broca, com diametro nominal e
profundidade especificada em projeto. As armaduras das estacas deverao ter os respectivos
arranques dentro dos blocos e vigas.

O concreto a ser utilizado deve possuir resisténcia de 30 MPa, brita 1 e slump maior
do que 20 centimetros para que que haja fluidez suficiente para a colocacdo das armaduras
pos-perfuracdo e langcamento do concreto.

Antes da colocac¢do das gaiolas de armacao e lancamento do concreto, as estacas ja

finalizadas deverao receber golpes para assentamento.

5.7. Forma, Desforma e Escoramento

Devem ser obedecidas as prescricdes da Norma NBR 14931. As formas devem ser
fabricadas com materiais em perfeitas condi¢des, e reaproveitamentos devem ser previstos.

As formas devem ter seus alinhamentos, prumo e niveis verificados por topografia,
antes do lancamento do concreto.

Quando o escoramento descarregar diretamente no solo e ndo houver elementos
gue definam a capacidade de suporte, deverao ser feitas sondagens de reconhecimento ou
outros ensaios que definam a taxa de carga admissivel do terreno em toda a area do
escoramento. O projeto e o dimensionamento do escoramento ndo fazem parte do escopo

de nossos servicos, deve ser realizado pela empresa executora da obra.

5.8. Armadura

Devem ser observadas as prescri¢cdes constantes na Norma NBR-14931. O aco a ser

utilizado deve obedecer ao prescrito nas Normas NBR-7480 e NBR-7481.
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O posicionamento da armadura deve ser garantido por meio de ferragens adicionais
e outros dispositivos adicionais de sustentacéo.

O cobrimento da armadura deve ser garantido pela utilizacdo de pastilhas de
argamassa de cimento e areia traco 1:3 em volume, em consonancia com o estabelecido na
Norma NBR-6118.

5.9. Concreto Estrutural

O concreto é do tipo usinado, com resisténcia a compressao minima de 25 MPa, brita
1 e slump de 10+/-1 cm. Caso seja necessario preparo do concreto em obra, o preparo deve
obedecer as prescricbes da Norma NBR-14931. No preparo do concreto por meio de
betoneira com cacamba carregadora, deve ser observada a seguinte ordem de colocacéo

dos materiais:

e Agua;
e Agregado graudo;
e Cimento;

e Agregado Miudo.

5.10. Transporte

Devem ser seguidas as prescricdes da Norma NBR-14931.

O transporte horizontal do concreto deve ser feito com carrinhos de méo, carros de
duas rodas, pequenos veiculos motorizados com capacidade de até 1 m3, caminhdes
agitadores e vagonetes sobre trilhos, ndo sendo permitido o transporte de concreto em
caminhdes basculantes.

As rodas dos carrinhos de mao, carros de duas rodas e dos pequenos veiculos,
devem ser de material macio (borracha), a fim de se evitar a segregacédo dos materiais.

A distancia méaxima de transporte horizontal de concreto ndo deve ultrapassar:

a) a distancia de 50 m, no caso de carrinhos de méo ou qualquer outro transporte ndo
motorizado;

b) a distancia de 200 m, no caso de pequenos veiculos motorizados com capacidade
de até 1 m3.

O transporte inclinado do concreto deve ser feito por correias transportadoras ou

calhas-chicanas. Conforme prescricdo da Norma NBR 14931.
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O transporte vertical de concreto deve ser feito por guindaste equipado com cagamba
de descarga pelo fundo ou por elevador.

O transporte do concreto por bomba deve ser feito cuidadosamente. Os tubos devem
ser limpos antes e depois de cada concretagem, os tubos devem ser lubrificados com
argamassa anteriormente a utilizagdo. O concreto deve apresentar boa consisténcia de
trabalhabilidade.

O transporte do concreto por caminhdo betoneira deve ser feito de forma que o
volume da betonada ndo deve ultrapassar a 60% do volume da cuba quando o caminh&o
funcionar como betoneira, podendo chegar a 80% quando o caminh&o funcionar apenas
como agitador.

Qualguer que seja o equipamento utilizado para o transporte do concreto, devera
estar em perfeitas condi¢cbes sob o aspecto da seguranca, bem como do cumprimento do

objetivo ao qual se destina.

5.11. Lancamento e Adensamento

Devem ser observadas as prescrigdes constantes na Norma NBR-14931.

O vibrador deve ser aplicado verticalmente, distantes de 1,5 vezes o0 seu raio de acao;

A agulha do vibrador ndo deve ser deslocada horizontalmente na massa do concreto
e deve ser introduzida e retirada lentamente, de maneira que o orificio formado se feche
naturalmente;

A agulha do vibrador deve penetrar totalmente na massa de concreto e mais 2 a5 cm
na camada anterior caso esteja endurecida;

O tempo para permanéncia do vibrador em um mesmo ponto deve ser de no maximo
30 segundos.

O concreto deve ser espalhado preferencialmente com o uso de enxadao nédo sendo
permitido o uso do vibrador para essa operacao.

O conjunto do vibrador utilizado deve ser adequado para o tipo de servi¢co, possuir

guantidade bem dimensionada e ainda possuir um conjunto reserva.

5.12. Cura

Devem ser observadas as prescricbes constantes na Norma NBR-14931. A cura do

concreto devera obedecer aos seguintes requisitos:
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e Com agua-aspersao, irrigacdo, submersdo ou recobrimento com areia ou
sacos de aniagem -mantidos umidos durante pelo menos 7 dias, no caso de
cimento Portland comum; 10 dias no caso de cimento de altos fornos e 20 dias
para os pozolanicos;

e Com membrana de cura - a superficie deve ser pulverizada com uma emulséo
apropriada, aplicada de acordo com as recomendagOes do Fabricante, ndo
sendo permitido o transito de pessoas ou equipamentos, durante as aplicacbes
e o tempo de cura;

e A vapor - deve ser feita apds o inicio de pega e sempre com um minimo de 2
horas ap0s a concretagem, devendo-se controlar os tempos de acréscimo,
estabilizacdo e decréscimo de temperatura, considerando-se o minimo de 10

horas para o ciclo de cura.

5.13. Plano de Concretagem

Devem ser observadas as prescricdes constantes na Norma NBR-14931. Deve ser
executado um plano de concretagem anteriormente ao inicio do servigo, no qual deve
constar, também, detalhes das juntas de concretagem e suas localizagcbes. Esse plano
devera ser submetido a apreciacdo do DAC ENGENHARIA.

5.14. Controle Tecnoldgico e de Qualidade

A especificacdo e o controle da resisténcia do concreto devem obedecer ao disposto
na NBR 14931 e suas Normas referenciadas NBR 7212 e NBR 12655. A concretagem das
fundacbes em solos agressivos devera ser objeto de estudos especiais realizados por
tecnologia do concreto.

A contratada devera apresentar um plano da qualidade para execu¢ado da estrutura
de concreto, contendo todos os procedimentos executivos e de controle de qualidade. Esse
plano da qualidade devera ser submetido a DAC ENGENHARIA, para avaliagdo e
aprovacao. A documentacdo da execucdo da estrutura de concreto deve obedecer aos
requisitos da Norma NBR 14931 e, também, aos procedimentos especificados e

determinados pela DAC ENGENHARIA.
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6. SISTEMA VERTICAL

6.1. Alvenaria de Vedacao

e Blocos ceramicos 09x19x39 cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves,
sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;
Largura: 09 cm, Altura: 19 cm; Profundidade: 39 cm;

Aplicacédo: Fechamentos internos e externos;

e Dry-wall, seguindo os padrées de qualidade necessarios, de acordo com as
normas existentes;

Largura: 7 cm, Altura e comprimento variaveis;

Aplicacdo: Shafts.

6.1.1. Sequéncia de Execucéo
As paredes devem ser executadas de acordo com as dimensfes constantes no
projeto. A empresa responsavel, garantira o pleno desenvolvimento da constru¢do, de modo

a evitar mudancas drasticas no layout de projeto.

6.1.2.Normas Técnicas Relacionadas

e ABNT NBR 6136/2008 — Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria —
Requisitos;

e ABNT NBR 12118/2011 — Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria —
Métodos de ensaio;

e ABNT NBR 8545, Execucao de alvenaria sem funcao estrutural de tijolos e blocos
ceramicos — Procedimento;

e ABNT NBR 15270-1, Componentes ceramicos - Blocos e tijolos para alvenaria —
Parte 1: Requisitos.

e ABNT NBR 15270-2, Componentes ceramicos - Blocos e tijolos para alvenaria —

Parte 2: Métodos de ensaios.
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6.2. Divisdrias em Granito

Placas de granito, cinza andorinha de ferragens em latdo cromado e espessura de 3
cm. O comprimento das placas é especificado e apresentado no projeto, e as alturas serao
de 1,90m.

Aplicacdo: Todos os banheiros;

6.2.1.Sequéncia de Execucéo

A instalacao deve ser feita apos a aplicacdo dos revestimentos internos do ambiente,
COmo 0 piso, a parede, que envolve um processo de alinhamento e perfuracao para a fixacao
da estrutura e das chapas, dispondo de profissionais qualificados que garantem o melhor
custo-beneficio.

6.3. Cobogoés

Os cobogés sao elementos vazados, fabricados de cerdmica, concreto, vidro ou plastico,
por exemplo, que podem ser empregados em diversos ambientes. O intuito dos cobogos, é
de proporcionar maior ventilacdo e iluminacdo aos espacos, além de criar aspectos

decorativos e personalizados ao local.
Aplicacédo: SCFV,
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7. ESQUADRIAS

As esquadrias sao utilizadas como elemento de fechamento de vaos,
principalmente através das janelas e portas. Estes componentes da edificacdo
asseguram a protecdo quando h& penetracdo da luz natural e da &gua. Com a
sua evolugcdo, as esquadrias deixaram apenas de proteger e adquiriram também
o lugar de decoracédo de fachadas.

As esquadrias devem atender as especificacbfes e detalhes estabelecidos pelo

projeto arquitetdnico.

7.1. Portas de Madeira

7.1.1. Caracterizacédo e Dimensdes do Material

e Madeira

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nos ou fendas, ndo ardida, isenta de
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverédo
ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado,
semi-Oca, revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces. Os marcos
e alisares (largura 8cm) deverdo ser fixados por intermédio de parafusos, sendo

no minimo 8 parafusos por marco.

e Ferragens

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de: aluminio, cobre,
magnésio e zinco, com partes de aco. O acabamento deverd ser cromado. As
dobradicas devem suportar com folga o peso das portas e o regime de trabalho
gue venham a ser submetidas. Os cilindros das fechaduras deverdo ser do tipo
monobloco. As portas internas poderdo utilizar cilindros comuns. Nas portas
indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serdo colocados puxadores

especiais no lado interno.

Aplicacao: Vide projeto arquitetdnico e tabela de detalhamento de esquadrias.
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7.1.2.Sequéncia de Execucéao

Primeiramente, a porta deve estar do tamanho correto. Em seguida, deve ser
colocado as dobradicas na lateral da porta. A direcéo das dobradicas vai depender do lado
gue se deseja que a porta abra. Elas devem ser colocadas a 15 cm do topo e do pé da porta
e devem estar no mesmo lado e viradas para a mesma direcéo.

Corte a madeira no batente para encaixar as dobradicas. Mais uma vez, deve-se
tomar cuidado para ndo cortar demais, pois as dobradicas devem ficar alinhadas a face
externa do batente.

Logo, parafuse novamente as dobradicas a porta. Alinhe as dobradicas com a area
cortada no batente. E melhor colocar um parafuso em cada dobradica por vez.

As portas deverao ser pintadas antes da instalacéo.

7.1.3.Normas Técnicas Relacionadas

e ABNT NBR 7203, Madeira serrada e beneficiada;
e ABNT NBR 15930-1, Portas de madeira para edificacdes - Parte 1:Terminologia
simbologia;

e ABNT NBR 15930-2, Portas de madeira para edificagOes - Parte 1: Requisitos.

7.2. Portas em Vidro

7.2.1. Caracterizacédo e Dimensdes do Material

e Porta de abrir de duas folhas;
e Vidro Liso de espessura 4 mm.

Aplicacdo: Vide projeto arquitetbnico e tabela de detalhamento de esquadrias.

7.2.2.Sequéncia de Execucéo

Utilizar gabarito para portas na medida do vao devidamente no esquadro. Aplicar
selante nas guarni¢gdes/ molduras e fixa-las no véo devidamente revestido. Aparafusar a
moldura com buchas e parafusos. Posicionar a folha de porta na moldura, ajustando-a. Fixar
as portas nas molduras/ guarnigdes. Realizar verificagdes para verificar se as portas correm

adequadamente e realizar ajustes necessarios.
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7.3. Portas Metalicas

7.3.1. Caracterizacéo e Dimensdes do Material

e Portas de Aluminio, tipo veneziana, de abrir.

Devera ser utilizada porta de aluminio, tipo veneziana, de abrir, com acabamento
anodizado natural. Para especificacdo, observar a tabela de esquadrias no Projeto
Arquitetdnico.

Aplicacao: Vide projeto arquitetdnico e tabela de detalhamento de esquadrias.

7.3.2.Sequéncia de Execucéao

Posicionar o batente no prumo, encostando os pés das ombreiras sobre o nivel da
base do vao e mantendo a folga existente entre o batente e o vao igualmente espacada para
ambos os lados.

Em seguida, posicionar uma régua de aluminio entre as taliscas da parede do vao e
alinhar o batente junto a ela. Verificar o prumo e o nivel das ombreiras, utilizando um prumo
de face e nivel, qualquer diferenca deve ser ajustada por meio de cunhas de madeira. Fixar
as ombreiras com cunhas de madeira instaladas contra as faces do vao, para travar o
conjunto, distanciadas cerca de 10 cm dos pontos de fixacéo (furagéo).

Para a fixacdo dos batentes nos vaos devem ser tomados cuidados de modo a nao
envergar as ombreiras e as travessas pela colocacédo de cunhas, que devem ser postas o
mais préximo possivel dos cantos dos batentes. Para fixacdo com parafusos deve-se fixar o

batente na alvenaria utilizando furadeira, brocas, buchas e parafusos.

7.4. Janelas em Vidro

7.4.1. Caracterizacédo e Dimensdes do Material

As janelas serdo de aluminio na cor natural, fixadas nas paredes. Os vidros deverao
ter espessura minima de 6mm e ser lisos nos casos de painéis maiores. Para especificacédo,
observar a tabela de esquadrias no Projeto Arquitetonico.

e Janela de Aluminio, acabamento anodizado, tipo maxim-ar;

e Janela de Aluminio, acabamento anodizado, tipo correr;

e O batente/requadro de 4 a 14 cm;

e Vidros lisos com 4mm de espessura.
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7.4.2.Sequéncia de Execucéo

A colocacdo das pecas deverd garantir perfeito nivelamento, prumo e
fixacdo, verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das
paredes para a ampla liberdade dos movimentos. Além de garantir vedacdo com silicone

nas quinas para evitar entrada de agua na edificacao.

7.5. Acabamentos

7.5.1. Emassamento com Massa a Oleo

7.5.1.1. Caracterizagéo e Dimensodes do Material
e Massa Corrida a Base de Oleo;
e Lixa para Superficie em Madeira.
Aplicacdo: Portas em Madeira
7.5.1.2. Sequéncia de Execucao
e Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor antes de qualquer aplicacao;
e Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o
nivelamento desejado;

e Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remocéo do po.

7.5.2.Pintura Esmalte

7.5.2.1. Caracterizagéo e Dimensodes do Material
e Tinta Esmalte Sintético;
e Fundo para Superficie Metalica;
¢ Fundo Nivelador para Madeira Branco;
e Lixa para Superficie Metalica;
e Solvente Diluente.
Aplicacdo: Portas em Madeira e Portas Metalicas.
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7.5.2.2. Sequéncia de Execucao
Diluiu-se o produto, e com a superficie ja preparada (fundo e lixamento), aplicar a tinta

com uso de trincha ou rolo;

7.6. Acessorios

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a
acessibilidade é definida como “Condig&o para utilizagdo, com seguranga e autonomia, total
ou assistida, dos espacos, mobiliarios e equipamentos urbanos, das edificacbes, dos
servicos de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicacao e informacéo,
por pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida”.

O projeto arquitetbnico baseado na norma ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a
edificacBes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos, prevé além dos espagos com
dimensionamentos adequados, todos 0s equipamentos de acordo com o especificado na

norma, como barras de apoio, guarda-corpo e corrimaos.

7.6.1.Caracterizacao e Dimensoes do Material
e Barra de apoio em aco inox polido reta para acessibilidade 80 cm instalada em
parede.
e Barra de apoio em aco inox polido reta para acessibilidade 40 cm instalada em
porta/parede.
e Espelho Cristal, com espessura de 4 mm,;

e Placas de Identificacdo dos Ambientes (Portas).
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8. COBERTURA

Séao contempladas no projeto de estrutura metalica as coberturas sobre a edificacéo,
cobertura externa e cobertura da quadra. Os desenhos referentes as coberturas, nos quais
séo apresentados o detalhamento e a lista de materiais, estdo nas pranchas DAC-PMPA-
CRAS-SG-PE-MET-R00-01 a DAC-PMPA-CRAS-SG-PE-MET-R00-10.

8.1. Sistema Estrutural

Em relagéo ao sistema estrutural das coberturas, tem-se a seguinte composicao:

e As trelicas das coberturas formam o sistema transversal e sdo chumbadas na laje
(CB01, CB02, CB03, CB04, CB05, CB06, CB0O7 E CB08) ou fixadas em pilares de
concreto (CB09 e CB10).

e As tercas metéalicas formam o sistema longitudinal, sdo fixadas nas trelicas e sédo
responsaveis por transferir as cargas da cobertura para as trelicas;

e As telhas metélicas séo fixadas nas tercas da cobertura.

8.2. Normas Técnicas Relacionadas

Para o cumprimento do projeto conforme as normatizacdes técnicas brasileiras, foram
utilizadas as normas:

e NBR 8800/2008 — Projeto e execucao de estruturas de aco em edificios;

e NBR 6120/1980 — Cargas para célculo de estruturas em edificacoes;

e NBR 6123/1988 — Forcas devido ao vento em edificacdes;

e NBR 14762/2008 — Dimensionamento de perfis formados a frio.

8.3. Condicdes de Calculo

Sobre as condi¢bes de calculo, de acordo com o item 4.7.1 da NBR 8800 deve ser
considerada a influéncia de todas as a¢cfes que possam produzir efeitos significativos para
a estrutura, levando-se em consideracdo os estados limites ultimos e de servi¢o, sendo as
acOes classificadas de acordo com a NBR 8681 como permanentes, variaveis e/ou

excepcionais.
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As acgbes permanentes sdo as que ocorrem com valores constantes durante toda a
vida util da estrutura. No presente projeto seréo utilizadas as a¢des permanentes diretas, as
guais correspondem ao peso proprio da cobertura e todos os elementos construtivos fixos a
estrutura.

As acdes variaveis sdo aquelas que apresentam variacdes ao longo da vida util da
edificacdo, onde podem ser consideradas as cargas provenientes de sobrecarga de

utilizacao e de vento.

8.4. AcOes e Combinacg0bes

As acdes permanentes aplicadas as coberturas do projeto sdo o peso préprio das
estruturas e o peso préprio dos componentes montados in loco como tercas, telhas e calhas.
Quanto as acdes variaveis, sdo consideradas as cargas oriundas da acdo do vento e de
sobrecarga de uso e ocupacgao conforme NBR 8800:2008.

A mesma norma prescreve combinacdes para estas acdes a fim de considerar o efeito
simultaneo dessas agdes. As combinagbes sdo combinadas em dois estados, o Estado
Limite Ultimo (ELU) e o Estado Limite de Servico (ELS). Para cada combinagio nesses

estados sao previstos coeficientes de majoracédo e reducao.

8.5. Materiais e Montagem

8.5.1. Estrutura Metalica

Os elementos estruturais (montantes, banzos, diagonais e tercas) sdo em A¢co ASTM-
A36. Quando ¢é ligacdo soldada, ela deve ser E60XX.

Os elementos empregados no projeto devem ser novos e de primeira qualidade, com
a exigéncia de certificado de qualidade e procedéncia. Na falta desses certificados a
contratante pode exigir ensaios por firmas ou instituicbes especializadas, empregando as
normas ASTM e ABTN e sem 6nus algum para a contratante. Dessa forma serdo obtidas as
reais caracteristicas mecéanicas do material empregado.

Caso seja necessaria a substituicdo de algum perfil, seja por indisponibilidade do
material no mercado ou por aproveitamento de material em estoque, deve ser submetida a
aprovacao do responsavel pela fiscalizacdo da obra a fim de que sejam verificadas as

consequéncias da substituicdo quanto a resisténcia e a estabilidade da estrutura.
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As devidas precaucgdes devem ser tomadas no manejo e armazenamento dos perfis
com o objetivo de evitar danos (amassamento, distorcbes e deformacdes) e,
consequentemente, seja prejudicada a eficiéncia da estrutura. Estando danificado, a peca
avulsa ou conjunto devera ser consertado ou substituido sob fiscalizacéo pela obra antes de
ser utilizado.

Se for preciso fazer algum reparo nos componentes a serem empregadas, devera
passar pela aprovacao do responsavel pela fiscalizacdo da obra.

Tanto a carga na oficina quanto a descarga no campo sédo de responsabilidade da
contratada. O armazenamento devera ser feito em local isento de umidade e sujeira,
adequado a guarda de materiais metalicos.

Referente aos equipamentos necessarios para a montagem da estrutura metalica, a
responsabilidade do emprego, da seguranca, da manutencdo e da capacidade dos
equipamentos € da contratada.

E importante que, sendo possivel, as montagens sejam executadas utilizando-se de
equipamentos moveis. Havendo necessidade de mastros ancorados, deve ser passado por
aprovacao do responsavel pela fiscalizagéo.

A respeito dos transeuntes e veiculos usados, a contratada responde pelos danos
gue venham a ocorrer. Os andaimes devem ser protegidos contra acidentes, fornecendo o
maximo de seguranca aos operadores. Fica estabelecido que a qualquer momento a
fiscalizacdo pode exigir seguranca adicional.

Antes de se proceder as trelicas e tercas, todas as medidas devem ser conferidas in
loco para garantir compatibilidade geométrica, inclusive as folgas, de modo que o 6nus em
caso de ndo compatibilidade sera arcado pela contratada.

A contratada devera garantir a estabilidade da estrutura durante as diferentes fases
da montagem através de escoramentos e travamentos temporarios. Em caso de
deformacdes permanentes e outros problemas estruturais que possam acontecer no periodo
de montagem por falta de maiores precaucgdes, serdo de responsabilidade da contratada,
que tera que arcar com o0s custos dos reparos que forem necessarios.

N&o sera permitido forcar pecas, partes e montagens que estdo em dimensao
inadequada para se adaptarem as respectivas conexfes com a estrutura e outras pecas,
exceto pecas pré-tracionadas de contraventamentos. Nao serd permitido também a
montagem de pecas que apresentarem fissuras, inclusdo de escorias, bolhas e outros

defeitos como deformagdes e empenamentos.

Rua Miguel Viana, 81, Edificio Benedicto Lemes, sala 07, 10 e 12, Morro Chic, Itajuba, MG
(35) 3623-8846 www.dacengenharia.com.br
22



{' Dﬂc RELATORIO TECNICO DE PROJETO EXECUTIVO
engenharia

A contratada fica encarregada de prever os métodos de montagem e distribuicdo de
materiais, bem como as dificuldades e obstaculos que serdo encontrados na obra, incluso
aquelas gque serdo oriundas dos servicos de terceiros e do funcionamento das instalacdes
da contratante. Dessa forma, ndo sdo aceitos quaisquer custos adicionais para a contratante
oriundas dessas situacoes.

Durante a montagem, tanto em oficina como in loco, deve-se prover
contraventamentos e fixacdes provisorias em quantidade suficiente para que a estrutura seja
mantida em seguranca e resista aos esfor¢cos derivados do peso proprio da estrutura,
esforcos devidos aos ventos, esforcos de montagem e esforgos decorrentes da operacao de

equipamentos de montagem.

85.2. Telhas

As telhas adotadas no projeto de cobertura séo telhas onduladas de fibrocimento, com
espessura de 6mm, de 2,44 x 1,10m (sem amianto). As telhas de fibrocimento a serem
empregadas devem estar de acordo com os requisitos exigidos na NBR 7196/2020 — Telhas
de fibrocimento sem amianto — Execucdo de coberturas e fechamentos laterais —
Procedimento.

A fixacdo das telhas deve ser feita do beiral até a cumeeira, sendo fixada
simultaneamente em aguas opostas. Além disso, devem ser colocadas por fiadas e
obedecer a inclinacéo estabelecida em projeto e respeitar a inclinacdo minima exigida pelo
tipo de telha.

No encontro entre os planos das telhas e os planos horizontais, devem ser colocadas
calhas metalicas, conforme especificados no projeto pluvial, com fixacdo ao longo das
extremidades das telhas.

O manejo e armazenamento das telhas deve ser tal que garanta a sua integridade e

nao as deformem a ponto de se tornarem inutilizaveis.

8.5.3. Pintura

Toda a superficie metélica a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de
gorduras, umidade, ferrugem, incrustagfes, produtos quimicos diversos, pingos de solda,

carepa de laminacéo, furos, etc.
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A preparacdo da superficie constara basicamente de jateamento abrasivo, de acordo

com as Normas Técnicas e obedecendo as seguintes notas gerais:

e Depois da preparacdo adequada da superficie devera ser aplicado 2 deméos de
fundo anticorrosivo a base de cromato de zinco e posteriormente 2 demaos de
pintura esmalte;

e O minimo de demaos é duas, porém, aplica-se quantas demaos forem necessarias
para um acabamento perfeito;

¢ Quanto a qualidade, a tinta é de primeira linha;

e Deveréo ser respeitados os intervalos entre as demaos conforme a especificacédo
dos fabricantes.

Todas as tercas, estrutura metalica que sustentam as tercas e as telhas deverdo

receber pintura, sendo o padréo de cores definido pela Secretaria de Obras.

8.5.4. Manutencao

Para uma durabilidade maior do projeto, deverdo ser previstas manutencdes
periddicas. As coberturas deverdo ser limpas a cada 3 meses a fim de que ndo acumule
sujeira e ndo cause infiltracdes, sendo necessario aumentar a frequéncia para a cada 2

meses nos periodos chuvosos e de muita ventania.
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9. REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e

de facil aplicacao.

9.1. Chapisco

Nas paredes de alvenaria, € necessario a realizacao de revestimentos como chapisco,
massa Unica para pintura ou emboco para recebimento de ceramica.

Na aplicagdo de chapiscos, inicialmente, deve-se molhar razoavelmente toda a
superficie da alvenaria. Isso € necesséario para que nao ocorra absor¢do, por parte dos
blocos, da 4gua necessaria a cura do chapisco.

Logo em seguida, deve-se preparar uma argamassa no traco de 1:3 de cimento e
areia média ou grossa sem peneirar. Entdo, deve-se chapar a argamassa do chapisco com
energia (de baixo para cima) cobrindo todo o substrato, quando ainda Uumido, com fina
camada desta argamassa de aproximadamente 5 mm (praticamente o tamanho do
agregado).

A intencdo é obter uma superficie o mais irregular possivel e com ancoragens
mecanicas suficientes para perfeita aderéncia da camada seguinte. Por fim, deve-se
aguardar o endurecimento e resisténcia mecanica do chapisco.

Aplicacdo: Faces internas e externas das paredes em alvenaria.

9.2. Emboco/ Massa Unica

Primeiramente, deve-se garantir que houve a pega completa do chapisco. Entdo, o
revestimento € iniciado de cima para baixo. Além disso, a superficie deve estar previamente
molhada.

Em seguida, é necessaria a execugao de “taliscas” ou tacos, a fim de proporcionar
prumo ao revestimento acabado e alinhamento perfeito; dando assim o aspecto final a
alvenaria; aléem de auxiliar na definicdo da espessura do revestimento. Apos a consolidacao
das taliscas, podem ser executadas faixas-mestras (guias) espacadas de 2 metros, no
maximo.

Por fim, procede-se ao emassamento da parede e ao desempeno da argamassa de
emboco por meio de um sarrafo, apoiado nas mestras.

Aplicacéo: Faces internas e externas das paredes em alvenaria.
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9.3. Revestimento Ceramico

Para que o revestimento ceramico seja aplicado, sera necessario a aplicacdo de
massa Unica para recebimento de ceramica e revestimento ceramico conforme especificado

abaixo.

9.3.1. Caracterizacéo e Dimensdes do Material

Ceramica (35x25)

e Revestimento ceramico acetinado de dimensdes 35x25 cm na cor branco gelo;
e Largura 35 cm x Altura 25cm;
e Altura: Variavel, vide projeto arquitetonico.

Aplicacdo: Areas molhadas de acordo com projeto arquitetonico.

9.3.2.Sequéncia de Execucéao

As ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial indicada para
areas internas, obedecendo rigorosamente a orientacdo do fabricante quanto a
espessura das juntas.

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa,
seca e curada, formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre area tal que facilite
a colocacédo das placas ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de
acordo com as condicdes atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando
sulcos.

Assentar cada peca ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas pode ser obtida empregando-se
espacadores previamente gabaritados.

Ap6s no minimo 72 horas da aplicacéo das placas, aplicar o rejuntamento com auxilio
de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem.

Limpar a area com pano umedecido.
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9.3.3.Resumo de Acabamentos Ceramicos

Tabela 9-1 — Resumo de Revestimentos Ceramicos

Especificagéo de _
_ Modelo Ambiente
Revestimento

Esmaltado 35x25 cm .
Areas molhadas
Branco

Fonte: DAC Engenharia

9.4. Impermeabilizacao

Os servicos de impermeabilizacdo terdo primorosa execucao por pessoal que ofereca
garantia dos trabalhos a realizar, os quais deverdo obedecer rigorosamente as normas e
especificacdes a seguir:

Para os fins da presente especificacéo ficam estabelecidos que, sob a designacéao de
servicos de impermeabilizacdo tem-se como objetivo realizar obra estanque, isto €,
assegurar, mediante o emprego de materiais impermeaveis e outras disposicles, a perfeita
protecdo da construcao contra penetracéo de agua.

Desse modo, a impermeabilizacdo dos materiais sera apenas uma das condi¢cfes
fundamentais a serem satisfeitas: a construgdo sera “estanque” quando constituida por
materiais impermeaveis e que assim permanecam, a despeito de pequenas fissuras ou
restritas modificacdes estruturais da obra e contando que tais deformacgfes sejam previsiveis
e nédo resultantes de acidentes fortuitos ou de grandes deformacdes.

Durante a realizacdo dos servicos de impermeabilizacdo, seré estritamente vedada a
passagem, no recinto dos trabalhos, a pessoas estranhas ou a operarios ndo diretamente

afeitos aqueles servigos.

9.4.1.Caracterizacédo e DimensOes do Material

e Argamassa polimérica impermeabilizante ou membrana a base de poliuretano,

agregados minerais e resina acrilica.
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9.4.2.Sequéncia de Execucédo

A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo
ou desmoldantes. Adicionar aos poucos o componente A (liquido) ao B (p0), fornecidos ja
pré-dosados, e homogeneizar, preferencialmente, com misturador de baixa rotagéo (400 a
500 rpm) durante 3 minutos, ou manualmente por 5 minutos.

Umedecer a superficie com agua antes da aplicacdo da primeira deméao. Aplicar a
argamassa polimérica com vassoura de pelos macios, trincha ou brocha. Aguardar de 3 a 6
horas, de acordo com as condi¢cdes do ambiente, até a primeira demao ter endurecido ou
secado ao toque e aplicar a segunda deméao no sentido cruzado a demao anterior. Repetir
0 processo para a demao seguinte.

Apébs a aplicacdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes,
realizar o teste de estanqueidade, enchendo a area com uma lamina d’agua de cerca 5 cm
e deixar por no minimo 72 horas para verificar se ha algum vazamento.

Aplicacdo: Piso areas molhadas. Vide projeto arquiteténico.
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10. SISTEMA DE PISOS

10.1. Lastro de Brita

e Pedra Britada, nimero 02.

Aplicacéo: Toda area da edificacao;

10.1.1. Sequéncia de Execucgao
Lancar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado e nivelado.

Apés o langamento, compactar com placa vibratoria e nivelar a superficie.

10.2. Piso de Concreto

e Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto;
e Madeira: utilizado como férma para conter o concreto;

e Tela de aco soldada: armadura do concreto;

e Lona plastica: separa a camada granular do concreto;

e Piso concreto 10 cm.

Aplicac&o: Toda Area.
10.2.1. Sequéncia de Execucéo

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as férmas
gue servem para conter e dar forma ao concreto a ser lancado, coloca-se lona plastica e,
sobre ela, sdo colocadas as telas de armadura. Finalizada a etapa anterior € feito o
langamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto. Para aumentar a
rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas
transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco. Por dltimo, sédo feitas as
juntas de dilatagao.

Apos, devera ser aplicado contrapiso para as areas molhadas e secas, seguido dos

revestimentos.
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10.3. Contrapiso Areas Secas

e Argamassa traco 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso e preparo mecanico
com betoneira 400 litros;

e Adesivo para argamassas e chapisco — emulsdo polimérica PVA a ser diluida em
agua na proporcao indicada pelo fabricante.

Aplicacdo: Areas secas, vide projeto arquitetdnico

10.3.1. Sequéncia de Execucgao

Limpar a base, incluindo lavar e molhar. Definir os niveis do contrapiso. Assentar
taliscas.

Argamassa de contrapiso: envolve langcamento, espalhamento e compactacao,
definicdo preliminar de mestras e posterior atuagao no resto do ambiente.

Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.

Ponte de aderéncia: molhar a base e polvilhar o cimento ap6s o assentamento das

taliscas (Para as composicdes de contrapiso sobre impermeabilizacdo).

10.4. Contrapiso Areas Molhadas

e Argamassa traco 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso e preparo mecanico
com betoneira 400 litros;

e Adesivo para argamassas e chapisco — emulséo polimérica PVA a ser diluida em
agua na proporcéo indicada pelo fabricante.

Aplicacdo: Areas molhadas, vide projeto arquitetdnico.

10.4.1. Sequéncia de Execucao

Limpar a base, incluindo lavar e molhar. Definir os niveis do contrapiso. Assentar
taliscas.

Argamassa de contrapiso: envolve lancamento, espalhamento e compactacao,
definicdo preliminar de mestras e posterior atuagao no resto do ambiente.

Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.

Ponte de aderéncia: molhar a base e polvilhar o cimento apds o assentamento das

taliscas (Para as composicdes de contrapiso sobre impermeabilizacao).
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10.5. Piso ceramico

¢ Revestimento ceramico;
e Pecas de aproximadamente: 0,60 m comprimento x 0,60 m largura.

Aplicacdo: Areas internas;

10.5.1. Sequéncia de Execucao

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa,
seca e curada, formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre area tal que facilite
a colocacédo das placas ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de
acordo com as condicbes atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando
sulcos. Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das pecas e assentar cada
peca ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo
de borracha. Utilizar espacgadores plasticos em cruz previamente gabaritados.

Apds no minimo 72 horas de aplicacao das placas aplicar o rejuntamento colorido em

movimentos continuos de vai e vem. Limpar a &rea com pano umedecido.

10.5.2. Conexdes e Interfaces com os Demais Elementos Construtivos
O encontro com os fechamentos verticais sera revestido com rodapé em revestimento

ceramico com altura de 10 cm, com borda retificada e acabamento polido.

10.6. Soleira em Granito

Trata-se de um material de alta resisténcia, com pequena porosidade, resistente a
agua, de facil manuseio e adequacédo as medidas do local.
e Dimensbes: C (comprimento variavel, conforme projeto) x L (largura variavel,
conforme espessura) x 20 mm (altura);

e Granito Cinza andorinha.

Aplicacéo: Portas;
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10.6.1. Sequéncia de Execucgao
As soleiras em granito deverao estar niveladas com o piso mais elevado. A espessura
usual do granito acabado é de 2 cm, portanto, uma das faces da soleira devera ser polida,

pois ficard aparente quando encontrar com o piso que estiver assentado no nivel inferior.

10.7. Gramado Externo

10.7.1. Caracterizacédo e Dimens0Oes do Material

Planta herbacea de 10-20 cm de altura. A forracéo escolhida devera apresentar folhas
densas e pilosas. A densidade devera proporcionar a formacéao de tapete verde uniforme e
ornamental. A forracdo deverd ser adquirida na forma de rolos, pois esse formato
proporciona maior resisténcia no momento do transporte e maior facilidade de manuseio e
plantio.

e Tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40cm de largura por 125cm de

comprimento.

e Modelo de Referéncia: grama batatais.

Aplicacao: Patios e parte frontal da edificacdo. Vide projeto de pavimentacéo.

10.7.2. Caracterizacdo e Dimens6es do Material

Deverd ser executado o preparo do solo, com a limpeza e capina do terreno,
removendo-se todos os obstaculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas,
entulhos etc. O solo deveré receber adubacéo. Posicionar véarios rolinhos de grama ao longo
da area de plantio; um ao lado do outro.

Para facilitar a instalacao devera ser utilizada linha de nylon ou barbante como guia,
proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. Os tapetes quebrados ou recortes
deverdo preencher as areas de cantos e encontros, na fase de acabamento do plantio. As
fissuras entre os tapetes de grama deverdo ser rejuntadas com terra de boa qualidade, e
toda a forragcdo devera ser irrigada por aproximadamente um més.

Apos a plantacdo, devera ser feita a irrigacéo, inicialmente todos os dias, depois dia

sim, e dois dias ndo. Considerando assim dois meses de irrigagéo.
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11. PINTURAS

11.1. Fundo Selador

e Selador acrilico paredes internas e externas — resina a base de dispersédo aquosa
de copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorcéo e selar as
superficies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Aplicacéo: Paredes de alvenaria.

11.1.1. Sequéncia de Execucéao
Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou
bolor antes de qualquer aplicacdo. Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante.

Aplicar uma demao de fundo selador com rolo ou trincha.

11.2. Pintura Latex Acrilica

e Tinta acrilica, cores sortidas — tinta a base de dispersdo aquosa de copolimero
estireno acrilico. As cores escolhidas estdo apresentadas abaixo com seu valor
RGB. Considerar tonalidades iguais ou similares as indicadas. Vide projeto
arquitetonico.

Aplicacdo: Detalhes das paredes.

11.2.1. Sequéncia de Execucéao

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou
bolor antes de qualquer aplicacdo. Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante.
Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as

duas aplicacgoes.
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11.3. Normas Técnicas Relacionadas

e ABNT NBR 11702, Tintas para construcdo civil — Tintas para edificacdes nao
industriais — Classificacao;
e ABNT NBR 13245, Tintas para construcdo civil - Execucdo de pinturas em

edificacdes nao industriais - Preparacao de superficie.
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12. INSTALA(}()ES HIDRAULICAS
12.1. Objetivo

O projeto de instalacdes hidraulicas compreende as instala¢cées de agua fria, e foi
elaborado de modo a garantir o fornecimento de 4gua de forma continua, em quantidades
suficientes, mantendo sua qualidade com pressdes e velocidades adequadas ao perfeito
funcionamento das pecas de utilizacédo e do sistema de tubulacdes, preservando ao maximo
o conforto dos usuérios, incluindo as limitagdes impostas dos niveis de ruido nas tubulacdes.

As instalagBes hidraulicas deverdo atender a toda edificagdo, sendo que todas as
tubulacGes hidraulicas de agua fria deverdo ser de PVC rigido soldavel, inclusive as

conexdes, ambos de primeira qualidade e executados conforme projeto hidraulico.

12.2. Normas Relacionadas ao Projeto

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e
dimensionamento das pecas, seguem conforme as prescricdes normativas. Normas:
- NBR 5626:2020 — Instalacdo predial de agua fria e agua quente: Projeto, execucao,

operagao e manutencao.

12.3. Critérios de Dimensionamento

Toda a instalagdo hidraulica foi dimensionada trecho a trecho, funcionando como
condutos forcados, ficando caracterizados a vazao, velocidade, perda de carga e pressao
dinAmica atuantes nos pontos mais desfavoraveis. A rede foi projetada de modo que as
pressdes estaticas ou dindmicas em qualquer ponto ndo sejam inferiores a 0,50 m.c.a e nem

superiores a 40,00 m.c.a e a velocidade em qualquer trecho néo ultrapasse a 2,50 m/s.

12.4. Sistema de abastecimento

Para o abastecimento de agua potavel do estabelecimento, foi considerado um
sistema indireto, ou seja, a agua proveniente da rede publica ndo segue diretamente aos
pontos de consumo, ficando armazenada em reservatdrio, que tém por finalidade principal
garantir o suprimento de agua da edificacdo em caso de interrupcdo do abastecimento pela
concessionaria local de agua e uniformizar a pressdo nos pontos e tubulacbes da rede

predial.
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Adotou-se para 0 projeto cinco reservatorios de polietileno com capacidade de 5.000
(cinco mil) litros cada.

12.5. Altura dos Pontos Hidraulicos

Abaixo esta apresentada a Tabela para orientacdo quanto as alturas que deveréo
ser instalados os pontos de abastecimento de Agua nos ambientes.

Sigla Iltem ADULTO
Altura (cm)
LV LAVATORIO 60
PIA PIA DE COZINHA 60
VS VASO SANITARIO C/ CAIXA ACOPLADA 20
VSV VASO SANITARIO C/ VALVULA 33
TLR TANQUE 110
RG REGISTRO DE GAVETA (ALTO) 180
VD VALVULA DE DESCARGA 110
- RAMAL DE AGUA FRIA 0
- SAIDA LIVRE 10

12.6. Especificacbes de Materiais Hidraulicos

- Tubulacdes e conexdes de agua fria:
Os tubos deverdo ser em PVC rigido marrom, com juntas soldaveis, presséo de servigo de
7,5 Kgf/lcm2. Os tubos deverao ser fabricados em conformidade com as especificacfes da
norma NBR 5648:2018 da ABNT. O fornecimento devera ser em tubos com comprimento util

de 6,0m. Nas interligagcbes com os metais sanitarios deverao ser utilizadas conexdes azuis
com bucha de latdo.

- Registros de gaveta:
Registro de gaveta com canola, em bronze ou latdo; didmetro nominal de acordo com o

projeto; volante tipo cruzeta; acabamento niquelado e cromado. Deveréo ser fabricados em

conformidade com as especificacbes da norma NBR 15705:2009 da ABNT.

- Registro de gaveta industrial:
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Registro com sistema de abertura rotativo, atende a pressdo minima de 2 m.c.a e maxima
de 160 m.c.a e deverao ser fabricados em conformidade com as especificagdes da norma
NBR 15705:2009 da ABNT.
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13. INSTALA(}()ES DE ESGOTO SANITARIO
13.1. Objetivo

A instalacdo predial de esgoto sanitario foi baseada segundo o Sistema Dual que
consiste na separacao dos esgotos primarios e secundarios através de um desconector,
conforme ABNT NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execucao.
Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto deverdo ser em PVC rigido, inclusive as

conexdes, ambos de primeira qualidade e executados conforme o projeto sanitério.

13.2. Normas Relacionadas ao Projeto

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e
dimensionamento das pecas, seguem conforme as prescricdes normativas. Normas:

- NBR 8160:1999 — Instalacdes prediais de esgotos sanitarios — Projeto e execucao.

13.3. Coleta e Transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto
sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma

declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades minimas:

e 2% para tubulacdes com diametro nominal igual ou inferior a 75mm;

e 1% para tubulagcdes com diametro nominal igual ou superior a 100mm.

Os coletores enterrados deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano

a tubulacéo durante a colocacédo e compactacao.

13.4. Ventilacao

Todas as colunas de ventilagdo devem possuir terminais de ventilagédo instalados em
suas extremidades superiores e estes devem estar a 30 cm acima do nivel do telhado. As
extremidades abertas de todas as colunas de ventilagdo devem ser providas de terminais

tipo chaminé, que impegam a entrada de aguas pluviais diretamente aos tubos de ventilagéo.
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13.5. Caixas de Inspecao

Os dejetos provenientes das edificacbes serdo encaminhados para caixas de
inspecdo, com dimensfes internas de 60 cm x 60 cm e profundidade variavel, de acordo
com o projeto. As caixas de inspecéao facilitam as inspecdes das tubulagdes, prevenindo
eventuais problemas e sao colocadas de modo a receber da melhor forma os efluentes e
nas deflexdes das tubulacoes.

As caixas de inspecdes sanitarias locadas conforme projeto, deverdo ser executadas
“‘in loco” em alvenaria convencional, executadas em tijolos macigos, no assentamento as
pecas devem estar umedecidas. Apos o periodo de secagem, superiores ha 24 horas devem
ser realizados os procedimentos de chapisco, emboco e reboco das alvenarias, que antes
da aplicacdo devem estar umedecidas novamente com o auxilio de uma trincha.

Deveréo ter tampas de concreto com fechamento hermético de espessura 5 cm com
puxador, serdo todas construidas fora da edificacdo. As caixas deverdo ser construidas com

uma distancia maxima entre uma e outra de 25 m, conforme orientacdo da norma e projeto.

13.6. Especificacbes de Materiais Sanitarios

- Tubulagbes e conexdes
Os tubos e conexdes deverdo ser em PVC rigido branco série normal, com junta-elastica,
ponta e bolsa, conforme norma ABNT NBR 5688:2018.

- Caixas Sifonadas
As caixas sifonadas deverao ser de PVC rigido branco, com porta grelha e grelha redonda

ou quadrada, nas bitolas indicadas no projeto.
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14. LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS

e Bacia Sanitaria com Caixa Acoplada

Objeto de louga branca com fecho hidrico que impede a passagem de gases da rede
coletora, com caixa d’agua acoplada, usualmente de 6 litros, cm mecanismo e valvula de
acionamento de descarga para limpeza da bacia. Instalado com engate flexivel em inox e

assento sanitario.

e Bacia Sanitaria com Valvula de Descarga

Objeto de louga branca com fecho hidrico que impede a passagem de gases da rede
coletora, com vélvula de descarga, padrao médio. Instalado com parafusos de fixacéao.

e Cuba de Embutir Louga Branca

Cuba / lavatorio de bancada, louga branca, modelo oval de embutir (bordas por baixo
da bancada). Instalada com siféao flexivel tipo garrafa em metal cromado e valvula em metal

cromado.

e Lavatorio de Canto

Lavatorio de louga branca, de canto, sem coluna. Instalada com siféo flexivel tipo

garrafa em metal cromado e valvula em metal cromado

e Tanque

Recipiente de louca para lavagem de roupas e outros utensilios, louga branca, com
coluna, com capacidade total de 30 litros aproximadamente. Instalado com siféo flexivel tipo
garrafa em metal cromado e valvula em metal cromado (inclui cesta metélica para evitar

entupimento).
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e Cuba Inox

Cuba para cozinha em aco inoxidavel AISI 304, de embutir, com valvula 3 1/2"
em aco inoxidavel. Medidas internas aproximadas de 46 x 30 x 12cm. Cantos
arredondados.

e Torneira Cromada para Tanque

Torneira de metal cromado, para tanque/jardim, é&rea externa, cano longo,

acionamento convencional, instalacdo na parede.

e Torneira para Lavatério Fechamento Automatico

Torneira metélica para lavatério com fechamento automatico, com arejador,

acabamento cromado, aplicagdo de mesa.
e Torneira de Pia

Cilindro metalico vazado com um registro que permite a saida de &agua nos
pontos de saida de instalacdo hidraulica predial. Modelo de parede para cozinha,

bica movel, com arejador.
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15. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

O sistema de capitacdo de aguas pluviais destina-se exclusivamente ao seu
recolhimento e conducao, ndo se admitindo quaisquer interligagcdes com outras instalacdes
prediais. A coleta da agua é feita horizontalmente através de calhas de aco galvanizado
localizadas nas coberturas, posteriormente conduzidas verticalmente ao térreo através de
tubulacdo de PVC Série R, e conectadas na canela trapezoidal prevista no projeto de

drenagem.

15.1. Normas relacionadas ao projeto

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e

dimensionamento das pecas, seguem conforme as prescricdes normativas.
Normas:

- NBR 10844 — Instalacdes prediais de dguas pluviais

15.2. Coleta e Transporte

O esgotamento das aguas pluviais da cobertura sera feito por calhas, em chapa de aco
galvanizado de 300 x 200 e 200 x 100 mm e direcionadas a canela trapezoidal prevista no

projeto de drenagem.

15.3. Calhas

As calhas obedecerdo rigorosamente aos perfis indicados no projeto e deverao
apresentar declividade uniforme, orientada para os tubos de queda, no valor minimo de
0,5%.

O caimento das calhas deve ser no sentido de dois pontos de drenagem, e caso haja
problemas decorrentes de desniveis existentes, estes devem ser desconsiderados. Tendo
em vista as condi¢des desejaveis de manutencao, as calhas devem ser acessiveis sem que
para que isto sejam necessarios dispositivos especiais para inspecao e limpeza. As calhas

serdo executadas de chapas de ac¢o galvanizado.
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Os funis devem ser aplicados as saidas das calhas em geral, para permitir o
escoamento para os condutores verticais. Devem ser executados em chapa de ago

galvanizado, com cantos retos.

15.4. Condutores verticais

Os condutores verticais sdo dutos destinados a escoar as aguas das calhas da
cobertura para o nivel da superficie. Os condutores serdo localizados conforme projeto,
devendo ser observada a declividade minima de 0,5% em trechos néo verticais. Todos os
condutores serdo executados em tubos de PVC série R, do tipo ponta lisa. Os condutores
terdo, em sua extremidade inferior, curva para despejo livre das aguas pluviais. Os
condutores verticais devem ser dispostos em uma sé prumada, evitando-se desvios.

Os coletores verticais quando expostos a choques mecanicos deverao ter sua devida
protecdo e sua montagem deve ser feita com todos os cuidados para que se possa garantir

auséncia de vazamentos.

15.5. Especificagdes do Materiais

- Calhas
Calhas retangulares de 300x200 e 200x100 mm em chapa de ac¢o galvanizado, de

declividade minima 0,5%.

- Tubos
Tubos de PVC rigido, esgoto série reforcada, ponta lisa, com anel de borracha,

didmetro nominal conforme em projeto.
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16. METODOLOGIA DE EXECUGAO

A instalacdo serd executada rigorosamente de acordo com o projeto hidraulico
sanitario, com as normas da ABNT. Para execucéao das tubulacdes em PVC (dgua, esgoto

e pluvial), deverao ser utilizados tubos, conexdes e acessorios sempre da mesma marca.

16.1. Materiais e Equipamentos

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecdo deve basear-se na
descricdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas
especificacdes de materiais e servigos, além de processo visual, a ser realizado no canteiro
de obras ou no local de entrega.

A inspecdo visual para recebimento dos materiais e equipamentos constitui-se,

basicamente, no atendimento as observacdes descritas a seguir, quando procedentes:

e Verificacdo da marcacao existente conforme solicitada na especificacdo de
materiais;

¢ Verificacdo da quantidade da remessa;

e Verificagdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de amassaduras,
deformacgdes, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possiveis;

o Verificagcdo de compatibilizagdo entre os elementos componentes de um
determinado material (Por exemplo: Deverao ser utilizados tubos e conexdes

de um mesmo FABRICANTE, exceto quando especificado em projeto).

Todos o0s materiais e equipamentos empregados nas instalacbes deverdo ser
manuseados de forma cuidadosa, com vistas a evitar danos.

As recomendacdes dos FABRICANTES quanto ao carregamento, transporte,
descarregamento e armazenamento, devem ser rigorosamente seguidas. Os materiais ou

equipamentos que ndo atenderem as condi¢cfes exigidas serdo rejeitados.

16.2. Processo Executivo

Antes do inicio da concretagem das estruturas deve-se examinar cuidadosamente o
projeto hidraulico-sanitario e verificar a existéncia de todas as passagens e aberturas nas

estruturas.
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A montagem das tubulagcfes devera ser executada com as dimensdes indicadas no
desenho e confirmadas no local da obra.
As tubulacbes de agua fria deverdo ser instaladas com ligeira declividade, para se

evitar a indesejavel presenca de ar aprisionado na rede.

16.3. Tubulacbes Aéreas

Todas as tubulacdes aparentes deverdo ser pintadas e sustentadas por
abracadeiras galvanizadas com espagamento adequado ao diametro, de modo a impedir a
formacao de flechas. Deveréo ser utilizadas as cores previstas em norma.

Todas as linhas verticais deverao estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas
as paredes da edificacdo, devendo estar alinhadas.

Na medida do possivel, deverdo ser evitadas tubula¢gdes sobre equipamentos
elétricos. As travessias de tubos em paredes deverao ser feitas, de preferéncia,

perpendicularmente a elas.

16.4. Tubulacdes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento, elevacdo e com a
minima cobertura possivel, conforme indicada em projeto.

A tubulacao podera ser assentada sobre embasamento continuo (berco), constituido
por camada de concreto simples.

As canalizacbes de agua fria ndo poderdo passar dentro de caixas de inspecao de
esgoto e nem ser assentadas em valas de canalizacédo de esgoto.

Reaterro de vala deverd ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos

e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificacdes do projeto.

16.5. Meios de Ligacao
16.5.1. Tubulagdes de PVC Soldadas

Para a execucdo das juntas soldadas de canalizacdes de PVC rigido, observar o

seguinte procedimento:

e Limpar a bolsa da conexao e a ponta do tubo e retirar o brilho das superficies

a serem soldadas com o auxilio de lixa;
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e Limpar as superficies lixadas com solu¢cdo apropriada, eliminando as
impurezas e gorduras;

e Distribuir adequadamente, em guantidade uniforme, com um pincel ou com a
prépria bisnaga, o adesivo: primeiro na bolsa e, depois, na ponta;

e Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo.

e O adesivo néo deve ser aplicado em excesso;

e Certificar que 0 encaixe seja bastante justo (quase impraticavel sem o adesivo),

pois sem pressao ndo se estabelece a soldagem;

Aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no minimo, para colocar a rede em carga

(presséo).
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17. INSTALAGOES DE CLIMATIZAGCAO

Nesta secdo pretende-se apresentar as normas e especificacdes técnicas
necessarias a execucdo do Projeto de Instalacbes de Climatizacdo do Construcdo do
CRAS/Séao Geraldo, no municipio de Pouso Alegre-MG, incluindo aqui os aspectos técnicos
e funcionais relacionados ao dimensionamento, operacao e manutengédo das unidades que

0 compdem.

17.1. AMBIENTES CLIMATIZADOS

Serao climatizados os seguintes ambientes:

e Salas de atendimento;
e Sala de Reunido;

e CAD. Unico1e 2;

e P.CF;

e Acessuais;

e Coordenacgéo;

e Salas de aula;

17.2. Materiais e Processo Executivo

17.2.1. Generalidades

A execucdo dos servicos devera obedecer:

- As prescri¢fes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalac&o;
- As disposi¢Bes constantes de atos legais;

- As especificac6es e detalhes dos projetos;

- As recomendacdes e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

Rua Miguel Viana, 81, Edificio Benedicto Lemes, sala 07, 10 e 12, Morro Chic, Itajuba, MG
(35) 3623-8846 www.dacengenharia.com.br
47



A
(' Dﬂc RELATORIO TECNICO DE PROJETO EXECUTIVO
engenharia

17.2.2. Sistema de Climatizacao tipo Split

O sistema split consiste em uma unidade interna (evaporadora) e uma unidade
externa (condensador) que possui como caracteristica o baixo nivel de ruido. A temperatura
e velocidade do ar sdo controladas para que se consiga um ambiente termicamente

confortavel.

17.2.1. Tubulactes

As tubulacdes de ligacéo entre as unidades evaporadoras e condensadoras devem
ser isoladas separadamente com borracha esponjosa ou espuma elastomérica e envoltas
externamente com aluminio corrugado ou envoltas com fita especial que proteja contra
intempéries e radiagdo UV.

A tubulacéo frigorifica sera toda em cobre, tera solda com alto teor de prata, devera
usar curvas e conexdes padronizadas e sera revestida com borracha elastomérica protegida
de intempéries por aluminizado.

As tubulacbes de drenagem serdo de PVC com 20 mm de diametro e deverao ter

inclinacdo de 1% executadas “in loco” de forma a seguir o tragado descrito em projeto.

17.2.2. Condensadoras

As condensadoras serdo instaladas nas areas externas, em local especificado no
projeto de climatizacdo. Serdo fixadas sobre suportes por meio de méao francesa nas
paredes. As unidades condensadoras na cobertura deverdo ser instaladas sobre bases

apoiadas em calcos de borracha de 25 mm de espessura.

17.2.3. Evaporadoras

Os evaporadores serao dos tipos SPLIT HI-WALL (parede). Na Tabela abaixo esta

descrito 0 modelo e poténcia em seus respectivos ambiente.

AMBIENTE TIPO BTU
Salas de Atendimento Split HI - WALL 9.000
CAD.Unicole 2 Split HI - WALL 9.000
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Sala de Reunibes Split HI - WALL 12.000
P.C.F Split HI - WALL 9.000
Acessuais Split HI - WALL 9.000
Coordenacéo Split HI - WALL 9.000
Salas de Aula Split HI - WALL 9.000
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18. INSTALAGOES ELETRICAS

18.1. N
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Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e

dimensionamento das pecas, seguem conforme as prescricdes normativas.

Normas:

NR 10 - Seguranga em Instalacdes e Servigos em Eletricidade;

ABNT NBR 5349 - Cabos nus de cobre mole para fins elétricos - Especificacao;
ABNT NBR 5370 - Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de
poténcia;

ABNT NBR 5410:2004 - Instalacfes elétricas de baixa tenséo;

ABNT NBR 5461 - lluminacéo;

ABNT NBR 5471 - Condutores elétricos;

ABNT NBR 8133 - Rosca para tubos onde a vedacdo néo é feita pela rosca -
Designacao, dimensdes e tolerancias;

ABNT NBR 10898 - Sistema de iluminacédo de emergéncia;

ABNT NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até
20 A/ 250 V em corrente alternada;

ABNT NBR 14373 - Estabilizadores de tensdo de corrente alternada - Poténcia até
3kVA/3kW;

ABNT NBR 15204 - Conversor a semicondutor - Sistema de alimentacdo de
poténcia ininterrupta com saida em corrente alternada (nobreak) - Seguranca e
desempenho;

ABNT NBR 15715 - Sistemas de dutos corrugados de polietiieno (PE) para
infraestrutura de cabos de energia e telecomunica¢cdes — Requisitos.

ABNT NBR IEC 60061-1 - Bases de lampadas, porta-lampadas, bem como
gabaritos para o controle de intercambialidade e seguranca - Parte 1: Bases de
lampadas;

ABNT NBR IEC 60439-1 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensédo —
Parte 1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com
ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA);

ABNT NBR IEC 60439-2 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensédo —
Parte 2: Requisitos particulares para linhas elétricas pré-fabricadas (sistemas de
barramentos blindados);

ABNT NBR IEC 60439-3 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensédo —

Parte 3: Requisitos particulares para montagem de acessorios de baixa tensao
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destinados a instalagdo em locais acessiveis a pessoas ndo qualificadas durante
sua utilizacao — Quadros de distribuicéo;

e ABNT NBR IEC 60669-2-1 - Interruptores para instalacdes elétricas fixas
residenciais e similares -: Requisitos particulares - Interruptores eletronicos;

e ABNT NBR ISSO/CIE 8995-1 - lluminacdo de ambientes de trabalho.

e ABNT NBR NM 243 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) ou isolados
com composto termofixo elastomérico, para tensées nominais até 450/750 V,
inclusive - Inspec¢éao e recebimento;

e ABNT NBR NM 244 - Condutores e cabos isolados - Ensaio de centelhamento;

e ABNT NBR NM 247-1 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para
tensdes nominais até 450/750 V - Parte 1 - Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);

e ABNT NBR NM 247-2 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tenséo
nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60227-2,
MOD);

e ABNT NBR NM 247-3 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para
tensBes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Condutores isolado (sem
cobertura) para instalagées fixas (IEC 60227-3, MOD);

e ABNT NBR NM 247-5 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para
tensdes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 5: Cabos flexiveis (corddes) (IEC
60227-5, MOD);

e ABNT NBR NM 287-1 - Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensdes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 1: Requisitos gerais (IEC
60245-1, MOD);

e ABNT NBR NM 287-2 - Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensdes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios (IEC
60245-2 MOD);

e ABNT NBR NM 287-3 - Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensdes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Cabos isolados com
borracha de silicone com tranga, resistentes ao calor (IEC 60245-3 MOD);

e ABNT NBR NM 287-4 - Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensdes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 4. Corddes e cabos
flexiveis (IEC 60245-4:2004 MOD);

Rua Miguel Viana, 81, Edificio Benedicto Lemes, sala 07, 10 e 12, Morro Chic, Itajuba, MG
(35) 3623-8846 www.dacengenharia.com.br
52



A
(' Dﬂc RELATORIO TECNICO DE PROJETO EXECUTIVO
engenharia

e ABNT NBR NM 60454-1 - Fitas adesivas sensiveis a pressao para fins elétricos -
Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60454-1:1992, MOD);

e ABNT NBR NM 60454-2 - Fitas adesivas sensiveis a pressao para fins elétricos -
Parte 2: Métodos de ensaio (IEC 60454-2:1992, MOD);

e ABNT NBR NM 60454-3 - Fitas adesivas sensiveis a pressdo para fins elétricos -
Parte 3: Especificacdes para materiais individuais - Folha 1: Filmes de PVC com
adesivos sensiveis a presséao (IEC 60454-3-1:1998, MOD);

e ABNT NBR NM 60669-1 - Interruptores para instalacdes elétricas fixas domésticas
e analogas - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD).

Para o projeto de instalacfes elétricas sé@o previstos pontos de forca e iluminacao,
protecdo de equipamentos. A edificagdo sera atendida por um ramal de baixa tenséo,
conforme a tensdo de operacédo pela concessionaria local, tensdo 220 Volts trifasica. Todos
0s pontos elétricos terdo seus respectivos circuitos, e seguirdo 0s pontos de consumo

através de eletrodutos. O projeto de instalagdes elétricas tem como finalidade atender
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eletricamente todos o0s equipamentos, inclusive as necessidades dos demais projetos

complementares.
18.2.1. Generalidades

A execucdo dos servicos devera obedecer as prescricdes contidas nas normas da
ABNT, especificas para cada instalacdo, as disposi¢cdes constantes de atos legais, as
especificacdes e detalhes dos projetos e as recomendacdes e prescricoes do fabricante para

os diversos materiais.

18.2.2. Quadro de Distribuicao e Disjuntores

O quadro de distribuicao deve ser constituido de material termoplastico antichama ou
metdlico, instalacdo embutida, grau de protecéo de acordo com a necessidade da instalacao,
na qual é responsavel por receber a alimentacdo principal e distribuir para os demais
circuitos com suas respectivas protecdes. A estrutura interna € destinada a instalacédo de
dispositivos de protecdo, que devem seguir padréo normativo da NBR IEC 60.439-3 e NBR
IEC 60.670-1.

O modelo dos quadros de distribuicdo devera ser conforme especificado em projeto,
e instalado no local previsto em projeto. Os quadros deverdo ser providos de barramentos
de fases, neutro e terra, o barramento de terra devera ser interligado ao aterramento
principal. Todos os disjuntores de protecdo deverdo ser como especificados em projetos,
seguindo de forma criteriosa suas especificacbes, os disjuntores serdo monopolares,
bipolares ou tripolares, de maneira alguma devera ser utilizado disjuntores dois ou trés
monopolares acoplados mecanicamente a fim de substituir disjuntores bipolares ou
tripolares, todos os disjuntores deveram ser padrao DIN.
18.2.3. Temperatura

A temperatura média do ambiente e do solo sdo elementos utilizados para o célculo
do Fator de correcdo por temperatura. O FCT é utilizado no célculo da corrente de projeto
corrigida para o dimensionamento da secao da fiagdo do circuito.

Tabela 18-1 — Temperatura

Ambiente (°C) Solo (°C)

30 20

Fonte: DAC Engenharia
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18.2.4. Eletrodutos

Todos os eletrodutos de PVC ou metélicos, deveréo ser anti-chama, de marca com
qualidade comprovada e resisténcia mecénica minima e estar de acordo com as normas
IEC-614, PNB-115, PBE-183 e PMB-335.

Os eletrodutos de PVC devem possuir alta resisténcia mecanica, ndo devem ser
afetados pelas substancias que constituem o concreto e a argamassa, devem ser imunes a
elementos nocivos do solo, ndo devem oxidar mesmo quando exposto a ambientes
agressivos e devem estar de acordo com a horma NBR 15465.

Os eletrodutos enterrados devem ser fabricados em PVC Antichama, com corrugacao
paralela, com resisténcia diametral de 1250N/5cm e deveram possuir baixo coeficiente de
atrito para facilitar a introducdo e passagem dos cabos elétricos. Além disso, os cabos
deverao ser enterrados a 70 cm do solo.

A instalacdo nado devera ter curvas com deflexdes menores que 90°. Antes da
enfiacdo todos os eletrodutos e caixas deverdo estar convenientemente limpos e secos. Nos
eletrodutos sem fiacdo (secos) deveréa ser deixado arame galvanizado n° 18 AWG (& =1,0
mm) como guia. Nas juntas de dilatacdo e eletroduto deverd ser embuchado por tubo de
maior diametro, garantindo-se continuidade e estanqueidade. Devera possuir também uma
caixa de passagem/inspecao a cada duas curvas no eletroduto, sendo todas as caixas com
tampa.

As instalacdes (eletrodutos, caixas metédlicas de passagem, tomadas, interruptores,
qguadros e luminérias, dutos de ar condicionado, estruturas metalicas e etc.) deverdo ser

conectadas ao condutor de protecao (terra).
18.2.5. Fios e Cabos

Os condutores serdo de cobre eletrolitico de alta pureza, tensdo de isolamento
450/750V, isolados com composto termoplastico de PVC com caracteristicas de nao
propagacdo e auto-extincdo do fogo (anti-chama), resistentes a temperaturas mazimas de
70°C em servigo continuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito. Devem atender
as normas NBR-6880, NBR-6148, NBR-6245 e NBR-6812.

Os condutores deveréo ser instalados de forma a n&o ser submetidos a esforgos
mecanicos incompativeis com sua resisténcia, o que prevalece, também para 0 seu

isolamento e/ou revestimento.

Rua Miguel Viana, 81, Edificio Benedicto Lemes, sala 07, 10 e 12, Morro Chic, Itajuba, MG
(35) 3623-8846 www.dacengenharia.com.br
55



{' Dﬂc RELATORIO TECNICO DE PROJETO EXECUTIVO
engenharia

As emendas e derivacbes deverdo ser executadas de modo a assegurarem
resisténcia mecéanica adequada e com perfeito contato elétrico com conector apropriado ou
solda, as emendas deverao ser executadas sempre em caixas de passagem.

A bitola minima para os condutores sera para circuitos de forca de 2,5 mm?, para os
circuitos de iluminacdo a bitola minima deverd ser de 1,5 mm?, devera ser utilizado
condutores elétricos formados por cobre, ttmpera mole-encordoamento classe 2.

Os cabos deverao ser conectados as tomadas com terminais pré-isolados tipo anel
ou pino e conectados aos disjuntores com terminais pré-isolados tipo pino. Todos os
condutores deverdo ser identificados com anilhas, numerados conforme o niumero do circuito
e deverdo seguir o seguinte padréo de cores:

Tabela 18-2 — Cores

Fase 1 Branco
Fase 2 Preto
Fase 3 Vermelho
Neutro Azul claro

Terra Verde-amarelo

Retorno Amarelo

Fonte: DAC Engenharia
18.2.6. Tomadas

As tomadas de uso geral deverao ser do tipo padrao brasileiro, 2P+T, 10 A ou 20 A,
com identificador de tenséo e pino terra.

As tomadas devem ser certificadas de acordo com as especificacbes da NBR 14136
e NBR NM 60884-1, atuando em 10A — 250V, a placa deve ser fabricada em plastico ABS
alto brilho que ndo retém poeira e os modulos devem ser fabricados em nylon com seus
componentes em metal, e possua garantia de 5 anos.
18.2.7. Critérios Gerais

As emendas deverdo ser evitadas, e quando necessario deverao ser feitas apenas
em caixas de passagem/inspecdao, e devera ser respeitado sua especificacdo de isolamento
garantindo a capacidade de conducé&o de corrente do cabo. As emendas deveram ser feitas
com fitas isolantes de boa qualidade, néo serdo permitidas em nenhuma situacao, emendas
em eletrodutos.

Durante a instalagéo deve-se tomar cuidado para ndo danificar o isolamento dos fios

durante a enfiacédo e o descascamento para emendas e ligacdes.
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Os eletrodutos deveréo ser instalados de modo a nao formar cotovelos, a fim de n&do
prejudicar a passagem dos condutores elétricos, quando necessério devera ser utilizado
curvas ou caixas de passagem/inspecao.

Todos os quadros de distribuicdo, caixas dos medidores, quadros de comandos,
motores elétricos e demais partes metalicas, deverdo ser devidamente aterrados.

O Ente Federado devera submeter o projeto de instalacfes elétricas as entidades
locais com jurisdicdo sobre o0 assunto e ajustara quaisquer exigéncias ou alteracdes
impostas pelas autoridades.

Todas as instalacdes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, 0s
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posicoes
e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um
conjunto mecanico eletricamente satisfatorio e de boa qualidade.

Todas as extremidades livres dos tubos seréo, antes da concretagem e durante a
construcéo, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetracao de detritos e
umidade. Deverao ser previstas passagens para as tubulacdes antes da concretagem.
Todas as tubulacfes das instalacdes aparentes serdo pintadas nas cores convencionais

exigidas pela ABNT.
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19. CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV

19.1. N
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Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e

dimensionamento das pecas, seguem conforme as prescricdes normativas.
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Normas:

e ABNT NBR 14565, Cabeamento de telecomunicacdes para edificios comerciais;

e ABNT NBR 14691, Sistemas de subdutos de polietileno para telecomunicacdes -
Determinacéo das dimensoes;

e ABNT NBR 14770, Cabos coaxiais rigidos com impedancia de 75 Q para redes de
banda larga - Especificaces;

o ABNT NBR 14702, Cabos coaxiais flexiveis com impedancia de 75 Q para redes
de banda larga - Especificagéo;

e ABNT NBR 15155-1, Sistemas de dutos de polietileno para telecomunicacoes -
Parte 1: Dutos de parede lisa - Requisitos;

e ABNT NBR 15715, Sistemas de dutos corrugados de polietiieno (PE) para
infraestrutura de cabos de energia e telecomunicagdes — Requisitos;

e ABNT NBR 15465, Sistemas de eletrodutos plasticos para instalacdes elétricas de
baixa tenséo - Requisitos de desempenho;

e ABNT NBR 5410:2004, Instalac@es elétricas de baixa tenséo.

e NBR 5474 - Eletrotécnica e Eletrdnica - conectores elétricos

e NBR 5471 - Condutores elétricos;
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19.2. C
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A execucdo dos servicos devera obedecer as prescricdes contidas nas normas da
ABNT, especificas para cada instalacdo, as disposicfes constantes de atos legais, as
especificacdes e detalhes dos projetos e as recomendacdes e prescri¢cdes do fabricante para

os diversos materiais.
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As caixas de passagem, no que diz respeito a sua instalacdo, obedecerdo as normas
da ABNT atinentes ao assunto. O posicionamento das caixas devera ser verificado no projeto
de cabeamento estruturado.

Os conduletes devem ser produzidos em PVC com juntas de bolsas lisas para o
simples encaixe do eletroduto, devem permitir o uso de varias bitolas numa mesma caixa,
através do encaixe de adaptadores e devem estar de acordo com a NBR 5410 e a NBR
15465.
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Todos os eletrodutos de PVC, deverdo ser anti-chama, de marca com qualidade
comprovada e resisténcia mecanica minima e estar de acordo com as normas IEC-614,
PNB-115, PBE-183 e PMB-335.

Todos os eletrodutos embutidos serdo de PVC flexivel, e dever seguir os diametros
especificados em projeto. Os eletrodutos enterrados devem ser fabricados em PVC
antichama, com corrugacao paralela e resisténcia diametral de 1250N/5cm e possuir baixo
coeficiente de atrito para facilitar a introducao e passagem dos cabos.

N&o poderdo ser usadas curvas com deflexdes maiores que 90°. Antes da enfiacao
todos os eletrodutos e caixas deverdo estar convenientemente limpos e secos. NoOs
eletrodutos sem fiacdo (secos) devera ser deixado arame galvanizado n.° 18 AWG (@ = 1,0
mm) como guia. Nas juntas de dilatacdo o eletroduto devera ser embuchado por tubo de
maior diametro, garantindo-se continuidade e estanqueidade. A cada trés curvas no
eletroduto devera ser utilizada uma caixa de passagem, sendo que todas devem possuir
tampa.

As instalacfes (eletrodutos, caixas metalicas de passagem) deverdo ser conectadas

ao condutor de protecédo (TERRA).
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19.5. C
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As cameras de seguranca deverdo ser de alta resolucdo. Serdo cameras com a
tecnologia IP, distancia focal minima de 30 metros e visdo noturna.
Os cabos de UTP serdo lancados em eletroduto flexiveis embutidos que devem ser
0S mais protegidos e ocultos possivel.
As cameras serdo alimentadas através da tecnologia POE padrdo que permite
transmitir energia elétrica usando o proprio cabo de rede, que também transmite os dados.
19.6. S
e
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Os sensores de presenca deverdo ter alcance minimo de 12m, angulo de cobertura
de 90°.

Os cabos de ligagéo serao lancados em eletroduto flexiveis embutidos que devem ser
0S mais protegidos e ocultos possivel.

Os sensores serdo alimentados através da central de alarme e deverao ser dispostos

de acordo com o projeto.
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19.7. N
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O gravador Digital de video deverd ter a capacidade de gravar imagens em alta
resolucao, entradas com a tecnologia POE, e capacidade de armazenamento adequado.

19.8. C
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A central de alarme devera seguir as zonas de deteccdo especificadas em projeto e
deve prover de comunicacdo com as empresas de monitoramento ou central de

monitoramento da prefeitura com capacidade para multiplos sensores de presenca.
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19.9. F
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Os condutores serao instalados de forma que ndo estejam submetidos a esforcos
mecanicos incompativeis com sua resisténcia, o que prevalece, também, para o seu

isolamento e/ou revestimento.

19.10.
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Na instalagéo deve-se ter cuidado para n&o danificar o isolamento dos fios durante a
enfiacdo e o descascamento para emendas e ligacdes.

Os eletrodutos deverao ser instalados de modo a n&o formar cotovelos, pois isto
prejudica a passagem dos cabos. Recomendamos a utilizacdo de curvas ou caixas de
passagem.

Toda a instalacdo devera ser executada com esmero e bom acabamento, os cabos,
condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posic¢oes e firmemente
ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto

mecanico satisfatorio e de boa qualidade.
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Todas as extremidades livres dos tubos deveréo ser antes da concretagem e durante
a construcao, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e
umidade. Devera ser prevista passagens para as tubulacdes antes da concretagem. Todas
as tubulacfes das instalacdes aparentes serdo pintadas nas cores convencionais exigidas
pela ABNT.

O projeto de CFTV e alarme visa atender as necessidades de um servico adequado
de seguranca para a edificacdo. O Projeto prevé cameras e sensores para seguranca da
edificac@o. A solugéo do Sistema de CFTV a ser adotado € o Cat-5e, meio fisico definido
para atender as necessidades de Dados para as aplicagdes. Todo o cabeamento instalado
devera ser testado e certificado junto ao fabricante, onde devem ser especificadas todas as

garantias e beneficios do sistema de cabeamento por um prazo nao inferior a 15 anos.
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O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de um servico
adequado de dados para a edificacdo. O Projeto prevé tomadas RJ-45 para acesso da rede

de dados para atender o layout estabelecido. A solugcédo do Sistema de Cabeamento a ser
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adotado é o Cat-5e, meio fisico definido para atender as necessidades de Dados e Voz para
as aplicacdes. Todo o cabeamento instalado deverd ser testado e certificado junto ao
fabricante, onde devem ser especificadas todas as garantias e beneficios do sistema de
cabeamento por um prazo néo inferior a 15 anos.

Para a conexao da porta do Patch Panel a porta do equipamento ativo serd utilizado
Patch Cord RJ-45. Para uma devida organizacdo dos Patch Cord’s no Rack, serdo
instalados organizadores horizontais de cabos plasticos frontais e traseiros com 1U de altura
ou solucdo que possua organizadores incorporados ao patch panel o que permitira uma
perfeita acomodacdo dos cabos de manobra bem como uma excelente organizagédo e
facilidade de manutencéo. A conexao entre o conector RJ-45 fémea a placa de rede do micro
sera feita com a utilizacdo de Patch Cord RJ-45/RJ-45. A empresa devera apresentar
atestado emitido pelo fabricante do material utilizado, informando que € um integrador
certificado /credenciado e capaz de atender o projeto e ao mesmo tempo informando que

fornece garantia de produto e instalacédo de pelo menos 15 anos e de aplicacéo.
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19.13.
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Para estabelecer conexdo com a Internet, é preciso que o servico seja fornecido por
empresas fornecedoras/ provedoras de Internet. Atualmente, existem disponiveis diversos
tipos de tecnologias de conexao com Internet, como por exemplo, conexao discada, ADSL,
ADSL2, cable (a cabo), etc. Devera ser consultado na regido quais tecnologias estao
disponiveis e qual melhor se adapta ao local. O administrador da rede é responséavel por
definir qual empresa fard a conexédo e a forma como sera feita. O administrador também tem

total liberdade para definir como sera feito 0 acesso pelos computadores dentro do edificio.
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20. SISTEMADE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS

20.1. N
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e ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 5419-1:2015.
Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e concreto de edificios.
Rio de Janeiro;

e ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 5419-2:2015.
Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e concreto de edificios.
Rio de Janeiro;

e ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 5419-3:2015.
Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e concreto de edificios.
Rio de Janeiro. ASSOCIAQAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR
5419-4:2015. Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e
concreto de edificios. Rio de Janeiro;

e AUTODESK Robot Structural Analysis Professional, version 2018: Advanced BIM-

integrated analysis and design tools. Autodesk Incorporation, 2017.

20.2. C
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A fim de se evitar falsas expectativas sobre o sistema de protecdo € importante
ressaltar algumas informacdes relevantes, que se seguem:
e A descarga elétrica atmosférica (raio) € um fenbmeno da natureza absolutamente

imprevisivel e aleatorio, tanto em relagdo as suas caracteristicas elétricas
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(intensidade de corrente, tempo de duracéo, etc), como em relacdo aos efeitos
danosos decorrentes de sua incidéncia sobre as edifica¢oes.

e Nada em termos préaticos pode ser feito para se impedir a "queda" de uma
descarga em determinada regido. N&o existe "atracdo" a longas distancias, sendo
0Ss sistemas prioritariamente receptores. Assim sendo, as solucdes
internacionalmente aplicadas buscam tdo somente minimizar os danos a partir da
colocacado de pontos preferenciais de captacdo e conducgédo segura da descarga
para a terra.

¢ Aimplantacdo e manutencao de sistemas de protecdo (para-raios) € normalizada
internacionalmente pela IEC (International Eletrotecnical Comission) e em cada
pais por entidades proprias como a ABNT (Brasil), NFPA (Estados Unidos) e BSI
(Inglaterra).

e Somente 0s projetos elaborados com base em disposi¢des destas normas podem
assegurar uma instalacao dita eficiente e confidvel. Entretanto, esta eficiéncia
nunca atingird os 100% mesmo estando estas instalacfes sujeitas a falhas de
protecdo. As mais comuns sao a destruicdo de pequenos trechos do revestimento
das fachadas de edificios, de quinas da edificacdo, ou, ainda, de trechos de
telhados.

e Nao é funcdo do sistema de para-raios proteger equipamentos eletroeletrénicos
(comando de elevadores, interfones, portdes eletronicos, centrais telefénicas,
subestacdes, etc), pois mesmo uma descarga captada e conduzida a terra com
seguranca produz forte interferéncia eletromagnética, que pode ser capaz de
danificar estes equipamentos. Para sua protecdo, deverdo ser instalados
supressores de surto individuais (protetores de linha).

e Os sistemas implantados de acordo com a Norma visam a protecdo da estrutura
das edificacOes contra as descargas que a atinjam de forma direta, tendo a NBR-
5419 da ABNT como norma basica.

e E de fundamental importancia que apés a instalacdo haja uma manutencgéo
periddica anual a fim de se garantir a confiabilidade do sistema. S&o também
recomendadas vistorias preventivas apds reformas que possam alterar o sistema
e toda vez que a edificagao for atingida por descarga direta.

e A execucao deste projeto devera ser realizada por pessoal especializado.
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20.3. C
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3.1.1. Principais Fatores

Classificacdo da estrutura quanto ao nivel de protecao: SPDA classe lll.
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Tipo de protecéo utilizada: Angulo de proteg&o, com a utilizacio de captores do tipo
Franklin. O subsistema de captacdo consiste na fixacdo, na cobertura da edificacdo, de
captores Franklin de 300 mm de altura, em mastros de 1.7%” e altura de 3 metros e terminais
aéreos de 300mm com fixacao horizontal.

Os captores Franklin e os terminais aéreos sdo conectados ao subsistema de descida
através de barra chata em aluminio com furos de 7/8x1/8”. Desta forma, o subsistema de
captagao projetado prevé a instalagao de 7 captores Franklin 300 mm, 7 mastros %", 61
terminais aéreos, conectados ao subsistema de descida por meio de 1109 m de cordoalha

de barra chata em aluminio com furos de 7/8x1/8”.
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Para o subsistema de descida foram utilizados condutores de barra chata em aluminio
com furos de 7/8x1/8”. Instalados em eletrodutos de PVC rigido de 1” e caixas de inspegao
suspensas em cada uma das descidas.

O subsistema de descida projetado prevé a instalacdo de 23 descidas de barra chata

em aluminio com furos de 7/8x1/8”.
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20.6. S
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O sistema de aterramento utiliza uma haste tipo cobreada, @3/4”x2400mm, para cada
extremidade no nivel do solo, totalizando 16 hastes. Em cada uma das 16 hastes de
aterramento deverd haver uma caixa de inspecao tipo solo de PVC com tampa de ferro
fundido reforcada boca @300mm, conforme o projeto.

O sistema de equipotencializacdo sera conectado ao aterramento e ao subsistema de
descida por meio de soldas exotérmicas, em condutor de cobre nu, em cordoalhas, de 50
mm?, sendo instalado em uma profundidade superior a 0,50 metros e afastado de no minimo
1,0 metro das paredes externas da edificacdo, salvo em caso de impossibilidade técnica. O
subsistema de aterramento projetado prevé a utilizacdo de 487 m de cordoalha de cobre de

50 mmz2.
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20.7. N
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e Todas as conexdes do tipo cabo-cabo e cabo-haste deverao ser feitas com solda
exotérmicas;

¢ A medida do nivel de aterramento ndo podera ultrapassar a 10 ohms em qualquer
época do ano;

e Devera ser realizada vistoria anual do sistema e sempre ap6s a incidéncia de
tempestades com descargas atmosféricas;

e Nas soldas exotérmicas do cabo terminal no topo da haste, utilizar molde

apropriado de acordo com manual do fabricante.
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Antes de instalar o aterramento, devera ser realizado um estudo das condi¢cbes
gerais do solo, através da técnica da Estratificacdo em camadas, a fim de se obter
0 maior numero possivel de informacdes acerca do terreno e, entdo, implantar o
sistema de aterramento;

As hastes de aterramento deverdo ser instaladas no interior da caixa para
inspecdo do aterramento, de preferéncia, em solo imido, ndo sendo permitida a
sua colocacéao sob revestimento asfaltico, argamassa ou concreto, e em poc¢os de
abastecimento de 4gua e fossas sépticas;

N&o serdo permitidas, em qualquer hipotese, emendas no cabo de descida. As
conexdes somente serdo permitidas se forem feitas com conectores apropriados,
garantindo perfeita condutibilidade do sistema; nas conexdes realizadas no solo,
deverdo ser empregadas soldas exotérmicas;

Periodicamente, de preferéncia a cada semestre, devera ser feita uma inspec¢ao
criteriosa nas instalacdes dos para-raios, principalmente, quando as mesmas

forem solicitadas por uma descarga atmosférica;
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Caso a resisténcia do solo nao atinja o valor ideal (R<10Q), o aterramento devera
ser melhorado através dos seguintes processos: hastes mais profundas;
tratamento quimico com gel; tratamento com betonita; aberturas de cisternas de
apoio. Porém NAO é indicado o aumento indiscriminado do nimero de hastes de
aterramento, pois este processo podera comprometer outras variaveis
consideradas no calculo de um sistema de aterramento;

Recomenda-se também, vistorias preventivas apds qualquer reforma, a qual
possa, porventura, alterar o sistema proposto, comunicando o fato ao projetista
para que o mesmo faca uma analise das referidas mudancas, no sentido de
verificar a confiabilidade do sistema e, se for o caso, sugerir alteracbes e/ ou

complementac¢des no mesmo;

Todos os servigos a serem executados para este sistema deverdao obedecer a melhor

técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos normativos da NBR-
5419 da ABNT.

21. PROTECAO CONTRA INCENDIO E PANICO

21.1.

Normas Técnicas Relacionadas ao Projeto

Os critérios adotados para a elaboracédo do Projeto de Seguranca e Contra Incéndio

e Panico estdo em conformidade com as prescricdes normativas a seguir:

Instrugéo Técnica 01 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais
(CBMMG) — Procedimentos Administrativos;

Instrucdo Técnica 05 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais
(CBMMG) — Separacao entre edificacoes;

Instrugdo Técnica 08 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais

(CBMMG) — Saidas de Emergéncia em Edificagdes;
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e Instrucdo Técnica 09 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais
(CBMMG) — Carga de Incéndio e Areas de Risco;

e Instrucdo Técnica 13 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais
(CBMMG) - lluminacdo de Emergéncia;

e Instrucdo Técnica 15 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais
(CBMMG) - Sinalizacdo de Emergéncia;

e Instrucdo Técnica 16 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais
(CBMMG) — Extintores;

e Norma Técnica NBR 10.898 — Sistema de lluminacdo de Emergéncia;

e Norma Técnica NBR 13434 — Sinalizacdo de seguranca contra incéndio e panico.

21.2. Memorial Descritivo

21.2.1.  Edificacdo e Area de Risco

O CRAS (Centro de Referéncia de Assisténcia Social) é uma unidade de
atendimento e referéncia da politica de assisténcia social. Ele tem como objetivo promover
a inclusdo e protecdo social de familias em situacdo de vulnerabilidade. Suas atividades
envolvem acolhimento, orientacdo, encaminhamentos para servicos e beneficios,
desenvolvimento de habilidades e fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios, além
da articulacdo com a rede de servicos. O CRAS busca oferecer apoio integral e garantir

melhores condicfes de vida para todos os cidadaos.

Para a classificacdo da edificacéo, foi adota a descricdo da atividade que melhor
contempla a referida atividade seus respectivo valor caracteristicos de carga de incéndio,
segundo Tabela 1 da IT-09. A edificagdo se enquadra no Grupo H (Servigco de saude e

Institucional), divisdo H-6 (Outras atividade de atencédo a satde humana sem internacao).
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Tabela 21-1 — Classificacdo da ocupacéo e carga de incéndio

Clinicas médicas e consultdrios em geral (todos sem
internacao) H6 200
Hospitais em geral H-3 300
Servico de Hospitais psiguiatricos H-2 350
saide e Hospitais psiguiatricos, manicomios, reformatdrios (todos H-5 100
institucional com celas)
Hospitais veterinarios, clinicas e consultdrios veterinarios
o H-1 300
e similares
Locais para tratamento de dependentes quimicos e
H-2 350
assemelhados
Orfanatos e similares H-2 350
Outras atividades de atengdo a salde humana sem
. S - H-6 200
internacao ndo especificadas nesta tabela
Penitenciarias, casas de deteng3o, presidios e similares H-5 100
Postos policiais, Postos de bombeiros, Delegacias, entre H4 700
outros
Quartéis H-4 700
Fonte: IT 09 — Bombeiros Minas Gerais
21.2.2. Separacéo entre edificagdes

O objetivo deste tdpico € verificar se as distancias entre as edificacdes existentes no
num mesmo lote, atendem os critérios para isolar externamente os riscos de propagacao do
incéndio por radiacao de calor, convecc¢ao de gases quentes e transmissdo de chama, para
evitar que o incéndio proveniente de uma edificacdo se propague para outra, ou retardar a

propagacao permitindo a evacuacao do publico.

21.2.2.1. Dimensionamento das distancias de separacéo

O isolamento de risco pode ser obtido pela distancia de separacéo entre fachadas de
edificacdes adjacentes, considerando o risco que o edificio (expositor) gera ao edificio a ser
considerado isolado (em exposicdo). O CRAS S&o Geraldo tera trés blocos principais

situados no mesmo lote, representados na figura abaixo.

Figura 21.1- Separagéo entre as edificagbes

Rua Miguel Viana, 81, Edificio Benedicto Lemes, sala 07, 10 e 12, Morro Chic, Itajuba, MG
(35) 3623-8846 www.dacengenharia.com.br
81



800

RELATORIO TECNICO DE PROJETO EXECUTIVO

EDIFICACAQ A
A=409 53 m*

1870

1800

EDIFICACAQ B
A=51120 m®

Fonte: DAC Engenharia

279

GARAGEM
A=399m*

Foi realizado o dimensionamento das distancias de separacao das edificacfes com

base nas diretrizes apresentadas na IT-05 do CBMMG. Os parametros preliminares para

determinar as distancias de separacao incluem a severidade do incéndio, as dimensdes das

fachadas e as areas de aberturas existentes. A classificacdo da severidade é determinada

pela carga de incéndio, conforme indicado na Tabela 21-2.

Tabela 21-2 — Severidade da Carga de Incéndio para o Isolamento de Risco

Classificagdo da Severidade

Carga de Incéndio (MJ/m?)

0-680

681 ate 1460

Acima de 1461

Fonte: IT 05 — Bombeiros Minas Gerais

O tamanho do compartimento esta relacionado com a dimensao do incéndio e a

proporcgédo entre largura e altura do painel radiante localizado na fachada. Ao relacionar as

dimensdes (largura/altura ou altura/largura) do setor da fachada a ser considerado na

edificacdo, dividindo-se sempre o maior parametro pelo menor. (largura e altura) obtém-se

o valor de x. Com os valores x, da classificacdo da severidade e da porcentagem de

aberturas, obtendo-se o indice a, que é a base de célculo para a distancia segura entre

edificagdes.

Tabela 21-3 — indice para a distancia de seguranca
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INTENSIDADE
DE EXPOSICAQ
Classificacdo da

Severidade y

I [n [ m [1.0][13 [ 1.6 | 2.0

RELAGAO LARGURA/ ALTURA (OU INVERSA) = X
25 (32 ] 4 | 5 | 6 | 8 | 10 ] 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40

% ABERTURAS iNDICE PARA AS DISTANCIAS DE SEGURANGA ()

20 | 10 5 |04|040 {044 | 046|048 | 049 | 050 | 0.51 | 0.51 | 0.51 [ 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
30 |15 75 061|066 [073 )| 0.79{0.84 | 0.88 [0.90 | 092 | 093 [ 094 | 094 [ 0.95)| 095 | 095|095 | 0.95|0.95
40 | 20 10 |08 (080 [ 094 | 1.02| 110|117 [ 123 | 127 | 130 | 132 | 133 [ 1.33 | 134 | 134 | 134 | 1.34 | 1.34
50 |25 |125(09 100 | 111 ] 1.22/133 |142 | 151|158 | 163|166 |169 170|171 [ 171171 |1.71[1.71
60 | 30 15 1 1114 [ 126 | 139|152 | 164 | 176 | 185|193 | 199 | 203 | 2.05 | 2.07 | 2.08 | 208 | 2.08 | 2.08

80 | 40 20 | 1.2 [1.37 | 152 | 1.68| 185 |2.02 | 218 | 234 | 248 | 259 | 267 | 273 | 2.77 | 279 | 2.80 | 2.81 | 2.81
100 | 50 25 [ 14 (156 [1.74 | 193|213 | 234 | 255|276 | 295 |3.12 | 3.26 | 3.36 | 343 | 3.48 | 3.51 | 3.52 | 3.53
»s | 60 30 [ 16173 [194 | 215|238 | 263 | 288 | 3.13 | 3.37 [ 3.60 | 3.79 | 395 | 407 | 415|420 | 422 | 424
| 80 40 | 18 (204 | 228 | 254|282 312 | 344 | 377 | 411|443 474 | 501|524 |541|552 | 560 | 5.64
w 100 | 50 | 2.1 (230 | 257 | 2.87|3.20 [ 355|393 | 433 | 474 | 516 | 556 | 595 | 6.29 | 6.56 | 6.77 | 6.92 | 7.01
| o 60 |23 (254 | 284 | 317|354 | 393 436 | 483 | 530|580 630|678 |723|763|794 ) 8.18 | 8.34
| o 80 | 26(295 |331| 3.70/413 [461 512 | 568 | 6.28 | 691 | 7.57 | 824 | 889 | 951 | 10.0 | 105 | 10.8

. | .. [ 100 | 3 [332 [372] 416|465 | 519 | 5.78 | 643 | 7.13 | 7.88 | 8.67 | 9.50 | 10.3 | 11.1 | 11.9 | 12.5 | 131

Fonte: IT 05 — Bombeiros Minas Gerais

A distancia de separacao é obtida multiplicando-se o indice a pela menor dimensao
do setor considerado na fachada (largura ou altura), acrescentando o fator de seguranca 3.
O fator de seguranca  assume dois valores:
a) B1 = 1,50 metros nos municipios que possuem Corpo de Bombeiros Militar com viaturas
para combate a incéndios;

b) B2 = 3,00 metros nos municipios que ndo possuem Corpo de Bombeiros Militar.

21.2.2.1. Considerando a edificagao A - como edificacdo expositora e a

edificagdo B —como edificagdo em exposi¢ao:

Tabela 21-4 — Célculo da distancia de separacao: edificacdo A, expositora
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N° MEMORIAL DE CALCULO DE ISOLAMENTO DE RISCO

01 | Edificag@o expositora (item 4.1.1 da IT 05): Edificacdo A

02 | Edificagdo em exposi¢ao (item 4.1.2 da IT 05): Edificacdo B

03 | Numero de pavimentos:

04 | Atende aos critérios™ para se enquadrar como “unidade Sim X Nao
autbnoma compartimentada”?

05 | Possui compartimentacdo horizontal? @ Sim X N&o

06 | Possui compartimentagéo vertical? Sim X Néo

07 | Parte da fachada considerada no célculo (Tabela 1 da IT 05) @:

08 | Maior dimenséo da fachada (m): 18,70 m

09 | Menor dimenséo da fachada (m): 4,50 m

10 | Area da fachada de célculo (m2): 84,15 m2

11 | Carga incéndio da edificagdo (MJ/m?2): 200 MJ/m?2

12 | Classificacdo da severidade (Tabela 2 da IT 05): |

13 | X = maior dimens&o/menor dimenséo: 5

14 | Somatéria das areas de aberturas (portas, janelas, vaos, etc.) 27,36 m2
da fachada de calculo (m2):

15 | Y®) = (4rea das aberturas/area da fachada) x 100 (%): 40%

16 | indice a = interseg&o entre a linha da Intensidade de Exposigdo
(dada pela classificacdo de severidade e a % de aberturas 1,27
arredondada - Y) e a coluna do valor X (Tabela 4 da IT 05):

17 | indice B = o municipio possui Unidade do CBMMG? x | Sim | Nao

B=1,5m B =3,0m

18 | D = (menor dimensé&o da fachada x a) + B (m): 7,22m

19 | Sera adotado algum critério de protecéo para a reducéo da Sim X Nao
distancia D? (Item 6.1.4 da IT 05)

20 | Qual é o tipo de proteg&o? (Tabela 5 da IT 05) N&o se apilica

21 | Qual é a caracteristica do elemento de vedacao das paredes N&o se apilica
externas? (Tabela 5 da IT 05)

22 | Qual é o fator de redugdo adotado? (Tabela 5 da IT 05) N&o se apilica

23 | Dr = D com o fator de reducdo (m): N&o se apilica

24 | Qual a distancia em projeto (m)? 8,00 m

25 | A distancia em projeto é =D ou Dr? x | sSim | | N&o

21.2.2.2. Considerando a edificagao B - como edificacdo expositora e a

Fonte: IT 05 — Bombeiros Minas Gerais

edificagdo A —como edificagdo em exposi¢ao:

RELATORIO TECNICO DE PROJETO EXECUTIVO
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Tabela 21-5 — Calculo da distancia de separacao: edificacdo B, expositora

N° MEMORIAL DE CALCULO DE ISOLAMENTO DE RISCO

01 | Edificacdo expositora (item 4.1.1 da IT 05): Edificacéo B

02 | Edificacdo em exposi¢do (item 4.1.2 da IT 05): Edificacéo A

03 | Numero de pavimentos:

04 | Atende aos critérios™™) para se enquadrar como “unidade Sim X N&o
autbnoma compartimentada”?

05 | Possui compartimentac&o horizontal? @ Sim X N&o

06 | Possui compartimentagéo vertical? Sim X N&o

07 | Parte da fachada considerada no célculo (Tabela 1 da IT 05) @

08 | Maior dimenséo da fachada (m): 18,00 m

09 | Menor dimensao da fachada (m): 11,00 m

10 | Area da fachada de céalculo (m?): 198,00 m?

11 | Carga incéndio da edificag&o (MJ/m?): 200 MJ/m?2

12 | Classificagédo da severidade (Tabela 2 da IT 05): |

13 | X® = maior dimensé&o/menor dimens&o: 2

14 | Somatodria das areas de aberturas (portas, janelas, vaos, etc.) 7,50 m?2
da fachada de calculo (m?):

15 | Y®) = (4rea das aberturas/area da fachada) x 100 (%): 20%

16 | indice a = intersecéo entre a linha da Intensidade de Exposi¢&o
(dada pela classificagdo de severidade e a % de aberturas 0,46
arredondada - Y) e a coluna do valor X (Tabela 4 da IT 05):

17 | indice B = 0 municipio possui Unidade do CBMMG? X | Sim | Nao

B=1,5m B =3,0m

18 | D = (menor dimenséo da fachada x ) + B (m): 6,56 m

19 | Seré& adotado algum critério de protecdo para a redugéo da Sim X Nao
distancia D? (Item 6.1.4 da IT 05)

20 | Qual é o tipo de protecdo? (Tabela 5 da IT 05) Né&o se apilica

21 | Qual é a caracteristica do elemento de vedag&o das paredes Nao se apilica
externas? (Tabela 5 da IT 05)

22 | Qual é o fator de redugdo adotado? (Tabela 5 da IT 05) N&o se apilica

23 | Dr = D com o fator de redugéo (m): N&o se apilica

24 | Qual a distancia em projeto (m)? 8,00 m

25 | A distancia em projeto é =D ou Dr? x | Sim | | N&o

Fonte: IT 05 — Bombeiros Minas Gerais

Com base nos célculos, podemos concluir que as edificacdes A e B atendem as

condic¢des de isolamento de risco. No entanto, essas mesmas condi¢gdes n&o sédo atendidas

entre a edificacdo B e a garagem, portanto, elas serdo tratadas como uma Unica estrutura.

As areas relevantes para a previsao das exigéncias de medidas de seguranca contra

incéndio estdo indicadas na Tabela 21-6.

Tabela 21-6 — Areas adotadas para fins de exigéncias de medidas de seguranca

EDIFICACAO AREA
Edificacdo A 409,53 m?
Edificacdo B + Garagem 551,16 m?

Fonte: DAC Engenharia

21.2.3. MEDIDAS DE SEGURANCA
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Foram adotadas as medidas de seguranca contra incéndio e panico previstas na
Tabela 13 da IT -01 do CBMMG, aplicando-se a todas as edificagdes a construir no CRAS
Sao Geraldo. Os parametros para o dimensionamento das medidas de seguranca séo

definidos em instrucao técnica especifica, e serdo apresentados nos itens a seguir.

Tabela 21-7— Medidas de seguranca adotadas

Divisdo H-3 H-4 e H-6
Medidas de Seguranga contra Classificagdo quanto a altura Classificagao quanto a altura
Incéndio e Pénico (em metros) (em metros)
H=£12 [12<H=<30({30<H<54| H>54 | HS12| 12<H=30| 30<H=54| H> 54
Acesso de viaturas Xl X X X X X X X
Seguranga Estrutural contra x12) X X X X X X
Incéndio :
Compartimentacdo Horizontal - X X X - - -
Compartimentagdo Vertical - - X X - - X X
Saidas de Emergéncia X X X X X X X X
Plano de Intervencao de 1)
Incéndio X X X X1 - - X X
Brigada de Incéndio X X X X - X X X
lluminagio de Emergéncia X X X X X X X X
Detecgdo de Incéndio - X X X - X X
Alarme de Incéndio xin X X X - X X X
Sinalizagao de Emergéncia X X X X X X X X
Extintores X X X X X X X X
Hidrantes e Mangotinhos X X X X xn X X X
Chuveiros Automaticos - - X X - - X X
Controle de Materiais de '
3

Acabamento e de Revestimento X X X X X X X X
Controle de Fumaca - - ¥ ¥ - - - -

NOTAS:

1 - Exigido quando a area total for superior a 930 m®, exceto para as construgdes concluidas até 01 de julho de

2005, onde sera considerada, para fins de exigéncia, area total superior a 1.200m?>.

2 - Exigido quando a area total for superior a 930 m*.

3 - Exigido nos auditérios com previsao de populacgio superior a 200 pessoas.

4 - Pode ser substituida por chuveiros automaticos.

5 - Exigido quando a area total for superior a 930 m* e para condominios com arruamento interno,

independentemente da area.

Fonte: IT 01 — Bombeiros Minas Gerais
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21.2.4. Saidas de Emergéncia

Saida de Emergéncia, Rota de Saida ou Saida € o caminho continuo, devidamente
protegido, proporcionado por portas, corredores, halls, passagens externas, balcdes,
vestibulos, escadas, rampas ou outros dispositivos de saida ou combinacdes destes, a ser
percorrido pelo usuéario, em caso de um incéndio, de qualquer ponto da edificagcéo até atingir
a via publica ou espaco aberto, protegido do incéndio, em comunica¢do com o logradouro.

21.2.5. Dados para Dimensionamento das Saidas

O dimensionamento das saidas de emergéncia foi realizado a partir dos critérios
minimos de dimensionamento e por meio das tabelas de classificacdo das caracteristicas

fisicas das edificacdes, estabelecidas na IT-08 do CBMMG.

21.2.5.1. Classificacao das Edificagfes Quanto a Altura

A altura considerada envolve o ponto de saida ao nivel de descarga até o piso do
ultimo pavimento de utilizacdo, ou seja, considera-se o Ultimo pavimento em que haja a
presenca de usuarios. As edificacfes referidas se enquadram no tipo da edificacao |
(Edificacdes baixas H < 12,00 m), segundo a Tabela 1 da IT-08.

Tabela 21-8 — Classificacdo das edificacBes quanto a altura

Tipo Denominagao Altura
| Edificacéo Baixa H=120m
1 Edificacéo de Média Altura 120m<H=<300m
I Edificacdo Mediamente Alta 300m<H=<540m
v Edificacéo Alta Acima de 54,0 m

Fonte: IT 08 — Bombeiros Minas Gerais

21.2.5.2. Classificacao das Edificagbes Quanto as Suas Dimensdes em Planta
As edificagdes foram classificadas da seguinte forma:
e Quantoa a area do maior pavimento — Sp, Codigo N (de pequeno pavimento);

e Quantoa a area total — St, Cddigo R (Edificagbes pequenas).

Rua Miguel Viana, 81, Edificio Benedicto Lemes, sala 07, 10 e 12, Morro Chic, Itajuba, MG
(35) 3623-8846 www.dacengenharia.com.br
87



RELATORIO TECNICO DE PROJETO EXECUTIVO

Tabela 21-9 — Classificagédo das edificacdes quanto as suas dimensdes em planta

Natureza do Enfoque Codigo Classe da edificacéo Parametros de area
Quanto a area do maior Pavimento N De pequeno pavimento Sp< 930 m?
(Sp) 0 De grande pavimento Sp> 930 m*
Quanto a area dos pavimentos P Com pequeno subsolo Ss< 500 m?
situados abaixo da soleira de Q Com grande subsolo Ss> 500 m?

Entrada (Ss)

. R EdificacGes pequenas St< 930 m?

Quanto & rea total St (soma das S | Edificagbes médias 930 m <St< 1500 m?

areas de togg;igz F;z\)nmentos da T Edificactes grandes 1500 m2 < St< 5000 m?

¢ U Edificagtes muito grandes At > 5000 m?

21.2.5.3.

Edificagdes térreas sao classificadas, no minimo, com o cddigo “Y”, uma vez que a

Fonte: IT 08 — Bombeiros Minas Gerais

Classificacao das Edificagfes Quanto as Suas Caracteristicas Construtivas

medida de “compartimentacao vertical’ ndo é aplicavel a esse tipo de construcao.

Tabela 21-10 — Classificacdo das edificacfes quanto as suas caracteristicas construtivas

Codigo Tipo Especificagao
Edificios em que estéo presentes as seguintes condigbes:
. . . a)MNao possuam TRRF, mesmo que existam condigbes de
Edificagtes em que o crescimento e a | - .
= P Isencao na ITO6;
X propagagéo do |ncen_d_|o podem ser
faceis e onde a estabilidade pode ser | b) Ndo possuam compartimentagéo vertical completa, de
ameacada pelo incéndio acordo com a IT 07, mesmo que existam condigbes de
isencdo na legislacdo de Seguranga Confra Incéndio e
Panico do Estado de Minas Gerais
Edificios onde apenas uma das duas condigbes esta
Edificagfes onde um dos trés eventos presente:
& provavel . .
a) Possuam TRRF, mesmo que existam condigdes de
v a) rapido crescimento do incéndio; isengéo na IT06;
b) propagagcéo vertical do incéndio; b) Possuam compartimentacdo vertical completa, de acordo
com a IT 07, mesmo que existam condi¢des de isencdo na
c) colapso estrutural. legislagdo de Seguranga Contra Incéndio e Panico do Estado
de Minas Gerais.
Edificios onde as duas condi¢bes abaixo estio presentes:
Edificagbes concebidas para limitar- a) Possuam TRRF, mesmo que existam condigdes de
a) o rapido crescimento do incéndio; isen¢do na IT06;
Zz
b) propagagéo vertical do incéndio; b) Possuam compartimentacéo vertical completa, de acordo
com a IT 07, mesmo que existam condi¢des de isen¢do na
c) colapso estrutural. legislagdo de Seguranga Contra Incéndio e Panico do Estado
de Minas Gerais.

O cdbdigo encontrado foi utilizado para definir a distdancia maxima a ser percorrida para

atingir as portas de acesso as edificacdes, que nao deve ultrapassar 45 m, conforme previsto

Fonte: IT 08 — Bombeiros Minas Gerais

na Tabela 5 da IT-08.
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Tabela 21-11 — Distancias méaximas horizontais de caminhamento

Sem chuveiros automaticos Com chuveiros automaticos
Saida dnica Mais de uma saida Saida dnica Mais de uma saida
Tipo de dGrupo: Pa
3 & ivisa il to = = =
ledificagiol Visas 6o Sy Detecgao Detecgao Detecgao - .
RPN automatica de automatica de automatica de Detezzaiﬁ:éutnzzzétlca
incéndio incéndio incéndio
SEM COM SEM cCOoM SEM COM SEM COM
Témeo (piso 35m 50m 45 m 65 m 50 m 70m 65 m 85m
de descarga)
X Qualquer Demais
25m 40m 35m 50 m 40 m 55 m 50 m 65 m
andares
Je"eo (Piso | 45m | 65m | 6om | 75m | 65m | 85m 75m 95m
e descarga)
Y Qualquer Demais
35m 50m 45m 60 m 50 m 65 m 60 m 75m
andares
Térreo (piso
C,D,E, F, G- de descarga) 65m 85m 75 m 95m 85m 100 m 95 m 110 m
8, G4, G5, Demais
H,l,LeM 50m 65m 60 m 75m 65m 80 m 75m 90 m
z andares
Térreo (piso
A, B, G-1, G-| de descarga) 70m 90 m 85m 100 m 90 m 105m 100 m 120 m
2ed Demais 55m | 70m | 65m 8om | 70m 85m 80m 95m
andares
Fonte: IT 08 — Bombeiros Minas Gerais
21.2.5.4. Numero de saidas e tipo de escada

Como a edificacdo foi classificada na divisdo H-6, o nUmero de saidas exigido é de

pelo menos uma, e as escadas podem ser do tipo comum, conforme tabela 6 da IT-08.

Tabela 21-12 — Distancias maximas horizontais de caminhamento

(:::‘:;as) H<12 [12<H<30 [30 <H<54 [Acima de 54
Ocupagio N° Tipo N° Tipo Ne Tipo N Tipo
Esc. Esc. Esc. Esc.
Gr. | Div.

A|AZ[T|[NE[ T [EP[1|PF 1] PF

A3 |1 |NE]| 1 |EP ] 2] PF ] 2 PF

g | BT [T NE[ 1T | PF | 2fPF 2 PF

B2 |1|nNe| 1 ] PFE 2] PF |2 PE

c1 |1|NE| 1 [EP [2]| EP [ 2 EP

c|lcz|1|nNe| 1 |EP]|2]| PF |2 PF

c3 |1]neE|l 2] pPFE 2] PF |2 PE

D - TINE| 1 | EP | 1] PF | 1 PF

E1 |1|NE| 1 |EP [2]| PF [ 2 PF

E2 |1|NE| 1 |EP 2] PF | 2 PF

g | E3|1|NE| 1 [EP 2| PF ] 2] PF

E4 |1|NE| 1 |EP ]3] PF | 3 PF

E5 |1|NE| 1 ]EP ] 2] PF | 2 PF

E6 |zInNel 2 lEP ] 2] PF | 2 PF

H4 [1 [ NE| 1 | EP | - - - _

H2 |1 |NE| 1 | PF | 1| PF |1 PF

H H-3 | 2 | NE 2 PF 2 PF 2 PF

H4 |2 | NE| 2 | EP | 2 | PF | 2 PF

H5 |2 | NE| + | + | + | + |+ +

H-6 |1 NE 1 PF 1 PF 1 PF
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Fonte: IT 08 — Bombeiros Minas Gerais

21.2.5.5. Dimensionamento das Saidas de Emergéncia

As saidas de emergéncia sdo dimensionadas em funcéo da populacéo da edificacao,

de acordo com a Tabela 4 da IT 08 do CBMMG, e segundo a formula:

N_P
T C

Equacéao 21-1 — Namero de unidades de passagem

Onde:

e N € 0 numero de unidades de passagem;
e P é apopulacdo do ambiente; e

e C é acapacidade da unidade de passagem.

Tabela 21-13 — Capacidade da unidade de passagem

Ocupacao Capacidade da U de passagem'®
Grupo Divisdo Populagdo ™ Acessoe | Escadas | o . o
descargas | e rampas
A-1eA-2 Duas pessoas por dormitério '©)
A Duas pessoas por dormitorio @ uma pessoa
A3 por 4 rﬁz de éreapge alojamento 1! i 60 45 100
B - Uma pessoa por 15,0 m? de drea ®(%
c - Uma pessoa por 3.0 m? de area &'
D - Uma pessoa por 7,0 m? de area &%) 100 60 100
E-1aE4 Uma pessoa por 1,50 m* de area de sala de
E aula P
E-5eE-6 la_.lllj':'u:lgessoa por 1,50 m® de area de sala de 30 29 20
F-1eF-10 Uma pessoa por 3,0 m? de area
F F-2, F-5, F-8, F-9 e F-11 | Uma pessoa por m? de &rea = (© 100 75 100
F-3,F6eF-7 Duas pessoas por m* de area ©11° (1:0,5 m?)
F-4 Uma pessoa por 3,0 m? de area
G-1 Uma pessoa por 40 vagas de velculo
. G2, G-3.G-4e G5 |Uma pessoa por 20 m? de area &) 100 60 100
H-1eH-6 Uima pessoa por 7. m? de area 60 45 100
He2 Duas pessoas por dormitdrio (© e uma pessoa
por 4 m? de area de alojamento & 30 29 20
H H-3 Uma pessoa e meia por leito + uma pessoa
por 7,0 m? de drea de ambulatdrio
H-4 Uma pessoa por 7,0 m? de area ©'H/11) 100 60 100
H-5 + ) (M) 60 45 100

Fonte: IT 08 — Bombeiros Minas Gerais
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a) EDIFICACAO A - Populacio total 70 pessoas

Céalculo de Acesso e descargas:

N = 70/60 = 1,17 unidades de passagem. Logo, N < 2.
L= 1,10 metros.

Célculo de Escadas e Rampas:

N = 70/45= 1,55 unidades de passagem. Logo, N < 2.
L= 1,10 metros.

Célculo de Portas:

N = 70/100 = 0,7 unidades de passagem. Logo N < 1.

L= 0,80 metros.

b) EDIFICACAO B - Populagéo total 116 pessoas

Célculo de Acesso e descargas:

N = 116/60 = 1,93 unidades de passagem. Logo N < 2.
L= 1,10 metros.

Célculo de Escadas e Rampas:

N = 116/45 = 2,57 unidades de passagem. Logo 2,58 x 0,55 = 1,80 metros.
L= 1,41 metros.

Célculo de Portas:

N =116/100 = 1,16 unidades de passagem. Logo 1 <N < 2

L = 1,00 metros.

Logo, no empreendimento a quantidade e as dimensdes da saida sdo adequadas

ao que foi solicitado, tendo as dimensdes indicadas no projeto.
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21.2.6. lluminacdo de Emergéncia

O projeto de iluminacdo de emergéncia segue as recomendacdes da Instrucéo
Técnica 13 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG) - lluminacéo
de emergéncia e da Norma Técnica NBR 10898 — Sistema de iluminacéo de emergéncia.

A iluminacdo de emergéncia deve clarear areas escuras de passagens horizontais e
verticais (incluindo areas técnicas), na falta de energia elétrica. A intensidade de iluminacao
€ o suficiente para evitar acidentes e garantir a evacuacao das pessoas, levando em conta
a possivel penetracdo de fumaga nas areas, bem como permitir o controle visual para
locomocao, sinalizando as rotas de fuga utilizaveis no momento do abandono do local.

Quanto a condicdo de permanéncia de iluminacdo dos pontos do sistema, sera
aplicado sistema classificado como ndo permanente, onde os aparelhos (luminérias)
permanecem apagados enquanto ha energia normal fornecida pela rede da concessionaria
local e, na falta da energia normal, as luminarias acendem automaticamente pela fonte de
alimentacao propria (central de baterias e bateria acoplada).

Estes sistemas tém, como fonte de alimentacdo propria, uma bateria
permanentemente conectada a rede da concessionéaria de energia (110 Vca) para manter
seus carregadores / flutuadores para manutengcdo de carga, supervisionados por circuito
integrado de alta preciséo.

Para o clareamento de areas e passagens, prevé-se a utilizacdo das luminarias tipo
bloco autdbnomo: aparelhos de iluminacdo de emergéncia, com lampadas LED, com
temperatura da cor do LED 6000 K — 7000 K (Branco Frio) e autonomia de 3/6 horas de
funcionamento, garantindo durante este periodo, a intensidade dos pontos de luz de maneira
a respeitar os niveis minimos de iluminamento desejado. Sua atuacdo € automatica,
entrando em funcionamento no exato momento da falta de energia elétrica. As lampadas
deste sistema sdo acopladas a caixa de comutagdo instantdnea. As luminarias possuem
baterias seladas (12 Ah).

Serdo instaladas 25 luminéarias de emergéncia, distribuidas conforme projeto.
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Tabela 21-14 — Classificagéo da iluminagéo de emergéncia

Altura do ponto de luz em relagéo ao Intensidade maxima do | lluminagao ao nivel do

piso (m) ponto de luz (cd) piso (cd/m2)

2,00 100 25
Tipo de luminérias Luminarias portateis
Tipo de lampada LED
Poténcia 30x2 W
Tenséo 110/220 V
Fluxo luminoso nominal 70/100 Lumens
Angulo de disperséo 80° - 100°

Vida util do elemento gerador de luz Autonomia de 3/6 horas

De acordo com itens 4.7.2, 4.7.5 e Tabela 1 da NBR 10898/1999 da ABNT

Fonte: DAC Engenharia

21.2.6.1. Manutencéo das Instalacoes

Mensalmente verificar:

e A passagem do estado de vigilia para o de funcionamento de todas as lampadas;
¢ A eficacia do comando para se colocar em estado de repouso a distancia, se ele

existir e da retomada automatica no estado de vigilia.

Semestralmente verificar:

¢ O estado de carga dos acumuladores, colocando em funcionamento o sistema por
uma hora a plena carga,

¢ Recomenda-se que este teste seja efetuado na véspera de um dia no qual a
edificacdo estd com a minima ocupacéao, tendo em vista o tempo de recarga da
fonte (24 h).
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21.2.7. Sinalizac&o de Emergéncia

A sinalizagdo de emergéncia tem como finalidade reduzir o risco de ocorréncia de
incéndio, alertar os riscos existentes e garantir que sejam adotadas acdes adequadas a
situacdo de risco, que orientem as acdes de combate e facilitem a localizacdo dos
equipamentos e das rotas de saida para abandono seguro da edificacdo em caso de
incéndio.

O uso de sinalizacdo para indicar a localizacdo dos aparelhos é obrigatério. O
presente projeto prevé o uso de sinalizacdo por setas, facilitando a identificacdo dos
componentes dos Sistemas de Protecgéo.

Segundo as Especificacbes do Corpo de Bombeiros Militar, o uso de sinalizacdo é
obrigatério em todas as edificacfes. Na edificacdo em questédo deverdo ser adotadas cores
para seguranca no estabelecimento ou locais de trabalho, a fim de indicar e advertir acerca
dos riscos existentes.

A indicacdo em cor, sempre que necessaria, especialmente quando em area de
transito para pessoas estranhas ao trabalho, sera acompanhada dos sinais convencionais
ou a identificacao por palavras.

A cor vermelha devera ser utilizada para distinguir e indicar equipamentos e aparelhos

de protecédo e combate a incéndios, sendo empregada para identificar:
e Extintores e sua localizacéo;

Tabela 21-15 — Cores de seguranca e contraste

_ Denominacéo das Cores
Referéncia
Vermelho Amarelo Verde Preto Branco
Munsell Book of
1 5R 4/14 5Y 8/12 2.5G ¥ N 1.0/ N 9.5/
Colors®
Pantone® 2 485C 108C 350C 419C -
3 C0O M100 C79 MO Y87 CO MO YO
CMYK CO M9 Y94 KO -
Y91 KO K76 K100
R255 GO R255 G255
RGB RO G61 BO RO GO BO -
B23 BO

Fonte: DAC Engenharia

K O padréo de cores basico € o Munsell Book of Colors®.
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2) . .
As cores Pantone® foram convertidas do sistema Munsell Book of Colors®.

3) . ~ - . .
Os valores das tabelas CMYK e RGB para impressao grafica foram convertidos do sistema Pantone®.

Serédo instaladas 35 placas de sinalizagdo, com a finalidade de direcionar as
pessoas as saidas de emergéncia. A sinalizacdo das rotas de fuga sera feita através de
indicadores visuais com inscricdes. Serdo adesivos com escritas fotoluminescentes e fundo
verde, conforme especificados em projetos.

E de bom alvitre que se propiciem condigdes para um abandono correto do local de
trabalho em caso de emergéncia, através da instituicdo de planos de abandono de local em
situacado de emergéncia.

A manutencao das sinalizacdes de emergéncia devera seguir as instru¢cdes da NBR
13434.

Tabela 21-16 — Dimensdes das placas de sinalizacéo

Distancia maxima de visibilidade

_ Cota m
Sinal Forma geométrica

mm

Proibigao D 101 | 151 | 202 | 252 | 303 [ 353 | 404 | 454 | 505 | 606 (V06| 757

Alerta A L 136 | 204 | 272 | 340 | 408 | 476 | 544 | 612 | 680 | B16 (9511019

L

]
¥

L 89 | 134 | 179 | 224 | 268 | 313 | 358 | 402 | 447 | 537 |626| 671

Orientacio,
salvamento e - L >
equipamentos

-+

H
¥ 63 | 95 | 126 | 158 | 190 | 221 | 253 | 285 | 316 | 379 [443| 474
L (L=2H)

' As dimensdes (cotas) apresentadas s&o valones minimos de referéncia para as distancias dadas.

Fonte: NBR 13.434
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Forma Distancia maxima
Caédigo Sinal o Cota (cm) Quantidade de visibilidade
geométrica
(m)
Largura 39,00 Direita - 02
12
Altura 19,00 Esquerda - 02
S2
Largura 26,0
Direita - 03 8
Altura 13,00
Largura 26,00
S3 17 8
Altura 13,00
Largura 39,00
S12 04 12
Altura 19,00
Largura 30,00
E5 06 12
Altura 30,00
Largura 30,00
M1 Ver detalhe 02 12
Altura 40,00
Fonte: DAC Engenharia
Tabela 21-18 — Descricdo das sinalizacdes
Cédigo Simbolo Significado Forma e cor Aplicacado
Indicag&o de uma saida de
emergéncia a ser afixada
SZ . i i
z" Simbolo: retangular acima iaszzrféeizrg indicar
Saida de Fundo: verde '
emergéncia | Pictograma: . .
g 9 ) Indicagédo de uma saida de
Fotoluminescente A :
P emergéncia a ser afixada
S3 . -
. acima da porta, para indicar
0 Seu acesso.
Simbolo:
Retangular Indicagdo da saida de
Saida de Fundo: Verde emergéncia, utilizada como
S12 m emeradncia Mensagem “SAIDA” e | complementagéo do
g ou pictograma e ou pictograma fotoluminescente
seta direcional: (seta ou imagem, ou ambos)
Fotoluminescente
Simbolo:quadrada
Extintor de Fundo:vermelha Localizacdo dos extintores
E5 T ) NS
incéndio Pictograma: de incéndio

fotoluminescente

Fonte: DAC Engenharia
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BRANCA
VERDE

40 cm

Edificagdo em Estrutura
em Concreto Armado

Figura 21-2 - Detalhe da placa M-1
Fonte: DAC Engenharia

21.2.8. Extintores

O sistema de protecdo por extintores devera obedecer aos requisitos descritos nos

subitens subsequentes.

21.2.8.1. Extintores Manuais
(1.°) Da quantidade, tipo e capacidade:

O numero minimo, o tipo e a capacidade dos extintores necessarios para proteger um
risco isolado dependem:

a) da natureza do fogo a extinguir;

b) da substancia utilizada para a extingdo do fogo;

c) da quantidade dessa substancia e sua correspondente unidade extintora;

d) da classe ocupacional do risco isolado e de sua respectiva area.

A capacidade minima de cada tipo de extintor, para que se constituam numa "unidade

extintora" é:

Rua Miguel Viana, 81, Edificio Benedicto Lemes, sala 07, 10 e 12, Morro Chic, Itajuba, MG
(35) 3623-8846 www.dacengenharia.com.br
97



A
(' Dﬂc RELATORIO TECNICO DE PROJETO EXECUTIVO
engenharia

Tabela 21-19 - Capacidade do Extintor Portatil

Capacidade extintora minima de extintor portatil
Tipo de Carga Capacidade Extintora Minima
AGUA 2-A
ESPUMA MECANICA 2-A; 10-B
DIOXIDO DE CARBONO 5-B; C
PO BC 20-B; C
PO ABC 2-A; 20-B; C
COMPOSTOS HALOGENADOS 5-B; C

Fonte: DAC Engenharia

(2.°) Da éarea de protecao.

Tabela 21-20 - Distancia maxima a ser percorrida para fogo classe A

Determinacédo da unidade extintora e distancia a ser percorrida para risco classe A

Risco Capacidade Extintora Minima Distancia maxima a ser percorrida
Baixo 2-A 20m
Médio 3-A 20 m
3-A 15m
Alto
4-A 20 m

Fonte: DAC Engenharia

Tabela 21-21 - Distancia méaxima a ser percorrida para fogo classe B

Determinacdo da unidade extintora e distancia a ser percorrida para risco classe B

Risco Capacidade Extintora Minima Distancia maxima a ser percorrida
Baixo 20-B 15m
Médio 40-B 15m
40-B 10m
Alto
80-B 15m

Fonte: DAC Engenharia

Tabela 21-22 - Distancia maxima a ser percorrida para fogo classe C e D

Determinacdo da unidade extintora e distdncia a ser percorrida pararisco classe C,D e K

Classe do fogo Distancia maxima a ser percorrida
C 20m
D 20m
K 15m

Fonte: Dac Engenharia
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(3.°) Da localizacao.
Os extintores manuais deverao ser instalados com a parte superior, no maximo a 1,60
m de altura em relacéo ao piso acabado;
Deve ficar no minimo a 0,20 m do piso acabado;
N&o os instalar nas circulagdes de maneira que obstrua a circulacdo de pessoas;
Minima possibilidade de o fogo bloquear o seu acesso;
Nunca deveréo ficar no piso;

Boa visibilidade quanto a sua localizacao;

Os extintores foram distribuidos de modo a serem adequados a extin¢cdo dos tipos de

incéndio, dentro de sua area de protecédo e em funcéo da tipologia da edificacéo.

21.2.8.2. Sinalizagdes e Indica¢des de Extintores
O uso de sinalizacéo para indicar a localizacéo das unidades extintoras € obrigatéria,

devendo observar o que prevé os detalhes em planta.

21.2.8.3. Consideracoes

Os extintores devem ter sua carga renovada ou verificada nas épocas e condicfes
recomendadas pelos respectivos fabricantes. Devem possuir obrigatoriamente os selos de
"Vistoriado" e/ou de "Conformidade" fornecidos pala Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).

Nunca deverao ficar encobertos ou obstruidos por pilhas de mercadorias, matérias-
primas ou qualquer outro material.

Serédo instalados 06 extintores do tipo ABC, com capacidade extintora 3A: 40-
B: C.

e Os extintores portateis deverdo ser afixados em locais com boa visibilidade e
acesso desimpedido;

e Os extintores portateis deverdo ser afixados de maneira que nenhuma de suas
partes fique acima de 1,60 metros do piso acabado e nem abaixo de 1,00 metros,
podendo em edificacbes comerciais e reparticdes publicas serem instalados com
a parte inferior a 0,20 metros do piso acabado, desde que néo figuem obstruidos

e que a visibilidade nao fique prejudicada.
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22. CONSIDERAGOES FINAIS

Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade
comprovadas. A qualidade da instalacdo depende diretamente do material utilizado. O
projetista ndo se responsabilizard por eventuais alteracbes deste projeto durante sua
execucgao. Este projeto foi baseado no layout e informacdes fornecidas pelo arquiteto ou
proprietario.

As definicbes dos equipamentos aplicados no projeto, ndo devem ser, em hipétese
alguma, extrapolados sem prévia consulta e autorizacéo do projetista.

Finalizadas todas as etapas aqui descritas, todas as instalagdes provisérias deverdo
ser desmontadas e retiradas, todos os entulhos deverdo ser removidos, sendo
cuidadosamente limpos e varridos 0s acessos.

As areas pavimentadas deverdo ser devidamente lavadas com agua e sabédo, nao
sendo permitido o uso de solu¢des de acidos, de modo que outras partes da obra ndo sejam
danificadas pelos servicos de limpeza.

Apos a limpeza, a fiscalizacéo fara o aceite da obra.
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