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GALERIA DE DRENAGEM PLUVIAL PROJETADA - PLANTA
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1. COTAS,

MEDIDAS E DIMENSOES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;

2. UTILIZAR TUBOS DE CONCRETO ARMADO PA-2 PARA TUBOS DE DIAMETROS MAIORES OU IGUAIS A @0,50 m;

3. PARA ESCORAMENTO DE VALAS, ADOTAR:

- PROF. ATE 2,00m: TIPO DESCONTINUO;

- PROF. ACIMA DE 2,00 ATE 3,00 m: TIPO CONTINUO;

- PROF. ACIMA DE 3,00 m: TIPO METALICO MADEIRA;
4. MARCO TOPOGRAFICO COORDENADAS (EPOCA 2000.4):

4.1 LATITUDE: 7.542.773,613 m;

4.2 LONGITUDE: 400.694,925 m;

4.3 ALTITUDE ORTOMETRICA: 866,240 m;

5. OS DANOS CAUSADOS AS INSTALACOES SUBTERRANEAS SERAO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS

EXECUTORES DA OBRA, INDEPENDENTE DA INTERFERENCIA CONSTAR OU NAO EM PLANTA.

6. AS CANALETAS DEVEM SER AJUSTADAS IN-SITU, PARA DESVIAR DAS ARVORES EXISTENTES E

PRESERVA-LAS.
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-

CURVA DE NIVEL MESTRA -+ CANALETA MEIA CANA 2A
CURVA DE NIVEL INTERMEDIARIA <+ CANALETA MEIA CANA 2B
SUB BACIAS ] CAIXA COLETORA

REDE PLUVIAL PROJETADA A\ ALA TIPO C1

DRENOS PLUVIAIS —-—

CANALETA TRAPEZOIDAL

LEGENDA EM PERFIL:

TERRENO NATURAL

RECOBRIMENTO

SENTIDO DO ESCOAMENTO

MARCO TOPOGRAFICO

CONVENCOES:

TABELADE QUANTIDADES TOTAL
TABELADE QUANTIDADES
ITENS QUANT. [UNIDADE
TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO DN 65 36,00 m
TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO DN 100 21,00 m
TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO DN 200 22,00 m
TUBO PEAD CORRUGADO DN 200 15,65 m
TUBO CONCRETO ARMADO DN 600 mm 38,00 m
TUBO PEAD LISO DN 800 mm 185,00 m
ENVELOPAMENTO DE REDE DUPLA PEAD DN 600 8,00 m
ENVELOPAMENTO DE REDE DUPLA PEAD DN 800 29,00 m
CAIXA COLETORA TIPO CX3 5 Un.
CAIXAS ESPECIAIS 2 Un.
ALA DUPLA TIPO C1 PARA DN 800 mm 2 Un.
ALA SIMPLES TIPO C1 PARA DN 600 mm 1 Un.
CANALETA TRAPEZOIDAL - TIPO 1 210 m
CANALETA MEIA CANA -TIPO 2A 20 m
CANALETA MEIA CANA - TIPO 2B 28 m
VOLUME DE BRITA N°2 108,71 m?
MANTA GEOTEXTIL BIDIM 103,2 m?
VOLUME DE ESCAVACAO 109,57 m?
DISPOSITIVO TIPO DE PV
N° SEQUENCIAL
PROFUNDIDADE (m) PV-A-1 COTA DO TERRENO (m)
170 842,43 DIAMETRO (m)
’ 840,73 . & 600
®
COTAS DE FUNDO (m)/ 840,73 0,0499 - 90,00
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