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CANALETA TRAPEZOIDAL

PADRÃO SUDECAP - TIPO 1

LARGURA DE BASE: 0,40 m

ALTURA: 0,60 m

INCLINAÇÃO MÍNIMA: 0,005 m/m

COMPRIMENTO: 114,00 m

(VER NOTA 6)

CANALETA TRAPEZOIDAL

PADRÃO SUDECAP - TIPO 1

LARGURA DE BASE: 0,40 m

ALTURA: 0,60 m

INCLINAÇÃO MÍNIMA: 0,005 m/m

COMPRIMENTO: 95,80 m

(VER NOTA 6)

CANALETA MEIA CANA

PADRÃO SUDECAP - TIPO 2A

DIÂMETRO NOMINAL: 200 mm

INCLINAÇÃO MÍNIMA: 0,010 m/m

COMPRIMENTO: 20,00 m

CANALETA MEIA CANA

PADRÃO SUDECAP - TIPO 2B

DIÂMETRO NOMINAL: 300 mm

INCLINAÇÃO MÍNIMA: 0,005 m/m

COMPRIMENTO: 27,50 m
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CANALETA DE CONCRETO

FCK>=20MPA

5
 
c
m

2
 
c
m

2 cm 1 cm

25 cm

20 cm

CALHA/CANALETA PRÉ-MOLDADA

DE CONCRETO SIMPLES TIPO MEIA CANA,

ENCAIXE PONTA E BOLSA

GRELHA DE FERRO FUNDIDO NODULAR

MALHA QUADRICULADA COM QUADRO/CAIXILHO

 E PARAFUSO DE AÇO. E=15mm

CONCRETO FCK>=20MPA PARA

 FIXAÇÃO DO QUADRO/CAIXILHO DA GRELHA

30 cm

CALHA/CANALETA PRÉ-MOLDADA DE CONCTRETO

 SIMPLES TIPO MEIA CANA, ENCAIXE PONTA E BOLSA

CANALETA TRAPEZOIDAL EM CONCRETO - TIPO 1

SEM ESCALA

CANALETA MEIA-CANA COM GRELHA - TIPO 2A

SEM ESCALA

CANALETA MEIA-CANA SEM GRELHA -TIPO 2B

SEM ESCALA

TABELA DE LOCAÇÃO DOS DISPOSITIVOS

ESTRUTURA

ALA TIPO C1 2DN 800-4

ALA TIPO C1 2DN 800

-1

ALA TIPO C1 DN 600-8

CX- TIPO CX3-10

CX- TIPO CX3 -6

CX - TIPO CX3-9

CX - TIPO CX3 -5

CX - TIPO CX3 -7

CX ESPECIAL-2

CX ESPECIAL-3

NORTE (m)

7.542.938,5240

7.542.873,5306

7.542.961,8750

7.542.924,9039

7.542.971,9840

7.542.911,5506

7.542.901,9261

7.542.962,3610

7.542.881,2157

7.542.899,5867

LESTE (m)

400.826,3572

400.760,9949

400.818,0098

400.835,3690

400.790,4888

400.817,8850

400.785,0002

400.808,0216

400.770,2116

400.792,6505
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TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO

PARA DRENAGEM Ø100 mm
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TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO

PARA DRENAGEM Ø200 mm

AREIA

4
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c
m

MANTA

GEOTÊXTIL

SOLO

VARIÁVEL

b' - PRIMEIRA

CONCRETAGEM

VARIÁVEL

Ø tubo

REATERRO

LARGURA DA VALA

RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

CONCRETAGEM

POSTERIOR

b

b'

a

0,50

BRITA N° 2

RACHÃO

0,15

VARIÁVEL

PREENCHIMENTO LATERAL

AREIA GROSSA - 90% PN

Ø tubo

REATERRO

BASE ESTÁVEL EM

CONCRETO

PEDRA DE MÃO /

RACHÃO

LASTRO DE

BRITA Nº 2

BERÇO EM AREIA

GROSSA - 90%PN

RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO 

0,05

0,15

0,15

0,50

LARGURA DA VALA

RECOMPOSIÇÃO DE VALA - REDE EM PEAD

ISC >= 80%      

 EXPANSÃO <= 0,5%

COMPACTAÇÃO: 100% PN

Ø tubo

ISC >= 80%      

 EXPANSÃO <= 0,5%

COMPACTAÇÃO: 100% PN

LARGURA DA VALA

RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

VAR.

PEDRA DE MÃO /

RACHÃO

LASTRO DE BRITA  n°2

0,50

VAR.

0,15

BASE ESTÁVEL EM

CONCRETO

0,05

RECOMPOSIÇÃO DE VALA - TUBOS DE CONCRETO

ISC >= 80%      

 EXPANSÃO <= 0,5%

COMPACTAÇÃO: 100% PN

0,05

RECOMPOSIÇÃO DE VALA COM ENVELOPAMENTO DE CONCRETO ARMADO

TRECHOS: CX-2 PARA CX-3, E CX-5 PARA CX-3

REDE PLUVIAL PROJETADA

NOTAS:

1. COTAS, MEDIDAS E DIMENSÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;

2. UTILIZAR TUBOS DE CONCRETO ARMADO PA-2 PARA TUBOS DE DIÂMETROS MAIORES OU IGUAIS A Ø0,50 m;

3. PARA ESCORAMENTO DE VALAS, ADOTAR:

- PROF. ATÉ 2,00m: TIPO DESCONTÍNUO;

- PROF. ACIMA DE 2,00 ATÉ 3,00 m: TIPO CONTÍNUO;

- PROF. ACIMA DE 3,00 m: TIPO METÁLICO MADEIRA;

4. MARCO TOPOGRÁFICO COORDENADAS (ÉPOCA 2000.4):

    4.1 LATITUDE:  7.542.773,613 m;

    4.2 LONGITUDE: 400.694,925 m;

    4.3 ALTITUDE ORTOMÉTRICA: 866,240 m;

5. OS DANOS CAUSADOS ÀS INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS

EXECUTORES DA OBRA, INDEPENDENTE DA INTERFERÊNCIA CONSTAR OU NÃO EM PLANTA.

6. AS CANALETAS DEVEM SER AJUSTADAS IN-SITU, PARA DESVIAR DAS ÁRVORES EXISTENTES E

PRESERVÁ-LAS.

ALA TIPO C1

CAIXA COLETORA

MARCO TOPOGRÁFICO

Ø 600

0,0499 - 90,00

PV-A-1

842,43

840,73

840,73

1,70

TIPO DE PV

ALA 2DN 800-1 PARA ALA 2DN 800-4

GALERIA DE DRENAGEM PLUVIAL PROJETADA - PLANTA

ESCALA 1:500

LEGENDA:

CONVENÇÕES:

PROFUNDIDADE (m)

DISPOSITIVO

COTA DO TERRENO (m)

DECLIVIDADE (m/m)
EXTENSÃO (m)

COTAS DE FUNDO (m)

DIÂMETRO (m)

Nº SEQUENCIAL

CURVA DE NÍVEL MESTRA

CURVA DE NÍVEL INTERMEDIÁRIA

TRECHO: DA CX-6 PARA ALA-8

TRECHOS: ALA-1 PARA CX-2, CX3 PARA A ALA-4,

CX-9 PARA ALA-4

LEGENDA EM PERFIL:

TERRENO NATURAL

RECOBRIMENTO

SUB BACIAS

DRENOS PLUVIAIS

CANALETA TRAPEZOIDAL

CANALETA MEIA CANA 2A

SENTIDO DO ESCOAMENTO

CANALETA MEIA CANA 2B

DETALHE DE VALA PARA TUBOS DRENO DN 100 mm

SEM ESCALA

DETALHE DE VALA PARA TUBOS DRENO DN 200 mm

SEM ESCALA

GALERIA DE DRENAGEM PLUVIAL PROJETADA - PERFIL LONGITUDINAL

ESCALA HORIZONTAL 1:1000

ESCALA VERTICAL 1:100

CX-TIPO CX3-5 PARA  CX ESPECIAL-3 CX-TIPO CX3-6 PARA  ALA DN600-8 CX-TIPO CX3-9 PARA  CX-TIPO CX3-10
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