PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS

ESCALA INDICADA

QD6
Conduto #100x50
3#70(70)35mm?
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
—_——A—
10 A
A\ 25
© ILUMINAGAO SALA DE TRABALHO 1 560 W 19
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
25 AN
— 27 1200W | TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA 4) ©
Unipolar - PVC (70°C)
10 A
A 4
ILUMINAGAO SALA DE TRABALHO 2 700 W 82
Unipolar - PVC (70°C)
10 A
25 A~
— 28 500 W TUG SALA DE REUNIAO 1 ©
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
A4
© TUG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 1) 1200W | 20 —
Unipolar - PVC (70°C)
10 A
25 A
— 29 400 W TUG SALA DE REUNIAQ 2
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
A 4
TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA 1) 1200 W 21
Unipolar - PVC (70°C)
10 A
25
— 37 200 W ILUMINAGAO DE EMERGENCIA ©
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
A4
© TUG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 2) 1200W | 22 —
Unipolar - PVC (70°C)
10 A
15
L1 59 ow Reserva OH\
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
A 4
TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA 2) 1200W | 23 —
Unipolar - PVC (70°C)
10 A
15
O/*\
— 60 ow Reserva /*\
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
A 25
© TUG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 3) 1200W | 24 —
Unipolar - PVC (70°C)
10 A
15 A
— 61 ow Reserva
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
A 25
© TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA 3) 1200W | 25 —
Unipolar - PVC (70°C)
10 A
15
— 62 ow Reserva ©
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
A 25
TUG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 4) 1200W | 26 —
Unipolar - PVC (70°C)
10 A
15 A
— 63 ow Reserva
Unipolar - PVC (70°C)
Poténcia instalada (W) .l - §
R 4000
S 3860 o ['N > < >
T 4100 R S T N PE
Total 11960
\Verde
SEM ESCALA
QD6
(11960 W)
10 A
™ 3KA 11 (560 W) ~
p—o 2| |5 Unipolar - PVC (70°C) s 19 (LUMINACAO SALA DE TRABALHO 1)
16 A :
™ 3kA 1T (1200 W)
_— IJ; Unipolar ~PVC (70°C) s 20 (TUG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 1))
16 A
N 3KA 1T (1200 W)
p— |‘|‘ Unipolar - PVC (70°C) 721 (TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA 1))
16 A
™ 3kA 1T (1200 W)
— IJ; Unipolar - PVC (70°C) = 22 (TUG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 2))
16 A
N 3KA 1T (1200 W)
_— "',' Unipolar PV (70°C) +— 23 (TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA 2))
16 A
™ 3kA 1T (1200 W)
— |2 |5 Unipolar - PVC (70°C) = 24 (TUG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 3))
16 A ‘
N 3KA 1T (1200 W)
_— |2|5 Unipolar PV (70°C) +— 25 (TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA 3))
16 A :
™ 3kA 1T (1200 W)
— |2 |5 Unipolar - PVC (70°C) = 26 (TUG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 4))
16 A ‘
N
QGBT2 40A SR L H—rmae v 7o) (1200 WS) 27 (TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA 4))
N AN 45kA 111 [TR+S+T oA 25 P
it Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
7035 #100x50 (3 KA 1T (500 W) 5
— |2|5 Unipolar - PVC (70°C) = 28 (TUG SALA DE REUNIAO 1)
10 A ‘
™ 3KA 1UT (400 W) -
_— |2|5 Unipolar PV (70°C) R 29 (TUG SALA DE REUNIAO 2)
10 A :
N 3KA 1T (200 W) - .
— |2|5 Unipolar - PVC (70°C) s 37 (ILUMINACAO DE EMERGENCIA)
10 A ‘
N 4.5KA LT (ow)
M. Unipolar - PVC (70°C)  R+S 59 (Reserva)
10 A :
™ 45kA LT (ow)
YL Unipolar -PVC (70°C)  R+S 60 (Reserva)
10 A :
| f\ 3 kA UT (ow)
I Unipolar - PVC (70°C) R 01(Reseva)
10 A '
N 3KA 1T ow)
1. Unipolar - PVC (70°C) R 02 (Reserva)
10 A '
| f\ 3 kA UT (ow)
I Unipolar - PVC (70°C) R 03 (Reseva)
10 A '
N 3KA 1 (700 W) ~
— |4| Unipolar - PVC (70°C) s 82 (ILUMINACAO SALA DE TRABALHO 2)
DIAGRAMA UNIFILAR — QD6 — PAVIMENTO 1

SEM ESCALA

Quadro de Cargas (QD6) - Pavimento

NOTAS :

-EM TODA DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS DEVERA SER UTILIZADO CABO DE COBRE;

-CABOS E ELETRODUTOS NAO INDICADOS SERAO DE #1,5 mm? E @3/4";

-TODOS OS ELETRODUTOS A SEREM UTILIZADO DEVERAM TER DIAMETRO NOMINAL MINIMO DE 3/4";
-OS FIOS E CABOS DEVERAO SER ESPECIFICADO, CONFORME QUADRO DE CARGAS;

-TODOS OS QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITO DEVERAO TER BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA INSTALADOS
SOBRE ISOLADORES;

- O QUADRO DE DISTRIBUIGAO DEVERAO SER LOCADOS A 1,50M DO NIVEL DO AMBIENTE INSTALADO;

-0S QUADROS DE DISTRIBUICAO DEVERAO SER MONTADOS CONFOME ESPECIFICADO NOS DIAGRAMAS UNIFILARES;

-TODOS OS CIRCUITOS DEVERAO POSSUIR INDICAGAO EM SEUS RESPECTIVOS QUADROS;

-TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO SER MONOPOLARES, BIPOLARES OU TRIPOLARES NAO PERMITINDO-SE O USO
DE DOIS OU TRES DISJUNTORES MONOPOLARES ACOPLADOS MECANICAMENTE. (DISJUNTORES PADRAO DIN);

-0S BARRAMENTOS DE TERRA DEVERAO SER INTERLIGADAS AO ATERRAMENTO GERAL;

-TODOS EQUIPAMENTOS METALICOS DEVERAO SER ATERRADOS;

-O CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER ISOLADO, E SUA BITOLA IGUAL AO CONDUTOR FASE SEGUINDO O PADRAO DE

CORES DOS CAB

-ELETRODUTOS ATERRADOS DEVERAM SER DE PVC PEAD;

oS ;

-SOMENTE DEVERA SER EXETUDADO EMENDAS NA INSTALAGAO ELETRICA EM CAIXA DE PASSAGEM,;

-OS CONDUTOS NAO DEVERAM ATRAVESSAR AS ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO (VIGAS E PILARES);

-IDENTIFICAGAO
-FASE R - BRANC
-FASE S - PRETO
-FASE T - VERME
-NEUTRO - AZUL

DE CORES DOS CONDUTORES:
0]

LHO
CLARO

-TERRA - VERDE-AMARELO
-RETORNO - AMARELO;

NORMAS RELACIONADAS AO PROJETO:

- ABNT NBR 5349 - CABOS NUS DE COBRE MOLE PARA FINS ELETRICOS - ESPECIFICAGOES;

- ABNT NBR 5370 - CONECTORES DE COBRE PARA CONDUTORES ELETRICOS EM SISTEMAS DE POTENCIA;

- ABNT NBR 5410:2004 - INSTALAGOES ELETRICAD DE BAIXA TENSAO;

- ABNT NBR 5461 - ILUMINAGAO;

- ABNT NBR 5471 - CONDUTORES ELETRICOS;

- ABNT NBR ISSO/CIE - 8995-1 - ILUMINAGAODE AMBIENTES DE TRABALHO - PARTE 1: INTERIORO

- CEMIG ND 5.1 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM TENSAO SECUNDARIA - REDE DE DISTRIBUILGAO AEREA -
EDIFICAGOES INDIVIDUAIS
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QGBT2
Conduto #38x38
3#95(95)50mm?
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
—_———
Al
VaR o
OH\ 11960 W | QD6 —
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
#100x50
10 A
25 4
—1 50 300W | ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA
Unipolar - PVC (70°C)
i
VaR =
OA\ 15515 W | QD7 |—
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
#100x50
10 A
6
L 73 1630 W AR COND. ADMINISTRACAO O/HC
Unipolar - PVC (70°C)
2!
an =
O
2 7630W | QD8 —]
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
#100x50
1.5 RS
— 68 ow Reserva S5 o
Unipolar - PVC (70°C)
AL
an =
O
% 8935W | QD9 —]
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
#100x50
10 A
1.5 RS
— 69 ow Reserva S5 o
Unipolar - PVC (70°C)
10 A
A 15
ILUMINACAO ADMINISTRACAO E CIRC. 525 W 46
Unipolar - PVC (70°C)
10 A
15 4
— 70 ow Reserva
O O
Unipolar - PVC (70°C)
10 A
A 25
© TUG ADMINISTRAGAO 800 W 47 —
Unipolar - PVC (70°C)
10 A
15 A4
— 71 ow Reserva ©°
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
A 25
TUG MESA ADMINISTRACAO 1200 W 48 —
Unipolar - PVC (70°C)
Poténcia instalada (W) ol -
R 15230 el o :
S 15945 e
T 17320 R S T N PE
Total 48495
\Verde
DIAGRAMA MULTIFILAR — QGBT2 — PAVIMENTO 1
SEM ESCALA
QGBT2
(48495 W)
40 A QD6
N 45 KA 11T (11960 W) N
ITTT_ "~ Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S+T
7035 #100x50
63 A QD7
N 3kA 1UT (15515 W)
ITTT " Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S+T
2516 #100x50
25 A QD8
N 45 KA 1LLT (7630 W) N
ITTT "~ Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S+T
2516 #100x50
40 A QD9
AN a5KA 11T (8935 W) N
ITTT ~ Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S+T
2516 #100x50
10 A
™ 3kA 1 (525 W) ~ -
_— 1| Unipoar ~PVC (70°C) s 46 (ILUMINAGAO ADMINISTRAGAO E CIRC.)
10 A '
™ -
L L3kA W ———ve 7°0) (800 WT) 47 (TUG ADMINISTRACAO)
QGBT1 125A 6 A 2. P
10 kA 11 ITR+SHT A~
| | | | H | - EPR XLPE o 3 kA -| | (1200 W) A
95 50 Unipolar #38){38 (90°C) _— |2| Unipoar ~PVC (70°C) =— 48 (TUG MESA ADMINISTRACAO)
10 A :
™ 3KA 1 (300 W) ~ .
p—o |25 Unipolar - PVC (70°C) s 50 (ILUMINAGAO DE EMERGENCIA)
10 A :
A 3kA 1L (ow)
T Unipolar- PVC (70°C)  R#s+T 00 (Resenva)
10 A
N 3KA 1111 (0 W)
| Unipolar - PVC (70°C) R+s+T 00 (Reserva)
10 A
AN 45kA T (o W)
Unipolar - PVC (70°C) _ Res 0 (Resenva)
10 A
/™ 3KA 1 (0 W)
T Unipotar - PVC (70°C) R /1 (Reseva)
10 A '
N 45kKA (1630 W) 5
p—o Unipolar - PVC (70°C) R+g 73 (AR COND. ADMINISTRAGAO)
DIAGRAMA UNIFILAR — QGBT2 — PAVIMENTO
SEM ESCALA
Quadro de Cargas (QGBT2) - Pavimento
Circuito Descrigdo Esquema | Método Tenséo lluminagdo (W) Tomadas (W) | Pot.total. | Pot.total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In" | Ip |Segdo| Ic lcc | Disj
de inst. V) 35 100 | 1630 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm2) | (A) |(kA)| (A)
QD6 3F+N+T B1 220/127 V 13289 11960 |R+S+T| 4000 3860 4100 |1.00|0.85|40.2|34.1| 70 |222.0| 4.5 | 40
QD7 3F+N+T B1 220/127 V 17239 15515 | R+S+T| 4980 5045 5490 |1.00|0.85|56.4|48.0| 25 |117.0| 3 | 63
QD8 3F+N+T B1 220/127 V 8478 7630 | R+S+T| 2600 2600 2430 |1.00|0.85(26.8(22.7| 25 |117.0| 4.5 25
QD9 3F+N+T B1 220/127 V 11160 8935 |R+S+T| 2835 2800 3300 [1.00|0.85|37.8/32.1| 25 |117.0| 45| 40
46 |ILUMINACAO ADMINISTRACAO E CIRC. F+N B1 127V 15 583 525 S 525 1.000.80| 57 | 46| 15 | 175 | 3 |10
47  |TUG ADMINISTRAGAO F+N+T B1 127V 8 889 800 T 800 1.000.80| 7.7 | 70| 25 | 240 | 3 |10
48 |TUG MESA ADMINISTRACAO F+N+T B1 127V 12 1333 1200 T 1200 [1.00|0.85|12.4|105| 25 | 240 | 3 | 16
50 |ILUMINACAO DE EMERGENCIA F+N+T B1 127V 3 333 300 S 300 1.000.80| 33| 26| 25 | 240 | 3 |10
73 |AR COND. ADMINISTRAGAO F+F+T B1 220V 1 1811 1630 R+S 815 815 1.00/0.80(/10.3| 82| 6 | 4104510
68 |Reserva 3F+N+T B1 220/127 V 0 0 R+S+T 1.00[1.00| 00| 00| 15 | 155 | 3 |10
69 |Reserva 3F+N+T B1 220/127 V 0 0 R+S+T 1.00[1.00/ 00| 00| 15 | 155 | 3 |10
70 |Reserva F+F+T B1 220V 0 0 R+S 1.00[1.00| 00| 00| 15 | 175 | 45|10
71 |Reserva F+N+T B1 127V 0 0 R 1.00[1.00/ 00| 00| 15 | 175 | 3 |10
TOTAL 15 23 1 55115 48495 |R+S+T| 15230 15945 17320
Quadro de Demanda (QGBT2) - Pavimento
Tioo de carga Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
P 9 (KVA) (%) (kVA)
Condicionador de ar tipo janela (N&o residencial) 10.20 86.00 8.77
lluminagéo e TUG's (Escritérios e salas comerciais) 12.00 100.00 12.00
26.68 50.00 13.34
Motores 6.23 100.00 6.23
TOTAL 40.35

EMPREENDIMENTO

HUB DE EMPREENDEDORISMO DE POUSO ALEGRE

Circuito Descricéo Esquema | Método | Tensdo | lluminagao (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT |FCA| In' | Ip |Segédo| Ic | lcc |Disj
de inst. V) 35 100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm?) | (A) |(KA)| (A)

19  |ILUMINAGAO SALA DE TRABALHO 1 F+N B1 127V 16 622 560 S 560 100057 86 | 49| 25 |240 3 |10
82  |ILUMINAGAO SALA DE TRABALHO 2 F+N B1 127V 20 778 700 S 700 1.00|0.57|10.7| 6.1 4 320 3 |10
20 |TUG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 1) F+N+T B1 127V 12 1333 1200 S 1200 1.00|0.71|14.8|10.5 4 320 3 | 16
21 |TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA 1) F+N+T B1 127V 12 1333 1200 T 1200 1.00|0.71|14.8|10.5 4 320 3 | 16
22 |TUG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 2) F+N+T B1 127V 12 1333 1200 R 1200 1.00|0.71|14.8|10.5 4 320 3 | 16
23 |TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA 2) F+N+T B1 127V 12 1333 1200 T 1200 1.00|0.71|14.8|10.5 4 320 3 | 16
24 |TUG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 3) F+N+T B1 127V 12 1333 1200 R 1200 1.00|0.71|14.8|105| 25 [24.0| 3 | 16
25 |TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA 3) F+N+T B1 127V 12 1333 1200 T 1200 1.00|0.71|14.8|105| 25 [24.0| 3 | 16
26 |TUG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 4) F+N+T B1 127V 12 1333 1200 R 1200 1.00|0.71|14.8|105| 25 [24.0| 3 | 16
27 |TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA 4) F+N+T B1 127V 12 1333 1200 S 1200 1.00|0.71|/14.8|10.5| 25 [24.0| 3 | 16
28 |TUG SALA DE REUNIAO 1 F+N+T B1 127V 5 556 500 T 500 1.00(057| 6.1 | 44| 25 |240 3 |10
29 |TUG SALA DE REUNIAO 2 F+N+T B1 127V 4 444 400 R 400 1.00(057| 31| 35| 25 |240 3 |10
37 |ILUMINACAO DE EMERGENCIA F+N+T B1 127V 2 222 200 S 200 1.00(0.71112 |17 | 25 [240| 3 |10
59 |Reserva F+F+T B1 220V 0 0 R+S 1.00(1.00| 0.0 | 0.0 | 15 [175|45 | 10
60 |Reserva F+F+T B1 220V 0 0 R+S 1.00(1.00| 0.0 | 0.0 | 15 [175|45 | 10
61 |Reserva F+N+T B1 127V 0 0 R 1.00(1.00| 0.0 | 00| 15 (175 3 | 10
62 |Reserva F+N+T B1 127V 0 0 R 1.00(1.00| 0.0 | 00| 15 (175 3 | 10
63 |Reserva F+N+T B1 127V 0 0 R 1.00(1.00| 0.0 | 00| 15 (175 3 | 10

TOTAL 36 107 13289 11960 R+S+T 4000 3860 4100

Quadro de Demanda (QD6) - Pavimento

Tipo de carga Poténcia instalada Foator de demanda |Demanda
(kVA) (%) (kVA)
lluminagéo e TUG's (Escritérios e salas comerciais) 12.00 100.00 12.00
1.29 50.00 0.64
TOTAL 12.64

ENDEREGO
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