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9 terminais 210x210x90mm Metálica

CXi11

Cimento - Ø300x300mm c/ haste 3/4" x 3,00

CXi13

Cimento - Ø300x300mm c/ haste 3/4" x 3,00

CXi14

Cimento - Ø300x300mm c/ haste 3/4" x 3,00

CXi15

Cimento - Ø300x300mm c/ haste 3/4" x 3,00

CXi16

Cimento - Ø300x300mm c/ haste 3/4" x 3,00

CXi17

Cimento - Ø300x300mm c/ haste 3/4" x 3,00

CXi18

Cimento - Ø300x300mm c/ haste 3/4" x 3,00

CXi19

Cimento - Ø300x300mm c/ haste 3/4" x 3,00

CXi20

Cimento - Ø300x300mm c/ haste 3/4" x 3,00

CXi21

Cimento - Ø300x300mm c/ haste 3/4" x 3,00

CXi22

Cimento - Ø300x300mm c/ haste 3/4" x 3,00
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Lista de materiais

Aterramento

Barramento de equipotencialização

9 terminais
1 pç

Caixa de inspeção

Cimento - Ø300x300mm
11 pç

Haste de aterramento - cobreada

3/4" x 3,00m

11 pç

Condutores de proteção (SPDA)

Cabo de cobre Nú - 7 fios

50mm² 146.42 m

Legenda

BEP - 9 terminais 210x210x90mm Metálica

Caixa de inspeção - Cimento - Ø300x300m c/ haste 3/4" x 3,00m

Subida de conduto

Legenda detalhada

BEP - 9 terminais 210x210x90mm Metálica

Aterramento

   Barramento de equipotencialização

   9 terminais
1pç

Caixa de inspeção - Cimento - Ø300x300m c/ haste 3/4" x 3,00m

Aterramento

   Caixa de inspeção

   Cimento - Ø300x300mm
1pç

   Haste de aterramento - cobreada

   3/4" x 3,00m

1pç

LIGAÇÕES DA CAIXA DE

EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS

DISTRIBUIDOR: TERMOTÉCNICA IND. COM. LTDA - www.tel.com.br

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS

(CONFORME ITEM 5.2.1.3.3 DA NORMA NBR5419/2001)

CONEXÕES EXISTENTES

16mm²  TEL-5717

CABO DE COBRE ISOLADO

CABO DE COBRE NU

50mm²  TEL-5750

COM BARRAMENTO ESPESSURA 6mm, 8 TERMINAIS

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 200mm x 200mm EM AÇO 

PARA CABO DE COBRE 16mm²  E 1 TERMINAL

PARA CABO DE COBRE NU 50mm², TEL-541

ADESIVO PARA

ESQUEMASTIZAR

CX. EQUALIZAÇÃO

LIGAÇÕES FEITAS

Ø25mm

BOCAIS DE ACESSO

150 x 150 x 6,3mm

BARRAMENTO DE COBRE

ISOLADOR BT

Ø25 x 30mm

NOTAS :

-TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS DA EDIFICAÇÃO (ANTENAS, ESCADAS, CHAMINÉ,

ETC.) DEVERÃO SER INTERLIGADAS AO PONTO MAIS PRÓXIMO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO PARA EQUALIZAÇÃO DE

POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSÍVEL DESCARGA.

- OS MASTROS DOS CAPTORES TIPO FRANKLIN TERÃO UMA ALTURA DE 3 METROS. NO CASO DE COLOCAÇÃO DE

ANTENAS, OU OUTRAS E ESTRUTURAS ACIMA DO VOLUME PROTEGIDO, DEVE-SE PROVIDENCIAR A COLOCAÇÃO DE

MASTROS PRÓXIMOS AS ESSAS ESTRUTURAS DE FORMA QUE ULTRAPASSEM SUA ALTURA EM 2 OU 3 METROS.

- DEVERÃO SER ADICIONADOS AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO, TERMINAIS AÉREOS COLOCADOS EM TODA DESCIDA E/OU

ESSES TERMINAIS DIMINUIRÃO A PROBABILIDADE DE A MALHA CAPTORA SER DANIFICADA NOS PONTOS DE IMPACTO.

- EM LOCAIS DE FÁCIL ACESSO DE PESSOAS, OS CABOS DE DESCIDA DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR TUBOS DE PVC

DE 1".

- DEVERÁ SER UTILIZADA UMA CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA COM CONECTOR DE MEDIÇÃO PARA CADA

DESCIDA, ONDE SERÁ FEITA A DESCONEXÃO ENTRE DESCIDA E ATERRAMENTO EM FUTURAS VISTORIAS.

- TODAS AS TUBULAÇÕES METÁLICAS QUE CRUZAREM COM O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERÃO SER INTERLIGADAS

A ESSE NO PONTO DE CRUZAMENTO.

- TODAS AS CONEXÕES DO ATERRAMENTO DEVERÃO SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTÉRMICA..

- O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESCARGAS

ATMOSFÉRICAS, DEVERÁ SER VERIFICADO A INSTALAÇÃO A FIM DE GARANTIR O SISTEMA EFICIENTE E SEGURO.

-ESTE PROJETO DEVERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA.

Legenda das indicações

BEP
Barramento de equipotencialização - 9 terminais 210x210x90mm Metálica
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