PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS

ESCALA INDICADA
QGBT1
Conduto @1.1/2"(PVC)
6#240(2#240)2#120mm?
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
N
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40A
175V -8 KA
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= OA\ 12000W | QD1
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
21.1/2"(PVC)
16 A
4
52 1200 W TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA 8)
Unipolar - PVC (70°C)
A
AN =
O
A\ 6690 W QD2
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
21.1/2"(PVC)
16 A
4 A
53 1200 W TUG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 9) ©
Unipolar - PVC (70°C)
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AN =
O
i 7445W | QD3
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
21.1/2"(PVC)
16 A
4
54 1200 W TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA 9) ©
Unipolar - PVC (70°C)
iy
AN =
ﬁ\ 6700 W QD4
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
21.1/2"(PVC)
16 A
25 A~
55 1200 W TUG SALA DE TRABALHO 2 ©
Unipolar - PVC (70°C)
e
Oﬁ\ 120
O/H 48000 W QD5
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
21.1/2"(PVC)
10A
25 A~
59 200 W ILUMINACAO DE EMERGENCIA
Unipolar - PVC (70°C)
125 A
o/*\ 48495 W QGBT2
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
#100x50
10 A
1.5
N
76 ow Reserva
Unipolar - PVC (70°C)
10A
/{\ 2.5
ILUMINACAO SALA DE TRABALHO 2 735 W 46
Unipolar - PVC (70°C)
10 A
1.5 Oﬁ\
77 ow Reserva QH\
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
/}\ 2.5
© TUG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 6) 1200 W 47
Unipolar - PVC (70°C)
10A
15
78 ow Reserva O/*\
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
A 25
TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA 6) 1200 W 48
Unipolar - PVC (70°C)
10A
1.5
O/*\
79 ow Reserva /*\
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
/}\ 25
© TUG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 7) 1200 W 49
Unipolar - PVC (70°C)
10A
15 A
80 ow Reserva
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
A 25
TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA 7) 1200 W 50
Unipolar - PVC (70°C)
> Vap
82 40000 W Carga Subsolo(Previs&o) Q/R
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
A4
TUG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 8) 1200 W 51
Unipolar - PVC (70°C)
Poténcia instalada (W) .l - §
R 59928 g el ¢ é H
S 59053 i e g
T 62173 R S T N PE
Total 181155
\Verde

DIAGRAMA MULTIFILAR — QGBT1

— TERREO

SEM ESCALA

Quadro de Cargas (QGBT1) - Térreo

Circuito Descrigao Esquema | Método Tenséo lluminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' Ip |Segdo| Ic Icc | Disj
de inst. ) 35 100 (VA) W) (W) W) (W) A | A | (mmd)| A |(kA)] (A)
QD1 3F+N+T B1 220/127 V 13433 12090 |R+S+T| 3800 4370 3920 [1.00|0.57| 635 | 362 | 50 |175.0| 4.5 | 40
QD2 3F+N+T B1 220/127 V 7433 6690 |R+S+T| 2315 2120 2255 |1.00|0.57| 354 | 202 | 16 | 88.0 | 45| 25
QD3 3F+N+T B1 220/127 V 8272 7445 |R+S+T| 2400 2200 2845 |1.00|057| 437 | 249 | 16 | 88.0 | 45 25
QD4 3F+N+T B1 220/127 V 7444 6700 |R+S+T| 1900 2600 2200 |1.00(/057| 399|227 | 16 | 880 |45/ 25
QD5 3F+N+T B1 220/127 V 53333 48000 |R+S+T| 14750 17750 15500 |1.00|0.57|270.5|154.2] 120 |312.0] 40 |160
QGBT2 3F+N+T B1 220/127 V 55115 48495 |R+S+T| 15230 15945 17320 [1.00|0.85]129.9|110.4] 95 [269.0] 10 [125
QGBT1
(161155 W) 46  |ILUMINAGAO SALA DE TRABALHO 2 F+N B1 127V 21 817 735 s 735 1.00/080| 80 | 64 | 25 | 240 3 | 10
47 |TUG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 6) F+N+T B1 127V 12 1333 1200 T 1200 [1.00/0.70| 150 | 105 | 25 | 240| 3 | 16
40 A QD1 48  |TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA 6) F+N+T B1 127V 12 1333 1200 R 1200 1.00/0.70| 15.0 | 105 | 25 | 240 | 3 | 16
| /" 45kA 1UT (12090 W) 49  |TUG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 7 F+N+T B1 127V 12 1333 1200 T 1200 [1.00/0.70| 150 | 105 | 25 | 240| 3 | 16
T -
50 25 U”'po'a;ﬁfzﬁ(’é\",@)z (80°C) R+S+T 50 |TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA 7) F+N+T | B1 127V 12 1333 1200 T 1200 |1.00/0.70| 150 | 105 | 2.5 | 240 | 3 | 16
2/5@ QD2 51 |TUG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 8) F+N+T B1 127V 12 1333 1200 R 1200 1.00/0.70| 15.0 | 105 | 4 [320] 3 | 16
} LASKA M ———rmre s (Ggios‘i"T) N 52 |TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA 8) F+N+T B1 127V 12 1333 1200 R 1200 100/0.70| 150 | 105 | 4 |320| 3 | 16
16 PO T2 PVC) (90°C) 53 |TUG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 9) F+N+T B1 127V 12 1333 1200 R 1200 100/070| 150 | 105 | 4 [320] 3 |16
2/?: 45 KA (7445 W) QD3 54 |TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA 9) F+N+T B1 127V 12 1333 1200 R 1200 1.00/0.70| 15.0 | 105 | 4 [320] 3 | 16
: 1UT
p—o T Grinorar - EPRIXLPE (00°C) RSt N 55 |TUG SALA DE TRABALHO 2 F+N+T B1 127V 12 1333 1200 T 1200 [1.00/0.70| 100 | 105 | 25 | 240| 3 | 16
o5 A 16 #1.1/2"(PVC) QD4 59 |[ILUMINACAO DE EMERGENCIA F+N+T B1 127V 2 222 200 R 200 1.00/080] 22 | 1.7 | 25 [240] 3 [ 10
TR 45 KA e (6700 W) 76 |Reserva 3F+N+T B1 220/127 V 0 0 R+S+T 1.00/1.00] 00 | 00 | 15 [155] 3 [ 10
— 1™ Gnipolar - EPRIXLPE (90°C) R+S+T N 77 |Reserva 3F+N+T | BT 220127V 0 0 R+S+T 1.00/1.00| 00 | 00 | 15 | 1565 | 3 |10
160 A 6 21.1/2"(PVC) QD5 78  |Reserva F+F+T B1 220V 0 0 R+S 1.00|1.00| 0.0 | 00 | 1.5 | 175 | 45| 10
79 |Reserva F+F+T B1 220 V 0 0 R+S 1.00[1.00] 00 | 00 | 15 [175]45] 10
L 40KkA LT (48000 W)
1|2|0| |70 Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S+T 80 |Reserva F+N+T B1 127V 0 0 R 1.00(1.00| 0.0 | 0.0 15 | 175 | 3 |10
125 A P1AZEVC) QGBT2 82 |Carga Subsolo(Previso) 3F+N+T B1 220/127 V 40000 40000 |R+S+T| 13333 13333 13333 [1.00/1.00]105.0 1050 50 [134.0] 40 125
10 KA 1T (48495 W) TOTAL 21 110 198071 181155 |R+S+T| 59928 59053 62173
ITTT " Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S+T
9550 #100x50
10A
™ -
< L3kA H . __ (T35W) 46 (LUMINACAO SALA DE TRABALHO 2)
25 Unipolar - PVC (70°C) S Quadro de Demanda (QGBT1) - Térreo
ﬁﬁ Tipo de carga Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
0,
¢ L3KA Hro __ (1200W) ;7 7yG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 6)) (kVA) (%) (KVA)
o5  Unipolar - PVC (70°C) T Condicionador de ar tipo janela (N&o residencial) 65.34 86.00 56.20
ﬁﬁ - 1200 W lluminacdo e TUG's (Escritorios e salas comerciais) 12.00 100.00 12.00
p—o H—— __( ) 48 (TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA 6)) 74.49 50.00 37.25
Unipolar - PVC (70°C) R
16 A 25 Motores 6.23 100.00 6.23
N 3KkA UT (1200 W) Uso Especifico 40.00 100.00 40.00
p—o 11 Gnipolar- PVC (70°C) Z— 49 (TUG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 7)) TOTAL 151,68
16 A :
™ 3KA UT (1200 W)
p—o . - 50 (TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA 7
QM1 400 A |2|5 Unipolar - PVC (70°C) T ( ( )
N o] ;™ B0 KA 111 ITR+S+T ﬁé
" 171 ; - o
2x240 2x120 UmpOIaEHEl/:;(/l):’(\l_/lél)E (80°C) —© A -I IT Unipolar - PVC (70°C) (1200 V\Q 51 (TUG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 8)) wuaaro ae Largas (WU1) - 1erreo
DPS 16 A 4 Circuito Descricéo Esquema | Método | Tens&o | lluminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Segédo| Ic | lcc |Disj
4x175V - 8 KA TN 3KA 1UT (1200 W) de inst. (V) 35 100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm?) | (A) | (KA)| (A)
p—o . 52 (TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA 8 _
Ll ljt Unipolar - PVC (70°C) R ( ( ) 14 ILUMINAGAO SALA DE TRABALHO 1 F+N B1 127V 12 467 420 T 420 [1.00]080] 46 | 37| 25 [240] 3 | 10
fé 81 ILUMINAGAO SALA DE TRABALHO 2 F+N B1 127V 22 856 770 s 770 1.00]0.80| 84 | 67| 15 [175] 3 | 10
) L3kA HT e GG (1200 V‘Q 53 (TUG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 9)) 15 |TUG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 1) F+N+T B1 | 127V 12 1333 1200 R 1200 1.00] 0.71]14.8[105| 25 |240| 3 | 16
6 A 4  Unipolar- PVC (70°C) 16 |TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA 1) F+N+T B1 | 127V 12 1333 1200 R 1200 1.00| 0.71]14.8|105| 2.5 |24.0| 3 | 16
AN 3 KA - (1200 W) 17 |TUG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 2) F+N+T B1 127V 12 1333 1200 R 1200 1.00]0.71]14.8 105 25 [24.0| 3 | 16
—° " Unipolar - PVC (70°C) R o4 (TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA 9)) 18  |TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA 2) F+N+T B1 127V 12 1333 1200 S 1200 1.00]0.71/14.8 105 25 [240| 3 | 16
16 A 4 19 |TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA 3) F+N+T B1 127V 12 1333 1200 T 1200 [1.00|0.71]14.8[105] 25 [24.0] 3 | 16
N 3KA Ut (1200W) . 15 SALA DE TRABALHO 2) 20 |TUG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 3) F+N+T B1 127V 12 1333 1200 T 1200 [1.00|0.71]14.8[105| 25 [24.0] 3 | 16
55 Unipolar - PVC (70°C) T 21 |TUG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 4) F+N+T B1 | 127V 12 1333 1200 S 1200 1.00]0.71/14.8/10.5| 10 [57.0] 3 | 16
% A 200 W 22 |TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA 4) F+N+T B1 127V 12 1333 1200 S 1200 1.00] 071148105 4 [320] 3 |16
— I Unipoiar - FVG (70°C) ( R) 59 (ILUMINACAO DE EMERGENCIA) 23 |TUG SALA DE TRABALHO 1 F+N+T B1 127V 11 1222 1100 T 1100 [1.00|0.71| 86 | 96 | 25 [24.0] 3 | 10
10A 25 27  |ILUMINACAO DE EMERGENCIA F+N+T B1 127V 2 222 200 R 200 1.00]/071| 25 | 1.7 | 25 [240] 3 | 10
; 64 |Reserva F+F+T B1 220 V 0 0 R+S 1.00/1.00| 0.0 | 00| 15 [175] 45| 10
AN 3KA U ow)
p—o0 11 - 5 76 (Reserva)
113 Unipolar - PVC (70°C) ~ R+S+T 65 |Reserva F+F+T B1 220 V 0 0 R+S 1.00/1.00| 0.0 | 00| 15 [175] 45| 10
10A ' 66 |Reserva F+N+T B1 127V 0 0 R 1.00/1.00| 0.0 | 00| 15 [175] 3 | 10
| M 3kA T ow) 67 |Reserva F+N+T B1 | 127V 0 0 R 1.00]1.00| 00 | 00| 15 |175] 3 | 10
T Unipolar - PVC (70°C)  Res+T /¢ (Reserva)
oA 15 nipofar - (70°C) TOTAL 34 109 13433 12090 |R+S+T| 3800 4370 3920
»—oﬂ\ 4.5 kA I IT - QW) 78 (Reserva)
15 Unipolar - PVC (70°C) R+S Quadro de Demanda (QD1) - Térreo
% Tioo de caraa Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
L LASKA L __ OW) 44 Reserva) P 9 (kVA) (%) (kVA)
10A 1.5 Unipolar - PVC (70°C) R+S lluminagéo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais) 12.00 100.00 12.00
Py 1.43 50.00 0.72
——o 3 HE OW) g (Reserva) TOTAL 12.72
1' '5 Unipolar - PVC (70°C) R :
125 A '
/"N 40 kA 1T (40000 W) .
—o éél - Unipolar - PVC (70°C) R+S+T 82 (Carga Subsolo(Previséo))
DIAGRAMA UNIFILAR — QGBT1 — TERREO
SEM ESCALA NOTAS :
-EM TODA DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS DEVERA SER UTILIZADO CABO DE COBRE;
D1 - -
(?2090 W -CABOS E ELETRODUTOS NAO INDICADOS SERAO DE #1,5 mm? E @3/4";
10A -TODOS OS ELETRODUTOS A SEREM UTILIZADO DEVERAM TER DIAMETRO NOMINAL MINIMO DE 3/4";
™ 3KA 1 (420 W) < -
—© T Unipolar - PVC (70°C) T 14 (ILUMINAGAO SALA DE TRABALHO 1) -OS FIOS E CABOS DEVERAO SER ESPECIFICADO, CONFORME QUADRO DE CARGAS;
25
ﬁﬁ 3KA 1200 W -TODOS 0OS QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITO DEVERAO TER BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA INSTALADOS
QD1 < Hroo __ ) 15 (TUG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 1)) SOBRE ISOLADORES;
25 Unipolar - PVC (70°C) R
Conduto #1.1/2"(PVC) ﬁﬁ - O QUADRO DE DISTRIBUIGAO DEVERAO SER LOCADOS A 1,50M DO NIiVEL DO AMBIENTE INSTALADO;
3#50(50)25mm? [ L3KA H————=vc e (1200 V\Q 16 (TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA 1))
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) 6 A 25 -nmpoar- (70°C) -OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO DEVERAO SER MONTADOS CONFOME ESPECIFICADO NOS DIAGRAMAS UNIFILARES;
—
™ . .
) L3KA Hr Unipoiar ~PVG 70°C) (1200 V\Q 17 (TUG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 2)) -TODOS 0S CIRCUITOS DEVERAO POSSUIR INDICAGAO EM SEUS RESPECTIVOS QUADROS;
2.5
16 A _ _
A 3KA - (1200 W) -TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO SER MONOPOLARES, BIPOLARES OU TRIPOLARES NAO PERMITINDO-SE O USO
10A —o T Unipolar - PVC (70°C) g 18 (TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA 2)) DE DOIS OU TRES DISJUNTORES MONOPOLARES ACOPLADOS MECANICAMENTE. (DISJUNTORES PADRAO DIN);
A 25 25
16 A
ILUMINACAO SALA DE TRABALHO 1 420W | 14 PN -OS BARRAMENTOS DE TERRA DEVERAO SER INTERLIGADAS AO ATERRAMENTO GERAL;
UMINAGAO S © ¢ L3kA Hr __ (1200W) 44 1y SALA DE TRABALHO 2 (MESA 3))
Unipolar - PVC (70°C) 2.5 Unipolar-PVC (70°C) T
16 A P 16 A ‘ -TODOS EQUIPAMENTOS METALICOS DEVERAO SER ATERRADOS;
TN 3KA Ut (1200 W)
10 3 . 20 (TUG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 3 ) _
- '2'5 Unipolar - PVC (70°C) T ( ( ) -O CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER ISOLADO, E SUA BITOLA IGUAL AO CONDUTOR FASE SEGUINDO O PADRAO DE
— 21 1200 W | TUG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 4) 16 A : CORES DOS CABOS ;
Unipolar - PVC (70°C) | O/\ 3 KA Ut (1200 W)
QGBT1  40A 1T Unipolar - PVC (70°C) s 21(TUG SALADE TRABALHO 1 (MESA 4) -ELETRODUTOS ATERRADOS DEVERAM SER DE PVC PEAD;
10 A
N 45KA 1LLTR+S+T 10
O/H 1.5 écl)lzls Unipolar - EPR/XLPE (90°C) ﬁﬁ 3kA 1200 W _ )
|LUMINAGAO SALA DE TRABALHO 2 ow | 81 01112 (PVC) - H S S T0G ( S) 22 (TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA 4)) -SOMENTE DEVERA SER EXETUDADO EMENDAS NA INSTALAGAO ELETRICA EM CAIXA DE PASSAGEM;
. R 4
oA Unipolar - PVC (70°C) ;OQ -0S CONDUTOS NAO DEVERAM ATRAVESSAR AS ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO (VIGAS E PILARES);
. ¢ L3kA H—Grsapvc ooc (1100 WT) 23 (TUG SALA DE TRABALHO 1)
$ % 255 Unipolar-PVC (70°C) -IDENTIFICACAO DE CORES DOS CONDUTORES:
— 22 1200W | TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA 4) 10A -FASE R - BRANCO
™ 3kA Ut (200 W) ~ .
Unipolar - PVC (70°C) p—o N Unipoiar - PVE (70°C) =27 (ILUMINACAO DE EMERGENCIA) -FASE S - PRETO
16 A 10A 2.5 P -FASE T - VERMELHO
A 25 A 45 KA oW -NEUTRO - AZUL CLARO
: T
p—o . 64 (Reserva) -TERRA - VERDE-AMARELO
TUG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 1) 1200 W 15 +— T Unipolar - PVC (70°C)  R+S
15 -RETORNO - AMARELO;
Unipolar - PVC (70°C) % 45 KA oW
10A < : Hr __ OW) 65 (Reserva) NORMAS RELACIONADAS AO PROJETO:
25 /*\ 15 Unipolar - PVC (70°C) R+S
10A ‘ - ABNT NBR 5349 - CABOS NUS DE COBRE MOLE PARA FINS ELETRICOS - ESPECIFICAGOES;
— 23 1100 W TUG SALA DE TRABALHO 1 A 3 KA - oW
p—o - S 66 (Reserva 3 .
Unipolar - PVC (70°C) 1' '5 Unipolar - PVC (70°C) R ( ) - ABNT NBR 5370 - CONECTORES DE COBRE PARA CONDUTORES ELETRICOS EM SISTEMAS DE POTENCIA;
16 A 10A '
A 25 | L3kA Y OW) 67 Reserva) - ABNT NBR 5410:2004 - INSTALACOES ELETRICAD DE BAIXA TENSAO;
o I Unipolar - PVC (70°C) R
TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA 1) 1200W | 16 — oA 15
. . - ABNT NBR 5461 - ILUMINACAO;
Unipolar - PVC (70°C) /™ 3KA 1 (770 W) , ’
oA - H—Unipoiar-PvG 70°) s— 81 (LUMINAGAO SALA DE TRABALHO 2) ,
25 15 - ABNT NBR 5471 - CONDUTORES ELETRICOS;
— 27 200 W ILUMINACAO DE EMERGENCIA ©° -
- ABNT NBR ISSO/CIE - 8995-1 - ILUMINAGAODE AMBIENTES DE TRABALHO - PARTE 1: INTERIORO
Unipolar - PVC (70°C) =
16 A DIAGRAMA UNIFILAR — QD2 TERREO . . ) -
SEM ESCALA - CEMIG ND 5.1 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM TENSAO SECUNDARIA - REDE DE DISTRIBUILGAO AEREA -
A 25 EDIFICACOES INDIVIDUAIS
TUG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 2) 1200W | 17 +—
Unipolar - PVC (70°C) ‘ ‘ ‘
10 A \ \ \
15 ‘ ‘ ‘
— 64 ow Reserva A\
Unipolar - PVC (70°C) ‘ ‘ ‘
16 A REV.01 | 040823 | ALTERAGAO DE LOCAGAO DA EDIFICAGAO | DAC
25 -
< TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA2) | 1200w | 18 —] REV.00 | 30005123 | EMISSAO INICIAL | DAC
Unipolar - PVC (70°C) REVISAOf DATA: | DESCRIGAO: | RESP
10A CLIENTE
15
— 65 ow Reserva
O O
Unipolar - PVC (70°C)
16 A " F
25 Prefeitura Municipal
TUG SALA DE TRABALHO 2 (MESA 3) | 1200W | 19 — de POUSO Aweg re
Unipolar - PVC (70°C)
10A
15
— 66 ow Reserva ©°
Unipolar - PVC (70°C)
fﬁ 25 PROJETO COORDENAGAO
: ALOISIO CAETANO FERREIRA
© TUG SALA DE TRABALHO 1 (MESA 3) 1200W | 20 —
oA UnipOlar -PVC (70°C) Aloisi Caet E ) éssi{\adoFdefqrma digital por Aloisio
1 5 oisio agtano Ferreirg D:Z;;::O;;Sgin12:02:10—03‘00‘
) /*\ RESPONSAVEL TECNICO E AUTOR
— 67 ow Reserva N
: engenharia
Unlpo'ar ) PVC (70 C) H H o Assinado de forma digital por Adriano Marcelo
Rua Cel. Joaquim Francisco, n° 341 Adriano Marcelo de Campos de campos
... 8 Bairro Varginha Dados: 2023.08.02 12:02:19 -03'00"
P lada (W :
Otegc'a instalada (W) 2800 IHE R CEP: 37501-052 - Itajubé / MG ENG. ELET. ADRIANO MARCELO DE CAMPOS  CREA: MG-147.3621D
H I I B www.dacengenharia.com.br
S 4370
T 3920 R S T NPE
Total 12090 EMPREENDIMENTO
erde
HUB DE EMPREENDEDORISMO DE POUSO ALEGRE

DIAGRAMA MULTIFILAR — QD2 TERREO

SEM ESCALA

ENDEREGO DISCIPLINA
RUA GERALDO COUTINHO DE SOUZA, JARDIM VERGANI ELETRICA
POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

FASE DO PROJETO
ASSENTO ) . EXECUTIVO
PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS
DIAGRAMA MULTIFILAR, UNIFILAR FOLRAN®
QUADRO DE CARGAS, DEMANDAS E NOTAS 07/11
DATA INICIAL ESCALA REVISAO ARQUIVO
30/05/2023 INDICADA| RO1 DAC-PMPA-HUB-PE-ELE-R01.DWG
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