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NOTAS :
-EM TODA DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS DEVERA SER UTILIZADO CABO DE COBRE;

-CABOS E ELETRODUTOS NAO INDICADOS SERAO DE #1,5 mm? E @3/4";

-TODOS OS ELETRODUTOS A SEREM UTILIZADO DEVERAM TER DIAMETRO NOMINAL MINIMO DE 3/4";
-0S FIOS E CABOS DEVERAO SER ESPECIFICADO, CONFORME QUADRO DE CARGAS;

-TODOS OS QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITO DEVERAO TER BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA INSTALADOS
SOBRE ISOLADORES;

- O QUADRO DE DISTRIBUIGAO DEVERAO SER LOCADOS A 1,50M DO NIVEL DO AMBIENTE INSTALADO;
-OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO DEVERAO SER MONTADOS CONFOME ESPECIFICADO NOS DIAGRAMAS UNIFILARES;
-TODOS OS CIRCUITOS DEVERAO POSSUIR INDICAGAO EM SEUS RESPECTIVOS QUADROS;

-TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO SER MONOPOLARES, BIPOLARES OU TRIPOLARES NAO PERMITINDO-SE O USO
DE DOIS OU TRES DISJUNTORES MONOPOLARES ACOPLADOS MECANICAMENTE. (DISJUNTORES PADRAO DIN);

-OS BARRAMENTOS DE TERRA DEVERAO SER INTERLIGADAS AO ATERRAMENTO GERAL;
-TODOS EQUIPAMENTOS METALICOS DEVERAO SER ATERRADOS;

-O CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER ISOLADO, E SUA BITOLA IGUAL AO CONDUTOR FASE SEGUINDO O PADRAO DE
CORES DOS CABOS ;

-ELETRODUTOS ATERRADOS DEVERAM SER DE PVC PEAD;
-SOMENTE DEVERA SER EXETUDADO EMENDAS NA INSTALAGAO ELETRICA EM CAIXA DE PASSAGEM;
-OS CONDUTOS NAO DEVERAM ATRAVESSAR AS ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO (VIGAS E PILARES);

-IDENTIFICAGAO DE CORES DOS CONDUTORES:
-FASE R - BRANCO

-FASE S - PRETO

-FASE T - VERMELHO

-NEUTRO - AZUL CLARO

-TERRA - VERDE-AMARELO

-RETORNO - AMARELO;

NORMAS RELACIONADAS AO PROJETO:

- ABNT NBR 5349 - CABOS NUS DE COBRE MOLE PARA FINS ELETRICOS - ESPECIFICAGOES;

- ABNT NBR 5370 - CONECTORES DE COBRE PARA CONDUTORES ELETRICOS EM SISTEMAS DE POTENCIA;
- ABNT NBR 5410:2004 - INSTALAGOES ELETRICAD DE BAIXA TENSAO;

- ABNT NBR 5461 - ILUMINAGAO;

- ABNT NBR 5471 - CONDUTORES ELETRICOS;

- ABNT NBR ISSO/CIE - 8995-1 - ILUMINACAODE AMBIENTES DE TRABALHO - PARTE 1: INTERIORO

- CEMIG ND 5.1 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM TENSAO SECUNDARIA - REDE DE DISTRIBUILGAO AEREA -
EDIFICAGOES INDIVIDUAIS

REV.01 | 040823 | ALTERAGAO DE LOCAGAO DA EDIFICAGAO DAC
REV.00 | 3000523 | EMISSAO INICIAL DAC
REVISAO] DATA: | DESCRIGAO: RESP
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R 14750 1FIREE
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Total 48000
\Verde
QD5
(48000 W)
40 A
N 4.5KA LT (6500 W) .
b—o o |1|6 Unipolar - PVC (70°C) ST 74 (AR COND. TERREO 60.000 BTU - 1)
40 A
N 4.5KA LT (6500 W) .
|1|6 Unipolar - PVC (70°C) R+T 75 (AR COND. TERREO 60.000 BTU - 2)
32A
N 4.5KA LT (6000 W) .
b—o o |1|O Unipolar - PVC (70°C) ST 76 (AR COND. TERREO 48.000 BTU - 1)
32A
JaiaN .
QGBT1 160A | A5KA e oc (600‘;\1\;) 77 (AR COND. TERREO 60.000 BTU - 2)
N A 40 kA 111 [TR+S+T a2 A 10 polar - PVC (70°C)
A Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
120 70 " N 45KA 6000 W)
21.1/2"(PVC) LT ( i
S |1|o Unipoiar VG 70°C) S+7 78 (AR COND. PAV. 1 48.000 BTU - 1)
32A
N 45kA LT (6000 W)
b—oO |1|O Unipolar - PVC (70°C) R+S 79 (AR COND. PAV. 1 48.000 BTU - 2)
32A
N 45kA LT (5500 W)
b—o o |1|O Unipolar - PVC (70°C) R+S 80 (AR COND. PAV. 1 36.000 BTU - 1)
32A
N 45kA LT (5500 W)
b—oO |1|O Unipolar - PVC (70°C) R+S 81 (AR COND. PAV. 1 36.000 BTU - 2)
Quadro de Cargas (QD5) - Pavimento
Circuito Descrigdo Esquema | Método | Tensdo Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Secdo| Ilc | lcc |Disj
deinst. | (V) |5500|6000|6500| (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm2) | (A) | (KA)| (A)
74  |AR COND. TERREO 60.000 BTU - 1 F+F+T B1 220V 1 7222 6500 S+T 3250 3250 1.00|0.80|41.0/32.8| 16 |76.0| 45| 40
75 |AR COND. TERREO 60.000 BTU - 2 F+F+T B1 220V 1 7222 6500 R+T 3250 3250 1.00|0.80|41.0/32.8| 16 |76.0| 45| 40
76 |AR COND. TERREO 48.000 BTU - 1 F+F+T B1 220V 1 6667 6000 S+T 3000 3000 1.00|1.00|30.3/30.3| 10 |57.0| 45| 32
77 |AR COND. TERREO 60.000 BTU - 2 F+F+T B1 220V 1 6667 6000 R+T 3000 3000 1.00/0.80|37.9/30.3| 10 |57.0| 45| 32
78 |AR COND. PAV. 1 48.000 BTU -1 F+F+T B1 220V 1 6667 6000 S+T 3000 3000 1.00/0.80|37.9/30.3| 10 |57.0| 45| 32
79 |AR COND. PAV. 1 48.000 BTU - 2 F+F+T B1 220V 1 6667 6000 R+S 3000 3000 1.00/0.80|37.9/30.3| 10 |57.0| 45| 32
80 |AR COND. PAV.1 36.000 BTU -1 F+F+T B1 220V 1 6111 5500 R+S 2750 2750 1.00/0.80|34.7(27.8| 10 |57.0/45| 32
81 AR COND. PAV. 1 36.000 BTU - 2 F+F+T B1 220V 1 6111 5500 R+S 2750 2750 1.00(0.80|34.7|27.8| 10 |57.0| 4.5 32
TOTAL 2 4 2 53333 48000 R+S+T 14750 17750 15500
Quadro de Demanda (QD5) - Pavimento
Tipo de carga Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
P 9 (kVA) (%) (kVA)
Condicionador de ar tipo janela (N&o residencial) 53.33 86.00 45.87
TOTAL 45.87
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