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TAMPA DE FERRO FUNDIDO

2300mm ABA LARGA\|
REF.:TEL-506

CAIXA DE INSPEGAO

SEM TAMPA 2300 x 400\
REF.:TEL—505

DETALHE DA CAIXA
INSPEGAO TIPO SOLO

DETALHE O
SEM —— ESCALA

CABO DE COBRE NU
50mm? REF.:TEL—575

0
SOLDA EXOTERMICA:
(MOLDE CDH-50.50—3 TEL—903210
(CARTUCHO N'90 TEL-999990)
// CABO DE COBRE NU
50mm? REF.:TEL—5750
X

(ALICATE Z—201 TEL—998201)

\

~

CABO DE COBRE NU
50mm’ REF.:TEL—5750

DETALHE DE SOLDA EXOTERMICA
CNTRE CABOS 50mm’ EM 7T

DETALHE 4

SEM —— ESCALA

CAIXA DE EQUALIZAGAO 200mm x 200mm EM AGO
COM BARRAMENTO ESPESSURA 6mm, 8 TERMINAIS
PARA CABO DE COBRE 16mm? E 1 TERMINAL

PARA CABO DE COBRE NU 50mm?, TEL-541
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CONEXOES EXISTENTES

CAIXA DE EQUALIZACAO DE POTENCIAIS
= £ DE EOUAIZACRO DE POTEN

BOCAIS DE ACESSO
@25mm

ADESIVO PARA

:
[ :
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ESQUEMASTIZAR

BARRAMENTO DE COBRE

LIGAGOES FEITAS

150 x 150 x 6,3mm
a

CX. EQUALIZACAO

A

4

S

CABO DE COBRE NU
50mm? TEL-5750

N |
\ZABO DE COBRE ISOLADO

16mm? TEL-5717

P

|=====

»

===

|

ISOLADOR BT
@25 x 30mm

LIGACOES DA CAIXA DE
EQUALIZACAO DE POTENCIAIS

DETALHE 5

SEM

FSCALA

CABO DE COBRE NU
35mm? REF..TEL—5735

/f\/

ABRACADEIRA TIPO D

CUNHA REF.: TEL—095

CONDULETE DE INSPEGAO EM PVC

PARA ELETRODUTO REF.:TEL—545

CONECTOR DE MEDIGAO

EM BRONZE COM 4
PARAFUSOS REF.:TEL—560

ELETRODUTO DE PVC ﬁ é]
ABRACADEIRA TIPO D

01" REF.:TEL%SSOS\
N /UNHA REF.: TEL—095
s

TAMPA PARA CONDULETE
DE INSPECAO REF..TEL—546

CONEXAO DA DESCIDA EM CABO DE
COBRE COM O ATERRAMENTO

DETALHE 2

SEM —— ESCALA

50mm?

Lista de materiais

Aterramento

Barramento de equipotencializagao

9 terminais 1p¢
Caixa de inspegao

Cimento - @300x300mm 11 pg
Haste de aterramento - cobreada

3/4" x 3,00m 11 pg

Condutores de protegédo (SPDA)

Cabo de cobre Nu - 7 fios
50mm? 146.42 m

Legenda
D BEP - 9 terminais 210x210x90mm Metalica

; Caixa de inspegéao - Cimento - @300x300m c/ haste 3/4" x 3,00m

_j) Subida de conduto

Legenda das indicagdes

BEP Barramento de equipotencializagdo - 9 terminais 210x210x90mm Metalica

Legenda detalhada
BEP - 9 terminais 210x210x90mm Metalica
D Aterramento

Barramento de equipotencializacao
9 terminais 1pg

Caixa de inspegao - Cimento - @300x300m c/ haste 3/4" x 3,00m

Aterramento
9 Caixa de inspegao
——| Cimento - @300x300mm
B Haste de aterramento - cobreada
3/4" x 3,00m 1pg

1pg

NOTAS :

-TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS DA EDIFICACAO (ANTENAS, ESCADAS, CHAMINE,
ETC.) DEVERAO SER INTERLIGADAS AO PONTO MAIS PROXIMO DO SISTEMA DE CAPTAGAO PARA EQUALIZAGAO DE
POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA.

- OS MASTROS DOS CAPTORES TIPO FRANKLIN TERAO UMA ALTURA DE 3 METROS. NO CASO DE COLOCAGAO DE
ANTENAS, OU OUTRAS E ESTRUTURAS ACIMA DO VOLUME PROTEGIDO, DEVE-SE PROVIDENCIAR A COLOCAGAO DE
MASTROS PROXIMOS AS ESSAS ESTRUTURAS DE FORMA QUE ULTRAPASSEM SUA ALTURA EM 2 OU 3 METROS.

- DEVERAO SER ADICIONADOS AO SISTEMA DE CAPTAGAO, TERMINAIS AEREOS COLOCADOS EM TODA DESCIDA E/OU
ESSES TERMINAIS DIMINUIRAO A PROBABILIDADE DE A MALHA CAPTORA SER DANIFICADA NOS PONTOS DE IMPACTO.

- EM LOCAIS DE FACIL ACESSO DE PESSOAS, OS CABOS DE DESCIDA DEVERAO SER PROTEGIDOS POR TUBOS DE PVC
DE 1".

- DEVERA SER UTILIZADA UMA CAIXA DE INSPEGAO TIPO SUSPENSA COM CONECTOR DE MEDIGAO PARA CADA
DESCIDA, ONDE SERA FEITA A DESCONEXAO ENTRE DESCIDA E ATERRAMENTO EM FUTURAS VISTORIAS.

- TODAS AS TUBULAGOES METALICAS QUE CRUZAREM COM O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERAO SER INTERLIGADAS
A ESSE NO PONTO DE CRUZAMENTO.

- TODAS AS CONEXOES DO ATERRAMENTO DEVERAO SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTERMICA..

- O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESCARGAS
ATMOSFERICAS, DEVERA SER VERIFICADO A INSTALAGAO A FIM DE GARANTIR O SISTEMA EFICIENTE E SEGURO.

-ESTE PROJETO DEVERA SOFRER MODIFICAGOES SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO PROJETISTA.

REV.01 | 040823 | ALTERAGAO DE LOCAGAO DA EDIFICAGAO DAC
REV.00 | 3000523 | EMISSAO INICIAL DAC
REVISAO] DATA: | DESCRIGAO: RESP
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EMPREENDIMENTO

HUB DE EMPREENDEDORISMO DE POUSO ALEGRE

ENDERECO DISCIPLINA

RUA GERALDO COUTINHO DE SOUZA, JARDIM VERGANI SPDA

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS —

e EXECUTIVO
PROJETO DE SPDA - TERREO

PLANTA BAIXA, DETALHES, NOTA FOLRAN®

LISTA DE MATERIAIS E LEGEDENDAS 01/02
DATA INICIAL ESCALA REVISAO ARQUIVO
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