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1. APRESENTAGCAO

O terreno a ser construido o HUB de Empreendedorismo de Pouso Alegre esta
localizado a Rua Geraldo Coutinho de Souza, Bairro Jardim Vergani, na cidade de Pouso
Alegre/MG, cujo tem as coordenadas -22.266334°e -45.936978°.

O empreendimento em questdo tera como finalidade o fomento ao
empreendedorismo na cidade e regido, oferecendo um ambiente de trabalho compartilhado,
equipado com infraestrutura adequada, para que empreendedores e startups possam se

reunir, colaborar e compartilhar conhecimentos.

HUB DE EMPREENDEDORISMO /8 - A Legenda
TERRENO PARA CONSTRUC}'XO DO EMPREENDIMENTO 4 o .
3 T

@ Bar e Restaurante Huragano

9 Forum da Justica do Trabalho de Pousa?
9 Grupo Cimed

¥ HUB de Empreendedorismo

() UMITES DO TERRENO

Figura 1-1 — Localizacéo do terreno a ser construido o HUB de Empreendedorismo
Fonte: Google Earth
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2. OBJETIVO

O presente relatorio tem objetivo de discorrer os procedimentos construcdo do HUB
de Empreendedorismo de Pouso Alegre, além disso, destacar que todas as orientacdes
contidas inerentes a construgcdo da edificacdo neste relatério deverdo ser seguidas

minuciosamente.
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3. TERRAPLENAGEM

O projeto de terraplenagem define, a partir da modelagem tridimensional do terreno,
a volumetria de movimentacdo de terra para implementacdo do empreendimento. S&o
definidos nessa fase a projecao dos taludes de corte e aterro e suas respectivas proporcoes,
além das cotas necessérias para implantacao dos platés e a interface entre os diferentes

ambientes projetados.

3.1. Corte e aterro

“Nas bordas da escavagao deve ser mantida uma faixa de protecdo de no minimo
1,00 m, livre de cargas, bem como a execucdo de uma pequena mureta de 0,30 m, para
evitar a entrada de aguas superficiais na cava da escavagao.” NBR 9061/1985

O célculo do volume de movimentacao de terra foi desenvolvido através do método
tridimensional, que consiste nos volumes necessarios para preencher as folgas verticais
existentes entre as superficies, calculando assim a diferenca entre o terreno natural e o

terreno projetado e gerando os valores de corte e aterro.

3.2. Taludes projetados

Os taludes em corte deverao ter inclinacdo maxima de 45° ou razéo de 1 por 1 (vertical
e horizontal). Os taludes em aterro deveréo ter inclinacdo maxima de +/- 34° ou razdo de 1
por 1,5 (vertical e horizontal). Nos taludes serdo executadas obras de protecdo contra
erosao, com o plantio de grama.

“Os taludes das escavagdes devem ser convenientemente protegidos, em todas as
fases executivas, e durante toda a sua existéncia, contra os efeitos de eroséo interna e
superficial.” NBR 9061/1985

Devera ser utilizado grama esmeralda em placas, conforme Figura 3-1. Para o plantio
adequado da grama devera ser assentado as placas em fileiras, sem deixar vaos entre elas.
E necesséria a aplica¢io de adubo e calcario para correcéo da acidez do solo, garantindo a

nutricdo e crescimento da grama.
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Figura 3-1- Modelo de grama esmeralda em placa
Fonte: HM Floricultura, 2022
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4. LIMPEZA E DEMOLICOES

A limpeza do terreno deve ser realizada inicialmente para que em seguida ocorra a

terraplenagem.

4.1. Limpeza da camada vegetal

Para a limpeza da camada vegetal deve ser prevista a retirada de 15 cm de camada
em toda projecédo da edificagéo.

Figura 4-1- Modelo de grama esmeralda em placa
Fonte: HM Floricultura, 2022
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5. ESTRUTURAL

5.1. Objetivo

Esta documentagéo possui como objetivo fixar as condigbes minimas exigiveis para
a execucdao de estruturas de concreto armado para execucao de piso de radier.
O padrdo a ser descrito podera ser aplicado de acordo com a natureza do

empreendimento.

5.2. Referéncias Normativas Essenciais

e ABNT NBR 6118:2014, Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

e ABNT NBR 6120:2019, Cargas para o céalculo de estruturas de edificacdes;

e ABNT NBR 6122:2022, Projeto e execucao de fundacoes;

e ABNT NBR 8681:2003, A¢cbOes e seguranca nas estruturas — Procedimento;

5.3. Referéncias Normativas Complementares

e ABNT NBR 7680:2015 Concreto — Extracdo preparo ensaio e analise de
testemunhos de estruturas de concreto — Parte 1 - Resisténcia & compressao
axial;

e ABNT NBR 12655:2022 Concreto de cimento Portland - Preparo controle
recebimento e aceitacdo — procedimento;

e ABNT NBR 14931:2023 Execucdo de estruturas de concreto armado,

protendido e com fibras — Requisitos

54. Diretrizes Autorais

Para efeitos deste Padrdo Normativo, devem ser aplicados os procedimentos e
requisitos recomendados pela ABNT (NBR 9062 e NBR 14931), bem como todas as normas
por estas referenciadas, estando para tal obedecidos os padrbes estabelecidos pela
projetista (DAC ENGENHARIA).
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A execucdao das estruturas de concreto projetadas conforme requisitos das normas
ABNT (em particular das Normas NBR 6118 e NBR-9062) e de todos os normativos de
Engenharia Civil da DAC ENGENHARIA e que contenham elementos de concreto armado.

Os residuos resultantes de toda e qualquer atividade do processo executivo, como
lama de concretagem e sobras de ferragens, devem ser destinados e descartados em locais
apropriados e previamente definidos pelo setor de meio ambiente responsavel.

Para que a Vida Util de Projeto tenha condicdes de ser atingida, se faz necessario
gue a execucao da estrutura siga fielmente todas as prescricdes constantes neste projeto,
bem como todas as normas pertinentes a execucao de estruturas de concreto e as boas
praticas de execucao.

Eventuais ndo conformidades executivas deverdo ser comunicadas a tempo, para
gue venham a ser corrigidas, de forma a néo prejudicar a qualidade e o desempenho dos

elementos da estrutura.

5.5. Classe de agressividade ambiental

De acordo com o item 6.4.2 da norma NBR 6118:2014, a agressividade ambiental de
uma estrutura em projeto deve ser classificada de acordo com Tabela 5-1 abaixo. Esta
classificacdo esta relacionada as a¢ées fisicas e quimicas que atuam sobre as estruturas de
concreto, independente das a¢des mecanicas, das variagcbes volumétricas de origem
térmica, da retracdo hidraulica e outras previstas no dimensionamento das estruturas de

concreto.

Tabela 5-1: Tabela 6.1 da ABNT NBR 6118/2014.

Tabela 6.1 — Classes de agressividade ambiental (CAA)

Classe de o . Risco de
S - Classificacao geral do tipo de . -
agresslwldade Agressividade ambiente para efeito de projeto deterioracao da
ambiental estrutura
Rural
| Fraca Insignificante
Submersa
Il Moderada Urbana & b Pequeno
Marinha 2
1l Forte - Grande
Industrial & P
! Industrial & ©
v Muito forte - = Elevado
Respingos de maré

2 Pode-se admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda (uma classe acima) para
ambientes internos secos (salas, dormitérios, banheiros, cozinhas e areas de servigo de apartamentos
residenciais e conjuntos comerciais ou ambientes com concreto revestido com argamassa e pintura).

b Pode-se admitir uma classe de agressividade mais branda (uma classe acima) em obras em regides
de clima seco, com umidade média relativa do ar menor ou igual a 65 %, partes da estrutura protegidas
de chuva em ambientes predominantemente secos ou regides onde raramente chove.

¢  Ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia, branqueamento em indus-
trias de celulose e papel, armazéns de fertilizantes, industrias quimicas.
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De acordo com o tipo de utilizacdo, sera adotada a classe de agressividade de
namero I, moderada. Estabelecida a classe de agressividade foi entdo definida a qualidade
do concreto a ser utilizado. Desta maneira a relacdo de agua cimento devera ser menor ou

igual 0,60 e a classe do concreto devera ser de no minimo C25.

Tabela 5-2: Qualidade do concreto segundo a Tabela 7.1 da ABNT NBR 6118/2014.

Tabela 7.1 - Correspondéncia entre a classe de agressividade e a qualidade do concreto

Classe de agressividade (Tabela 6.1)
Conctreto @ Tipo b.c
| Il 1] v

Relagao CA <0,65 <0,60 <0,55 <0,45
agua/cimento em

massa CP <0,60 <0,55 <0,50 <0,45
Classe de concreto CA >C20 >(C25 > C30 = C40
(ABNT NBR 8953) CP >C25 =C30 =C35 > C40

2 O concreto empregado na execucdo das estruturas deve cumprir com os requisitos estabelecidos na
ABNT NBR 12655.

b ca corresponde a componentes e elementos estruturais de concreto armado.
¢ CP corresponde a componentes e elementos estruturais de concreto protendido.

Um dos critérios normativos ligados a durabilidade diz respeito ao cobrimento das
armaduras, disposto no item 7.4.7 da NBR 6118:2014, que é definido em funcdo das
condicOes de exposicdo da estrutura. O item 7.4.7.2 prescreve que seja respeitado um
cobrimento nominal (cobrimento minimo + tolerancia de execuc¢ao Ac) determinado na tabela
7.2 (abaixo) em funcao da classe de agressividade ambiental. A tabela abaixo, retirada da

norma, apresenta os cobrimentos nominais minimos que devem ser utilizados na estrutura.
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Tabela 5-3: Cobrimento minimo segundo a ABNT NBR 6118/2014.

Tabela 7.2 - Correspondéncia entre a classe de agressividade ambiental e
o cobrimento nominal para Ac= 10 mm

Classe de agressividade ambiental (Tabela 6.1)
| Il 11} Ive¢
Tipo de estrutura Con;r:;ﬂ::ttg ou
Cobrimento nominal
mm
Laje b 20 25 35 45
Viga/pilar 25 30 40 50
Concreto armado
Elementos
estruturais em 30 40 50
contato com o solo @
Concreto Laje 25 30 40 50
protendido @ Viga/pilar 30 35 45 55

Cobrimento nominal da bainha ou dos fios, cabos e cordoalhas. O cobrimento da armadura passiva deve
respeitar os cobrimentos para concreto armado.

Para aface superior de lajes e vigas gue serdo revestidas com argamassa de contrapiso, com revestimentos
finais secos tipo carpete e madeira, com argamassa de revestimento € acabamento, como pisos de
elevado desempenho, pisos cerAmicos, pisos asfalticos e outros, as exigéncias desta Tabela podem ser
substituidas pelas de 7.4.7.5, respeitado um cobrimento nominal = 15 mm.

Nas superficies expostas a ambientes agressivos, como reservatdrios, estacbes de tratamento de agua e
esgoto, condutos de esgoto, canaletas de efluentes e outras obras em ambientes quimica e intensamente
agressivos, devem ser atendidos os cobrimentos da classe de agressividade V.

No trecho dos pilares em contato com o solo junto aos elementos de fundagao, a armadura deve ter
cobrimento nominal = 45 mm.

De acordo com a classificacdo mostrada acima, serd considerado o valor de

cobrimento para as fundacdes, pilares, vigas e lajes conforme a tabela abaixo. A execucéo

da obra deve garantir o controle rigoroso nas dimensdes dos elementos, conforme NBR 6118
de 2014, itens 7.4.7 e 7.4.7 4.

Tabela 5-4: Cobrimentos adotados em projeto.

Fundacéo 40 mm
Vigas 25 mm
Pilares 25 mm
Lajes 20 mm
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5.6. Fundacéo

As fundacdes foram dimensionadas a partir da andlise dos ensaios realizados no
terreno, ensaio de penetracdo padronizado, também chamado de Standart Penetration Test
(SPT), que é executado no transcorrer da sondagem a percussao com o propésito de se
obterem indices de resisténcia a penetracédo do solo (Norma ABNT NBR 6484).

O tipo de fundacao, devido a baixa resisténcia do solo nas camadas superiores, foi
definido pelo sistema bloco sobre estacas. As estacas serdo do tipo hélice continua, com
didametro de 30 centimetros e profundidade minima especificada em projeto, salvo estruturas
gue impdem menos carga sobre a fundacdo, como o muro de vedacéo e estrutura do gradil.
Estas serdo executadas com estaca escavada, estaca broca, com diametro nominal e
profundidade especificada em projeto. As armaduras das estacas deverao ter os respectivos
arranques dentro dos blocos e vigas.

O concreto a ser utilizado deve possuir resisténcia de 30 MPa, brita 1 e slump maior
do que 20 centimetros para que que haja fluidez suficiente para a colocacéo das armaduras
pos-perfuracdo e lancamento do concreto.

Antes da colocac¢do das gaiolas de armacao e lancamento do concreto, as estacas ja

finalizadas deverao receber golpes para assentamento.

5.7. Forma, Desforma e Escoramento

Devem ser obedecidas as prescricoes da Norma NBR 14931. As formas devem ser
fabricadas com materiais em perfeitas condi¢des, e reaproveitamentos devem ser previstos.

As formas devem ter seus alinhamentos, prumo e niveis verificados por topografia,
antes do lancamento do concreto.

Quando o escoramento descarregar diretamente no solo e ndo houver elementos
gue definam a capacidade de suporte, deverao ser feitas sondagens de reconhecimento ou
outros ensaios que definam a taxa de carga admissivel do terreno em toda a area do
escoramento. O projeto e o dimensionamento do escoramento nao fazem parte do escopo

de nossos servicos, deve ser realizado pela empresa executora da obra.

5.8. Armadura

Devem ser observadas as prescri¢cdes constantes na Norma NBR-14931. O aco a ser
utilizado deve obedecer ao prescrito nas Normas NBR-7480 e NBR-7481.
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O posicionamento da armadura deve ser garantido por meio de ferragens adicionais
e outros dispositivos adicionais de sustentacéo.

O cobrimento da armadura deve ser garantido pela utilizacdo de pastilhas de
argamassa de cimento e areia traco 1:3 em volume, em consonancia com o estabelecido na
Norma NBR-6118.

5.9. Concreto Estrutural

O concreto é do tipo usinado, com resisténcia a compressao minima de 25 MPa, brita
1 e slump de 10+/-1 cm. Caso seja necessario preparo do concreto em obra, o preparo deve
obedecer as prescricbes da Norma NBR-14931. No preparo do concreto por meio de
betoneira com cacamba carregadora, deve ser observada a seguinte ordem de colocacédo

dos materiais:

e Agua;
e Agregado graudo;
e Cimento;

e Agregado Miudo.

5.10. Transporte

Devem ser seguidas as prescricdes da Norma NBR-14931.

O transporte horizontal do concreto deve ser feito com carrinhos de méo, carros de
duas rodas, pequenos veiculos motorizados com capacidade de até 1 m3, caminhdes
agitadores e vagonetes sobre trilhos, ndo sendo permitido o transporte de concreto em
caminhdes basculantes.

As rodas dos carrinhos de mao, carros de duas rodas e dos pequenos veiculos,
devem ser de material macio (borracha), a fim de se evitar a segregacado dos materiais.

A distancia maxima de transporte horizontal de concreto néo deve ultrapassar:

a) a distancia de 50 m, no caso de carrinhos de méo ou qualquer outro transporte ndo
motorizado;

b) a distancia de 200 m, no caso de pequenos veiculos motorizados com capacidade
de até 1 m3.

O transporte inclinado do concreto deve ser feito por correias transportadoras ou

calhas-chicanas. Conforme prescricdo da Norma NBR 14931.
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O transporte vertical de concreto deve ser feito por guindaste equipado com cagamba
de descarga pelo fundo ou por elevador.

O transporte do concreto por bomba deve ser feito cuidadosamente. Os tubos devem
ser limpos antes e depois de cada concretagem, os tubos devem ser lubrificados com
argamassa anteriormente a utilizagdo. O concreto deve apresentar boa consisténcia de
trabalhabilidade.

O transporte do concreto por caminhdo betoneira deve ser feito de forma que o
volume da betonada ndo deve ultrapassar a 60% do volume da cuba quando o caminhéo
funcionar como betoneira, podendo chegar a 80% quando o caminhdo funcionar apenas
como agitador.

Qualguer que seja o equipamento utilizado para o transporte do concreto, devera
estar em perfeitas condi¢cdes sob o aspecto da seguranca, bem como do cumprimento do

objetivo ao qual se destina.

5.11. Lancamento e Adensamento

Devem ser observadas as prescricdes constantes na Norma NBR-14931.

O vibrador deve ser aplicado verticalmente, distantes de 1,5 vezes o0 seu raio de acao;

A agulha do vibrador ndo deve ser deslocada horizontalmente na massa do concreto
e deve ser introduzida e retirada lentamente, de maneira que o orificio formado se feche
naturalmente;

A agulha do vibrador deve penetrar totalmente na massa de concreto e mais 2 a5 cm
na camada anterior caso esteja endurecida,

O tempo para permanéncia do vibrador em um mesmo ponto deve ser de no maximo
30 segundos.

O concreto deve ser espalhado preferencialmente com o uso de enxadao nédo sendo
permitido o uso do vibrador para essa operacao.

O conjunto do vibrador utilizado deve ser adequado para o tipo de servi¢co, possuir

guantidade bem dimensionada e ainda possuir um conjunto reserva.

5.12. Cura

Devem ser observadas as prescrigcbes constantes na Norma NBR-14931. A cura do

concreto devera obedecer aos seguintes requisitos:
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e Com agua-aspersao, irrigacdo, submersdo ou recobrimento com areia ou
sacos de aniagem -mantidos umidos durante pelo menos 7 dias, no caso de
cimento Portland comum; 10 dias no caso de cimento de altos fornos e 20 dias
para os pozolanicos;

e Com membrana de cura - a superficie deve ser pulverizada com uma emulséo
apropriada, aplicada de acordo com as recomendagfes do Fabricante, nao
sendo permitido o transito de pessoas ou equipamentos, durante as aplicacbes
e o tempo de cura;

e A vapor - deve ser feita apds o inicio de pega e sempre com um minimo de 2
horas ap6s a concretagem, devendo-se controlar os tempos de acréscimo,
estabilizacdo e decréscimo de temperatura, considerando-se o minimo de 10

horas para o ciclo de cura.

5.13. Plano de Concretagem

Devem ser observadas as prescricdes constantes na Norma NBR-14931. Deve ser
executado um plano de concretagem anteriormente ao inicio do servigo, no qual deve
constar, também, detalhes das juntas de concretagem e suas localizacdes. Esse plano
devera ser submetido a apreciacdo do DAC ENGENHARIA.

5.14. Controle Tecnolégico e de Qualidade

A especificacdo e o controle da resisténcia do concreto devem obedecer ao disposto
na NBR 14931 e suas Normas referenciadas NBR 7212 e NBR 12655. A concretagem das
fundacbes em solos agressivos devera ser objeto de estudos especiais realizados por
tecnologia do concreto.

A contratada devera apresentar um plano da qualidade para execu¢ado da estrutura
de concreto, contendo todos os procedimentos executivos e de controle de qualidade. Esse
plano da qualidade devera ser submetido a DAC ENGENHARIA, para avaliagdo e
aprovacao. A documentacdo da execucdo da estrutura de concreto deve obedecer aos
requisitos da Norma NBR 14931 e, também, aos procedimentos especificados e

determinados pela DAC ENGENHARIA.
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6. SISTEMA VERTICAL

6.1. Alvenaria de Vedacéo

e Blocos ceramicos 14x19x39 cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves,
sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;
Largura: 14 cm, Altura: 19 cm; Profundidade: 39 cm;

Aplicacdo: Paredes externas e internas.

6.1.1. Sequéncia de Execugao

As paredes de alvenaria devem ser executadas de acordo com as dimensdes e
espessuras constantes do projeto. Antes de iniciar a construgcdo, os alinhamentos das
paredes externas e internas devem ser marcados, preferencialmente, por meio de miras e
niveis a laser ou, no minimo, atraves de corddes de fios de arame esticados sobre cavaletes;
todas as saliéncias, vaos de portas e janelas, etc., devem ser marcados através de fios a
prumo.

As aberturas de rasgos (sulcos) nas alvenarias para embutimento de instalacbes sé
podem ser iniciados ap0s a execucdo do travamento (encunhamento) das paredes.

A demarcacao das alvenarias devera ser executada com a primeira fiada de blocos,
cuidadosamente nivelada, obedecendo rigorosamente as espessuras, medidas e
alinhamentos indicados no projeto, deixando livres os vaos de portas, de janelas que se
apoiam no piso, de prumadas de tubulacdes e etc.

O armazenamento e o transporte serdo realizados de modo a evitar quebras, trincas,
lascas e outras condicdes prejudiciais. Deverdo ser armazenados cobertos, protegidos de
chuva, em pilhas ndo superiores a 1,5m de altura.

ApOs 0 assentamento, as paredes deverao ser limpas, removendo-se 0s residuos de

argamassa.

6.1.2.Conexdes e Interfaces
O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com
tijolos cerdmicos macigos, levemente inclinados, somente uma semana apos a execugao da

alvenaria.
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6.1.3.Normas Tecnicas Relacionadas

e ABNT NBR 6136/2008 — Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria —
Requisitos;

e ABNT NBR 12118/2011 - Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria —
Métodos de ensaio;

e ABNT NBR 6460, Tijolo macico ceramico para alvenaria - Verificagdo da
resisténcia a compressao;

e ABNT NBR 7170, Tijolo macico ceramico para alvenaria;

e ABNT NBR 8041, Tijolo macico para alvenaria — Forma e dimensdes —

Padronizacao.

6.2. Alvenaria de Placas de Gesso Acartonado (Drywall)

e Perfil metalico G-70;

e Perfil metalico M-70;

¢ Fita para tratamento acustico (banda acustica) 3000X48 mm,;

e Parafuso LB ou LA (metal-metal) 4,2x13 mm;

e Pino de aco com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e

e Comprimento haste = *27 (ac&o indireta);

e Chapa de gesso acartonado:

e ST (Standard)

¢ RU (Resistente a umidade)

¢ RF (Resistencia ao fogo)

e Parafuso TA ou TB 25;

e Fita de papel micro perfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa;
e Massa de rejunte em po6 para Drywall, a base de gesso, secagem rapida, para

tratamento de juntas de chapa de gesso (com adi¢cao de agua).

6.2.1.Sequéncia de Execugao
Utiliza-se trena, prumo manual ou a laser para a correta localizagdo das guias e dos
pontos de referéncia, que devem ser devidamente pré-definidos no projeto. Com auxilio de
um cordao ou fio tracante, marcar as posi¢coes das guias inferiores, superiores e das paredes

e 0 posicionamento 0s montantes.
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Para cortes e ajustes das guias utilizar tesoura para perfis metélicos. Colocar a fita
para isolamento tratamento acustico (ou banda acustica) na face da guia que ficara em
contato com o piso ou com o teto. Sempre utilizar fita com largura compativel com a largura
das guias.

Fixacao das guias: recomenda-se que a fixacao seja feita no maximo a cada 60 cm.
Executar as emendas das guias sempre de topo; nunca as sobrepor. Preferencialmente, o
piso deve estar nivelado e acabado. Observar o alinhamento da guia superior (teto) com a
inferior (piso).

Fazer a fixagdo do montante em contado com uma outra estrutura de parede existente
por meio de parafuso (metal-metal). Fazer a fixacdo dos montantes com as guias por meio
de um alicate puncionador. O comprimento do montante deve ter a altura do pé direito com
10 mm a menos. Verificar o pé direito ou a altura da parede (estrutura metélica) que
necessita revestimento em gesso acartonado. Fixar as chapas de gesso acartonado na
estrutura por meio de parafusos, especialmente desenvolvidos para esse fim. Os parafusos
devem estar distanciados a 250 mm entre si e a 10 mm da borda da chapa.

Caso seja necessario o corte de placas marcar o local em que se deseja fazer o
recorte, com o auxilio de um Iapis e uma régua. Apds isso, passar o estilete pressionando
sobre um dos lados da chapa; dobrar no sentido contrario do corte do estilete e por fim
passar hovamente o estilete no tecido da parte contraria da chapa. Fixar a primeira camada
de chapas de gesso acartonado na estrutura por meio de parafusos com 25 mm de
comprimento, especialmente desenvolvidos para esse fim. Os parafusos devem estar
distanciados a 250 mm entre si e a 10 mm da borda da chapa.

Apos finalizar a colocacdo das placas de gesso acartonado, aplicar uma primeira
camada de massa para tratamento de juntas entre as chapas. Colocar a fita de papel micro

perfurado sobre o eixo da junta. Com o auxilio de uma espéatula.

6.2.2.Normas Técnicas Relacionadas
e ABNT NBR 15758, Sistemas Construtivos em Chapas de Gesso para Drywall —
Projeto e Procedimentos Executivos para Montagem,;
e ABNT NBR 14715, Chapas de Gesso para Drywall.
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6.3. Divisdrias em Granito

Placas de granito com espessura de 3 cm. O comprimento das placas é especificado
e apresentado no projeto, e as alturas serdo de 1,90 m.

Aplicacdo: Sanitarios.

6.3.1.Sequéncia de Execucéao
A instalacdo deve ser feita ap0s a aplicagdo dos revestimentos internos do ambiente,
COMo 0 piso, a parede, que envolve um processo de alinhamento e perfuracao para a fixagao
da estrutura e das chapas, dispondo de profissionais qualificados que garantem o melhor

custo-beneficio.
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7. ESQUADRIAS

As esquadrias sao utilizadas como elemento de fechamento de vaos,
principalmente através das janelas e portas. Estes componentes da edificacdo
asseguram a protecdo quando h& penetracdo da luz natural e da &gua. Com a
sua evolugcdo, as esquadrias deixaram apenas de proteger e adquiriram também
o lugar de decoracéo de fachadas.

As esquadrias devem atender as especificacfes e detalhes estabelecidos pelo

projeto arquiteténico.
7.1. Portas de Madeira

7.1.1. Caracterizacdo e Dimensdes do Material

e Madeira

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nos ou fendas, ndo ardida, isenta de
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverédo
ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado,
semi-Oca, revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces. Os marcos
e alisares (largura 8cm) deverdo ser fixados por intermédio de parafusos, sendo

no minimo 8 parafusos por marco.

e Ferragens

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de: aluminio, cobre,
magnésio e zinco, com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As
dobradicas devem suportar com folga o peso das portas e o regime de trabalho
gque venham a ser submetidas. Os cilindros das fechaduras deverdao ser do tipo
monobloco. As portas internas poderdo utilizar cilindros comuns. Nas portas
indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serdo colocados puxadores

especiais no lado interno.

e Porta de abrir, padrdo médio;
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7.1.2.Sequéncia de Execucao

Primeiramente, a porta deve estar do tamanho correto. Em seguida, deve ser
colocado as dobradicas na lateral da porta. A direcdo das dobradicas vai depender do lado
gue se deseja que a porta abra. Elas devem ser colocadas a 15 cm do topo e do pé da porta
e devem estar no mesmo lado e viradas para a mesma direcao.

Corte a madeira no batente para encaixar as dobradicas. Mais uma vez, deve-se
tomar cuidado para ndo cortar demais, pois as dobradicas devem ficar alinhadas a face
externa do batente.

Logo, parafuse novamente as dobradicas a porta. Alinhe as dobradicas com a area
cortada no batente. E melhor colocar um parafuso em cada dobradica por vez.

As portas deverao ser pintadas antes da instalacéo.

7.1.3.Normas Tecnicas Relacionadas
e ABNT NBR 7203, Madeira serrada e beneficiada;
e ABNT NBR 15930-1, Portas de madeira para edificacdes - Parte 1:Terminologia
simbologia;

e ABNT NBR 15930-2, Portas de madeira para edificacdes - Parte 1: Requisitos.

7.2. Portas de Aluminio

7.2.1. Caracterizagao e Dimensdes do Material

e Porta de giro;

7.2.2.Sequéncia de Execucao

Posicionar o batente no prumo, encostando os pés das ombreiras sobre o nivel da
base do v&o e mantendo a folga existente entre o batente e o vao igualmente espagada para
ambos os lados.

Em seguida, posicionar uma régua de aluminio entre as taliscas da parede do véo e
alinhar o batente junto a ela. Verificar o prumo e o nivel das ombreiras, utilizando um prumo
de face e nivel, qualquer diferenca deve ser ajustada por meio de cunhas de madeira. Fixar
as ombreiras com cunhas de madeira instaladas contra as faces do vao, para travar o

conjunto, distanciadas cerca de 10 cm dos pontos de fixagéo (furagao).
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Para a fixacdo dos batentes nos vaos devem ser tomados cuidados de modo a nao
envergar as ombreiras e as travessas pela colocagéo de cunhas, que devem ser postas o
mais préoximo possivel dos cantos dos batentes. Para fixacdo com parafusos deve-se fixar o

batente na alvenaria utilizando furadeira, brocas, buchas e parafusos.

7.3. Janelas de Aluminio

7.3.1. Caracterizacao e Dimensdes do Material

As janelas serdo de aluminio na cor natural, fixadas nas paredes, em vaos
requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros dever&o ter espessura minima de 6mm
e ser lisos nos casos de painéis maiores. Para especificacdo, observar a tabela de
esquadrias no Projeto Arquitetdnico.

e Janela de Aluminio, acabamento anodizado, tipo fixa;

e Janela de Aluminio, acabamento anodizado, tipo maxim-ar;

e Estrutura de aluminio anodizado — cor preto;

e Vidros lisos com 6mm de espessura.

7.3.2.Sequéncia de Execucgao

A colocacdo das pecas deverd garantir perfeito nivelamento, prumo e
fixacdo, verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das
paredes para a ampla liberdade dos movimentos.

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil devera
ser preenchida com argamassa de cimento e areia média (traco em volume 1:3).
Utilizar réguas de aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco,
reforcando a peca para a execucdo do chumbamento. No momento da instalacdo
do caixilho propriamente dito, deve haver vedagcdo com mastique nos cantos

inferiores, para impedir infiltragdo nestes pontos.
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7.4. Vergas e Contravergas em Concreto

7.4.1. Caracterizacdo e Dimensdes do Material

As vergas e contravergas serdo de concreto moldado in loco, com largura e

comprimento variavel de acordo com a esquadria em questdo, embutidas na alvenaria.

7.4.2.Sequéncia de Execucgao

Sobre os vaos de portas e sobre/sob as janelas deverdo ser construidas vergas de
concreto armado. As vergas se estenderdo, para além dos vaos, 50 cm para cada lado.
Quando os vaos forem relativamente proximos e na mesma altura devera ser executada
verga continua sobre todos eles.

Aplicar desmoldante na area de férma que ficara em contato com o concreto. Fixar a
forma nas laterais da alvenaria ja elevada, e executar o escoramento, posicionando 0s
pontaletes que sustentardo a peca. Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e
prumo da férma. Posicionar a armadura com espacadores para garantir o cobrimento
minimo. Concretar as vergas e promover a retirada das férmas quando o concreto atingir

resisténcia suficiente para suportar as cargas.

7.5. Acabamentos

7.5.1.Pintura Esmalte

7.5.1.1. Caracterizagéo e Dimensodes do Material
e Tinta Esmalte Sintético;
e Fundo Nivelador para Madeira Branco;
e Solvente Diluente.
Aplicacdo: Portas em Madeira

7.5.1.2. Sequéncia de Execucao
Diluiu-se o produto, e com a superficie ja preparada (fundo e lixamento), aplicar a tinta

com uso de trincha ou rolo;
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7.5.1.3.

Sequéncia de Execucéo

Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avancos do peitoril,
Limpar a superficie onde sera assentada a peca, deixando-a livre de
irregularidades, poeira ou outros materiais que dificultam a aderéncia da
argamassa,;

Molhar toda a superficie utilizando broxa;

Aplicar argamassa no substrato e na peca de marmore/granito e passar
desempenadeira dentada;

Assentar, primeiramente as pecas das extremidades e conferir nivel e prumo; -
Esticar a linha guia para assentamento das demais pecas;

Repetir o procedimento de assentamento das pecas até completar o peitoril;
Quando necessario, efetuar corte da peca com serra circular adequada para
marmores e granitos;

Conferir alinhamento e nivel;

Fazer o acabamento da parte inferior do peitoril;

Proteger o peitoril com madeirite ou similar para ndo ser danificado durante a

execucao da fachada.

7.6. Resumo de Acabamentos de Esquadrias

Tabela 7-1 — Resumo de Esquadrias

Especificagéo de

Acabamento

Modelo Ambiente

Pintura Esmalte Sintético Portas e Janelas

Fonte: DAC Engenharia
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7.7. Acessorios
Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a

acessibilidade é definida como “Condig&o para utilizagdo, com seguranga e autonomia, total
ou assistida, dos espacos, mobiliarios e equipamentos urbanos, das edificacées, dos
servicos de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicacao e informacéo,
por pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida”.

O projeto arquitetbnico baseado na norma ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a
edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos, prevé além dos espacos com
dimensionamentos adequados, todos 0s equipamentos de acordo com o especificado na

norma, como barras de apoio, guarda-corpo e corrimaos.

7.7.1.Caracterizagao e Dimensodes do Material
e Barra de apoio em aco inox polido reta para acessibilidade 80 cm instalada em
parede;
e Barra de apoio em aco inox polido reta para acessibilidade 40 cm instalada em
porta/parede;
e Barra de apoio lateral articulada, com trava, em acgo inox polido, fixada na parede;
e Placas de aco inox instaladas em porta;

e Espelho Cristal, com espessura de 4 mm;
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8. REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e
de facil aplicacdo. Antes da execucdo do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo
suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as
juntas estdo completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da

alvenaria e o inicio do revestimento deve ser maior.

8.1. Chapisco

Na aplicacdo de chapiscos, inicialmente, deve-se molhar razoavelmente toda a
superficie da alvenaria. Isso é necessario para que ndo ocorra absorcao, por parte dos
blocos, da 4gua necessaria a cura do chapisco.

Logo em seguida, deve-se preparar uma argamassa no traco de 1:3 de cimento e
areia média ou grossa sem peneirar. Entdo, deve-se chapar a argamassa do chapisco com
energia (de baixo para cima) cobrindo todo o substrato, quando ainda Umido, com fina
camada desta argamassa de aproximadamente 5 mm (praticamente o tamanho do
agregado).

A intencdo é obter uma superficie 0 mais irregular possivel e com ancoragens
mecanicas suficientes para perfeita aderéncia da camada seguinte. Por fim, deve-se
aguardar o endurecimento e resisténcia mecanica do chapisco.

Aplicacéo: Faces internas e externas das paredes.

8.2. Emboco ou Massa unica

Primeiramente, deve-se garantir que houve a pega completa do chapisco. Entdo, o
revestimento € iniciado de cima para baixo, ou seja, do telhado para as fundacoes. Além
disso, a superficie deve estar previamente molhada.

Em seguida, é necessaria a execugao de “taliscas” ou tacos, a fim de proporcionar
prumo ao revestimento acabado e alinhamento perfeito; dando assim o aspecto final a
alvenaria; além de auxiliar na definicdo da espessura do revestimento. Apos a consolidacao
das taliscas, podem ser executadas faixas-mestras (guias) espacadas de 2 metros, no

maximo.
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Por fim, procede-se ao emassamento da parede e ao desempeno da argamassa de
emboco por meio de um sarrafo, apoiado nas mestras.

Aplicacéo: Faces internas e externas das paredes.

8.3. Reboco

E a Gltima camada de argamassa do acabamento, tem funcdo de impermeabilizac&o
e caracterizacdo do ambiente por ser a Ultima camada. A etapa, que deve ser realizada apés
as janelas e portas estarem instaladas, pode também remover as imperfeicdes deixadas
pelo emboco.

As superficies destinadas a receber o reboco devera estar limpa, sem poeira. Devera
também ser abundantemente molhada, para garantir a aderéncia entre a emboco e o reboco.

O preparo da argamassa para o reboco devera ser executado com o uso de betoneira,
respeitando o tempo minimo de batida.

A espessura do reboco ndo deve ultrapassar 5mm de modo que, com os 15mm do
emboco, o revestimento de argamassa nao ultrapassa 20 milimetros.

Aplicacéo: Faces internas e externas das paredes.

8.4. Gesso Desempenado

8.4.1.Caracterizagao e Dimensodes do Material

e (Gesso em po para revestimentos molduras/sancas;

8.4.2.Sequéncia de Execucgao

Primeiramente, deve ser aplicado um chapisco no teto com desempenadeira dentada
com argamassa industrializada, ou se preferir uma mistura de cimento, argamassa e adesivo
de alto desempenho. Essa mistura deve ser feita da maneira correta para que nao se torne
porosa acarretando problemas com agua.

Dessa maneira, podera ser aplicado gesso desempenado (sem taliscas) no teto com
espessura de 1,0cm. Em seguida, sera aplicada uma deméao de selador acrilico e duas

demaéaos de pintura com tinta acrilica fosca premium na cor branco gelo.
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8.5. Revestimento Ceramico

Para que o revestimento ceramico seja aplicado, sera necessario a aplicacao de
massa Unica para recebimento de ceramica e revestimento ceramico conforme especificado
abaixo. Importante salientar que nas areas onde n&o existiam revestimento ceramico foi

previsto incialmente o apicoamento do reboco para maior aderéncia.

8.5.1. Caracterizacao e Dimensdes do Material
Ceramica (25x35)

e Revestimento ceramico acetinado de dimensdes 25x35 cm na cor branco;

e Largura 35cm x Altura 25cm;

Ceramica (20x20)

e Revestimento ceramico acetinado de dimensdes 20x20 cm na cor branco;

e Largura 20cm x Altura 20cm;

8.5.2.Sequéncia de Execucgao

As ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial indicada para
areas internas, obedecendo rigorosamente a orientacdo do fabricante quanto a
espessura das juntas.

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa,
seca e curada, formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre area tal que facilite
a colocacédo das placas ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de
acordo com as condicdes atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando
sulcos.

Assentar cada peca ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas pode ser obtida empregando-se
espacadores previamente gabaritados.

Ap6s no minimo 72 horas da aplicacéo das placas, aplicar o rejuntamento com auxilio
de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem.

Limpar a area com pano umedecido.
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8.5.3.Resumo de Acabamentos Ceramicos

Tabela 8-1 — Resumo de Revestimentos Ceramicos

Especificacdo de Revestimento Modelo

Esmaltado 20x20 cm Branco

Fonte: DAC Engenharia
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9. SISTEMA DE PISOS

9.1. Contrapiso Areas Secas

e Argamassa traco 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso e preparo mecanico
com betoneira 400 litros;
e Adesivo para argamassas e chapisco — emulséo polimérica PVA a ser diluida em

agua na proporcao indicada pelo fabricante.

9.1.1. Sequéncia de Execucéao
Limpar a base, incluindo lavar e molhar. Definir os niveis do contrapiso. Assentar
taliscas.
Argamassa de contrapiso: envolve lancamento, espalhamento e compactacao,
definicdo preliminar de mestras e posterior atuacdo no resto do ambiente.
Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.
Ponte de aderéncia: molhar a base e polvilhar o cimento apds o assentamento das

taliscas (Para as composicdes de contrapiso sobre impermeabilizacao).

9.2. Contrapiso Areas Molhadas

e Argamassa traco 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso e preparo mecanico
com betoneira 400 litros;
e Adesivo para argamassas e chapisco — emulsdo polimérica PVA a ser diluida em

agua na proporcéo indicada pelo fabricante.

9.2.1.Sequéncia de Execugao
Limpar a base, incluindo lavar e molhar. Definir os niveis do contrapiso. Assentar
taliscas.
Argamassa de contrapiso: envolve lancamento, espalhamento e compactacao,
definicdo preliminar de mestras e posterior atuagéo no resto do ambiente.

Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.
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Ponte de aderéncia: molhar a base e polvilhar o cimento ap6s o assentamento das
taliscas (Para as composicdes de contrapiso sobre impermeabilizacao).

9.3. Piso em Porcelanato

e Revestimento porcelanato padrao extra,;
e Pecas de aproximadamente: 0,73 m comprimento x 0,73 m largura;
e Cor— areia;

e Modelo referéncia — Madrid Arena.

9.3.1. Sequéncia de Execucéao

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa,
seca e curada, formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre area tal que facilite
a colocacédo das placas ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de
acordo com as condicdes atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando
sulcos. Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das pecas e assentar cada
peca ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo
de borracha. Utilizar espacadores plasticos em cruz previamente gabaritados.

Apds no minimo 72 horas de aplicacdo das placas aplicar o rejuntamento colorido em

movimentos continuos de vai e vem. Limpar a area com pano umedecido.

9.3.2.Conexodes e Interfaces com os Demais Elementos Construtivos

O encontro com os fechamentos verticais sera revestido com rodapé em porcelanato

com altura de 10 cm, com borda retificada e acabamento polido.

9.4. Soleiraem Granito

Trata-se de um material de alta resisténcia, com pequena porosidade, resistente a
agua, de facil manuseio e adequacao as medidas do local.
e Dimensbes: C (comprimento variavel, conforme projeto) x L (largura variavel,
conforme espessura) x 20 mm (altura);

e Granito Cinza Andorinha.
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Aplicacéo: Portas.

9.4.1. Se

As soleiras em granito deverao estar niveladas com o piso mais elevado. A espessura

guéncia de Execucao

usual do granito acabado € de 2 cm, portanto, uma das faces da soleira devera ser polida,

pois ficara aparente quando encontrar com o piso que estiver assentado no nivel inferior.

9.5. Resumo de Pisos

Tabela 9-1 — Resumo de Pisos

Especificagéo de

Revestimento

Modelo

Ambiente

Porcelanato Esmaltado

Areia 60x60 cm

Area interna

Soleira Granito Cinza

Andorinha

Portas

Fonte: DAC Engenharia
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10. PINTURAS

10.1.Fundo Selador

e Selador acrilico paredes internas e externas — resina a base de dispersédo aquosa
de copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorcéo e selar as
superficies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Aplicacéo: Paredes Internas, Externas e Tetos.

10.1.1. Sequéncia de Execucgéao

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou
bolor antes de qualquer aplicacdo. Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante.

Aplicar uma demao de fundo selador com rolo ou trincha.

10.2.Pintura Latex Acrilica

e Tinta acrilica premium, cor Branco Gelo — tinta a base de dispersdo aquosa de
copolimero estireno acrilico, linha Premium.

Aplicacdo: Paredes Internas;

e Tinta acrilica premium, cor Cinza Espacial — tinta a base de dispersao aquosa de
copolimero estireno acrilico, linha Premium.

Aplicacdo: Fachada;

10.2.1. Sequéncia de Execucgéao
Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou
bolor antes de qualquer aplicacdo. Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante.

Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as

duas aplicacgdes.
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10.3.Resumo de Pinturas

Tabela 10-1 — Resumo de Pinturas

Especificacéo de

_ Modelo Ambiente
Revestimento
Acrilico Premium Branco Paredes Internas,
Gelo Grafiato e Teto

. _ . Parede Externa e
Acrilico Premium Cinza _
_ Platibandas — Lateral
Espacial o
Direita

Fonte: DAC Engenharia

10.4.Normas Técnicas Relacionadas

e ABNT NBR 11702, Tintas para construcdo civil — Tintas para edificacdes néo
industriais — Classificacao;

e ABNT NBR 13245, Tintas para construcdo civil - Execucdo de pinturas em
edificacBes ndo industriais - Preparacao de superficie;

e ABNT NBR 7200, Execucédo de revestimento de paredes e tetos de argamassas
inorganicas — Procedimento;

e ABNT NBR 13749, Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas
— Especificagao;

e ABNT NBR 13529, Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas

— Terminologia.
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Para a aplicacdo de sinalizacdo em superficie com revestimento em concreto,
superficie a ser sinalizada deve estar seca, livre de sujeira, 6leos, graxas ou qualquer outro
material que possa prejudicar a aderéncia da sinalizacdo ao pavimento;

Devera ser feito uma pré-marcacéao das linhas, conferindo todas as medidas, para em
seguida realizar a pintura usando a maquina de pintar faixas com tinta acrilica e microesferas
na coloracao especificada no projeto e obedecendo as tonalidades. Devera ser usado um

caminh&o carroceria e um veiculo tipo Furgéo para o transporte de materiais e pessoas.
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11. INFRAESTRUTURA

11.1.Canteiro de Obras

Havera no canteiro as seguintes instalacdes e dispositivos:

e Container Tipo 1 (Refeitorio);

e Container Tipo 3, para deposito/ ferramentaria de obra, com isolamento térmico.
e Container Tipo 6 (Vestiario);

e Central de formas (36 metros quadrados);

e Central de Armaduras (40 metros quadrados);

11.2.Servigos Preliminares

Serd instalado para indicacdo da obra:

¢ Placa de obra em chapa de aco galvanizado, de dimensdes 4,00 x 2,00 m;

e Locacgéo de gabarito.
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12. INSTALAGCOES HIDRAULICAS

17.1.0Dbjetivo

O projeto de instalagdes hidraulicas compreende as instalacbes de agua fria, e foi
elaborado de modo a garantir o fornecimento de agua de forma continua, em quantidades
suficientes, mantendo sua qualidade com pressdes e velocidades adequadas ao perfeito
funcionamento das pecas de utiliza¢do e do sistema de tubulac¢des, preservando ao maximo
o conforto dos usuarios, incluindo as limitagdes impostas dos niveis de ruido nas tubulacdes.

As instalacGes hidraulicas deverdo atender a toda edificacdo, sendo que todas as
tubulacdes hidraulicas de agua fria deverdo ser de PVC rigido soldavel, inclusive as
conexdes, ambos de primeira qualidade e executados conforme projeto hidraulico.

17.2.Normas Relacionadas ao Projeto

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e
dimensionamento das pecas, seguem conforme as prescricdes normativas. Normas:
- NBR 5626:1998 — Instala¢do predial de agua fria

17.3.Critérios de Dimensionamento

Toda a instalacédo hidraulica foi dimensionada trecho a trecho, funcionando como
condutos forgados, ficando caracterizados a vazéo, velocidade, perda de carga e presséao
dinAmica atuantes nos pontos mais desfavoraveis. A rede foi projetada de modo que as
pressdes estaticas ou dindmicas em qualquer ponto ndo sejam inferiores a 0,50 mca e nem

superiores a 40,00 mca e a velocidade em qualquer trecho n&o ultrapasse a 2,50 m/s.

17.4.Sistema de abastecimento

Para o abastecimento de agua potavel do estabelecimento, foi considerado um
sistema indireto, ou seja, a 4gua proveniente da rede publica ndo segue diretamente aos
pontos de consumo, ficando armazenada em reservatorios, que tém por finalidade principal
garantir o suprimento de agua da edificagcdo em caso de interrup¢ao do abastecimento pela
concessionaria local de agua e uniformizar a pressdo nos pontos e tubulacdes da rede
predial.

Adotou-se para o projeto um reservatoério de polietileno tipo tanque com capacidade
de 5.000 (cinco mil) litros.
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As ligacdes hidraulicas do reservatério deverdo ser executadas com o emprego de
adaptador flangeado do tipo dotado de junta adequada a tubulacdo a que estara ligado.

Atencéo especial devera ser dada a estanqueidade da ligac&o hidraulica.

17.5.Altura dos Pontos Hidraulicos

Abaixo esta apresentada a Tabela para orientacdo quanto as alturas que deveréo

ser instalados os pontos de abastecimento de Agua nos ambientes.

Sigla Item Altura (cm)
LV Lavatérios 60
PIA Pias 60

TLR Tanque 110
MIC Mictorio 100

VDM Vélvula de descarga para mictério 130
VD Vélvula de descarga 110
VS Vaso sanitario ¢/ caixa acoplada 20
RG Registro de Gaveta Alto 180

17.6.Especificagcbes de Materiais Hidraulicos

- Tubulac@es e conexdes de agua fria: Distribuicédo

Os tubos deverdo ser em PVC rigido marrom, com juntas soldaveis, pressdo de
servico de 7,5 Kgf/cm2. Os tubos deverdo ser fabricados em conformidade com as
especificacdes da norma EB-892 (NBR 5648) da ABNT. O fornecimento devera ser em tubos
com comprimento util de 6,0m. As conexdes deverdo ser em PVC rigido marrom, com bolsa
para junta soldavel, pressédo de servico de 7,5 Kgf/cm2. Nas interligacdes com os metais
sanitarios deverédo ser utilizadas conexfes azuis com bucha de lat&o.

- Registros de gaveta: Distribuicéo.

Deveréo ser de ferro fundido com internos de bronze classe 125 presséao de trabalho
1380 kPa com rosca e canopla. Por se tratar de elementos decorativos atenderdo as

especificacdes arquitetonicas.

e suficiente para permitir 0 assentamento, a montagem e o preenchimento das

tubulagcdes sob condi¢cbes adequadas de trabalho;
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e O fundo das valas deve ser cuidadosamente preparado de forma a criar uma
superficie firme e continua para suporte das tubulacdes. O leito deve ser
constituido de material granulado fino, livre de descontinuidades, como pontas
de rochas ou outros materiais perfurantes. No reaterro das valas, o material
gue envolve a tubulacdo também deve ser granulado fino e a espessura das
camadas de compactacdo deve ser definida segundo o tipo de material de

reaterro e o tipo de tubulagao.

17.7.Consideracdes Finais

O projetista ndo se responsabilizara por eventuais alteracbes deste projeto durante
sua execucao. As definicdes dos equipamentos hidraulicos aplicados no projeto, ndo devem
ser, em hipotese alguma, extrapolados sem prévia consulta e autorizacdo do projetista.
Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas.
A qualidade da instalacdo depende diretamente do material utilizado. Este projeto foi

baseado no layout e informacdes fornecidas pelo arquiteto ou proprietario.
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13. INSTALAGCOES SANITARIAS

18.1.0Dbjetivo

A instalacdo predial de esgoto sanitario foi baseada segundo o Sistema Dual que
consiste na separacdo dos esgotos primarios e secundarios através de um desconector,
conforme ABNT NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execucao.
Todos os tubos e conexfes da rede de esgoto deverdo ser em PVC rigido, inclusive as

conexdes, ambos de primeira qualidade e executados conforme o projeto sanitario.

18.2.Normas Relacionadas ao Projeto

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e
dimensionamento das pecas, seguem conforme as prescri¢des normativas. Normas:

- NBR 8160 — Instalacdes prediais de esgotos sanitarios

18.3.Coleta e Transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto
sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma

declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades minimas:

e 2% para tubulacdes com diametro nominal igual ou inferior a 75mm;

e 1% para tubulagcdes com diametro nominal igual ou superior a 100mm.

Os coletores enterrados deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano

a tubulacdo durante a colocagéo e compactacao.

18.4.Ventilacao

Todas as colunas de ventilacdo devem possuir terminais de ventilacédo instalados em
suas extremidades superiores e estes devem estar a 30 cm acima do nivel do telhado. As
extremidades abertas de todas as colunas de ventilacdo devem ser providas de terminais

tipo chaminé, que impegam a entrada de aguas pluviais diretamente aos tubos de ventilagéo.
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18.5.Caixas de Inspecao

Os dejetos provenientes das edificagcbes serdo encaminhados para caixas de
inspecdo, com dimensfes internas de 60 cm x 60 cm e profundidade variavel, de acordo
com o projeto. As caixas de inspecéao facilitam as inspecdes das tubulacdes, prevenindo
eventuais problemas e sdo colocadas de modo a receber da melhor forma os efluentes e
nas deflexdes das tubulacdes.

As caixas de inspecdes sanitarias locadas conforme projeto, deveréo ser executadas
“in loco” em alvenaria convencional, executadas em tijolos macicos, no assentamento as
pecas devem estar umedecidas. ApoOs o periodo de secagem, superiores ha 24 horas devem
ser realizados os procedimentos de chapisco, embocgo e reboco das alvenarias, que antes
da aplicacdo devem estar umedecidas novamente com o auxilio de uma trincha.

Internamente, as caixas de inspecao devem possuir acabamento liso, revestido com
argamassa de cimento e areia sem peneirar no traco 1:3. No fundo um lastro de concreto de
espessura 10 cm com declividade na razéo 2:1, formando canais internos, de modo a escoar
os efluentes. Deverdo ter tampas de concreto com fechamento hermético de espessura 5
cm com puxador, serdo todas construidas fora da edificacdo. As caixas deverdo ser
construidas com uma distancia maxima entre uma e outra de 25m, conforme orientacdo da

norma e projeto.

18.6.Estacao Elevatoria de Esgoto Compacta

O sistema de bombeamento de esgoto tornou-se indispensavel devido a diferenca de
niveis entre a rede de coleta de esgoto e a saida do tubo de esgoto da edificacéo.

O efluente sanitario recolhido pela rede de esgoto € conduzido para a Estacéo
Elevatéria de Esgoto. L& o efluente € armazenado em um tanque até que atinja seu nivel
méximo de projeto. Em seguida é bombeado para um nivel mais elevado, para depois ser
encaminhado para o destino final.

A Estacao Elevatoria de Esgoto deve incluir medidas de prote¢do, como um triturador
ou dispositivo de gradeamento externo, para evitar que detritos comprometam o
funcionamento e a vida util do equipamento. Aléem disso, deve ser equipado com bombas
submersiveis responsaveis pelo bombeamento do efluente, uma chave bodia, valvulas de
retencéo, registros e um painel de controle.

A instalacdo e execucdo do servico devem ser realizadas de acordo com as

recomendacdes e instru¢cdes do fabricante.
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18.7.EspecificacOes de Materiais Sanitarios

- Tubulagbes e conexdes

Os tubos e conexdes deverdo ser em PVC rigido branco tipo esgoto, com junto-
elastica, ponta e bolsa, conforme norma ABNT NBR 5688.

- Caixas Sifonadas

As caixas sifonadas deverdo ser de PVC rigido branco, com porta grelha e grelha

redonda ou quadrada, nas bitolas indicadas no projeto.
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14. LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS

14.1.EspecificacOes de Materiais

e Torneira de Pia

Cilindro metalico vazado com um registro que permite a saida de agua nos
pontos de saida de instalacdo hidraulica predial. Modelo de parede para cozinha,

bica movel, com arejador.
e Cuba Inox

Cuba para cozinha em aco inoxidavel AISI 304, de embutir, com valvula 3 1/2"
em aco inoxidavel. Medidas internas aproximadas de 46 x 30 x 12cm. Cantos

arredondados.
e Tanque

Recipiente de louca para lavagem de roupas e outros utensilios, louca branca, com
coluna, com capacidade total de 30 litros aproximadamente. Instalado com sifao flexivel tipo
garrafa em metal cromado e valvula em metal cromado (inclui cesta metélica para evitar

entupimento).
e Torneira Cromada para Tanque

Torneira de metal cromado, para tanque/jardim, &rea externa, cano longo,

acionamento convencional, instalacdo na parede.

e Bacia Sanitaria com Caixa Acoplada

Objeto de louca branca com fecho hidrico que impede a passagem de gases da rede
coletora, com caixa d’agua acoplada, usualmente de 6 litros, cm mecanismo e valvula de
acionamento de descarga para limpeza da bacia. Instalado com engate flexivel em inox e

assento sanitario.
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e Cuba de Embutir Louca Branca

Cuba / lavatorio de bancada, louca branca, modelo oval de embutir (bordas por baixo
da bancada). Instalada com sifao flexivel tipo garrafa em metal cromado e valvula em metal

cromado.
e Torneira para Lavatério Fechamento Automético

Torneira metalica para lavatério com fechamento automatico, com arejador,

acabamento cromado, aplicagédo de mesa.
e Torneira de Jardim

Torneira metalica para irrigacdo/jardim, acabamento cromado, aplicacédo de parede.
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15. METODOLOGIA DE EXECUGAO

A instalacdo sera executada rigorosamente de acordo com o projeto hidraulico
sanitario, com as normas da ABNT. Para execucao das tubulacdes em PVC (agua e esgoto),

deverdo ser utilizados tubos, conexdes e acessorios sempre da mesma marca.

20.1 Materiais e Equipamentos

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspe¢édo deve basear-se na
descricdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas
especificacdes de materiais e servicos, além de processo visual, a ser realizado no canteiro
de obras ou no local de entrega.

A inspecgéo visual para recebimento dos materiais e equipamentos constitui-se,

basicamente, no atendimento as observa¢cdes descritas a seguir, quando procedentes:

e Verificacdo da marcagéo existente conforme solicitada na especificagdo de
materiais;

e Verificacdo da quantidade da remessa;

e Verificacdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de amassaduras,
deformac0es, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possiveis;

e Verificacdo de compatibilizacdo entre os elementos componentes de um
determinado material (Por exemplo: Deverao ser utilizados tubos e conexdes

de um mesmo FABRICANTE, exceto quando especificado em projeto).

Todos os materiais e equipamentos empregados nas instalagbes deverdo ser
manuseados de forma cuidadosa, com vistas a evitar danos.

As recomendacfes dos FABRICANTES gquanto ao carregamento, transporte,
descarregamento e armazenamento, devem ser rigorosamente seguidas. Os materiais ou

equipamentos que nao atenderem as condi¢des exigidas serao rejeitados.

20.2 Processo Executivo

Antes do inicio da concretagem das estruturas deve-se examinar cuidadosamente o
projeto hidraulico-sanitario e verificar a existéncia de todas as passagens e aberturas nas

estruturas.
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A montagem das tubulagdes devera ser executada com as dimensdes indicadas no
desenho e confirmadas no local da obra.
As tubulacbes de agua fria deverdo ser instaladas com ligeira declividade, para se

evitar a indesejavel presenca de ar aprisionado na rede.

20.3 Tubulacbes Embutidas

Para as tubula¢cdes embutidas em alvenaria de tijolos ceramicos, o corte devera ser
iniciado com serra elétrica portétil e cuidadosamente concluido com talhadeira, conforme
marcacao prévia dos limites de corte.

Execucao:

¢ Verificacdo do projeto;

e Execucado de marcacao para rasgo;

e Execucdo do corte da alvenaria de acordo com marcacao prévia utilizando
marreta e talhadeira;

e Os cortes devem ser gabaritados tanto no tracado quanto na profundidade,

para que os tubos embutidos ndo sejam for¢cados a fazer curvas ou desvios;

As tubulacbes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo enchimento do
vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Devera ser eliminado qualquer
agente que mantenha ou provoque tensdes nos tubos e conexdes.

Execucao

e Lancamento da argamassa por sobre o rasgo até sua total cobertura;
e Cobrir toda a extenséo dos trechos de rasgo de tubulagao;

e Desempenar as superficies que sofreram chumbamentos.

20.4 Tubulacbes Enterradas

Todos os tubos serao assentados de acordo com o alinhamento e elevagéao indicados
no projeto.

Para o assentamento de tubulagbes em valas, observar o seguinte:

¢ Nenhuma tubulacdo deve ser instalada enterrada em solos contaminados. Na
impossibilidade de atendimento, medidas eficazes de protecdo devem ser
adotadas;
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e As tubulagbes ndo devem ser instaladas dentro ou através de: caixas de
inspecédo, pocos de visita, fossas, sumidouros, valas de infiltracdo, coletores
de esgoto sanitario ou pluvial, tanque séptico, filtro anaerdbio, leito de secagem
de lodo, aterro sanitério, depdsito de lixo etc.;

e Alargura das valas deve ser de 15 cm para cada lado da canalizacdo, ou seja,
suficiente para permitir o assentamento, a montagem e o preenchimento das
tubulagdes sob condi¢cbes adequadas de trabalho;

e O fundo das valas deve ser cuidadosamente preparado de forma a criar uma
superficie firme e continua para suporte das tubulagbes. O leito deve ser
constituido de material granulado fino, livre de descontinuidades, como pontas
de rochas ou outros materiais perfurantes. No reaterro das valas, o material
que envolve a tubulacado também deve ser granulado fino e a espessura das
camadas de compactacédo deve ser definida segundo o tipo de material de
reaterro e o tipo de tubulacao;

e As tubulagbes devem ser mantidas limpas, devendo-se limpar cada
componente internamente antes do seu assentamento, mantendo-se a

extremidade tampada até que a montagem seja realizada;
20.5 Meios de Ligacao

20.5.1 Tubulacbes de PVC Soldadas

Para a execucdo das juntas soldadas de canalizac6es de PVC rigido, observar o

seguinte procedimento:

e Limpar a bolsa da conexdo e a ponta do tubo e retirar o brilho das superficies
a serem soldadas com o auxilio de lixa;

e Limpar as superficies lixadas com solucdo apropriada, eliminando as
impurezas e gorduras;

e Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a
préopria bisnaga, o adesivo: primeiro na bolsa e, depois, na ponta;

e Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo.

e O adesivo nao deve ser aplicado em excesso;

e Certificar que 0 encaixe seja bastante justo (quase impraticavel sem o adesivo),

pois sem pressao ndo se estabelece a soldagem;
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e Aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no minimo, para colocar a rede

em carga (pressao).
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16. INSTALAGCOES DE AGUAS PLUVIAIS

16.1. Objetivos

O sistema de capitacdo de aguas pluviais destina-se exclusivamente ao seu
recolhimento e conducao, ndo se admitindo quaisquer interligagdes com outras instalacdes
prediais. A coleta da agua é feita horizontalmente através de calhas de aco galvanizado
localizadas nas coberturas, posteriormente conduzidas verticalmente ao térreo através de
tubulacdo de PVC Série R. Estas direcionam a agua por gravidade para as caixas de areia

pluvial que posteriormente seré lancada para a canaleta.

16.2.Normas Relacionadas ao Projeto

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e

dimensionamento das pecas, seguem conforme as prescricdes normativas.
Normas:

- NBR 10844 — Instalacdes prediais de aguas pluviais

16.3.Coleta e Transporte

O esgotamento das aguas pluviais das coberturas sera feito por calhas, em chapa de
aco galvanizado, conforme apresentadas em projeto e direcionadas as caixas de areia
pluvial, localizadas ao redor da edificacéo, através de condutores verticais, em PVC série R
ou PVC Vinilfort. E a destinacao final das aguas pluviais sera feita a rede de drenagem

projetada.
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16.4.Calhas

As calhas obedecerdao rigorosamente aos perfis indicados no projeto e deveréo
apresentar declividade uniforme, orientada para os tubos de queda, no valor minimo de
0,5%.

O caimento das calhas deve ser no sentido de dois pontos de drenagem, e caso haja
problemas decorrentes de desniveis existentes, estes devem ser desconsiderados. Tendo
em vista as condicdes desejaveis de manutencao, as calhas devem ser acessiveis sem que
para gue isto sejam necessarios dispositivos especiais para inspecao e limpeza. As calhas
serédo executadas de chapas de aco galvanizado.

Os funis devem ser aplicados as saidas das calhas em geral, para permitir o
escoamento para 0s condutores verticais. Devem ser executados em chapa de aco

galvanizado, com cantos retos.

16.5.Condutores Verticais

Os condutores verticais sao dutos destinados a escoar as aguas das calhas da
cobertura para o nivel da superficie. Os condutores serdo localizados conforme projeto,
devendo ser observada a declividade minima de 0,5% em trechos néo verticais. Todos 0s
condutores serdo executados em tubos de PVC série R, do tipo ponta lisa. Os condutores
terdo, em sua extremidade inferior, curva para despejo livre das &guas pluviais. Os
condutores verticais devem ser dispostos em uma s6 prumada, evitando-se desvios.

Os coletores verticais quando expostos a choques mecanicos deverao ter sua devida
protecdo e sua montagem deve ser feita com todos os cuidados para que se possa garantir

auséncia de vazamentos.

16.6.Caixa de Areia Pluvial

As aguas pluviais provenientes das edificagfes serdo encaminhadas para caixas de
areia, com dimensoes internas de 60 cm x 60 cm com profundidade variavel, de acordo com
0 projeto. As caixas de areia facilitam as inspecdes das tubulacdes, permitem que sélidos

provenientes da tubulacdo sejam barrados. A instalacéo é feita em redes, a fim de impedir a
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infiltragéo para o solo, previne eventuais problemas e sdo colocadas de modo a receber da
melhor forma as aguas pluviais e as deflexdes das tubulacdes.

As caixas deverao ser executadas “in loco” em alvenaria convencional, executadas em
tijolos macicos, num total de 10 cm e 15 cm rebocados. Os tijolos serdo assentados com
argamassa de assentamento de cimento e areia 1:4 (cimento e areia). No assentamento as
pecas devem estar umedecidas. ApOs o periodo de secagem, superior a 24 horas, devem
ser realizados os procedimentos de chapisco, emboco e reboco das alvenarias, que antes
da aplicacdo deverdo estar umedecidas novamente com o auxilio de uma trincha.
Internamente, deverd possuir acabamento liso e fundo liso de modo que haja diferenca de
nivel entre a entrada e a saida da Agua no poco abaixo da cota da tubulacao para o acumulo
de areia e sedimentos.

Deverao ter tampas de concreto com fechamento hermético com grelha e chapa de

aco grossa, com profundidades variaveis, conforme projeto.

16.7.Especificacdes dos Materiais

- Calhas
Calhas retangulares de 500x150 mm em chapa de ac¢o galvanizado, de

declividade minima 0,5%.

- Tubos
Tubos de PVC rigido, esgoto série reforcada, ponta lisa, com anel de borracha,
diametro nominal conforme em projeto.

Tubos de PVC Vinilfort, diametro nominal conforme em projeto.
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17. METODOLOGIA DE EXECUGAO

A instalacdo sera executada rigorosamente de acordo com o projeto hidraulico
sanitario, com as normas da ABNT. Para execucéao das tubulacbes em PVC (agua, esgoto

e pluvial), deverdo ser utilizados tubos, conexdes e acessorios sempre da mesma marca.

17.1.Materiais e Equipamentos

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecdo deve basear-se na
descricdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas
especificacdes de materiais e servicos, além de processo visual, a ser realizado no canteiro
de obras ou no local de entrega.

A inspecdo visual para recebimento dos materiais e equipamentos constitui-se,

basicamente, no atendimento as observacdes descritas a seguir, quando procedentes:

e Verificacdo da marcacdo existente conforme solicitada na especificacdo de
materiais;

e Verificagdo da quantidade da remessa;

e Verificacdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de amassaduras,
deformacdes, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possiveis;

e Verificacdo de compatibilizacdo entre o0s elementos componentes de um
determinado material (Por exemplo: Deverdo ser utilizados tubos e conexdes

de um mesmo FABRICANTE, exceto quando especificado em projeto).

Todos os materiais e equipamentos empregados nas instalagbes deverdo ser
manuseados de forma cuidadosa, com vistas a evitar danos.

As recomendagbes dos FABRICANTES quanto ao carregamento, transporte,
descarregamento e armazenamento, devem ser rigorosamente seguidas. Os materiais ou

equipamentos que nao atenderem as condicdes exigidas serdo rejeitados.
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17.2.Processo Executivo

Antes do inicio da concretagem das estruturas deve-se examinar cuidadosamente o
projeto hidraulico-sanitario e verificar a existéncia de todas as passagens e aberturas nas
estruturas.

A montagem das tubulagdes devera ser executada com as dimensfes indicadas no
desenho e confirmadas no local da obra.

17.3.Tubulacdes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com o alinhamento e a elevacao
indicados no projeto.

Para o assentamento de tubulagdes em valas, observar o seguinte:

e Nenhuma tubulacdo deve ser instalada enterrada em solos contaminados. Na
impossibilidade de atendimento, medidas eficazes de protecdo devem ser
adotadas;

e As tubulacbes ndo devem ser instaladas dentro ou através de: caixas de
inspecao, pogos de visita, fossas, sumidouros, valas de infiltragdo, coletores de
esgoto sanitario ou pluvial, tanque séptico, filtro anaerdbio, leito de secagem de
lodo, aterro sanitario, depdsito de lixo etc.;

e A largura das valas deve ser de 15 cm para cada lado da canalizacdo, ou seja,
suficiente para permitir o assentamento, a montagem e o preenchimento das
tubulacdes sob condi¢cdes adequadas de trabalho;

e O fundo das valas deve ser cuidadosamente preparado de forma a criar uma
superficie firme e continua para suporte das tubulacdes. O leito deve ser
constituido de material granulado fino, livre de descontinuidades, como pontas
de rochas ou outros materiais perfurantes. No reaterro das valas, o material
qgue envolve a tubulacdo também deve ser granulado fino e a espessura das
camadas de compactacdo deve ser definida segundo o tipo de material de
reaterro e o tipo de tubulacéo;

e As tubulagbes devem ser mantidas limpas, devendo-se Ilimpar cada
componente internamente antes do seu assentamento, mantendo-se a

extremidade tampada até que a montagem seja realizada,;
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17.4.Meios de Ligacgao

17.4.1. Tubulacdes de PVC Soldadas

Para a execucdo das juntas soldadas de canalizacbes de PVC rigido, observar o

seguinte procedimento:

e Limpar a bolsa da conexao e a ponta do tubo e retirar o brilho das superficies a serem
soldadas com o auxilio de lixa;
e Limpar as superficies lixadas com solucdo apropriada, eliminando as
impurezas e gorduras;
e Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a
propria bisnaga, o adesivo: primeiro na bolsa e, depois, na ponta;
e Encaixar as extremidades e remover 0 excesso de adesivo.
o O adesivo ndo deve ser aplicado em excesso;
o Certificar que o0 encaixe seja bastante justo (quase impraticAvel sem o
adesivo), pois sem pressao nao se estabelece a soldagem;
o Aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no minimo, para colocar a rede

em carga (pressao).
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18. INSTALAGCOES DE CLIMATIZAGCAO

O presente projeto contempla os seguintes ambientes do Centro de Educacéo:

e Auditério;

e Salas de reuniéo;

e Laboratorio;

e Sala da Administracéo;

e Coworking e area de convivéncia,

18.1.Sistema de Climatizacao tipo Split

O sistema split consiste em uma unidade interna (evaporadora) e uma unidade
externa (condensador) que possui como caracteristica o baixo nivel de ruido. A temperatura
e velocidade do ar sdo controladas para que se consiga um ambiente termicamente

confortavel.

18.2.Materiais e Processo Executivo

18.2.1. Generalidades

A execucéo dos servicos devera obedecer:

- As prescri¢6es contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalac&o;
- As disposicdes constantes de atos legais;

- As especificac6es e detalhes dos projetos;

- As recomendacdes e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

18.2.2. Tubulagdes

As tubulacgbes de ligacéo entre as unidades evaporadoras e condensadoras devem
ser isoladas separadamente com borracha esponjosa ou espuma elastomérica e envoltas
externamente com aluminio corrugado ou envoltas com fita especial que proteja contra

intempéries e radiagdo UV.
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A tubulacgéo frigorifica sera toda em cobre, teré solda com alto teor de prata, devera
usar curvas e conexdes padronizadas e serd revestida com borracha elastomérica protegida
de intempéries por aluminizado.

As tubulacdes de drenagem serdo de PVC com diametro indicado no projeto e
deveréo ter inclinacéo de 1% executadas “in loco” de forma a seguir o tragado descrito em

projeto.

18.2.3. Condensadoras

As condensadoras serdo instaladas nas areas externas, em local especificado no
projeto de climatizacdo. Serdo fixadas sobre suportes por meio de méao francesa nas
paredes. As unidades condensadoras na laje técnica deverdo ser instaladas sobre bases
apoiadas em calcos de borracha de 25 mm de espessura.

18.2.4. Evaporadoras

Os evaporadores serao dos tipos SPLIT HI-WALL (parede) e CASSETE. Na Tabela

abaixo esta descrito 0 modelo e poténcia em seus respectivos ambientes

TERREO

AMBIENTE TIPO QUANTIDADE BTU/un BTU
Auditorio Modular Split HW 1 24000 24000
Coworking 2 Cassete 2 48000 96000
Coworking 1 Cassete 2 60000 120000

PAVIMENTO SUPERIOR

AMBIENTE TIPO QUANTIDADE BTU/un BTU
Sala de Reunido 1 Split HW 1 18000 18000
Sala de Reuniao 2 Split HW 1 18000 18000
Sala de Reunido 3 Split HW 1 18000 18000
Area de convivéncia Split HW 1 18000 18000
Coworking Cassete 2 60000 120000
Sala da Administ. Split HW 1 18000 18000
Laboratorio Cassete 2 36000 72000

Rua Cel. Joaquim Francisco 341, Varginha, Itajuba, MG
(35) 3623-8846 www.dacengenharia.com.br
55



A
(' Dﬂc RELATORIO TECNICO DO PROJETO DE CONSTRUCAO
engenharia

18.3.Premissas Basicas de Calculo

Para o célculo simplificado da carga térmica foi utilizado o modelo do formulério do
Anexo A da NBR 5858 (ABNT, 1983).

18.3.1. Ambientes Condicionados

Conforme indicados no projeto.

18.3.2. Condic¢oes de Projeto
e Pouso Alegre — MG - BRASIL

18.3.3. Ocupacao

e A taxa de ocupacéao dos recintos foi baseada nos “layouts” de distribuicdo do

projeto de arquitetura

18.3.4. Aberturas

e As portas dos ambientes condicionados que se comunicam com o exterior

foram consideradas como normalmente fechadas.

18.3.5. Fator geografico
O valor de carga térmica calculado para cada ambiente foi multiplicado pelo fator

geografico 0,85, referente a regido sudeste (ABNT, 1983).

Rua Cel. Joaquim Francisco 341, Varginha, Itajuba, MG
(35) 3623-8846 www.dacengenharia.com.br
56



A
(' Dﬂc RELATORIO TECNICO DO PROJETO DE CONSTRUCAO
engenharia

19. INSTALAGOES ELETRICAS

19.1.Normas Técnicas Relacionas ao Projeto

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e

dimensionamento das pecas, seguem conforme as prescricdes normativas.

Normas:

NR 10 - Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade;

ABNT NBR 5349 - Cabos nus de cobre mole para fins elétricos - Especificacao;
ABNT NBR 5370 - Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de
poténcia;

ABNT NBR 5410:2004 - Instala¢@es elétricas de baixa tensao;

ABNT NBR 5461 - lluminacao;

ABNT NBR 5471 - Condutores elétricos;

ABNT NBR 8133 - Rosca para tubos onde a vedacao nao € feita pela rosca -
Designacao, dimensdes e tolerancias;

ABNT NBR 10898 - Sistema de iluminacédo de emergéncia;

ABNT NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até
20 A/ 250 V em corrente alternada;

ABNT NBR 14373 - Estabilizadores de tensdo de corrente alternada - Poténcia até
3kVA/3kW;

ABNT NBR 15204 - Conversor a semicondutor - Sistema de alimentacdo de
poténcia ininterrupta com saida em corrente alternada (nobreak) - Seguranca e
desempenho;

ABNT NBR 15715 - Sistemas de dutos corrugados de polietiieno (PE) para
infraestrutura de cabos de energia e telecomunica¢gdes — Requisitos.

ABNT NBR IEC 60061-1 - Bases de lampadas, porta-lampadas, bem como
gabaritos para o controle de intercambialidade e seguranca - Parte 1: Bases de
lampadas;

ABNT NBR IEC 60439-1 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensédo —
Parte 1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com
ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA);
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e ABNT NBR IEC 60439-2 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensdo —
Parte 2: Requisitos particulares para linhas elétricas pré-fabricadas (sistemas de
barramentos blindados);

e ABNT NBR IEC 60439-3 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensdo —
Parte 3: Requisitos particulares para montagem de acessoérios de baixa tensao
destinados a instalagdo em locais acessiveis a pessoas nao qualificadas durante
sua utilizacado — Quadros de distribuicéo;

e ABNT NBR IEC 60669-2-1 - Interruptores para instalacdes elétricas fixas
residenciais e similares -: Requisitos particulares - Interruptores eletronicos;

e ABNT NBR ISSO/CIE 8995-1 - lluminacdo de ambientes de trabalho.

e ABNT NBR NM 243 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) ou isolados
com composto termofixo elastomérico, para tensées nominais até 450/750 V,
inclusive - Inspecéao e recebimento;

e ABNT NBR NM 244 - Condutores e cabos isolados - Ensaio de centelhamento;

e ABNT NBR NM 247-1 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para
tensdes nominais até 450/750 V - Parte 1 - Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);

e ABNT NBR NM 247-2 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tenséo
nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60227-2,
MOD);

e ABNT NBR NM 247-3 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para
tensdes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Condutores isolado (sem
cobertura) para instalagées fixas (IEC 60227-3, MOD);

e ABNT NBR NM 247-5 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para
tensdes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 5: Cabos flexiveis (corddes) (IEC
60227-5, MOD);

e ABNT NBR NM 287-1 - Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensdes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 1: Requisitos gerais (IEC
60245-1, MOD);

e ABNT NBR NM 287-2 - Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensdes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios (IEC
60245-2 MOD);
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e ABNT NBR NM 287-3 - Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensdées nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Cabos isolados com
borracha de silicone com tranca, resistentes ao calor (IEC 60245-3 MOD);

e ABNT NBR NM 287-4 - Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensdes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 4. Corddes e cabos
flexiveis (IEC 60245-4:2004 MOD);

e ABNT NBR NM 60454-1 - Fitas adesivas sensiveis a pressao para fins elétricos -
Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60454-1:1992, MOD);

e ABNT NBR NM 60454-2 - Fitas adesivas sensiveis a pressao para fins elétricos -
Parte 2: Métodos de ensaio (IEC 60454-2:1992, MOD);

e ABNT NBR NM 60454-3 - Fitas adesivas sensiveis a pressao para fins elétricos -
Parte 3: Especificacdes para materiais individuais - Folha 1: Filmes de PVC com
adesivos sensiveis a pressao (IEC 60454-3-1:1998, MOD);

e ABNT NBR NM 60669-1 - Interruptores para instalacdes elétricas fixas domésticas
e analogas - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD).

19.2.Instalacdes Elétricas

Para o projeto de instalacdes elétricas sdo previstos pontos de forca e iluminacao,
protecdo de equipamentos. A edificacdo serd atendida por um ramal de baixa tensao,
conforme a tensdo de operacao pela concessionaria local, tenséo 220 Volts trifasica. Todos
0s pontos elétricos terdo seus respectivos circuitos, e seguirdo 0s pontos de consumo
através de eletrodutos. O projeto de instalacdes elétricas tem como finalidade atender
eletricamente todos os equipamentos, inclusive as necessidades dos demais projetos

complementares.

19.2.1. Generalidades

A execucdo dos servicos devera obedecer as prescricdes contidas nas normas da
ABNT, especificas para cada instalagdo, as disposicfes constantes de atos legais, as
especificacdes e detalhes dos projetos e as recomendacdes e prescri¢cdes do fabricante para

os diversos materiais.
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19.2.2. Quadro de Distribuicao e Disjuntores

O quadro de distribuicdo deve ser constituido de material termoplastico antichama ou
metélico, instalacdo embutida, grau de prote¢do de acordo com a necessidade da instalacéo,
na qual é responsavel por receber a alimentacdo principal e distribuir para os demais
circuitos com suas respectivas protecdes. A estrutura interna € destinada a instalacéo de
dispositivos de protecdo, que devem seguir padréo normativo da NBR IEC 60.439-3 e NBR
IEC 60.670-1.

O modelo dos quadros de distribuicdo devera ser conforme especificado em projeto,
e instalado no local previsto em projeto. Os quadros deverao ser providos de barramentos
de fases, neutro e terra, o barramento de terra devera ser interligado ao aterramento
principal. Todos os disjuntores de protecdo deverdo ser como especificados em projetos,
seguindo de forma criteriosa suas especificacbes, os disjuntores serdo monopolares,
bipolares ou tripolares, de maneira alguma devera ser utilizado disjuntores dois ou trés
monopolares acoplados mecanicamente a fim de substituir disjuntores bipolares ou

tripolares, todos os disjuntores deveram ser padrao DIN.

19.2.3. Temperatura

A temperatura média do ambiente e do solo sdo elementos utilizados para o calculo
do Fator de correcdo por temperatura. O FCT é utilizado no calculo da corrente de projeto
corrigida para o dimensionamento da se¢é&o da fiagao do circuito.

Tabela 19-1 — Temperatura

Ambiente (°C) Solo (°C)
30 20
Fonte: DAC Engenharia
19.2.4. Eletrodutos

Todos os eletrodutos de PVC ou metalicos, deverdo ser anti-chama, de marca com
gualidade comprovada e resisténcia mecanica minima e estar de acordo com as normas
IEC-614, PNB-115, PBE-183 e PMB-335.

Os eletrodutos de PVC devem possuir alta resisténcia mecéanica, ndo devem ser
afetados pelas substancias que constituem o concreto e a argamassa, devem ser imunes a
elementos nocivos do solo, ndo devem oxidar mesmo quando exposto a ambientes

agressivos e devem estar de acordo com a norma NBR 15465.
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Os eletrodutos enterrados devem ser fabricados em PVC Antichama, com corrugacéo
paralela, com resisténcia diametral de 1250N/5cm e deveram possuir baixo coeficiente de
atrito para facilitar a introducédo e passagem dos cabos elétricos. Além disso, os cabos
deverdo ser enterrados a 70 cm do solo.

A instalacdo ndo deverd ter curvas com deflexdes menores que 90°. Antes da
enfiagéo todos os eletrodutos e caixas deveréo estar convenientemente limpos e secos. Nos
eletrodutos sem fiagcdo (secos) devera ser deixado arame galvanizado n° 18 AWG (@ = 1,0
mm) como guia. Nas juntas de dilatacdo e eletroduto devera ser embuchado por tubo de
maior didmetro, garantindo-se continuidade e estanqueidade. Devera possuir também uma
caixa de passagem/inspec¢ao a cada duas curvas no eletroduto, sendo todas as caixas com
tampa.

As instalacdes (eletrodutos, caixas metalicas de passagem, tomadas, interruptores,
quadros e luminarias, dutos de ar condicionado, estruturas metélicas e etc.) deverdo ser

conectadas ao condutor de protecao (terra).

19.2.5. Fios e Cabos

Os condutores serdo de cobre eletrolitico de alta pureza, tensdo de isolamento
450/750V, isolados com composto termoplastico de PVC com caracteristicas de nao
propagacéao e auto-extincdo do fogo (anti-chama), resistentes a temperaturas mazimas de
70°C em servigo continuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito. Devem atender
as normas NBR-6880, NBR-6148, NBR-6245 e NBR-6812.

Os condutores deveréo ser instalados de forma a nédo ser submetidos a esforgos
mecanicos incompativeis com sua resisténcia, o que prevalece, também para o seu
isolamento e/ou revestimento.

As emendas e derivacbes deverdo ser executadas de modo a assegurarem
resisténcia mecéanica adequada e com perfeito contato elétrico com conector apropriado ou
solda, as emendas deverdo ser executadas sempre em caixas de passagem.

A bitola minima para os condutores sera para circuitos de for¢ca de 2,5 mmz, para os
circuitos de iluminagcdo a bitola minima devera ser de 1,5 mm?, devera ser utilizado
condutores elétricos formados por cobre, témpera mole-encordoamento classe 2.

Os cabos deverao ser conectados as tomadas com terminais pré-isolados tipo anel
ou pino e conectados aos disjuntores com terminais pré-isolados tipo pino. Todos o0s
condutores deveréo ser identificados com anilhas, numerados conforme o nimero do circuito

e deverdo seguir o seguinte padréo de cores:
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Tabela 19-2 — Cores

Fase 1 Branco
Fase 2 Preto
Fase 3 Vermelho
Neutro Azul claro

Terra Verde-amarelo

Retorno Amarelo

Fonte: DAC Engenharia

19.2.6. Tomadas

As tomadas de uso geral deverao ser do tipo padrao brasileiro, 2P+T, 10 A ou 20 A,
com identificador de tensédo e pino terra.

As tomadas devem ser certificadas de acordo com as especificacbes da NBR 14136
e NBR NM 60884-1, atuando em 10A — 250V, a placa deve ser fabricada em plastico ABS
alto brilho que ndo retém poeira e os modulos devem ser fabricados em nylon com seus

componentes em metal, e possua garantia de 5 anos.

19.2.7. Critérios Gerais

As emendas deverdo ser evitadas, e quando necessario deverdo ser feitas apenas
em caixas de passagem/inspecao, e devera ser respeitado sua especificacdo de isolamento
garantindo a capacidade de conducéo de corrente do cabo. As emendas deveram ser feitas
com fitas isolantes de boa qualidade, ndo seréo permitidas em nenhuma situacao, emendas
em eletrodutos.

Durante a instalacdo deve-se tomar cuidado para ndo danificar o isolamento dos fios
durante a enfiagdo e o descascamento para emendas e ligacoes.

Os eletrodutos deveréo ser instalados de modo a ndo formar cotovelos, a fim de n&o
prejudicar a passagem dos condutores elétricos, quando necessario devera ser utilizado
curvas ou caixas de passagem/inspecao.

Todos os quadros de distribuicdo, caixas dos medidores, quadros de comandos,
motores elétricos e demais partes metalicas, deverdo ser devidamente aterrados.

O Ente Federado devera submeter o projeto de instalacbes elétricas as entidades
locais com jurisdicdo sobre o assunto e ajustard quaisquer exigéncias ou alteracdes

impostas pelas autoridades.
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Todas as instalacdes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, 0s
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posicoes
e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um
conjunto mecanico eletricamente satisfatorio e de boa qualidade.

Todas as extremidades livres dos tubos seréo, antes da concretagem e durante a
construcéo, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e
umidade. Deverao ser previstas passagens para as tubulacdes antes da concretagem.
Todas as tubulacfes das instalacdes aparentes serdo pintadas nas cores convencionais

exigidas pela ABNT.
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20. CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV

20.1.Normas Técnicas Relacionas ao Projeto

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e

dimensionamento das pecas, seguem conforme as prescricdes normativas.

Normas:

ABNT NBR 14565, Cabeamento de telecomunicacdes para edificios comerciais;
ABNT NBR 14691, Sistemas de subdutos de polietileno para telecomunicacdes -
Determinacéo das dimensoes;

ABNT NBR 14770, Cabos coaxiais rigidos com impedancia de 75 Q para redes de
banda larga - Especificacoes;

ABNT NBR 14702, Cabos coaxiais flexiveis com impedéancia de 75 Q para redes
de banda larga - Especificagéo;

ABNT NBR 15155-1, Sistemas de dutos de polietileno para telecomunicacgoes -
Parte 1: Dutos de parede lisa - Requisitos;

ABNT NBR 15715, Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para
infraestrutura de cabos de energia e telecomunica¢des — Requisitos;

ABNT NBR 15465, Sistemas de eletrodutos plasticos para instalacdes elétricas de
baixa tenséo - Requisitos de desempenho;

ABNT NBR 5410:2004, Instalacdes elétricas de baixa tensao.

NBR 5474 - Eletrotécnica e Eletrdnica - conectores elétricos

NBR 5471 - Condutores elétricos;

20.2.Generalidades

A execucdo dos servicos devera obedecer as prescricdes contidas nas normas da

ABNT, especificas para cada instalagdo, as disposicfes constantes de atos legais, as

especificacdes e detalhes dos projetos e as recomendacdes e prescri¢coes do fabricante para

os diversos materiais.
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20.3.Caixas de Passagem e Conduletes

As caixas de passagem, no que diz respeito a sua instalacéo, obedecerao as normas
da ABNT atinentes ao assunto. O posicionamento das caixas devera ser verificado no projeto
de cabeamento estruturado.

Os conduletes devem ser produzidos em PVC com juntas de bolsas lisas para o
simples encaixe do eletroduto, devem permitir o uso de varias bitolas numa mesma caixa,
através do encaixe de adaptadores e devem estar de acordo com a NBR 5410 e a NBR
15465.

20.4.Eletrodutos

Todos os eletrodutos de PVC, deverdo ser anti-chama, de marca com qualidade
comprovada e resisténcia mecanica minima e estar de acordo com as normas |IEC-614,
PNB-115, PBE-183 e PMB-335.

Todos os eletrodutos embutidos serdo de PVC flexivel, e dever seguir os diametros
especificados em projeto. Os eletrodutos enterrados devem ser fabricados em PVC
antichama, com corrugacao paralela e resisténcia diametral de 1250N/5cm e possuir baixo
coeficiente de atrito para facilitar a introducao e passagem dos cabos.

N&o poderdo ser usadas curvas com deflexdes maiores que 90°. Antes da enfiacao
todos os eletrodutos e caixas deverdo estar convenientemente limpos e secos. Nos
eletrodutos sem fiacao (secos) devera ser deixado arame galvanizado n.° 18 AWG (@ = 1,0
mm) como guia. Nas juntas de dilatacdo o eletroduto devera ser embuchado por tubo de
maior didmetro, garantindo-se continuidade e estanqueidade. A cada trés curvas no
eletroduto devera ser utilizada uma caixa de passagem, sendo que todas devem possuir
tampa.

As instalagfes (eletrodutos, caixas metalicas de passagem) deverdo ser conectadas

ao condutor de protecdo (TERRA).

20.5.Cameras

As cameras de seguranca deverdo ser de alta resolucdo. Serdo cameras com a
tecnologia IP, distancia focal minima de 30 metros e visdo noturna.
Os cabos de UTP seréo langados em eletroduto flexiveis embutidos que devem ser

0S mais protegidos e ocultos possivel.
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As céameras serdo alimentadas através da tecnologia POE padrdao que permite
transmitir energia elétrica usando o proprio cabo de rede, que também transmite os dados.

20.6.Sensores
Os sensores de presenca deverao ter alcance minimo de 12m, angulo de cobertura
de 90°.
Os cabos de ligagdo serdo langcados em eletroduto flexiveis embutidos que devem ser
0S mais protegidos e ocultos possivel.
Os sensores serdo alimentados através da central de alarme e deverao ser dispostos

de acordo com o projeto.

20.7.NVR

O gravador Digital de video devera ter a capacidade de gravar imagens em alta

resolucao, entradas com a tecnologia POE, e capacidade de armazenamento adequado.

20.8.Central de Alarme

A central de alarme devera seguir as zonas de deteccao especificadas em projeto e
deve prover de comunicacdo com as empresas de monitoramento ou central de

monitoramento da prefeitura com capacidade para multiplos sensores de presenca.

20.9.Fios e Cabos

Os condutores serao instalados de forma que néo estejam submetidos a esforgos
mecanicos incompativeis com sua resisténcia, o que prevalece, também, para o seu

isolamento e/ou revestimento.

20.10. Instalacbes

Na instalagéo deve-se ter cuidado para n&o danificar o isolamento dos fios durante a

enfiacdo e o descascamento para emendas e ligacoes.
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Os eletrodutos deverao ser instalados de modo a nédo formar cotovelos, pois isto
prejudica a passagem dos cabos. Recomendamos a utilizagdo de curvas ou caixas de
passagem.

Toda a instalacdo devera ser executada com esmero e bom acabamento, os cabos,
condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢oes e firmemente
ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto
mecanico satisfatorio e de boa qualidade.

Todas as extremidades livres dos tubos deveréo ser antes da concretagem e durante
a construcao, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e
umidade. Deverd ser prevista passagens para as tubulacdes antes da concretagem. Todas
as tubulacdes das instalacGes aparentes serdo pintadas nas cores convencionais exigidas
pela ABNT.

20.11. Instalacbes de CFTV

O projeto de CFTV e alarme visa atender as necessidades de um servico adequado
de seguranca para a edificacdo. O Projeto prevé cameras e sensores para seguranca da
edificacdo. A solucédo do Sistema de CFTV a ser adotado é o Cat-5e, meio fisico definido
para atender as necessidades de Dados para as aplicacdes. Todo o cabeamento instalado
deverd ser testado e certificado junto ao fabricante, onde devem ser especificadas todas as

garantias e beneficios do sistema de cabeamento por um prazo néo inferior a 15 anos.

20.12. Instalacbes de Cabeamento Estruturado

O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de um servico
adequado de dados para a edificacdo. O Projeto prevé tomadas RJ-45 para acesso da rede
de dados para atender o layout estabelecido. A solugcéo do Sistema de Cabeamento a ser
adotado é o Cat-5e, meio fisico definido para atender as necessidades de Dados e Voz para
as aplicacdes. Todo o cabeamento instalado devera ser testado e certificado junto ao
fabricante, onde devem ser especificadas todas as garantias e beneficios do sistema de
cabeamento por um prazo néo inferior a 15 anos.

Para a conexdo da porta do Patch Panel a porta do equipamento ativo sera utilizado
Patch Cord RJ-45. Para uma devida organizacdo dos Patch Cord’s no Rack, serédo
instalados organizadores horizontais de cabos plasticos frontais e traseiros com 1U de altura

ou solucdo que possua organizadores incorporados ao patch panel o que permitird uma
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perfeita acomodacdo dos cabos de manobra bem como uma excelente organizagdo e
facilidade de manutencéo. A conexao entre o conector RJ-45 fémea a placa de rede do micro
sera feita com a utilizacdo de Patch Cord RJ-45/RJ-45. A empresa devera apresentar
atestado emitido pelo fabricante do material utilizado, informando que é um integrador
certificado /credenciado e capaz de atender o projeto e ao mesmo tempo informando que

fornece garantia de produto e instalacédo de pelo menos 15 anos e de aplicacao.

20.13. Conexao com a Internet

Para estabelecer conexdo com a Internet, é preciso que o servico seja fornecido por
empresas fornecedoras/ provedoras de Internet. Atualmente, existem disponiveis diversos
tipos de tecnologias de conexao com Internet, como por exemplo, conexéo discada, ADSL,
ADSL2, cable (a cabo), etc. Devera ser consultado na regido quais tecnologias estao
disponiveis e qual melhor se adapta ao local. O administrador da rede € responsavel por
definir qual empresa fard a conexao e a forma como sera feita. O administrador também tem

total liberdade para definir como sera feito o acesso pelos computadores dentro do edificio.
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21. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS - SPDA

21.1.Normas Técnicas Relacionadas ao Projeto
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 5419-1:2015.

Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e concreto de edificios.
Rio de Janeiro;

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 5419-2:2015.
Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de a¢o e concreto de edificios.
Rio de Janeiro;

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 5419-3:2015.
Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e concreto de edificios.
Rio de Janeiro. ASSOCIAC;AO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR
5419-4:2015. Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e
concreto de edificios. Rio de Janeiro;

AUTODESK Robot Structural Analysis Professional, version 2018: Advanced BIM-

integrated analysis and design tools. Autodesk Incorporation, 2017.

21.2.Condicdes Gerais

A fim de se evitar falsas expectativas sobre o sistema de protecdo € importante

ressaltar algumas informagdes relevantes, que se seguem:

A descarga elétrica atmosférica (raio) € um fenbmeno da natureza absolutamente
imprevisivel e aleatério, tanto em relacdo as suas caracteristicas elétricas
(intensidade de corrente, tempo de duracéo, etc), como em relacdo aos efeitos
danosos decorrentes de sua incidéncia sobre as edificacoes.

Nada em termos praticos pode ser feito para se impedir a "queda” de uma
descarga em determinada regido. N&o existe "atracéo" a longas distancias, sendo
0s sistemas prioritariamente receptores. Assim sendo, as solugdes
internacionalmente aplicadas buscam tdo somente minimizar os danos a partir da
colocacédo de pontos preferenciais de captagéo e conducao segura da descarga

para a terra.
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¢ A implantacdo e manutencéo de sistemas de protecéo (para-raios) € normalizada
internacionalmente pela IEC (International Eletrotecnical Comission) e em cada
pais por entidades proprias como a ABNT (Brasil), NFPA (Estados Unidos) e BSI
(Inglaterra).

e Somente os projetos elaborados com base em disposi¢des destas normas podem
assegurar uma instalacdo dita eficiente e confiavel. Entretanto, esta eficiéncia
nunca atingird os 100% mesmo estando estas instalacbes sujeitas a falhas de
protecdo. As mais comuns sao a destruicdo de pequenos trechos do revestimento
das fachadas de edificios, de quinas da edificacdo, ou, ainda, de trechos de
telhados.

e Nao é funcdo do sistema de para-raios proteger equipamentos eletroeletronicos
(comando de elevadores, interfones, portdes eletronicos, centrais telefénicas,
subestacdes, etc), pois mesmo uma descarga captada e conduzida a terra com
seguranca produz forte interferéncia eletromagnética, que pode ser capaz de
danificar estes equipamentos. Para sua protecdo, deverdo ser instalados
supressores de surto individuais (protetores de linha).

e Os sistemas implantados de acordo com a Norma visam a protecéo da estrutura
das edificacBes contra as descargas que a atinjam de forma direta, tendo a NBR-
5419 da ABNT como norma basica.

e E de fundamental importancia que apés a instalacdo haja uma manutencéo
periddica anual a fim de se garantir a confiabilidade do sistema. Sdo também
recomendadas vistorias preventivas apos reformas que possam alterar o sistema
e toda vez que a edificagcao for atingida por descarga direta.

e A execucao deste projeto devera ser realizada por pessoal especializado.

21.3.Caracteristicas Técnicas

21.3.1. Principais Fatores

Classificacdo da estrutura quanto ao nivel de protecéo: SPDA classe lll.
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21.3.2. Subsistema de Captacgao

Tipo de protecéo utilizada: Angulo de protec&o, com a utilizacdo de captores do tipo
Franklin. O subsistema de captacdo consiste na fixacdo, na cobertura da edificacdo, de
captores Franklin de 300 mm de altura, em mastros de 1.7%” e altura de 3 metros e terminais
aéreos de 300mm com fixacdo horizontal.

Os captores Franklin e os terminais aéreos sao conectados ao subsistema de descida
através de barra chata em aluminio com furos de 7/8x1/8”. Desta forma, o subsistema de
captacdo projetado prevé a instalacdo de 7 captores Franklin 300 mm, 7 mastros %", 61
terminais aéreos, conectados ao subsistema de descida por meio de 1109 m de cordoalha

de barra chata em aluminio com furos de 7/8x1/8”.

21.3.3. Subsistema de Descida

Para o subsistema de descida foram utilizados condutores de barra chata em aluminio
com furos de 7/8x1/8”. Instalados em eletrodutos de PVC rigido de 1” e caixas de inspegao
suspensas em cada uma das descidas.

O subsistema de descida projetado prevé a instalacdo de 23 descidas de barra chata

em aluminio com furos de 7/8x1/8”.

21.3.4. Subsistema de Aterramento

O sistema de aterramento utiliza uma haste tipo cobreada, @3/4”x2400mm, para cada
extremidade no nivel do solo, totalizando 16 hastes. Em cada uma das 16 hastes de
aterramento devera haver uma caixa de inspec¢ao tipo solo de PVC com tampa de ferro
fundido reforcada boca @300mm, conforme o projeto.

O sistema de equipotencializacdo serd conectado ao aterramento e ao subsistema de
descida por meio de soldas exotérmicas, em condutor de cobre nu, em cordoalhas, de 50
mm?, sendo instalado em uma profundidade superior a 0,50 metros e afastado de no minimo
1,0 metro das paredes externas da edificacéo, salvo em caso de impossibilidade técnica. O
subsistema de aterramento projetado prevé a utilizagdo de 487 m de cordoalha de cobre de

50 mmz2.
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21.4.Notas

Todas as conexdes do tipo cabo-cabo e cabo-haste deverédo ser feitas com solda
exotérmicas;

A medida do nivel de aterramento ndo podera ultrapassar a 10 ohms em qualquer
época do ano;

Devera ser realizada vistoria anual do sistema e sempre apés a incidéncia de
tempestades com descargas atmosféricas;

Nas soldas exotérmicas do cabo terminal no topo da haste, utilizar molde
apropriado de acordo com manual do fabricante.

21.5.0utras RecomendacgoOes

Antes de instalar o aterramento, devera ser realizado um estudo das condi¢es
gerais do solo, através da técnica da Estratificacdo em camadas, a fim de se obter
0 maior numero possivel de informacdes acerca do terreno e, entdo, implantar o
sistema de aterramento;

As hastes de aterramento deverdo ser instaladas no interior da caixa para
inspecdo do aterramento, de preferéncia, em solo umido, ndo sendo permitida a
sua colocacédo sob revestimento asféltico, argamassa ou concreto, e em pocos de
abastecimento de 4gua e fossas sépticas;

N&o serdo permitidas, em qualquer hipétese, emendas no cabo de descida. As
conexdes somente serdao permitidas se forem feitas com conectores apropriados,
garantindo perfeita condutibilidade do sistema; nas conexdes realizadas no solo,
deverdo ser empregadas soldas exotérmicas;

Periodicamente, de preferéncia a cada semestre, devera ser feita uma inspecao
criteriosa nas instalacdes dos para-raios, principalmente, quando as mesmas
forem solicitadas por uma descarga atmosférica;

Caso a resisténcia do solo ndo atinja o valor ideal (R<10Q), o aterramento devera
ser melhorado através dos seguintes processos: hastes mais profundas;
tratamento quimico com gel; tratamento com betonita; aberturas de cisternas de
apoio. Porém NAO é indicado o aumento indiscriminado do nimero de hastes de
aterramento, pois este processo podera comprometer outras variaveis

consideradas no célculo de um sistema de aterramento;
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¢ Recomenda-se também, vistorias preventivas apos qualquer reforma, a qual
possa, porventura, alterar o sistema proposto, comunicando o fato ao projetista
para que o mesmo faca uma analise das referidas mudangas, no sentido de
verificar a confiabilidade do sistema e, se for o caso, sugerir alteracbes e/ ou
complementagbes no mesmo;
Todos os servicos a serem executados para este sistema deverdo obedecer a melhor
técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos normativos da NBR-
5419 da ABNT.
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22. CONSIDERAGOES FINAIS

O projetista ndo se responsabilizara por eventuais alteracdes deste projeto durante
sua execucédo. As definicbes dos equipamentos aplicados no projeto, ndo devem ser, em
hipétese alguma, extrapolados sem prévia consulta e autorizacdo do projetista.
Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas.
A qualidade da instalacdo depende diretamente do material utilizado. Este projeto foi

baseado no layout e informacgdes fornecidas pelo arquiteto ou proprietario.
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