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NOTAS:

1. OS TELHADOS SERÃO EM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA DE INCLINAÇÃO DE 10% E

SERÃO PROTEJIDOS POR PLATIBANDAS DE TODOS OS LADOS;

2. TODA ÁGUA PLUVIAL PROVENIENTE DAS COBERTURAS SERÃO COLETADAS POR CALHAS

RETANGULARES DE AÇO GALVANIZADO DE DIMENSÕES 500x150 mm E DEVERÃO TER

DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,5% EM DIREÇÃO AOS CONDUTORES VERTICAIS;

3. NOS PONTOS DE EMENDA DE CALHA, O AÇO GALVANIZADO DEVE SER DOBRADO DE MODO

A GARANTIR A QUEDA D'ÁGUA PARA LADOS OPOSTOS;

4. SOBRE AS PLATIBANDAS DEVERÃO SER INSTALADOS RUFOS PINGADEIRAS PARA A

PROTEÇÃO DA ALVENARIA;

5. AS FACES INTERIORES DAS PLATIBANDAS SERÃO PROTEGIDAS POR RUFOS EXTERNOS;

6. OS CONDUTORES VERTICAIS SERÃO DE PVC TIPO ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA,

SÉRIE R, E DEVERÃO SER FIXADOS NA PAREDE POR BRAÇADEIRAS PARAFUSADAS;

7. OS RAMAIS HORIZONTAIS SERÃO DE PVC TIPO ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA, SÉRIE

R, E PVC RÍGIDO, SÉRIE VINILFORT, DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,5%;

8. TODA TUBULAÇÃO É INDICADA EM mm;

9. PROJETO DIMENSIONADO CONFORME NBR 10844/ABNT;
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LISTA DE MATERIAIS - COBERTURA

Pluvial

Calha metálica

Calha retangular

500 mm x 150 mm 52.06 m

PVC série R

Joelho 45° Série R

150 mm
3 pç

Joelho 90° Série R

100 mm
1 pç

150 mm
6 pç

Junção simples Série R

150 mm - 100 mm
1 pç

150 mm - 150 mm
2 pç

Tubo PVC rígido Série R ponta lisa

100 mm 5.2 m

150 mm 66.29 m

Acessórios

Rufo em Chapa de Aço Gav.

Corte 33 cm

149.95 m

Chapim em Chapa Galv.

132.85 m

LEGENDA DE PEÇAS

Joelho 45° Serie R

Joelho 90° Serie R coluna

Junção simples Serie R

Chapim pingadeira

Rufo Externo

AP-2

150 mm

AP-1

150 mm

CA CA

P
V

C
R

1
5
0
 
m

m
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=

1
%

P
V

C
R

1
5
0
 
m

m
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1
%

PVCR 150 mm

i=4%

P
V

C
-
V

2
5
0
 
m

m

i
=

1
%

Descarte em dissipador de energia de pedra argamassada

CT:840.2

CF:841.2

(1.00) CT:838.9

CF:839.5

(0.60)

SOBE

-3,60

-3,60

565,45 m²

ÁREA LIVRE

(SUBSOLO)

5,46 m²

ELEVADOR

18,63 m²

ESCADA

AP-2

150 mm

AP-1

150 mm

CA CA
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m

m
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%
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m
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%

PVCR 150 mm

i=3%

CT:840.2

CF:841.2

(1.0)

CT:838.9

CF:839.5

(0.60)

P
V

C
-
V

2
5
0
 
m

m
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1
%

Descarte em dissipador de energia de pedra argamassada

LISTA DE MATERIAIS - SUBSOLO

Pluvial

Caixas de Passagem

Caixa de areia pluvial sem grelha

CA- 60x60cm
2 pç

PVC Vinilfort

Tubo

250 mm 5.56 m

PVC série R

Joelho 90° Série R

150 mm
2 pç

Tubo PVC rígido Série R ponta lisa

150 mm 19.00 m

Drenagem

Dissipador de Energia em Pedra Arg.

1 un

LEGENDA DE PEÇAS

Caixas Areia Simples

Joelho 90° Serie R coluna

CORTE 

ENTRADA

SAÍDA

PLANTA BAIXA

ENTRADA
SAIDA

V
a

r
i
á

v
e

l

TAMPÃO EM CONCRETO COM

FECHAMENTO HERMÉTICO

ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, COM

REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA

DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4

BASE EM CONCRETO

CHAPIM

PAREDE DE ALVENARIA

REBOCO E PINTURA

CONTRA RUFO

CALHA METÁLICA

DE 120 X 120 mm

TELHA METÁLICA

LAJE DE CONCRETO

TERÇA METÁLICA

SUPORTE PARA

CALHA

CONTRA RUFO

CALHA METÁLICA

TERÇA METÁLICA

SUPORTE PARA

CALHA

RUFO LATERAL INFERIOR

TELHA METÁLICA

TELHA METÁLICA

EM CHAPA DE AÇO GALV.

Rua Cel. Joaquim Francisco, 341

Bairro Varginha

CEP: 37501-052 - Itajubá / MG

www.dacengenharia.com.br

PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - CONSTRUÇÃO DO HUB DE EMPREENDEDORISMO DE POUSO ALEGRE

ESCALA INDICADA

PLANTA BAIXA COBERTURA

ESCALA: 1:50

DETALHE PLU-1

ESCALA: 1:25

DETALHE PLU-2

ESCALA: 1:25

DETALHE PLU-3

ESCALA: 1:25

DETALHE PLU-4

ESCALA: 1:25

DETALHE PLU-5

ESCALA: 1:25

PLANTA DE REFERÊNCIA DA COBERTURA

SEM ESCALA

PLANTA BAIXA SUBSOLO

ESCALA: 1:50

PLANTA DE REFERÊNCIA DO SUBSOLO

SEM ESCALA

DETALHE CAIXA DE INSPEÇÃO

ESCALA: 1:25

DETALHE SUPORTE PARA CALHA

SEM ESCALA

DETALHE RUFO LATERAL INTERNO

SEM ESCALA
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